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本 书 是 一 本 TWT 2014 天 正 给 水 排水 项 目 实战 型 案例 教程 ， 全 书 通 过 大 量 工程 
案例 ， 深 入 讲解 了 该 软件 的 各 项 功能 及 其 在 建筑 给 水 排水 设计 中 的 应 用 。 

全 书 共 14 章 ， 其 中 第 1 章 主要 介绍 了 给 水 排水 的 设计 原理 及 软件 的 工作 界面 ; 
第 2~12 章 按 照 建 筑 给 水 排水 施工 图 绘制 流程 ， 循 序 渐进 地 介绍 管线 、 原 理 图 、 水 
箱 、 水 泵 、 专 业 计 算 、 室 外 绘图 的 创建 与 编辑 方法 ， 文 字 、 表 格 、 尺 寸 等 标注 ， 以 
及 绘图 工具 、 文 件 布 图 、 图 库 图 层 等 内 容 ， 第 13、14 章 则 综合 运用 AutoCAD 和 天 
下 软件， 详细 讲解 了 住宅 和 写字 楼 两 套 大 型 建筑 给 水 排水 全 套 施工 图 的 设计 方法 ， 
全 面 巩 固 前 面 所 学 知识 ， 积 累 实 际 工作 经 验 。 

本 书 配 套 光盘 除 提供 全 书 所 有 实例 DWG 源 文 件 外 ， 还 免费 赠送 全 书 221 个 案 
例 共 400 分 钟 的 视频 教学 。 手把手 的 课堂 生动 讲解 ,可 以 成 倍 提 高 学 习 兴 趣 和 效率 。 

本 书 采 用 案例 式 教学 ， 边 讲 边 练 ， 实 战 性 强 ， 特 别 适合 教师 讲解 和 学 生 自 学 ， 
可 作为 广大 从 事 建筑 设备 、 给 水 排水 、 环 境 工程 、 城 市 规划 、 土 木工 程 施工 等 设计 
人 员 和 工程 技术 人 员 的 实用 培训 教材 ， 也 可 以 作为 各 大 院 校 师 生 的 教学 用 书 。 
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天 正 公 司 从 1994 年 开始 就 在 AutoCAD 图 形 平台 开发 了 一 系 下 建筑 、 给 水 排水 、 暧 通 、 
电气 等 专业 软件 ， 尤 以 建筑 软件 最 为 党 用。 近 十 年 来 ， 天 正 系 列 软件 版 本 不 断 推陈出新 ， 
得 到 中 国 建筑 设计 师 的 厚爱 。 在 建筑 设计 领域 ， 天 正 系 多 软件 的 影响 力 人 所 共 知 。 天 正 系 
列 软 件 成 为 全 国 建筑 设计 CAD 事实 上 的 行业 标准 。 

利用 AutoCAD 图 形 平 台 开 发 的 最 新 一 代 给 水 排水 软件 TWT 2014, 继续 以 先进 的 图 形 
对 象 概念 服务 于 建筑 给 水 排水 施工 图 设计 ， 成 为 CAD 给 水 排水 制图 的 首选 软件 。 


本 书 内 容 一 > 

本 书 共 14 章 ,按照 建筑 给 水 排水 设计 的 流程 安排 相关 内 容 ,系统 全 面 讲解 了 TWT 2014 
天 正 给 水 排水 的 基本 功能 和 相关 应 用 。 

第 1 章 ， 首 先 介 绍 了 TWT 2014 天 正 给 水 排水 的 优点 、 工 作 界 面 、 软 件 设置 、 兼 容 性 
以 及 与 AutoCAD 的 关系 ， 使 读者 对 TWT 2014 天 正 给 水 排水 有 一 个 全 面 的 了 解 和 认识 ， 
然后 介绍 了 给 水 排水 的 设计 原理 和 给 水 排水 设计 图 纸 的 种 类 以 及 绘制 技术 等 相关 知识 。 

第 2~12 章 ， 按 照 给 水 排水 施工 图 的 绘制 流程 ， 全 面 详细 地 讲解 了 TWT 2014 天 正 给 
水 排水 软件 的 各 项 功能 ， 包 括 管 线 、 原 理 图 、 水 箱 、 水 有 泵 、 专 业 计算 、 室 外 绘图 等 的 创建 
与 编辑 方法 ， 文 字 、 表 格 、 尺 寸 等 标注 ， 以 及 绘图 工具 、 文 件 布 图 、 图 库 图 层 等 内 容 。 在 
讲解 各 功能 模块 时 ， 全 部 采用 “功能 说 明 + 课 党 举例 ”的 案例 教学 模式 ， 让 读者 在 动手 操 
作 中 深入 理解 和 掌握 。 

第 13、14 章 ， 通 过 住宅 和 写字 楼 两 个 全 套 施 工 图 绘制 工程 案例 ， 综 合演 练 本 书 前 面 
所 述 的 各 类 知识 ， 以 达到 巩固 提高 ， 积 囚 实 战 经 验 的 目的 。 





本 书 特点 ~  、》 
i 本 书 全 面 、 深 入 讲解 了 天 正 给 水 排水 TWT 2014 的 各 项 功能 ， 包 括 管 线 、 原 
容 丰 富 
. 理 图 、 水 箱 、 水 泵 、 专 业 计 算 、 室 外 绘图 等 。 可 以 轻松 地 绘制 各 类 给 水 排水 
讲解 深入 ; 
施工 图 样 
项 目 实战 本 书 采用 项 目 实战 的 写作 模式 ， 可 让 读者 在 了 解 各 项 功能 的 同时 ， 还 能 练习 
案例 教学 和 掌握 其 具体 操作 方法 ， 理 论 实践 两 不 误 
专家 编著 本 书 的 编者 具有 丰富 的 教学 和 写作 经 验 ， 形成 了 自己 先进 的 教学 理念 、 富 有 


经 验 丰 富 创意 和 特色 的 教学 设计 和 证 有 局 发 性 的 教学 方法 ， 读 者 学 习 无 后 顾 之 忧 





本 书 几 乎 每 个 知识 氮 都 配 有 相关 的 吝 党 举例， 这 些 案例 经 过 编者 精 挑 细 选 ， 


边 讲 边 练 、 、 、 \， 立 、 > | 人 、 
eh 具有 重要 的 参考 价值 ， 读 者 可 以 边 做 边 学 ， 从 新 手 快速 成 长 为 天 正 给 水 排水 
快速 精通 a 
绘图 高 于 
视频 教学 本 书 配套 光盘 收录 全 书 221 个 实例 长 达 400 分 钟 的 高 清 语音 视频 教学 ， 可 以 
学 习 轻 松 在 家 诗 受 专家 炬 堂 式 的 讲解 ， 成 售 提高 学 习 兴 趣 和 效率 
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第 1 章 
TWT 2014 天 正 给 水 排水 基础 


本 章 介 绍 TWT 2014 天 正 给 水 排水 的 基础 知识 ， 包 括 建筑 给 水 排水 
设计 基础 、 天 正 给 水 排水 软件 用 户 界面 以 及 新 功能 简介 。 

使 用 TWT 绘图 软件 ， 可 以 实现 绘制 复杂 给 水 排水 施工 图 的 智能 化 ， 
因而 得 到 广大 用 户 的 青睐 。 本 书 为 读者 介绍 新 版 TWT 的 使 用 方法 ， 除 
了 沿袭 以 前 版 本 的 诸多 绘图 功能 外 ， 新 版 的 TWT 酌情 增加 和 改进 了 某 
些 功 能 ， 以 便 使 用 更 方便 。 


@@ 本 章 重 点 


令 建筑 给 水 排水 施工 图 设计 基础 
爸 给 水 排水 施工 图 制图 标准 摘录 
> 建筑 给 水 排水 设计 基础 
人 建筑 给 水 排水 用 户 界 面 
令 WT 2014 天 正 给 水 排水 新 功能 简介 
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建筑 给 水 排水 施工 图 设计 基础 


室内 给 水 系统 是 指 将 水 通过 管道 输送 到 建筑 内 各 个 配水 狂 置 。 排 水 系统 是 指 将 建筑 物 
内 各 种 污水 ， 即 生活 、 生 产 用 水 通过 管道 排 至 室外 的 检查 井 、 化 凌 池 。 


1.1.1 给 水 排水 系统 的 组 成 及 其 作用 一 


1. 宇内 给 水 系统 的 组 成 
如 图 1-1 所 示 为 室内 给 水 系统 组 成 示意 图 ， 由 以 下 部 分 组 成 . 





图 1-1 室内 给 水 系统 
1 一 阀门 并 2 一 闸阀 3 一 引入 管 4 一 水 表 5 一 止 回 阀 6 一 水 录 7 一 干 管 。 8 一 支管 
9 一 水 嘴 。” 10 一 立 管 ”11 一 淋浴 器 ”12 一 浴盆 ”13 一 坐 便 器 ”14 一 洗脸 贫 ”15 一 洗涤 盆 
16 一 水 箱 17 一 进 水 管 ”18 一 出 水 管 ”19 一 消火栓 ”44 一 入 贮 水 池 8B 一 来 自 贮 水 池 
引入 管 : 又 称 进 户 管 ， 是 自 室外 给 水 管 网 将 水 引入 室内 的 管 段 . 
水 表 节 点 : 是 安 狼 在 引入 管 上 的 水 表 及 前 后 设置 的 阀门 和 泄 水 六 置 的 总 称 ， 
配水 管 网 : 将 水 输送 到 各 个 用 水 器 具 ， 包 括 干 管 、 立 管 、 支 管 和 分 管 。 
给 水 设备 : 指 室 外 给 水 管 网 的 水 压 、 水 量 不 能 满足 建筑 用 水 要 求 ， 或 要 求 供 水 压 
力 稳定 、 确 保 供 水 安全 可 靠 时 ， 应 根据 需要 在 给 水 系统 中 设置 水 系 、 气 压 给 水 设 
备 和 水 池 、 水 箱 等 增 压 、 贮 水 设备 。 
> 配水 闭 置 : 指 生 活 、 生 产 和 消防 给 水 系统 的 终端 用 水 装置 。 生 活 给 水 系统 主要 指 
卫生 器 上 有 具 的 给 水 配件 ， 如 水 嘴 ; 生产 给 水 系统 主要 指 用 水 设备 ， 电 炉 冷 却 水 ; 消 
防 给 水 系统 主要 指 室内 消火栓 、 喷 头等 。 
> 给 水 附件 : 是 管道 系统 中 调 忆 水量、 水 压 ， 控 制 水 流 方 向 ， 以 及 关 断 水 流 ， 便 于 
管道 、 仪 表 和 设备 检修 的 各 类 阀门 。 
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2. 室内 排水 系统 的 组 成 
如 图 1-2 所 示 为 室内 排水 系统 组 成 示意 图 ， 由 以 下 部 分 组 成 
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1-2 宇内 排水 系统 
1 一 拖 布 池 ”2 一 地 漏 、3 一 蹲 便器 ”4 一 S 形 存 水 弯 5 一 洁具 排水 管 ”6 一 横 管 
7 一 立 管 ”8 一 通气 管 9 一 立 管 检查 口 ”10 一 透气 帆 。”11 一 排出 管 
> J 集 器 具 : 一 般 指 用 水 器 具 ， 比 如 洗脸 倪 是 用 水 器 具 , 但 同时 也 是 排水 
管 系 的 污水 收集 器 具 。 ee 闯 具 排出 首先 经 过 和 存 水 弯 Wn 道 系统 。 


> 排水 管道 包括 排水 横 支 管 、 立 管 、 埋 地 干 管 和 排出 管 ， 通 过 这 些 管 道 将 污水 送 
出 建筑 物 外 。 

> ” 清 通 设备 : 为 了 玲 通 建筑 内 部 排水 管道 ,保障 排水 畅通 。 清 通 设备 一 般 有 检查 口 
和 清扫 口 。 


> 提升 设备 : 用 于 将 地 下 建筑 物 不 能 够 自流 的 污水 提升 排 至 室外 排水 管道 。 比 如 民 
用 建筑 地 下 室 、 人 防 建筑 和 高 层 建筑 的 地 下 技术 层 。 

> 污水 局 部 处 理 设施 : 是 当 室 内 污水 未 经 处 理 不 允许 直接 排 入 城市 下 水 道 或 水 体 
时 ， 必 须 予 以 局 部 处 理 的 设施 。 例 如 : 化 类 池 、 隔 油 池 等 。 

> 通气 管道 系统 : 是 为 了 防止 因 气 压 波 动 造 成 水 封 破坏 ， 使 有 毒气 体 进入 室内 ， 同 
时 可 以 排放 排水 管道 中 的 有 害 气 体 和 臭 气 。 


1.1.2 给 水 排水 施工 图 概述 一 


室内 给 水 排水 施工 图 是 指 居 住房 屋内 部 的 厨房 和 咀 洗 室 等 卫生 设备 图 样 ， 以 及 工矿 企 
业 和 车间 内 生产 用 水 装置 的 工程 设计 图 ; 主要 显示 了 这 些 用 水 器 具 的 安装 位 置 及 其 管道 布置 
情况 ， 一 般 由 平面 图 、 系 统 图 和 安装 详 图 组 成 。 
在 阅读 以 及 绘制 给 水 排水 施工 图 的 过 程 中 ， 需 要 注意 的 事项 有 : 
> 在 给 水 排水 施工 图 上 ， 所 有 的 管道 、 附 件 、 设 备 均 不 需要 详尽 地 表达 其 形状 ， 都 
采用 统一 规定 的 图 例 符号 , 表 1-1 所 示 为 《给 水 排水 制图 标准 》 了 GB/T 50106 一 2010 
中 的 给 水 排水 施工 图 图 例 。 
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> 建筑 物 平面 轮 廊 及 轴线 、 门 窗 等 构造 ， 反 映 建筑 物 的 平面 布置 和 相关 尺寸 ， 使 用 
细 实 线 来 绘制 。 

> 给 水 排水 管道 一 般 用 粗 的 单线 来 表示 ， 不 考虑 管线 的 粗细 ， 在 管道 这 边 注 明 管道 
的 直径 。 在 给 水 排水 施工 图 中 ， 为 了 区 分 给 水 管道 和 排水 管道 ， 需 要 用 不 同 的 线 
型 来 表示 ; 一 般 给 水 管道 用 实 线 绘制 ， 排 水 管道 用 虚线 绘制 。 

> 给 水 排水 工程 属于 建筑 设备 的 配套 工程 ， 因 此 需要 对 建筑 或 装饰 施工 图 中 各 种 房 
间 的 功能 用 途 、 有 关 要 求 、 相 关 尺 寸 、 位 置 关 系 等 有 足够 了 解 ， 以 便 相 互 配合 ， 
做 好 预 埋 件 和 预 留 洞口 等 工作 。 


表 1-1 给 水 排水 施工 图 图 例 


名 称 图 例 图 例 
生活 给 水 管 
污水 管 
废水 管 











方形 伸缩 器 


刚性 防水 套 管 





柔性 防水 套 管 




















清扫 口 





目 动 冲洗 水 箱 





吸 气 阔 
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1.1.3 给 水 排水 施工 图 一 


给 水 排水 施工 图 由 平面 布置 图 、 系 统 图 以 及 安装 详 图 组 成 。 
1. 给 水 排水 平面 布置 图 


给 水 排水 平面 布置 图 主要 表明 用 水 设备 的 类 型 、 位 置 ， 给 水 和 排水 各 支管 、 立 管 的 平 
面 位 置 ， 各 管道 配件 的 平面 布置 等 。 用 水 器 具 分 布 在 建筑 物 内 的 各 层 ， 给 水 排水 平面 布置 
图 可 相应 地 分 层 绘制 。 一 般 整 个 建筑 物 的 给 水 引入 管 和 排水 出 户 管 位 于 一 层 地 面 以 下 ， 与 
其 他 层 有 所 不 同 ， 因 此 底层 给 水 排水 平面 布置 图 必须 绘制 。 

对 于 其 他 层 ， 如 果 用 水 器 具 布 置 和 管道 平面 布置 都 相同 ， 可 以 用 绘制 一 个 标准 层 平面 
布置 图 来 表示 。 每 层 给 水 排水 平面 布置 图 中 的 管 路 , 是 以 连 oe 
而 不 是 以 楼 地 面 作为 分 界线 ， 因 此 凡是 连接 某 楼 层 卫 生 设 备 的 管 路 ， 虽然 有 安装 在 楼 板 上 
面 或 者 下 面 的 ， 但 都 属于 该 楼 层 的 管道 ， 所 以 都 要 画 在 该 楼 层 的 平面 布置 图 中 。 

不 论 管 道 投影 的 可 见 性 如 何 , 都 按 该 管道 系统 的 线 型 绘制 , 上 且 管道 仅 表示 其 安装 位 置 ， 
并 不 表示 其 具体 平面 位 置 尺 寸 。 

如 图 1-3 所 示 为 绘制 完成 的 给 水 排水 平面 布置 图 。 


2. 给 水 排水 系统 图 


给 水 排水 系统 图 反映 给 水 排水 管道 系统 的 上 下 层 之 间 、 前 后 左右 间 的 空间 关系 ， 各 管 

段 的 管 径 、 坡 度 、 标 高 以 及 管道 附件 位 置 等 。 与 合 水 排水 平面 布置 图 一 起 表达 给 水 排水 工 

程 空 间 布 置 情况 。 采 用 笠 等 轴 测 投影 的 方法 ， 给 水 和 排水 系统 图 分 别 绘制 。 管 线 线 型 与 给 

re 致 。 对 于 两 层 的 卫生 器 具 和 管道 布置 均 相 同时 ， 可 以 只 绘 出 一 层 的 
卫生 器 具 与 横 支 管 的 详细 系统 图 ， 在 其 他 楼 层 标 注 与 某 层 相同 即 可 。 
如 图 1-4、 图 1-5 所 示 为 绘制 完成 的 排水 系统 图 和 给 水 系统 图 。 


3. 给 水 排水 设备 安 闭 详 图 
在 给 水 排水 施工 图 中 ,平面 布置 图 和 系统 图 只 是 表示 管道 的 连接 情况 、 走 向 和 配件 的 
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位 置 ， 绘 制 的 比例 较 小 ， 一 般 为 1:100、1:50; 卫生 器 具 、 管 道 附件 仅 用 图 例 表 示 其 布置 情 
况 ， 无 法 详细 表达 管道 与 附件 、 管 道 与 卫生 器 具 等 的 详细 连接 情况 。 














一 后 卫生 间 给 水 排水 图 50 
图 1-3 ”给 水 排水 平面 布置 图 图 1-4 排水 系统 图 图 1-5 给 水 系统 图 


为 了 便于 施工 ， 需 要 提供 相关 卫生 器 具 和 设备 的 安装 详 图 。 

给 水 排水 工程 中 使 用 的 配件 均 为 工业 定型 产品 ， 其 安装 做 法 国家 已 有 标准 图 集 和 通用 
图 集 可 供 选 用 ， 一般 不 需要 另外 绘制 。 在 阅读 设备 安装 详 图 时 ， 应 首先 根据 设计 说 明 所 述 
的 标准 图 集 号 找到 对 应 详 图 ， 了 解 详 图 所 述 卫生 器 具 或 设备 的 安装 方法 。 

如 图 1-6、 图 1-7 所 示 为 安装 详 图 和 安装 剖面 图 的 绘制 效果 。 


















































































































































































































































下 人 六 
| 一 1.550 流 检 
和 -1.650 尹 检 
二 虫 钢丝 网 时 
0 _1.360 
A nf 
二 -1.660 
ET 人 ~ 
500 ，500 ， 1100 
人 
消火栓 加 压 逐 游 焙 | 全 
KQDL50-15X7 
-4.60GR8 估 
本 入 0 外 | 8 此 网 a 
在 妹 汶 ”由 仙 E300mm 4 所有 i 屋 
-4.350 -4.350DN50 
DWE 00 
5 300 : 
\ 
济 火 松石 a _ 剖面 图 
1-6 ”安装 详 图 1-7 ”安装 剖面 医 


1.1.4 给 水 排水 施工 图 的 识 图 要 领 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


A 相互 补充 ， 共 同 表 达 室 内 给 水 排水 管道 、 
具 等 的 形状 、 大 小 及 其 空间 位 置 。 读 图 时 必须 两 者 结合 起 来 ， ee 
。 阅读 给 水 排水 施工 图 首先 应 看 图 标 、 图 例 以 及 有 关 的 设计 说 明 , 然后 才 是 读 图 。 
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读 图 的 顺序 为 : 
1.， 浏 贤 给 水 排水 平面 布置 图 


首先 要 看 底层 给 水 排水 平面 布置 图 ， 然 后 再 看 其 他 楼 层 给 水 排水 平面 布置 图 。 首 先 确 

给 水 引入 管 和 排水 出 户 管 的 数量 和 位 置 ， 然 后 确定 给 水 管道 干 管 、 给 水 排水 管道 立 管 和 
es 最 后 阅读 每 层 楼 给 水 排水 房间 的 位 置 和 数量 、 给 水 排水 房间 内 卫生 器 具 和 用 
水 设备 的 种 类 和 平面 布置 情况 。 


2. 对 照 平面 布置 图 ， 阅 读 给 水 排水 系统 图 


根据 平面 布置 图 找 出 相对 应 的 给 水 排水 系统 图 。 RE 
号 的 给 水 引入 管 et 和 
水 和 排水 系统 图 。 阅 读 给 水 排水 系统 图 一 般 按照 水 流 的 方向 阅读 。 阅 读 给 水 系统 图 一 i 
引入 管 开 始 ， 按 照 引 入 管 一 水 表 节 点 一 干 管 一 立 党 一 支管 一 配水 装置 的 顺序 进行 。 
阅读 排水 系统 图 ， 一 般 依 次 按照 卫生 器 具 、 地 漏 及 其 他 排水 口 一 连接 管 一 横 支 管 一 立 
管 一 出 户 管 一 检查 井 的 顺序 进行 。 


局 给 水 排水 施工 图 制图 标准 摘录 





本 节 为 读者 介绍 从 《给 水 排水 制图 标准 》( GB/T 50106 一 2010 ) 中 摘录 的 一 些 绘图 标准 。 
1.2.1 图 线 


图 线 的 宽度 b, 应 根据 图 样 的 类 别 、 比 例 和 复杂 程度 选用 。 线 客 b 定 为 0.7mm 或 1.0mm。 
ee 


表 1-2 线 型 


粗 实 线 ij 新 设计 的 各 种 排水 和 其 他 重力 流 管线 
相 庶 线 “| me we we ee | bp | 新 设计 的 各 种 排水 和 其 他 重力 流 管线 的 不 可 见 轮廓 线 


四 新 设计 的 各 种 给 水 和 其 他 压力 流 管线 及 原 有 的 各 种 排水 和 其 
中 粗 实 线 0.75b 
他 重力 流 管线 
的 各 永和 其 他 压力 流 管 的 各 KK 和 其 
Pr 本 新 设计 的 各 种 给 水 和 其 他 压力 流 管线 及 原 有 的 各 种 排水 不 
他 重力 流 管线 的 不 可 见 轮廓 线 
给 水 排水 设备 、 零 ( 附 ) 件 的 可 见 轮 廓 线 ， 总 图 中 新 建 的 建筑 
物 和 构筑 物 的 可 见 轮 廓 线 ， 原 有 的 各 种 给 水 和 其 他 压力 流 管线 


给 水 排水 设备 、 零 ( 附 ) 件 的 不 可 见 轮 廓 线 ;， 总 图 中 新 建 的 
中 虚线 0.50b | 建筑 物 和 构筑 物 的 不 可 见 轮 廓 线 ; 原 有 的 各 种 给 水 和 其 他 压 
力 流 管线 的 不 可 见 轮廓 线 
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名 称 线 宽 用 途 


筑 的 可 见 轮 廓 线 ; 总 图 中 原 有 的 建筑 物 和 构筑 物 的 可 见 轮 
a 制图 中 的 各 种 标注 线 
筑 的 不 可 见 轮廓 线 ; 总 图 中 原 有 的 建筑 物 和 构筑 物 的 不 可 
细 虚 线 
i 
. es 


单 点 长 画 0.25b | 中 心 线 ， 定 位 轴线 


折断 线 0.25b | 断 开 界线 











波浪 线 平面 图 中 水 面 线 ， 局 部 构造 层次 范围 线 ， 保 温 范围 示意 线 
1.2.2 比例 
给 水 排水 专业 制图 常用 的 比例 见 错 误 ! 书签 自 引 用 无 效 。。 
表 1-3 单 用 比例 
名 称 比例 备注 
区 域 规划 图 1:50000、1:25000、1:10000 
要 与 总 图 专业 一 致 
区 域 位 置 图 1:5000、1:2000 
总 平面 图 1:1000、1:500、1:300 与 总 图 专业 一 致 
纵向 ;1:200、1:100、1:50 
管道 纵 断 面 图 一 一 
横向 : 1:1000、1:500、1:300 
水 处 理 厂 ( 站 ) 平面 图 1:500、1:200、1:100 一 -一 
水 处 理 构 筑 物 、 设 备 间 、 卫 生 间 、 
1:100、1:50、1:40、1:30 一 -一 
尔 房 房 平 、 着 面 图 
建筑 给 水 排水 平面 图 1:200、1:150、1:100 家 与 建筑 专业 一 致 
建筑 给 水 排水 轴 测 图 1:150、1:100、1:50 宜 与 相应 图 样 一 致 
详 图 1:50、1:30、1:20、1:10、1:5、1:2、1:1、2:1 一 -一 





1.2.3 标高 


室内 工程 应 标注 相对 标高 ， 宇 外 工程 家 标注 绝对 标高 ; 当 无 绝对 标高 资料 时 ， 可 标注 
相对 标高 3 但 应 与 总 图 专业 二 和 致 压力 管 道 应 标注 管 已 中 心 标高 3 沟渠 和 重力 流 管 上 道家 标注 
沟 (党 ) 内 底 标 高 。 在 下 外 部 位 应 标注 标高 


> ”沟渠 和 重力 流 管 道 的 起 点 、 变 坡 点 、 变 径 (尺寸) 点 、 穿 外 墙 剪 力 墙 处 ; 需 控 制 标高 处 ， 
小 区 内 管道 按 GB50106 一 2010 第 4.4.3 条 或 第 4.4.4 条 、 第 4.4.5 条 的 规定 执行 

> 压力 流 管道 中 的 标高 控制 点 

> ”管道 穿 外 墙 、 剪 力 墙 和 构筑 物 的 壁 及 底板 等 处 。 

> 不 同 水 位 线 处 ， 

> 建 ( 构 ) 筑 物 中 土建 部 分 的 相关 标高 。 
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标高 的 标注 方法 应 符合 下 列 规定 : 
> 平面 图 中 ， 管 道 标 高 应 按 图 1-8 所 示 的 方式 标注 。 
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1-8 管道 标高 
> 剖面 图 中 ， 管 道 及 水 位 的 标高 应 按 图 1-9 所 示 的 方式 标注 。 
> 轴 测 图 中 管道 标高 应 按 图 1-10 所 示 的 方式 标注 。 

















4.100 





< 2.650 

















图 1-9 管道 及 水 位 的 标高 图 1-10” 轴 测 图 的 管道 标高 


1.24 管 和 一 > 


0 

> 对 应 以 mm 为 单位 。 

> a 气 ,输送 钢管 ( 镀 锌 或 非 镀 镑 )、 铸 铁 管 等 管 管 径 宜 以 公称 直径 DN 表示 。 

> 无 颖 钢管 、 ee We 宜 以 外 径 D x 壁 厚 表 示 。 

> 铜 管 、 薄 壁 不 锈 钢管 等 管材 ， ee 

> 筑 给 水 排水 塑料 管材 ， 管 径 宜 以 公称 外 径 dn 表示 。 

> 钢筋 混凝土 (或 混凝土 ) 管 ， 管 径 宜 以 内 径 d 表示。 

> 复合 管 、 结 构 壁 塑料 管 等 管材 ， 管 径 应 按 产品 标准 的 方法 表示 。 

> 当 设 计 中 均 和 采用 公称 直径 DN 表示 管 径 时 ， 应 有 公称 直径 DN 与 相应 产品 规格 对 
照 表 。 


管 径 和 的 标注 方法 应 符合 下 列 规定 : 
> 单 根 管道 时 ， 管 径 应 按 图 1-11 所 示 的 方式 标注 。 


N20 


图 1-11 单 管 标注 
> 多 根 管道 时 ， 管 径 应 按 图 1-12 所 示 的 方式 标注 。 
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1.2.5 编 号 一 一 一 一 


当 建 筑 物 的 
1-13 所 示 的 方法 表示 。 


台 水 引入 党 或 排水 排出 

















管 的 数量 超过 


一 根 时 ， 宣 进行 编号 ， 编 号 是 按 图 






引信 (排出 ) 着 


由 天 全 浊 规 呈 


图 1-12 ”多 管 标注 图 1-13 编号 
筑 物 内 穿越 楼 层 的 立 管 , 其 数量 超过 一 根 时 家 进行 编号 ， 编 号 秆 按 图 1-14 所 示 的 方 
Wa 
JL—1] 
上 [一 二 《管道 类 别 代 呈 一 编号 ) 
楼 而 线 
a ) 平面 图 b ) 剖面 图 、 系 统 图 、 轴 测 图 
图 1-14 立 管 编号 
和 车 总 平面 图 中 ， 当 给 水 排水 附属 构筑 物 的 数量 超过 一 个 时 ， 宜 进行 编号 ， 规 则 如 下 . 
> A 碳 物 代号 加 编号 。 
> 给 水 构筑 物 的 编 吕 顺 厚 宜 为 从 水 源 到 干 管 ， 再 从 干 管 到 支管 ， 了 最 后 到 用 书 
> 排水 构筑 物 的 编号 顺序 宜 为 从 上 游 到 下 游 ， 先 干 管 后 支管 
> 当 给 水 排水 工程 的 机 电 设 备 的 数量 超过 一 台 时 ， 宜 进行 编号 ， 并 应 有 设备 编号 与 
设备 名 称 对 照 表 。 
局 建筑 给 水 排水 设计 基础 





1.3.1 给 水 排水 设计 常见 的 术语 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


人 由 


合 水 排水 施工 图 的 过 程 中 ,一 些 文字 标注 经 常会 出 现 一 些 行业 术语 ， 


了 解 这 些 


术语 的 意义 ， 对 于 图 样 的 解读 以 及 知悉 设计 意图 起 到 事半功倍 的 作用 。 
> 取 大 时 用 水 量 一 一 最 高 日 最 大 用 水 时 段 内 的 小 时 用 水 量 .。 
> 平均 时 用 水 量 一 一 最 高 日 用 水 时 段 内 的 平均 小 时 用 水 量 。 
> 自 灌 一 一 水 系 起 动 时 水 靠 重力 充 入 和 泵 体 的 引水 方式 。 
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> 自 循环 通气 一 一 通气 立 管 在 顶端 、 层 间 和 排水 立 管 相连 ， 在 底 端 与 排出 管 连 接 ， 排 
水 时 在 管道 内 产生 的 正 负 压 通 过 连接 的 通气 管道 迁 回 补 气 而 达到 平衡 的 通气 方式 
真空 排水 一 一 利用 真空 设备 使 排水 管道 内 产生 一 定 真空 度 ， 利用 空气 输送 介质 的 
排水 方式 。 
同 层 排水 一 一 排水 横 支 管 布置 在 排水 层 或 室外 ， 器 具 排 水 管 不 穿 楼 层 的 排水 方式 。 
埋设 深度 一 一 埋 地 排水 管道 内 底 至 地 表面 的 垂直 距离 。 
隔 油 器 一 一 分 隔 、 拦 集 生 活 上 废水 中 油脂 的 鞘 置 。 
中 水 一 一 各 种 排水 经 适当 处 理 达 到 规定 的 水 质 标准 后 回 用 的 水 。 
暴雨 强度 一 一 单位 时 间 内 的 降雨 量 。 
降雨 历 时 一 一 降 十 过 程 中 的 任意 连续 时 段 。 
地 面 集 水 时 间 一 一 雨水 从 相应 汇 水 面积 的 最 远 点 地 表 径 流 到 雨水 管 汇 入 口 的 时 
Ls 简称 集 水 时 间 。 

管内 流行 时 间 一 一 雨水 在 管 渠 中 流行 的 时 间 。 简 称 流行 时 间 。 
汇 水 面积 一 一 雨水 管 渠 汇集 降雨 的 面积 。 
满 管 压力 流 雨 水 排水 系统 一 一 按 满 管 压力 流 原理 设计 管道 内 雨水 流量 、 压 力 等 可 
得 到 有 效 控制 和 平衡 的 屋面 雨水 排水 系统 。 
径流 系数 一 一 一 定 汇 水 面积 的 径流 雨水 量 与 降雨 量 的 比值 ， 
集中 热 水 供 应 系统 一 一 供给 一 尽 ( 不 含 单 尽 别 侄 ) 或 数 尽 建筑 物 所 需 热 水 的 系统 。 
局 部 热 水 供 应 系统 一 一 供给 单个 或 数 个 配水 点 所 需 热 水 的 供应 系统 。 
全 日 热 水 供应 系统 一 一 在 全 日 、 工 作 班 或 营业 时 间 内 不 间断 供应 热 水 的 系统 。 
定时 热 水 供 应 系统 一 一 在 全 日 、 工 作 班 或 营业 时 间 内 某 一 时 段 供 应 热 水 的 系统 。 
热 系 热 水 供 应 系统 一 一 通过 热 系 机 组 运行 吸收 环境 低温 热能 制备 和 供应 热 水 的 
系统 。 
设计 小 时 耗 热 量 一 一 热 水 供 应 系统 中 用 水 设备 、 器 具 最 大 时 段 内 的 小 时 耗 热 量 。 
设计 小 时 供 热量 一 一 热 水 供 应 系统 中 加 热 设 备 最 大 时 段 内 的 小 时 产 热量 。 
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1.3.2 用 水 定额 和 水 压 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


不 同 的 建筑 以 及 不 同 的 使 用 人 群 ， 应 设置 不 同 的 用 水 定额 以 及 水 压 ， 在 满足 使 用 需 来 
的 前 提 下 又 不 滔 费 资源 。 居 住 小 区 的 居民 生活 用 水 量 应 按 小 区 人 口 和 绿化 浇灌 用 水 定额 应 
根据 气 修 条 件 、 植物 种 类 、 土 壤 理 化 性 状 、 浇 灌 方 式 和 管理 制度 等 因素 综合 确定 。 当 无 相 
关 资 料 时 ， 小 区 绿化 浇灌 用 水 定额 可 按 浇灌 面积 1.0 3.0L/m2，d 计算 和 ， 和 干旱 地 区 可 酌情 
后 加 5 
设计 工业 企业 建筑 时 ， 管 理 人 员 的 生活 用 水 定额 可 取 30~ 50L/ ( 人 班 )， 车 间 工 人 
的 生活 用 水 定额 应 根据 车 则 性 质 确定 ， 守 采用 30~50L/ ( 人 … 班 )， 用 水 时 间 宣 取 8h， 小 \ 
时 变化 系数 宜 取 2.5 ~ 1.5。 
工业 企业 建筑 淋浴 用 水 定额 ， 应 根据 《工业 企业 设计 卫生 标准 》( GB21 一 2010 ) 中 车 
间 的 卫生 特征 分 级 确定 ， 可 采用 40 ~ 60L/ ( 人 次 )， 延 续 供 水 时 间 宜 取 1h。 
汽车 冲洗 用 水 定额 应 根据 冲洗 方式 , 以 及 车 辆 用 途 、 道 路 路 面 等 级 和 沾 污 程度 等 确定 ， 
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可 按 表 1-5 确定 。 

表 1-4 所 示 规 定 的 住宅 最 高 日 生活 用 水 定额 及 小 时 变化 系数 经 计算 确定 。 

绿化 溪 灌 用 水 定额 应 根据 气候 条 件 、 植 物种 类 、 土 壤 理 化 性 状 、 淫 灌 方 式 和 管理 制度 
等 因素 综合 确定 。 当 无 相关 资料 时 ， 小 区 绿化 浇灌 用 水 定额 可 按 浇灌 面积 1.0~3.0L/m**d 
计算 ， 干 旱地 区 可 酌情 增加 。 

设计 工业 企业 建筑 时 ， 管 理 人 员 的 生活 用 水 定额 可 取 30~ 50L/ ( 人 “.“ 班 )， 车 间 工 人 
的 生活 用 水 定额 应 根据 车 则 性 质 确定 ， 守 采用 30~ 50L/ ( 人 … 班 )， 用 水 时 间 宣 取 8h， 小 \ 
时 变化 系数 宜 取 2.5 ~ 1.5。 

工业 企业 建筑 淋浴 用 水 定额 ， 应 根据 《工业 企业 设计 卫生 标准 》( GB21 一 2010 ) 中 车 
间 的 卫生 特征 分 级 确定 ， 可 采用 40~ 60L/ ( 公 … 次 )， 延 续 供水 时 间 宜 取 1h。 

汽车 冲洗 用 水 定额 应 根据 冲洗 方式 , 以 及 车 辆 用 途 、 道 路 路 面 等 级 和 丫 污 程度 等 确定 ， 
可 按 表 1-5 确定 。 


表 1-4 住宅 最 高 日 生活 用 水 定额 









住宅 类 别 卫生 器 具 设置 标准 用 水 定额 (L/ 人 :d) 小 时 变化 系数 有 
这 有 大 便器 、 洗 洗 盆 85~150 

. 有 大 便器 、 洗 脸 盆 、 洗 洗 盆 、 洗 衣 机 、 热 水 

通 | I 130 ~ 300 


器 和 沐浴 设备 


住 
有 大 便器 、 洗 脸 盆 、 洗 涤 盆 、 洗 衣 机 、 集 中 
5 、 es 180 ~ 320 

热 水 供应 (或 家 用 热 水 机 组 ) 和 沐浴 设备 


有 大 便器 、 洗 腔 盆 、 洗 尝 盆 、 洗 衣 机 、 酒 水 
栓 ， 家 用 热 水 机 组 和 沐浴 设备 











200 ~ 350 2.3~1.8 


注 : 1 当地 主管 部 门 对 住宅 生活 用 水 定额 有 具体 规定 时 ， 应 按 当 地 规定 执行 。 
2 别墅 用 水 定额 中 含 庭院 绿化 用 水 和 汽车 洗车 用 水 。 


表 1-5 汽车 冲洗 用 水 量 定 额 (L/ 辆 。 次 ) 


冲洗 方式 循环 用 水 冲洗 补水 蒸汽 冲洗 
到 区 
ET = 
小 区 消防 用 水 量 和 水 压 及 火灾 延续 时 间 ， 应 按 现 行 的 国家 标准 《建筑 设计 防火 规 学 》 
GB 50016-2006 及 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》GB 50045 一 1995 ( 2005 年 版 ) 确定 。 
居住 小 区 内 的 公用 设施 用 水 量 应 由 该 设施 的 管理 部 门 提 供用 水 量 计算 参数 ， 当 无 重大 
公用 设施 时 ， 不 另 计 用 水 量 。 


1.3.3 水 质 和 防水 质 污染 一 > 


生活 饮用 水 系统 的 水 质 应 符合 现行 国家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 一 2006 
的 要 求 。 当 采用 中 水 为 生活 杂 用 水 时 ， 生 活 杂 用 水 系统 的 水 质 应 符合 现行 国家 标准 《城市 
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污水 再 生 利用 城市 杂 用 水 水 质 》GB/T 18920 一 2002 的 要 求 。 

城镇 给 水 管道 严禁 与 自 备 水 源 的 供水 管道 直接 连接 。 

中 水 、 回 用 雨水 等 非 生活 饮用 水 管道 严禁 与 生活 饮用 水 管道 连接 。 

生活 饮用 水 不 得 因 管 道内 产生 虹吸 、 背 压 回流 而 受 污 染 。 

卫生 器 具 和 用 水 设备 、 构 筑 物 等 的 生活 饮用 水 管 配水 件 出 水 口 应 符合 下 列 规定 : 

1 ) 出 水 口 不 得 被 任何 液体 或 杂质 所 淹没 . 

2 ) 出 水 口 高 出 承接 用 水 容器 洋流 边缘 的 最 小 空气 间 除 ， 不 得 小 于 出 水 口 直 径 的 2.5 倍 。 

生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 的 进 水 管 口 的 最 低 点 高 出 溢 流 边缘 的 空气 间隙 应 等 于 进 水 管 
径 , 但 最 小 不 应 小 于 25mm ,最 大 可 不 大 于 150mm。 当 进 水 管 从 最 高 水 位 以 上 进入 水 池 ( 箱 )， 
管 口 为 淹没 出 流 时 ， 应 采取 真空 破坏 器 等 防 虹 吸 回流 措施 。 

从 生活 饮用 水 管 网 向 消防 、 中 水 和 雨水 回 用 水 等 其 他 用 水 的 迪 水 池 ( 箱 ) 补水 时 ， 其 
进 水 管 口 最 低 点 高 出 洪流 边缘 的 空气 间隙 不 应 小 于 150mm。 从 小 区 或 建筑 物 内 生活 饮用 水 
管道 上 直接 接 出 下 列 用 水 管道 时 ， 应 在 这 些 用 水 管道 上 设置 真空 破坏 器 : 

1 ) 当 游 泳池 、 水 上 游乐 池 、 按 摩 池 、 水 景 池 、 循 环 冷 却 水 集 水 池 等 的 充 水 或 补水 管 
道 出 口 与 溢 流 水 位 之 间 的 空气 间隙 小 于 出 口 管 径 2.5 倍 时 ， 在 其 充 ( 补 ) 水 管 上 。 

2 ) 不 含有 化 学 药剂 的 绿地 顺 灌 系统 ， 当 喷头 为 地 下 陈 或 目 动 升降 陈 时 ,在 其 管道 起 冰 。 

3 ) 消防 ( 软 管 ) 卷 盘 。 

4 ) 出 口 接 软 管 的 冲洗 水 嘴 与 给 水 管道 连接 处 。 


人 人 
大气 
已 


1.3.4 排水 系统 的 选择  ， 


新 建 小 区 采用 分 流 制 排水 系统 ， 是 指 生 活 排水 与 雨水 排水 系统 分 成 两 个 排水 系统 。 随 
着 我 国 对 水 环境 保护 力度 的 加 大 ， 城 市 污水 处 理 率 大 大 提高 ， 市 政 污水 管道 系统 也 日 趋 完 
善 ， 为 小 区 生活 排水 系统 的 建立 提供 了 可 靠 的 基础 。 但 目前 我 国 尚 有 城市 还 没有 污水 处 理 
上 或 小 区 生活 污水 尚 不 能 纳入 时 ， 小 区 内 的 生活 污水 也 应 建立 生活 排水 管道 系统 ， 生 活 污 
水 进行 处 理 后 排 入 城市 雨水 营 道 ， 竺 今后 城市 污水 处 理 广 兴建 和 市 政 污水 管道 建造 完善 
后 ， 再 进行 接 入 。 建 筑 物 内 下 列 情 况 下 宜 采 用 生活 污水 与 生活 废水 分 流 的 排水 系统 : 

1 ) 建筑 物 使 用 性 质 对 卫生 标准 要 求 较 高 时 。 

2 ) 生活 废水 量 较 大 ， 且 环卫 部 门 要 求生 活 污水 需 经 化 凌 池 处 理 后 才能 排 入 城镇 排水 


3 ) 生活 废水 需 回收 利用 时 。 


1.3.5 卫生 器 具 及 存 水 杰 的 选择 、> 


大 便 颖 选用 应 根据 使 用 对 象 、 设 置 场所 、 建 筑 标准 等 因素 确定 ， 且 均 应 选用 市 水 型 大 
便器 。 当 构造 内 无 存 水 弯 的 卫生 器 具 与 生活 污水 管道 或 其 他 可 能 产生 有 害 气 体 的 排水 管道 
连接 时 ， 必 须 在 排水 口 以 下 设 存 水 区 。 存 水 这 的 水 封 深度 不 得 小 于 50mm。 严 禁 采 用 活动 
机 械 密封 蔡 代 水 封 。 

卫生 器 具 排 水 管 段 上 不 得 重复 设置 水 封 。 卫 生 器 具 的 安 六 高 度 可 按 表 1-6 来 确定 。 
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表 1-6 卫生 绒 具 的 安 猜 高度 









卫生 希 具 和 名称 
居住 和 公共 建筑 
架空 式 污 水 盆 ( 池 ) ( 至 上 边缘 ) 800 
落地 式 污水 盆 ( 池 ) ( 至 上 边缘 ) 500 
0 ( J ee- 


2 
3 
9 
0 








EE | 
昭 洗 槽 ( 至 上 边缘 ) 500 


岔 ( 至 上 边缘 ) 480 于 





残障 人 用 浴盆 ( 至 上 边缘 ) 450 一 
按摩 浴盆 ( 至 上 边缘 ) 加 

沐浴 使 ( 至 上 边缘 ) 本 
8 蹲 、 坐 式 大 便器 ( 从 台阶 面 至 高 水 箱底 ) 1800 


9 足 式 大 便器 ( 从 台阶 面 至 低 水 箱底 ) ”90 | 0 
坐 式 大 便器 ( 至 低 水 箱底 ) | 
外 总 


10 Ee I 470 370 
= 
| | 一 | 
外 露 排出 管 式 


流 涡 连 体 式 360 一 
残障 人 用 蹲 便器 ( 至 上 边缘 ) 450 一 
2 踏步 320 一 
12 
1 踏步 200 ~ 270 一 


13 大 便 槽 ( 从 人 台阶 面 至 冲洗 水 箱底 ) 一 
- 
| | ww | 
| 348Isb | 向 | - 
19 饮水 器 | i 


1.3.6 管道 布置 和 苏 设 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


小 区 排水 管 的 布置 应 根据 小 区 规划 、 地 形 标 高 、 排 水 流向 ， 按 管线 短 、 埋 深 小 、 尽 可 
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天 正 给 水 排水 标准 教程 


能 自流 排出 的 原则 确定 。 当 排水 管道 不 能 以 重力 自流 排 入 市 政 排 水 管道 时 ,应 设置 排水 泵 
房 。 特 殊 情况 下 ， 技 术 经 济 比较 合适 时 ， 可 采用 真空 排水 系统 。 

小 区 排水 管道 最 小 履 土 深度 应 根据 道路 的 行车 等 级 、 管 材 受 压强 度 、 地 基 承 载 力 等 因 
素 经 计算 确定 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 ) 小 区 干道 和 小 区 组 团 道 路 下 的 管道 ,其 覆土 深度 不 家 小 于 0.70m。 

2 ) 生活 污水 接 户 管道 埋设 深度 不 得 高 于 土壤 冰冻 线 以 上 0.1$Sm， 履 土 深 度 不 小 于 0.30m。 

注意 : 当 采 用 埋 地 塑料 管道 时 ， 排 出 管 埋设 深度 可 不 高 于 土壤 冰冻 线 以 上 0.50m。 

排水 管道 不 得 穿越 卧室 。 排 水 管道 不 得 穿越 生活 饮用 水 池 部 位 的 上 方 。 

室内 排水 管道 不 得 布置 在 遇 水 会 引起 燃烧 、 爆 炸 的 原料 、 产 品 和 设备 的 上 面 。 

排水 横 管 不 得 布置 在 食堂 、 饮 食 业 厨房 的 主 副 食 操 作 、 襄 调和 备 餐 的 上 方 。 当 受 条 件 
限制 不 能 避免 时 ， 应 采取 防护 措施 。 厨 房间 和 卫生 间 的 排水 立 管 应 分 别 设置 。 

以 上 为 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》( GB50015 一 2003 ) ( 2010 年 版 ) 中 的 部 分 内 容 。 


建筑 给 水 排水 用 户 界 面 


天 正 给 水 排水 软件 在 保留 AutoCAD 所 有 的 下 拉 菜 单 和 图 标 菜单 外 ， 也 建立 了 自己 的 
菜单 系统 ， 包 括 屏 幕 菜 单 和 快捷 菜单 。 天 正 的 屏幕 菜单 分 为 两 部 分 ， 分 别 是 室内 菜单 和 室 
外 菜单 。 系 统 默 认 打 开 的 室内 菜单 ， 如 图 1-15 所 示 ; 单 击 “设置 ”一 “室外 菜单 ”命令 ， 
系统 可 以 打开 军 外 菜单 ， 如 图 1-16 所 示 。 





1.4.1 屏幕 菜单 一 


天 正 的 屏 攻 菜单 几乎 囊括 了 天 正 所 有 的 绘图 与 编辑 命令 ， 在 屏 希 菜单 上 单 击 鼠标 左 
键 ， 即 可 打开 该 项 的 子 菜单 。 将 鼠标 置 于 其 中 的 一 项 子 菜单 上 ， 在 用 户 界面 的 左下 角 即 可 


室外 计算 
》 间断 面 图 
》 管线 综合 


符号 标注 
》 尺寸 标注 


》 文字 表格 
专业 标注 渭 楼 层 复制 ， 图库 图 恨 
Na 六 依 线 正 交 》 给 图 工具 
ho 当前 比例 》 文件 布 图 
图 库 图 层 i 
给 图 工具 
文件 布 图 
于 助 


图 1-15 ”室内 菜单 图 1-16 室外 菜单 图 1-17 子 菜单 





图 1-18 解释 说 明 
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er 


1.4.2 快捷 菜单 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


在 绘图 区 中 选 定 AutoCAD 图 形 或 者 天 正 自 定义 对 象 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 可 以 弹出 关于 
该 类 图 形 的 快捷 菜单 。 在 快捷 菜单 中 可 以 选择 相应 的 选项 ， 对 图 形 进 行 编辑 修改 操作 ， 如 
图 1-19 所 示 。 在 绘图 区 域内 按 住 Ctrl 键 同 时 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 可 弹出 由 常用 命令 组 成 
的 屏幕 菜单 ， 如 图 1-20 所 示 。 在 屏幕 菜单 的 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， ee 
择 “ 自 定义 ”选项 ， 系 统 弹 出 如 图 1-21 所 示 【 天 正 自 定义 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “屏幕 
单 ” 选 项 ， 在 其 中 可 以 定义 屏幕 菜单 的 显示 方式 ， 如 图 1-21 所 示 。 


1.4.3 命令 行 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


在 天 正 软 件 中 ， 绝 大 多 数 命 令 可 以 在 命令 行 中 输入 代号 来 完成 。 代 号 一 般 是 由 该 命令 
的 拼音 首 字 母 组 成 ， 例 如 “绘制 管线 ”命令 ， 则 相对 应 的 命令 代号 为 HZGX。 在 命令 行 中 
输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 即 可 调用 该 命令 


少数 不 能 在 命令 行 中 直接 调用 的 命令 ， 可 以 通 屏幕 某 单 来 执行 。 





神 ; 喷头 定位 1 ”重复 命令 
4 修改 吐 头 最 近 命 令 ， | 刘 短 柠 单 | 操作 配置 | 基本 界面 | 工具 条 | 快捷 入 
留 对 象 查询 
“> 任意 喷头 上 过滤 } 回 显示 天 正 屏幕 菜单 Ctrl +) 
直线 路 头 和 
人 Ray 选择 管线 菜单 风格 
区 ed i 全 楼 层 复制 ”| 晤 三维 线 框 〇 折 和 风格 @ 推拉 风格 
> ne 天 正 找 由 “人 体 着 色 口 屏 萌 高 度 不 足 时 使 用 滚动 条 碱 使 用 鼠标 中 键 滚轮 ) 
等 距 啼 头 给 制 管 线 会 动态 观 吉 口 自动 展开 第 一 个 子 菜单 目录 
厅 立 管 布置 印 平 面 图 
?335 喷头 转 北 左 立 面 
滞 人 #5 阀门 闪 件 说 i 
*… 尾 意 距 头 Eee 
寺 距 头 久 十 正 立 面 
en 客机 时间 由衣 立 加 一 Cl 
-二 设备 缩放 字 单行 次 字 、 
西南 轴 测 
3G 保护 半径 荔 多 管 管 径 abe 
. 叫 . 喷洒 管 径 HH 到 点 本 和 命 东北 轴 测 
浊 | 喷 宁 计算 印加 汪汪 对 4 多 西北 轴 测 





图 1-19 ”对 应 菜单 图 1-20 常用 菜单 图 1-21 【天 正 自 定义 】 对话 框 
在 命令 行 中 输入 命令 代号 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : HZGXV 
请 点 取 管线 的 起 始点 [输入 参考 点 (R) ] < 退出 >:* 取 消 * 
其 中 ， 中 括号 前 的 内 容 为 下 一 步 直接 的 操作 动作 ; 而 中 括号 内 的 内 容 则 为 可 以 选择 的 
机 人 内 容 但 是 必须 要 输入 该 命令 的 代号 方 可 执行 。 比 如 在 命令 行 中 输入 R， 即 可 重新 选 
取 管 线 的 参考 点 。 


1.4.4 热 键 一 


天 正在 AutoCAD 软件 的 基础 上 补充 了 若干 的 热 键 ， 以 提高 日 党 的 绘图 速度 。 新 增 的 
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热 键 见 表 1-7。 


1.4.5 快捷 工具 条 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


给 水 排水 的 快捷 工具 条 默认 在 绘图 区 的 下 方 ， 上 面包 括 了 一 些 常 用 的 绘图 或 者 编 
本 单 击 按钮 即 可 调用 相应 的 全 国王 22 所 示 5 


表 1-7 热 键 


热 键 1 由 

Fl 键 在 执行 命令 的 过 程 中 查看 相关 的 天 正 帮助 
Tab 键 以 当前 光标 位 置 为 中 心 ， 缩 小 视图 

“~” 键 ( 位 于 Esc 键 的 下 方 ) 以 当前 光标 位 置 为 中 心 ， 放 大 视图 
Ctrl+“-” 文档 标签 的 开关 


Ctrl+ “十 屏幕 菜单 的 开关 


虞 纪 往 荡 国 留 站 人 反 三 二 三 太 从 二 三 HH 关 开 疏 营 四 小 相 虹 宁国 遍 H 寺 站 志 碾 二 时 名品 
图 1-22 ”快捷 工具 条 

在 【 选项】 对话 框 中 ， 选 定 “ 天 正 设置 ”选项 ， 人 义 选 “开启 天 正 快捷 工具 条 ”， 如 图 
1-23 所 示 ， 则 工具 条 显示 在 RE 取消 勺 选 则 不 显示 。 

单 击 快捷 工具 条 的 第 二 个 按钮 ， 即 “工具 条 ”按钮 蜀 ; 系统 可 弹出 如 图 1-24 所 示 的 
【 定制 天 正 工 具 条 】 对 话 框 ， 在 右边 0 命令 ， 单 击 中 间 的 “加 入 ”按钮 
即 可 将 该 按钮 加 入 至 快捷 工具 栏 工具 栏 命 令 列 表 中 选中 其 中 一 个 命令 ， 
单 击 中 因 的 “ 删 际 ”按钮 ， ee 


定制 天 正 工具 条 











当前 配置 | 地 当 击 图 是 Demitied. 吉 证 
误 羡 坚 东 | 打开 和 机 和 | 打印 并 市 | 素 冉 用户 家 由 肥 者 | 六 国 ”| 三 难当 请 这 天 果 | 山 机 | 联 矶 | 天 下 项 要 
蕴 丰 设置 只 赋 营 军 直 设置 出 备 训 和 

立 普 而 语 汪 再 1 | 本 | 国富 上 二 回 天 下 流入 9 
门 天 台 刘 炎 局 时 水 罗 出 疯 :下 
居 述 册 久久 委 1 | 站 i 持 玉 园 半 屏 : 电 
国 i | 计 本人 
图 semias:F 加 Om AN 2 
ei = 总 图 于 叮 规 | | | 圈 关 间距 模 数 : | 四 
国 吕 Wis ta 
二 到 站 设置 立 管 畦 六 设置 
图 口 记 中 符咒 司 ， 星 示 广 商 国 本 Kh: | 本 玉 局 副 出 下 1 


[ER |] 国定 [六 DE 


生 注 妆 诗 ; OW | 
于 交 计 


大 BW lnm 已 
驴 志 六 站 芭 * | 亲本 韦 直 FPR 
1] PF 2 二 和 = we 二 一 
| 避税 寻 :| 了-l = 修改 快捷 | 二 阀门 痿 性 
国 开启 天 正 快 津 工具 杂 | 。 辐 芝 正 济 大 预知 。 。 口 启 用 自动 网 于 比较 团 采 用 元 正本 师 捅 提 访 年 : 一 这 水 只 灶 


人 下 出 起 了 





相国 工 全 是 | 隆 ST| 桥 工 T7 国 


图 1-23 【选项 】 对 话 框 图 1-24 【定制 天 正 工 具 条 】 对 话 框 


1.4.6 在 位 编辑 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 
大 态 , 在 其 中 可 以 修改 内 容 标 注 , 如 图 1-25 所 示 。 





双击 标注 文字 , 系统 可 进入 在 位 编辑 ; 
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选 定 待 修改 的 标注 文字 , 单 击 鼠 标 右键 , 可 弹出 关于 该 文字 标注 的 右键 菜单 ,如 图 1-26 
所 示 。 选 定 “ 修 改 标高 ”选项 ， 输 入 标高 文字 ， 如 图 1-26 所 示 。 按 下 回 车 键 即 可 完成 标注 
文字 的 修改 。 在 编辑 表格 内 容 的 时 候 ， 双 击 其 中 的 一 个 单元 格 ， 使 其 进入 在 位 编辑 状态 可 
对 其 进行 编辑 修改 ， 如 图 1-27 所 示 ; 然后 按 下 Tab 键 或 者 1 、 上 | 、 和 二 、 一 方向 键 ， 可 以 在 
编辑 状态 下 切换 单元 格 ， 如 图 1-28 所 示 。 


Ph D JUU 
只 村 
= 一 二 
















2 
图 1-26 ”修改 结 
按 下 Esc 键 可 以 退出 在 位 编辑 状态 。 在 编辑 框 外 的 任何 位 置 单 击 ， 或 者 在 编辑 修改 完 
成 后 按 下 回 车 键 ， 可 以 确定 在 位 编辑 的 内 容 。 
(L/S) IE | 








15.63 
| 





Wl-W1] 
和 


1-27 在 位 编辑 状态 编辑 修改 1-28 ”切换 单元 格 


四 天 正 给 水 排水 TWT 2014 新 功能 简介 


新 版 本 的 给 水 排水 绘图 软件 ， 对 部 分 绘图 功能 进行 了 升级 ， 下 面 分 别 介绍 。 

改进 “多 行文 字 ” 功 能， 支持 文字 变 高 、 变 色 、 段 洛 对 齐 ， 以 及 行 间 距 、 询 间距 的 拖 描 。 

改进 室外 管线 的 标注 样式 ， 支 持 管 径 、 坡 度 、 管 长 的 独立 样式 设置 。 

改进 “ 立 管 布置 ”的 编号 递增 功能 ， 使 其 支持 数字 与 英文 的 双重 递增 模式 。 

改进 双 线 水 管 模块 ， 选 中 双 线 管 增加 夹 点 ， 可 拖 动 夹 点 直接 绘制 新 的 双 线 水 管 。 

“定义 洁具 ”命令 ， 支 持 最 新 版 本 的 《卫生 器 具 安 装 图 集 》( 09S304 )。 

“ 快 连 洁 具 ” 命 令 ， 一 键 框 选 管 线 与 洁具 ， 上 自动 识别 洁具 类 型 ， 快 速 完成 管线 与 洁具 
的 连接 。 

初始 设置 中 增加 室外 标注 设置 , 将 室外 部 分 设置 集中 化 , 可 以 修改 室外 管线 标注 样式 、 
井 编号 标注 样式 、 管 底 标 注 样 式 等 。 
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第 2 章 
给 水 排水 平面 图 


章 介绍 给 水 排水 平面 图 相关 命令 的 调用 ， 包 括 管线 、 转 条 件 图 、 
卫生 间 以 及 平面 消防 图 。 管 线 命 令 主要 介绍 各 类 管线 的 绘制 与 编辑 ， 转 
条 件 图 命令 则 介绍 从 建筑 图 到 给 水 排水 条 件 图 转换 的 方法 ;平面 图 命令 
则 介绍 了 布置 洁具 以 及 管线 与 洁具 连接 的 方法 ， 消 防 平面 图 命令 介绍 布 
置 喷头 以 及 标注 顺 头 等 的 操作 方法 。 


@ 木 章 重点 
令 管线 

令 转 条 件 图 
令 平面 图 

令 平面 消防 图 








TWT 管线 命令 可 以 绘制 各 类 管线 图 形 ， 还 可 以 对 所 绘制 的 管线 进行 编辑 修改 。 
本 下 主要 和 站 绍 管 线 命 令 的 调用 ， 包括 绘制 管线 、 沿 线 绘 管 、 立 管 布置 所 命令 。 


在 绘制 管线 图 形 之 前 ， 先 对 管线 的 相关 属性 进行 设置 ， 可 以 使 所 绘制 的 管线 更 加 符合 
使 用 需求 。 管 线 设置 在 【 管线 设置 】 对 话 框 中 进行 。 
打开 【 管线 设置 】 对 话 框 的 方法 有 
> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “绘制 管线 ”命令 
> on 
单 击 “管线 ”一 “绘制 管线 ”命令 ， 系 统 弹 出 【 管线 】 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 单 击 “ 管 
线 设置 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 2-1 所 示 的 【 管线 设置 】 对 话 框 。 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 
> “颜色 ”选项 组 : 单 击 “ 顾 色 ” 选 项 组 下 的 色 块 按钮 ， 系 统 弹 出 【选择 闫 色 】 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 更 改 管线 图 层 的 颜色 。 
> “ 线 蜗 ”选项 组 : 设置 管线 的 粗细 ， 该 线 宽 即 图 样 出 图 时 的 线 宽 。 
> “ 线 型 ”选项 组 : 单 击 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 更 改线 型 。 单 击 “ 天 正 
线 型 库 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 2-2 所 示 的 【天 正 线 型 库 】〗 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 
可 以 将 AutoCAD 中 加 载 的 线 型 库 导 入 到 天 正 线 型 库 中 。 


本 图 线 型 : 天 正 线 型 库 : 


线 型 | 说 明 
CONTINUDUS Solid lin 
PHANTONZ Phantom ( 5x ) _ 




















文字 线 型 





启 模 帅 哺 恢 门 -本国 号 蛙 财神 写 强 诸 术 囊 肯 色 ， 横 南 ,想到 :党 村 ,， 羡 苹 半 轻 三 机 时 | [ 审 向 | 


图 2-1 【管线 设置 】 对 话 框 图 2-2 【天 正 线 型 库 】 对 话 框 


【 天 正 线 型 库 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
> “添加 入 库 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 “本 图 线 型 ”列表 框 中 的 所 选 定 的 线 型 
添加 至 “天 正 线 型 库 ” 列 表 中 。 这 样 在 打开 新 图 时 可 以 快速 地 将 自 定义 的 线 型 信 


息 提取 到 本 图 中 ， 
> “加载 本 图 ”按钮 : 单 击 按钮 ， 可 以 将 “天 正 线 型 库 ” 中 的 线 型 加 载 到 本 图 中 使 
用 。 
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> “删除 ”按钮 : 在 “天 正 线 型 库 ” 列 表 中 选 定 待 删除 的 线 型 ， 单 击 该 按钮 ， 即 可 
将 线 型 删除 。 
> “文字 线 型 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 2-3 所 示 的 【【 带 文字 的 线 型 管理 
器 】 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 单 击 “创建 ”按钮 ， 即 可 在 对 话 框 中 创建 线 型 的 示意 图 ， 
在 对 话 框 上 方 的 各 选项 文本 框 中 定义 参数 后 ， 即 可 创建 带 文 字 的 管线 线 型 ， 
返回 【 管线 设置 】 对 话 框 继续 对 其 进行 介绍 
> i 线 标注 时 使 用 的 字母 。 在 
执行 “管线 文字 ”命令 中 ， 选 择 “ 自 动 提取 ”选项 ， 可 以 自动 提取 该 文本 框 中 的 
字母 对 管线 进行 标注 。 在 执行 “ 立 管 标注 ” 命令 中 ， 提 取 该 文 二 框 中 的 字母 作为 
标注 开头 的 表示 类 型 的 字母 。 
> “管材 ”选项 组 : 在 选项 组 下 方 的 文本 框 中 选择 管线 材料 的 类 型 。 不 同 的 管材 选 
用 不 同 的 计算 内 径 ， 会 影响 后 续 的 计算 和 材料 统计 。 
> “ 立 管 ”选项 组 : 勾 选 选项 组 下 方 的 复 选 框 , 可 以 定义 在 绘制 该 类 型 立 管 的 时 候 ， 
是 以 单 环 绘制 还 是 以 双环 绘制 ， 如 图 2-4 所 示 为 单 环 绘 ee 会 图 的 效果 ， 
> “半径 ”选项 组 : 在 选项 组 下 方 的 文本 框 中 可 以 定义 指定 管线 的 半径 值 。 
此 外 ， 勾 选 【 管线 设置 】 对 话 框 下 方 的 “本 图 已 绘制 管线 强制 修改 ” 复 选 枉 ， 可 以 对 
已 绘制 完毕 的 管线 进行 修改 。 





W|I 
Ce] | | ev] ff 
图 2-3 【 带 文 字 的 线 型 管理 器 】 对 话 框 图 2-4 单 环 与 双环 的 绘制 结 


2.1.2 绘制 管线 





调用 绘制 管线 命令 ， 可 以 在 平面 图 中 绘制 管线 。 如 图 2-5 所 示 为 绘制 管线 命令 的 操作 
结果 。 绘 制 管线 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 管 线 ” 一 “绘制 管线 ”命令 

输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2-6 所 示 的 【 管线 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 点 
取 答 绘制 的 管线 类 型 按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : HZGXV 

et RY 1< RI >: 

[给 水 (J) /污水 (W) /废水 (人 Wine i ) /消防 (X ee 

请 点 取 管 线 的 终止 点 [ 轴 锁 0 上 度 (A) / 轴 锁 30 度 (S) / 轴 锁 45 度 nn ) / 弧 管 线 (R)/ 
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条 2 日 庆 | 
回 退 (U) ] < 结束 > (当前 标高 :0) : // 在 绘图 区 中 分 别 单 击 管线 的 起 点 和 终点 ， 即 可 完成 管 


线 的 绘制 ， 结 果 如 图 2-5 所 示 。 


普 娟 保 置 
管 训 光一 行 王 
总 低 加 中心 


和 | 


条 


Li 中 夯 
[5 | 
LL 成 水 | 
CD: 
EE 
直径 ; 人生 
南 到 1 9 














Y Y 
图 2-5 ”绘制 管线 图 2-6 【 管线】 对话 框 


下 面 对 执 行 命令 过 程 中 命令 行 各 选项 的 含义 进行 介绍 

> “| 给 水 (JD/ 污 水 (W)/ 广 水 (了 /雨水 (Y)/ 中 水 (四 /消防 (X)/ 喷 淋 (H)]” 选 项 : 输入 各 选 
项 后 相对 应 的 字母 ， 可 以 绘制 该 类 型 的 管线 。 

> “ 轴 锁 0 度 (A)” 选 项 : 输入 A， 可 以 使 管线 的 绘制 锁定 在 水 平方 向 。 

> “ 轴 锁 30 度 (S)” 选 项 : 输入 S， 可 以 在 30” 角 方向 绘制 管线 ， 如 图 2-7 所 示 。 

> “ 轴 锁 4$ 度 (D) ”选项 : 输入 DD， 可 以 在 45” 和 角 方 向 绘制 管线 ， 如 图 2-8 所 示 。 


4 5o 
30。 


图 2-7 30? 角 方 向 绘制 管线 图 2-8 45” 角 方向 绘制 管线 








> “选取 行 向 线 (G)” 选 项 : 输入 G， 可 以 选取 已 有 的 参照 线 来 绘制 管线 。 

> “ 缴 管线 R)” 选 项 : 输入 及 ， 可 以 绘制 弧 形 的 管线 。 

执行 “绘制 管线 ”命令 所 绘制 的 管线 其 实 是 不 包含 标注 文字 的 ， 图 2-5 所 示 的 管线 上 
的 标注 是 执行 “管线 文字 ”命令 所 绘制 。 

选中 绘制 完成 的 管线 ， 按 下 Ctrl+l 组 合 键 ， 在 弹出 的 【特性 】 选项 板 中 可 以 查看 选中 
的 管线 的 信息 ， 如 图 2-9 所 示 。 

绘制 完成 的 管线 图 形 ， 假 如 想 查 看 其 标高 ， 可 以 通过 右键 菜单 来 实现 。 选 中 管线 ， 单 
击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “关闭 标高 ”选项 ， 如 图 2-10 所 示 ; 此 时 可 以 发 现 
管线 的 标高 标注 亮 显 了 ， 如 图 2-11 所 示 。 

在 【 管线】 对 话 框 中 提供 了 三 种 等 高 管线 的 交叉 方式 ， 分 别 如 下 : 

> “生成 四 通 ” 选 项 : 选中 该 项 ， 则 所 绘制 的 两 段 相互 交 又 的 管线 在 交点 断 开 ， 成 

为 四 段 独立 的 管线 ， 如 图 2-12 所 示 。 
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> “ 管 管线 置 上 ?” 选项 : 选中 该 项 ， 后 画 的 管 线 位 于 先 画 的 管 线 之 上 ， 如 图 2-13 所 示 
( 先 画 水 平 管 线 ， 再 画 重 直 管 线 )。 





图 2-9 查看 管线 信息 




















图 2-10 选择 “关闭 标高 ”选项 图 2-11 标高 标注 亮 显 


> “管线 置 下 ”选项 : 选中 该 项 ， 后 画 的 管线 位 于 先 画 的 管线 之 下 ， 如 图 2-14 所 
示 ( 先 画 水 平 管线 ， 再 画 重 直 管 线 )。 














图 2-12 生成 四 通 图 2-13 管线 置 上 图 2-14 管线 置 下 


2.1.3 沿线 绘 管 > 


调用 沿线 绘 管 命令， 可 以 沿 着 指定 的 线段 ( LINE、PLINE、ARC 或 者 天 正 墙 线 ) 给 
制 与 其 相互 平行 的 管线 。 如 图 2-15 所 示 为 沿线 绘 管 命令 的 操作 结果 。 沿线 绘 管 命令 的 执行 


> 命令 行 : 输入 YXHG 命令 按 回 车 键 . 
> a 单 击 “管线 ” 一 “ 没 线 绘 管 ” 命令 


下 面 以 图 2-15 所 示 的 沿线 绘 管 结果 为 例 ， 介 绍 调用 沿线 绘 管 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.1.3 沿线 绘 管 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 图 2-16 所 示 。 


[02] 输入 YXHG 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【管线 】〗 对 话 框 ， 同 时 命令 行 提 示 如 下 : 


命令 : YXHGZ 
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请 点 取 管 线 的 起 始点 (注意 ， 点 取 靠 近 线 的 一 侧 ， 点 在 线 上 ) [输入 参考 点 (R) ] < 退出 >: 
I TE 了 单 击 左 键 ; 
请 拾取 布置 管线 需要 沿 的 直线 、 弧 线 、 墙 线 < 退出 > // 点 取 A 墙 体 的 内 墙 线 ; 
请 输入 距 线 距 离 <180>300 
请 拾取 下 一 段 PLINE、 直 线 、 弧 线 < 退出 > // 点 取 B 墙 休 ， 完 成 沿线 绘 管 的 


操作 如 图 2-15 所 示 。 
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图 2-15 沿线 绘 管 图 2-16 打开 素材 


2.1.4 立 管 布置 一 > 


调用 立 管 布置 命令 , 可 以 在 平面 图 中 绘制 立 管 图 形 。 如 图 2-17 所 示 为 立 管 布置 命令 的 
操作 结果 。 立 管 布置 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 LGBZ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 管 线 ” 一 a hs 

下 面 以 图 2-17 所 示 的 立 管 布置 结果 为 例 ， 介 绍 调用 立 管 布置 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.1.4 立 管 布置 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 2-18 所 示 。 

(02] 输入 LGBZ 命令 按 回 车 键 ， 系统 弹出 如 图 2-19 所 示 的 【 立 管 〗 对 话 框 ， 同时 命令 
行 提示 : 


命令 : LGBZV 


请 指定 立 管 的 插入 点 [输入 参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 【 立 管 ] 对 话 框 中 选择 “任意 布置 ” 
按钮 ， 在 平面 图 中 点 取 立 管 的 插入 点 ， Wy 笔直 2 0 

请 拾取 靠近 立 管 的 墙 线 < 退 出 > // 在 【 立 管 ] 对 话 框 中 选择 “墙角 布置 ” 
按钮 ， 点 取 墙 线 ， 绘 制 结果 如 图 2-17 所 示 中 编号 为 RJL-1 的 立 管 。 

请 拾取 靠近 立 管 的 墙 线 < 退 出 > // 在 【 立 管 ] 对 话 框 中 选择 “ 沿 墙 布置 ” 


按钮 ， 点 取 墙 线 ， 绘 制 结果 如 图 2-17 所 示 中 编号 为 XL-1 的 立 管 。 
下 面 对 【 立 管 ER J 解释 说 明 : 
> “ 管 径 ” 选项 : 可 设 定 所 绘 管线 的 半径 值 ， 默认 “初始 设置 ”命令 中 的 设置 结果 ， 
> “编号 ”选项 : 可 自 定义 编号 参数 ,系统 默认 由 程序 以 累计 加 一 的 方式 自动 标注 。 
> “布置 方式 ”选项 组 : 
“任意 布置 ”选项 : 选择 该 选项 ， 可 以 在 任意 指定 点 布置 立 管 。 
“墙角 布置 ”选项 : 选择 该 选项 ， 可 以 在 指定 的 墙角 布置 立 管 。 
“ 沿 墙 布 置 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 可 以 靠近 指定 的 墙 线 布 置 立 管 。 
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> “ 底 标高 "、“ 顶 标高 ”选项 : 在 这 两 个 选项 的 文本 框 中 可 以 设 定 立 管 管 底 、 管 顶 
标高 。 
> “楼 号 ”选项 : 在 选项 文本 框 中 可 自 定义 前 组 楼 号 


着 让 训 到 。 标 杰 
六 低 心中 必 珊 











































































































有 X11 
NAA 信人 人 
图 2-17 立 管 布置 图 2-18 打开 素材 图 2-19 【 立 管 】 对 话 框 


假如 在 绘制 立 管 时 没有 对 立 管 的 参数 进行 设 定 ， 在 绘制 完成 后 可 以 对 立 管 的 参数 进行 
修改 。 选 择 立 管 ， Ctrl+1 组 合 键 ， 在 弹出 的 【 特性 】 选 项 板 中 可 以 修改 立 管 的 参数 ， 
如 图 2-20 所 示 ， 或 者 双击 立 管 图 形 ， 系 统 弹 出 【 修改 立 管 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 编辑 立 管 
的 各 项 人 参数， 如 图 2-21 所 示 。 
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图 2-20 【特性 】 选 项 板 图 2-21 【修改 立 管 】 对 话 框 


2.1.5 上 下 扣 弯 - 
调用 上 下 扣 弯 命令 ， 可 以 在 指定 的 平面 管线 上 插入 扣 弯 。 如 图 2-22、 图 2-23 所 示 为 
上 下 扣 弯 命令 的 操作 结果 。 上 下 扣 弯 命令 的 执行 方式 有 : 


1.000 


OU 





图 2-22 上 下 扣 弯 平面 显示 图 2-23 上 下 扣 弯 立 面 显 示 
> 命令 行 : 输入 SXKW 命令 按 回 车 键 。 
> 菜单 栏 : 单 击 6 jp 管线 ” = “上 下 扣 弯 ” 命 命 今 ， 
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下 面 以 图 2-23 所 示 的 上 下 扣 弯 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 上 下 扣 弯 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 /2.1.5 上 下 扣 弯 .dwg” 素 材 文件 。 

输入 SXKW 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : SXKWV 

请 点 取 插 入 扣 弯 的 位 置 < 选择 2 管线 交叉 处 插入 扣 弯 >:// 在 已 绘制 完成 的 平面 管线 上 单 击 ; 

米 )<0.000> // 按 下 回 车 键 ; 

请 输入 管线 的 标高 ( 米 ) <0 .000>1.000 // 输 入 标高 参数 ， 即 可 完成 上 下 扣 弯 的 操 
作 ， 结 果 如 图 2-22 所 示 ; 将 视图 转换 为 “前 视图 ”， 可 查看 上 下 扩 弯 命令 操作 的 立 面 效 果 ， 如 图 2-23 
所 示 ， 

扣 达 的 绘制 样式 有 弧 形 和 圆 形 两 种 ; 执行 “初始 设置 ”命令 后 ， Ce 
对 话 框 中 选择 “天 正 设置 ”选项 卡 ， 在 其 中 的 “ 扣 弯 设置 ”选项 组 中 可 以 对 扣 弯 样式 进 
设 定 ， 如 图 2-24 所 示 ; 圆 形 扣 弯 的 绘制 结果 如 图 2-25 所 示 。 





ES 





图 2-24  “ 扣 弯 设置 ”选项 组 图 2-25 圆 形 扣 弯 平面 显示 


调用 选择 管线 命令 ， 可 以 按照 所 设 定 的 条 件 ， 对 某 个 系统 图 的 立 管 及 立 管 编号 进行 批 
量 选 择 。 选 择 管线 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 XZGX 命令 按 回 车 键 . 


> 菜单 栏 : 单 击 “ 管 线 ” 一 “选择 管线 ”命令 。 

输入 XZGX 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2-26 所 示 的 【 选择 管线 】 对 话 框 。 在 对 话 
框 中 可 以 通过 定义 管线 的 种 类 、 分 区 等 ， Re 线 图 形 。 可 以 全 部 色 选 对 话 框 中 
的 所 有 选项 ， 也 可 按照 需要 来 选择 勾 选 


2.1.7 绘制 多 管 


调用 绘制 多 管 命令 ， 可 以 在 平面 图 中 绘制 多 根 管 线 ， 比 如 冷 热管 、 热 给 水 、 热 回 水 等 。 
如 图 2-27 所 示 为 绘制 多 管 命令 的 操作 结果 。 绘 制 多 管 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HZDG 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “绘制 多 管 ”命令 。 

下 面 以 图 2-27 所 示 的 绘制 多 管 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 绘制 多 管 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.1.7 绘制 多 管 .dwg?” 素材 文件 ， 
结果 如 图 2-28 所 示 。 

输入 HZDG 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : HZDGZ 
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请 选择 需要 引出 的 立 管 或 管线 : < 新 绘制 > 指定 对 角 点 : 找到 3 个 
请 输入 终点 < 退出 > [生成 四 通 (S) /管线 置 上 (D) /管线 置 下 (E)/ 回 退 (U) ] : (当前 状态 : 置 上 ) 
/ /移动 鼠标 指定 终点 ， 绘 制 结 果 如 图 2-27 所 示 。 
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图 2-26 【选择 管线 】 对 话 框 图 2-27 绘制 多 管 
OO 
© 
DD 
OO 
图 2-28 打开 素材 图 2-29 ”从 管线 引出 来 绘 管线 
除了 可 以 从 立 管 引出 来 绘制 多 管线 之 外 ， 还 可 以 从 管线 引出 来 绘制 多 管线 。 执 行 
HZDG 命令 ， 框 选 平面 管线 ; 点 取 引 出 位 置 点 和 终点 ， 即 可 绘制 与 所 选 管线 相同 类 型 的 管 


线 ， 如 图 2-29 所 示 。 

另外 一 种 绘制 方法 是 可 以 同时 绘制 立 管 和 多 管线 。 执 行 HZDG 命令 ， 单 击 鼠 标 石 键 ， 
系统 可 弹出 如 图 2-30 所 示 的 【 多 立 管 绘制 ] 对 话 框 。 对 话 框 中 “增加 ”按钮 ， 可 添加 管线 ; 
管线 名 称 文本 框 ， 在 其 下 拉 列 表 中 可 以 更 改 管线 的 类 型 ; “ 距 基 点 距离 ” 指 的 是 各 管线 之 
间 的 距离 。 

单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 在 绘图 区 中 先 单 击 指定 立 管 的 位 置 ， 然 后 指定 管线 的 
终点 ， 即 可 完成 ER 
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[5m |] [| Wi | 广 :可 二 卫 在 吉 术 中 蚁 的 
图 2-30 【多 立 管 绘制 】 对 话 框 图 2-31 多 管 绘制 结果 


2.1.8 双 线 水 管 一 -一 


调用 双 线 水 管 命令 ， 可 以 在 平面 图 中 绘制 双 线 水 管 ， 并 自动 生成 盔 头 、 三 通 、 法 兰 和 
变 径 。 如 图 2-32 所 示 为 双 线 水 管 命令 的 操作 果 。 双 线 水 管 命令 的 执行 T/T 

> 命令 行 : 输入 HSXG 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 管 线 ” 一 “ 双 线 水 管 ”命令 。 
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输入 HSXG 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2-33 所 示 的 【 绘制 双 管 线 】 对 话 框 。 在 对 
话 框 中 的 “管道 连接 方式 ”选项 组 下 选择 管道 的 连接 方式 ， 在 绘图 区 只 需 输入 双 线 水 管 的 
起 点 和 终点 ， 即 可 完成 双 线 水 管 的 绘制 ， 结 果 如 图 2-32 所 示 。 

"法 兰 直径 ”“ 法 兰 厚度 ”选项 中 的 参数 设置 结果 如 图 2-34 所 示 。 
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= 法 圭 过 枝 
将 接连 接 
图 2-32” 双 线 水 管 图 2-33 ”绘制 双 管 线 对 话 框 图 2-34 ”设置 参数 结 


2.1.9 管 线 打 断 一 一 > 


调用 管线 打 断 命令 ， 可 以 将 一 段 完 整 的 管线 从 选取 的 两 点 之 间 打 断 ， 使 其 变 成 两 亲 独 
立 的 管线 。 如 图 2-35 所 示 为 管线 打 断 命令 的 操作 结果 。 管 线 打 断 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GXDD 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “管线 打 断 ”命令 。 

下 面 以 图 2-35 所 示 的 管线 打 断 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 管线 打 断 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.1.9 管线 打 断 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 2-36 所 示 。 

输入 GXDD 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : GXDD 


请 选取 要 打 断 管线 的 第 一 截断 点 < 退出 >: // 单 击 六 点 ， 
再 点 取 该 管线 上 另 一 截断 点 < 退出 > : 5 














图 2-35 ”管线 打 断 图 2-36 打开 素材 
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执行 管线 打 断 后 ， 管 线 即 成 为 两 段 独立 的 管线 ; 而 管线 交叉 处 的 打 断 只 是 由 优先 级 


或 标高 所 决定 的 避 挡 , 管线 并 没有 被 打 断 . 因此 不 能 使 用 此 命令 对 管线 交叉 处 进行 打 断 。 
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2.1.10 管线 连接 一 一 一 一 一 一 


调用 管线 连接 命令 ， 可 以 将 处 于 同一 水 平 线 上 的 两 段 管线 相连 成 一 段 完 整 的 管线 ; 
将 延长 线 相互 垂直 的 两 条 管线 连接 成 直角 。 如 图 2-37 所 示 为 管线 连接 命令 的 操作 结果 。 
线 连 接 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GXLJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “管线 连接 ”命令 。 

下 面 以 图 2-37 所 示 的 管线 连接 结果 为 例 ， 介 绍 调用 管线 连接 命令 的 方法 。 

(01] 按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提供 的 “第 2 章 / 2.1.10 管线 连接 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-38 所 示 。 

输入 GXLJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : GXLJL 

请 拾取 要 连接 的 第 一 根 管线 < 退出 >: 

请 拾取 要 连接 的 第 二 根 管线 < 退出 >: / /分别 点 取 A 管线 和 B 管线 ， 连 接管 线 的 结 
A 


只 过 











图 2-37 ”管线 连接 图 2-38 ”打开 素材 


2.1.11 管线 置 上 FL  、 


调用 管线 置 上 命令 ， 可 以 修改 同 标高 下 遮挡 优先 级 别 低 的 管线 ， 使 其 置 于 其 他 管线 之 
上 。 如 图 2-39 所 示 为 管线 置 上 命令 的 操作 结果 。 管 线 置 上 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GXZS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “管线 置 上 ”命令 。 

下 面 以 图 2-39 所 示 的 管线 置 上 结果 为 例 ， 介 绍 调用 管线 置 上 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.1.11 管线 置 上 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-40 所 示 。 

输入 GXZS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 提示 如 下 : 

命令 : GXZSv 

请 选择 需要 置 上 的 管线 < 退出 > 找到 1 个 // 选 择 A 管线 ， 即 可 完成 管线 置 上 的 操作 ， 结 
如 图 2-40 所 示 。 

已 经 形成 四 通 的 相互 交叉 的 管线 ， 调 用 “管线 连接 ”命令 将 其 中 的 两 段 管 线 连接 ; 执 
行 “管线 置 上 ”命令 ， 可 以 使 其 遮挡 关系 优先 。 
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2112 管 线 冒 下 一 ,> 


调用 管线 之 下 命令 , 可 以 修改 同 标 高 下 记 挡 优先 级 别 的 管线 , 使 其 置 于 其 他 管线 之 下 。 
管线 置 下 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GXZX 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 管 线 ” 一 “管线 置 下 ”命令 。 

输入 GXZX 命令 按 回 车 键 ， 选 择 需要 置 下 的 管线 ， 即 可 完成 管线 置 下 的 操作 。 


| 提示 


执行 初始 设置 命令 ， 在 “管线 设置 ”选项 组 下 可 以 设置 管线 打 断 的 间距 ， 如 图 2 41 





J 


管线 设置 
立 管 离 墙 距离 : | 








管线 默认 管 径 : 


留 管线 文 宇 断 距 : | 
国 管 线 打 断 间 距 : | 




















图 2-39 ”管线 置 上 图 2-40 打开 素材 图 2-41 设置 打 断 间距 


2.1.13 管线 延长 - 


调用 管线 延长 命令 , 可 以 沿 着 管线 方向 延长 管线 痕 点 , 并 支持 相关 管线 及 设备 的 联动 。 
如 图 2-42 所 示 为 管线 延长 命令 的 操作 结果 。 管 线 延 长 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GXYC 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 en 

下 面 以 图 2-42 所 示 的 管线 延长 结果 为 例 ， 介 经 绍 调用 管线 延长 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.1.13 管线 延长 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-43 所 示 。 

[02] 输入 GXYC 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : GXYCLZ 


请 拾取 要 延长 的 管线 (注意 点 取 靠近 要 延长 的 端点 ) < 选择 附件 延长 管线 >: // 单 击 A 管线 的 


站 // 向 右 移 动 鼠 
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图 2-42 ”管线 延长 图 2-43 ”打开 素材 


2.1.14 套 管 插 入 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 套 管 插入 命令 , 可 以 给 穿 墙 管 线 插入 保护 套 管 。 如 图 2-44 所 示 为 套 管 插入 命令 的 
操作 结果 。 套 管 插入 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 TGCR 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “和 套 管 插入 ”命令 。 

下 面 以 图 2-44 所 示 的 套 管 插入 结果 为 例 ， 介 绍 调用 套 管 插入 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.1.14 套 管 插 入 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-45 所 示 。 

输入 TGCR 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : TGCRY 

请 选择 穿 墙 管线 [ 墙 体 插入 套 管 (W) ] < 退出 >: 找 到 1 个 

/ /选择 待 插 入 大 , 管 的 管线 ， 按 下 回 车 键 ， 系 统 弹出 如 图 2-46 所 示 的 【 套 

管 类 型 〗 对 话 框 ; 选择 套 管 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 套 管 的 插入 ， 如 图 2-44 所 示 。 
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图 2-44 ” 套 管 插入 


图 2-45 ”打开 素材 图 2-46 【 套 管 类 型 】 对 话 框 


上 提示 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 W， 可 在 墙 体 上 自 定义 套 管 的 插入 点。 






2.1.15 修改 管线 





调用 修改 管线 命令 ， 可 以 修改 管线 的 线 型 、 颜 色 、 线 宽 、 管 材 等 参数 。 修 改 管线 命令 
的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 XGGX 命令 按 回 车 键 。 


-一 
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> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “修改 管线 ”命令 

输入 XGGX 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2- 47 所 示 的 【 修改 管线 】 对 话 框 。 在 对 话 
框 中 可 以 更 改 管线 的 图 层 、 颜 色 、 线 宽 等 ， 人 义 选 指定 选项 前 的 复 选 框 ， 即 可 在 选项 后 的 文 
本 框 中 修改 参数 ， 从 而 完成 该 项 修改 。 

在 【修改 管线 】 对 话 框 中 修改 管线 的 参数 后 ， 在 【 特性 】 面 板 中 可 以 查看 修改 结 
如 图 2-48、 图 2-49 所 示 为 执行 “管线 修改 ”命令 前 后 的 对 比 。 


国 要 束 横 对 
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图 2-47 【修改 管线 】 对 话 框 图 2-48 管线 修改 前 图 2-49 ”管线 修改 后 


2.1.16 单 管 标 高 ”> 


调用 单 管 标高 命令 , 可 以 标注 或 修改 所 选 的 管线 或 立 管 的 标高 。 如 图 2-50 所 示 为 单 管 
标高 的 操作 结果 。 单 管 标高 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 DGBG 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “管线 ”一 “ 单 管 标高 ”命令 。 

ee S$ 标高 结果 为 例 ， 介 绍 调用 单 管 标高 命令 的 方法 。 

调用 HZGX 命令 ， 在 绘图 区 中 绘制 一 根 管线 。 

人 02] 修改 管线 标高 。 ey 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : DGBGz 

请 选择 管线 (右键 进行 标高 修改 ， 左 键 对 选中 管线 标高 标注 ) < 退出 >: // 将 鼠标 置 于 待 标注 的 
管线 上 ， 可 显示 管线 的 当前 标高 ， 如 图 2-51 所 示 ; 

请 在 编辑 框 内 输入 新 的 管线 标高 < 按 回 车 键 完成 ， 按 Esc 键 退 出 > /i 
编辑 框 内 输入 新 的 标高 参数 ， 如 图 2-52 所 示 ; 按 回 车 键 结束 绘制 。 
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Ee 
图 2-50 单 管 标高 图 2-51 ”显示 管线 当前 标高 


[03] 重复 执行 DGBG 命令 ， 即 可 按照 上 一 步 所 定义 的 标高 参数 对 指定 的 管线 进行 标 
注 ， 结 果 如 图 2-50 所 示 。 


标注 管线 标高 。 调 用 DGBG 命令 ， 光 标 置 于 待 标注 的 管线 上 ， 如 图 2-53 所 示 ; 单机 
辐 标 元 键 点 取 标 高 方向 ， 即 可 完成 该 管线 的 标高 标注 ， 结 果 如 图 2-54 所 示 。 


2.000 


2-52 ”输入 标高 参数 








起 点 标高 ;0. 000 米 
0.128 
管 底 标 高 '0. 127 米 
图 2-53 ”选择 管线 图 2-54 标注 标高 


修改 立 管 标高 。 调用 DGBG 命令 ,光标 置 于 待 修改 的 立 管 上 ， 即 可 动态 显示 该 立 管 的 
当前 标高 参数 ， 如 图 2-55 所 示 ; 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 如 图 2-56 所 示 的 【 立 管 标 高 】 
对 话 框 中 可 修改 立 管 的 标高 参数 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 关闭 对 话 框 即 可 完成 修改 。 


( EE 


起 点 标高 ;0. 000 米 


a] Ex* 





终点 标高 ,3. 000 米 





2-55 显示 标高 参数 2-56 ”【 立 管 标 高 】 对 话 框 


局 转 条 件 图 


TWT 中 转 条 件 图 命令 可 以 实现 建筑 图 到 给 水 排水 条 件 图 的 转换 ， 且 可 同时 过 滤 掉 一 
些 与 给 水 排水 专业 设计 无 关 的 图 块 。 本 节 为 读者 介绍 转 条件 图 命令 的 调用 方法 。 

调用 转 条 件 图 命令 ， 可 以 根据 需要 对 当前 开启 的 一 张 建 筑 图 进行 给 水 排水 条 件 图 转 
换 ， 在 此 基础 上 进行 给 水 排水 平面 图 的 绘制 。 转 条 件 图 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 ZTJT 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “平面 ”一 “ 转 条 件 图 ”命令 ， 

下 面 以 具体 实例 介绍 调用 转 条 件 图 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.2 和 转 条 件 图 .dwg” 素 材 文件 ， 
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结果 如 图 2-57 所 示 。 
+ 输入 ZTJT 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 转 条 件 图 】〗 对 话 框 ,设置 参数 如 图 2-58 所 


We 单 击 “ 转 条 件 图 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 框 选 待 转换 的 建筑 平面 图 ; 按 回 车 键 即 可 完 
成 转换 操作 ， 结 果 如 图 2-59 所 示 。 


PG 过 程 中 一 些 应 注意 的 事项 进行 说 明 : 

> 在 执行 “ 转 条 件 图 ”命令 前 ， 要 先 打 开 一 瑟 DWG 图 样 。 

> 0 
的 则 在 执行 命令 结束 后 被 删除 。 


DG 3 由 © © ©® 0 四 的 四 外 (9 
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图 2-57 打开 素材 图 2-58 【 转 条 件 图 ] 对 话 框 





图 2-59 ” 转 条 件 图 结 


> 转换 条 件 设 定 完 成 后 ， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 可 以 在 绘图 区 中 预览 转换 后 的 效果 ， 

> 按 下 回 车 键 或 者 单 击 鼠 标 右键 ， 可 以 返回 【 转 条 件 图 】 对 话 框 ; 继续 对 转换 条 件 
进行 更 改 ， 然 后 再 次 预览 ， 直 至 满意 为 止 。 

六 ”为 选 “ 修 正 非 天 正 图 元 ”选项 组 下 的 “ 同 层 整体 修改 ”选项 和 “ 改 为 ... 层 ”选项 ， 
可 依次 对 每 一 层 进行 修正 。 且 在 修改 层 同 时 ， 系 统 会 自动 伴随 着 “预演 ”状态 
以 便 用 户 随 时 查看 效果 。 每 层 “ 预 演 ” 状 态 的 所 有 待 转 图 元 旦 虚线 显示 ， 假 如 需 
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保留 另外 的 未 转 图 元 ， 则 可 在 预演 状态 下 的 图 元 上 点 取 ; 系统 可 自动 搜索 到 这 类 
图 元 并 将 它们 转 为 虚线 显示 。 

> “对 于 较为 复杂 的 图 样 ， 可 以 久 选 “ 墙 体 变 细 ” “柱子 空心 ”虚线 ; 对 图 形 进行 更 
为 简化 的 转换 ， 以 达到 用 户 的 要 求 。 

> ”转换 建筑 图 时 ， 除 了 需 保 留 的 图 层 和 修正 后 的 图 元 ， 程 序 会 自动 删除 与 之 无 关 的 
所 有 信息 ， 包 括 无 用 的 图 层 及 其 上 的 图 形 、 预 演 中 未 显示 的 图 元 和 已 转 层 之 外 无 
关 的 所 有 信息 。 


CT 图 


TWT 中 平面 图 菜单 的 相关 命令 包括 任意 洁具 、 定 义 洁 具 、 管 连 洁具 等 ， 这 些 命令 可 
以 在 平面 图 上 布置 洁具 、 布 置 隔断 、 隔 板 并 进行 奇数 、 偶 数 分 格 等 操作 。 


本 市 为 读者 介绍 这 类 命令 的 调用 方法 。 
2.3.1 布置 洁具 一 一 一 一 


调用 布置 洁具 命令 ， 可 以 在 厨房 或 卫生 间 中 使 用 多 种 方式 布置 任意 类 型 的 洁具 图 形 。 
下 面 为 读者 介绍 调用 多 种 方式 布置 洁具 的 方法 。 调 用 布置 洁具 命令 的 方法 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “建筑 ”一 “布置 洁具 ”命令 。 

单 击 “ 建 筑 ” 一 “布置 洁具 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 2-60 所 示 的 【 天正 洁具 】 对 话 框 。 
在 对 话 框 中 提供 了 各 类 洁具 ， 有 小 便 池 、 幅 洗 模 、 淋 浴 喷 头等 。 

对 话 框 左边 的 类 别 区 显示 卫生 洁具 库 的 类 别 树 形 目录 ， 其 中 黑体 部 分 代表 当前 类 
别 。 

名 称 区 显示 卫生 洁具 库 当 前 类 别 下 的 图 块 名 称 。 

右边 的 预览 区 显示 当前 库 中 所 有 卫生 洁具 图 块 的 幻灯 片 ， 被 选中 的 图 块 以 红色 方 框框 
选 ， 并 加 亮 显示 名 称 区 列表 的 该 项 。 

以 下 是 【 天 正 洁 具 】 对 话 框 中 一 些 功能 按钮 的 介绍 . 

> “新 图 入 库 ” 按 钮 | 豆单 击 该 按钮 ， 在 绘图 区 中 选择 待 添加 的 卫生 洁具 ， 即 可 将 


其 调 入 图 库 中 保存 。 
>  ”“ 重 制 ” 按 钮 国 |: 单 击 该 按钮 ， 重 新 绘制 指定 的 卫生 洁具 的 样式 ， 且 可 取代 原 有 
的 样式 。 


> “属性 ”按钮 办 |: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 【洁具 属性 】 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 可 
以 设 定 洁具 插入 的 各 项 间距 参数 ， 比 如 初始 间距 、 离 墙 间距 等 。 

> “删除 ”按钮 X | 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 洁具 图 形 删除 。 

> “布局 ”按钮 四-|， 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 幻灯 片 图 形 的 布 
局 方式 ， 如 图 2-61 所 示 。 
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给 水 排水 平面 图 具 














图 2-60 【天 正 洁 具 】 对 话 框 图 2-61 洁具 布局 菜单 


> “向 上 ”按钮 症 、“ 向 下 ”按钮 简 |: 单 击 按钮 ， 可 以 向 上 或 向 下 翻 页 。 
> “替换 ”按钮 | 可 |: 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 对 话 框 中 已 选中 的 洁具 图 形 替换 当前 图 中 


的 洁具 图 形 。 
> “确认 ”按钮 回 |: 单 击 该 按钮 ， 弹 出 洁具 布置 对 话 框 ， 在 其 中 可 设置 洁具 图 形 的 
尺寸 和 插入 间距 。 


1. 布置 音 规 洁具 图 形 〈 大 、 小 便器 、 淋 洽 喷 头 、 洗 洗 盆 等 ) 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.3.1 布置 常规 洁具 .dwg” 素 
材 文件 ， 结 果 如 图 2-62 所 示 ， 

单 击 “ 建 筑 ” 一 “布置 洁具 ”命令 ， 在 弹出 的 【天 正 洁具 】〗 对 话 框 中 选择 名 称 为 
“ 座 便 器 01” 的 洁具 图 形 ， 

双击 图 形 ， 系 统 弹 出 【布置 坐 便器 01】 对 话 框 ， 单 击 “ 沿 墙 内 侧 边 线 布 置 ”按钮 
印 ， 并 设置 参数 如 图 2-63 所 示 。 



























































人 A 

初始 间距 : |1000 设备 尺寸- 

| 长 度 x: 
设备 间距 : |1800| | - 

| 宽度 Y: 
离 墙 间距 : 0 | 
品 铝 | 且 | 吕 
图 2-62 ”打开 素材 图 2-63 【布置 坐 便器 01 】 对 话 框 


同时 命令 行 提 示 如 下 : 


命令 : T98_TSan 


请 选择 沿 墙 边线 < 退出 >: // 单 击 A 墙 体 的 内 墙 线 ; 

插入 第 一 个 洁具 [插入 基点 (B)] < 退出 >: // 鼠 标 右 移 ， 单 击 指定 第 一 个 洁具 的 插入 
TT 1 

TT // 继 续 向 右 移动 鼠标 ， 单 击 指定 洁具 的 插入 
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2. 布置 台 上 式 洗 胎 倪 


在 【天 正 洁具 】 对 话 框 中 选择 名 称 为 “ 台 上 式 洗脸 倪 1” 的 洁具 图 形 ， 双 击 图 形 ， 
在 弹出 的 【布置 台 上 式 洗 脸 倪 1】 对 话 框 中 设置 参数 如 图 2-65 所 示 。 




















UU (a LU 布置 合 上 式 洗脸 会 1 


初始 间距 : |700 | “设备 尺寸 
长 度 X: 5m0 














设备 间距 : |300 


宽度 Y: /480 


离 墙 间距 : 50 


久 铝 | 且 | 品 















































图 2-64 布置 坐 便器 结果 图 2-65 【布置 台 上 式 洗脸 盆 1 】 对 话 框 
此 时 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_TSan 


请 选择 沿 墙 边线 < 退出 >: // 点 取 平 开 窗 所 在 墙 体 的 内 墙 线 ; 

插入 第 一 个 洁具 [插入 基点 (B)] < 退出 >: // 向 右 移动 鼠标 ， 单 击 指 定 洁具 的 插入 点 ; 
0 / /继续 指定 洁具 的 下 一 个 插入 点 ; 

合 面 宽 度 <600>: 

合 面 长 度 <2300> : // 继 续 按 下 回 车 键 ， 默 认 使 用 系统 提供 的 合 


面 长 度 和 和 宽度 参数 ， 布 置 结果 如 图 2-66 所 示 。 
3.， 布置 浴缸 


(01 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.3.1 布置 浴 红 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-67 所 示 ， 


5 本 ] 可 


ee 一 



























































图 2-66 ”布置 洗脸 盆 结 图 2-67 打开 素材 
在 【天 正 洁具 】〗 对 话 框 中 选择 名 称 为 “ 浴 氏 04” 的 洁具 图 形 ， 双 击 图 形 ， 在 弹出 
的 【布置 浴 红 04】 对 话 框 中 设置 参数 如 图 2-68 所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TSan 
汪 员 位 市 首 DD 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T) /参考 点 


(Q) ] < 退出 > VI 
输入 插入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: / /指定 浴 生 的 右上 角 点 为 新 的 插入 点 ; 
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点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T) /参考 点 


(Q) ] < 退出 >: // 插 入 浴 生 图 形 的 结果 如 图 2-69 所 示 。 


1400*T20 
1500*T20 


1650*720 
|1800*750 








图 2-68 【布置 浴 所 04】 对 话 框 图 2-69 ”布置 浴 短 结 


4. 布置 小 便 池 

[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.3.1 布置 小 便 池 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 2-70 所 示 。 

(02] 在 【和 天正 洁具 】 对 话 框 中 选择 名 称 为 “小 便 池 ”的 洁具 图 形 ， 同 时 命令 行 提示 如 

命令 : T98_TSan 

请 选择 布置 洁具 的 墙 线 < 退出 >:  // 点 取 A 墙 体 的 内 墙 线 ; 

请 输入 小 便 池 离 墙角 的 距离 <100>:0 

请 输入 小 便 池 长 度 <6980>:6900 


请 输入 小 便 池 的 宽度 <700>: 
请 输入 小 便 池 合 阶 的 宽度 <300>: // 相 继 按 下 回 车 键 ， 完 成 小 便 池 操作 的 结果 如 图 2-71 所 














































































































图 2-70 打开 素材 图 2-71 布置 小 便 池 结 


5. 布置 地 漏 

(01] 单 击 “ 建 筑 ” 一 “布置 洁具 ”命令 ， 在 弹出 的 【天 正 洁具 】 对 话 框 中 选择 名 称 为 
.图形 地 漏 ”的 洁具 图 形 . 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TSan 

点 取 插入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 地 漏 的 插入 点 ， 布 置地 漏 
的 结果 如 图 2-72 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 R， 选 择 “ 参 考点 (R)” 选 项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
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命令 : T98_TSan 

点 取 插 入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >:R 

参考 点 : / /指定 地 漏 插 入 的 参考 点 ; 

点 取 插 入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 插入 点 ， 即 可 插入 地 漏 。 
可 重复 点 取 插 入 点 ， 逐 个 插入 地 漏 ， 按 下 回 车 键 或 者 Esc 键 退出 命令 

6. 布置 铀 洗 模 

在 【和 天正 洁具 】 对 话 框 中 选择 名 称 为 “ 钵 洗 槽 ”的 洁具 图 形 . 

双击 洁具 图 形 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : T98_TSan 

请 选择 布置 洁具 的 墙 线 < 退出 >: // 单 击 选 择 内 墙 线 ; 

锡 洗 槽 离 墙 角 的 距离 <2056>:0 

钵 洗 槽 的 长 度 <944>:3000 

请 输入 粤 洗 村 的 宽度 <1348>:700 

请 输入 水 沟 的 宽度 <1151>:100 

请 输入 水 龙头 的 个 数 <4>: // 输 入 各 选项 的 参数 或 者 按 下 回 车 键 默认 系统 参 
数 ， 布 置 粤 洗 槽 的 结果 如 图 2-73 所 示 。 
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图 2-72 ”布置 地 漏 结果 图 2-73 布置 网 洗 权 结果 


2.3.2 布置 隔 断 一 > 


调用 布置 隔断 命令 ， 可 以 通过 线 选 已 插入 的 卫生 洁具 ， 达 到 布置 卫生 间隔 断 的 目的 。 
如 图 2-74 所 示 为 布置 隔断 命令 的 操作 结果 。 布 置 隔断 命令 的 执行 方式 有 : 

> ”菜单 栏 : 单 击 “ 建 筑 ”一 “布置 隔断 ”命令 。 

下 面 以 图 2-74 所 示 的 布置 隔断 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 布置 隔断 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.3.2 布置 隔断 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-75 所 示 。 

(6D) 单 去“ 建筑 ”一 “布置 隔断 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TApart 

输入 一 直线 来 选 洁具 ! 

起 点 : J 

终点 : /i 
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隔 板 长 度 <1200>: 
隔断 门 宽 <600>: ”// 分 别 按 下 回 车 键 默 认 系 统 所 提供 的 参数 ， 布 置 隔断 的 结果 如 图 2-74 所 























图 2-74 布置 隔断 图 2-75 ”打开 布置 隔断 素材 


2.3.3 任意 洁具 一 一 


调用 任意 洁具 命令 , 可 以 在 厨房 或 者 卫生 间 中 任意 布置 卫生 洁具 。 如 图 2-76 所 示 为 任 
意 洁 具 命 令 的 调用 方法 。 任 意 洁 具 命 令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 RYJJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ”一 “任意 洁具 ”命令 . 

下 面 以 图 2-76 所 示 的 任意 洁具 结果 为 例 ， 介 绍 调用 任意 洁具 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.3.3 任意 洁具 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-77 所 示 。 






































































































































图 2-76 任意 洁具 图 2-77 打开 任意 洁具 素材 
(02] 输入 RYJJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : RYUJUZ 
请 指定 洁具 的 插入 点 [90 度 旋 转 (A) /左右 翻转 (F)/ 放 大 (E) /缩小 (D)/ 距 墙 距离 (C) /替换 
(EJ // 输 入 A， 选 择 “90 度 旋转 ”选项 ; 
请 指定 洁具 的 插入 点 [90 度 旋 转 (A) /左右 翻转 (E) /放大 (E) /缩小 (D)/ 距 墙 距离 (C) / 蔡 换 


(ED // 输 入 C， 选 择 “ 距 墙 距离 ”选项 ; 
请 输入 离 墙 距离 :<0>120 


请 指定 洁 其 的 插入 点 [90 度 旋 转 (A) /左右 翻转 (F) /放大 (E) /缩小 (D) / 距 墙 距离 (C) /替换 
(E> J NE 


TWT 2014 





其 的 结果 如 图 2-76 所 示 。 


| 提示 


下 面 介 绍 命令 执行 过 程 中 一 些 选 项 的 含义 : 

左右 翻转 (F): 输入 FE， 可 以 对 洁具 图 形 进 行 左 石 翻转 的 操作 . 
放大 (B) : 输入 BE， 可 成 倍 放 大 洁具 。 

缩小 (D) : 输入 D， 可 成 倍 缩小 洁具 。 

蔡 换 (P): 输入 P， 可 将 洁具 替换 成 所 选择 的 蔡 换 洁 上 其 。 


2.3.4 定 义 洁具 一 一 > 


调用 定义 洁具 命令 可 以 定义 卫生 洁具 给 水 点 和 排水 点 。 定 义 洁具 命令 的 执行 方式 有 


> 
> 


命令 行 : 输入 DYJJ 命令 按 回 车 键 
菜单 栏 : 单 击 “平面 ” ee Se 命令 。 


输入 DYJJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2-78 所 示 的 【 识别 洁具 类 型 】 对 话 框 。 单 击 
“洗脸 盆 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 2-79 所 示 的 【定义 洁具 】 对 话 框 。 


> 








册 置 页 本 【 世 这 洁具 了 所 这 二 的 过 置 
情意 点 


[| 


| 起 本 六 环 点 记 置 :| 。 系 柜 图 涩 




















| 直 这 已 :有 有 排水 三 > | 


六 一 
[| 


庄 求 当量: 所 下 


自 定义 梧 定 放量 :六 号 
EE 挤 玉 计 和 性 1 吉 注 

Es 疡 瑟 
[i 六 所 


[于 和 | 

















图 2-78 【 识别 洁具 类 型 】 对话 框 图 2-79 【定义 洁具 】 对 话 框 


“给 水 点 ”选项 组 : “冷水 给 水 点 位 置 ” 按 钮 .、“ 热 水 给 水 点 位 置 ” 按 钮 : 单 击 这 
两 个 按钮 ， 可 以 在 当前 的 洁具 图 形 中 选取 冷 、 热 水 给 水 位 置 。 在 这 两 个 按钮 下 ， 
显示 了 三 种 给 水 点 的 样式 ， 分 别 是 “无 ”“ 圆 图 ” “十 字 又 ?。 单 击 选择 相应 的 选 
项 ， 则 指定 的 给 水 点 则 相应 的 以 该 样式 显示 。 

点 取 “ 系 统 图 块 ” 预 览 框 ， 在 对 话 框 所 弹出 的 预览 列表 中 可 以 选择 所 需要 的 给 水 
点 附件 形式 ， 如 图 2-80 所 示 。 

“指定 排水 点 位 置 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 当前 的 洁具 图 形 中 指定 排水 点 的 
位 置 。 

“选择 已 有 排水 圆 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 选择 当前 洁具 中 已 有 的 排水 圆 作 为 
排水 点 。 


42 | TWT 2014 


> 点 取 “ 系 统 图 块 ”预览 框 ， 在 对 话 框 所 弹出 的 预览 列表 中 可 以 选择 所 需要 的 排水 
点 附件 形式 ， 如 图 2-81 所 示 。 

> “< 非 住宅 给 给水 计算 参数 ”选项 组 : 在 “给 水 当量 ”和 “额定 流量 ”选项 文本 框 系 
统 均 按照 前 面 所 选 的 洁具 类 型 和 定义 的 参数 来 给 出 相应 的 参数 。 假 如 要 修改 ， 可 
以 单 击 “给 水 当量 ”文本 框 后 面 的 按钮 ; 系统 会 弹出 如 图 2-82 所 示 的 【卫生 器 具 
给 /排水 额定 流量 /当量 】 对 话 框 ， 其 中 显示 了 各 种 类 型 的 洁具 相对 应 的 额定 流量 、 
当量 等 参数 。 选 定 其 中 的 一 组 ， 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 即 可 完成 参数 的 
修改 。 

> “排水 计算 参数 ”选项 人 “排水 当量 ”“ 额 定 流 量 ” 选 项 文本 框 中 显示 了 系 
统 默 认 的 指定 类 型 的 洁具 的 参数 ; 单 击 “排水 当量 ”文本 框 后 的 按钮 ， 系 统 照 样 
si 单 击 选中 其 
中 一 组 即 可 完成 参数 的 修改 。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 【 定义 洁具 】 对 话 框 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 指 定 洁具 的 方向 ， 

OO 


提示 





i 执行 完成 命令 不 能 马上 显示 ; 要 调用 “ 管 连 


连接 到 管线 上 后 , 才能 显示 所 定义 的 样式 。 其 体操 作 下 一 小 市 会 


卫生 器 具 给 /排水 额定 流量 /当量 


给 水 配件 名 称 额定 流量 (.，| : 
.. 0.15~0.2 


己 号 
Eri be 
és 
必 


an 


大 全 (i 中 洗 水 箱 浮 球阀 ) 


便器 延 时 自 闭 式 神 洗 闪 ) 


小 便器 
小 全 (每 米 ) 
挣 身 盆 促 洗 水 只 


实验 室 化 狂 水 时 ( 单 联 ) 


Cn cn 


吕 IISISISISIeISISISISISISIBISIBISISI 
器 


DNCONPON~Or-NMN~- Nr 





图 2-80 选择 给 水 点 附件 ” 图 2-81 选择 排水 点 附件 ”图 2-82 【卫生 器 具 给 /排水 额定 流量 / 当 
2 起 形式 量 】 对 话 框 





调用 管 连 洁具 命令 ， 可 以 将 已 定义 的 洁具 连接 到 冷 、 热 水 管 上 。 如 图 2-83 所 示 为 管 连 





蕊 连 洁 具 命 令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 GLJJ 命令 按 回 车 键 。 
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> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ” 一 “ 管 连 洁具 ”命令 

下 面 以 图 2-83 所 示 的 管 连 洁具 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 管 连 洁 具 命 令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.3.5 管 连 洁具 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-84 所 示 。 

(02] 输入 GLJJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : GLJJ 六 


请 选择 支管 < 退出 > 
请 选择 需要 连接 管线 的 洁具 < 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 3 个 / /分 别 选择 支管 和 洁具 ， 按 
下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 2-83 所 示 (给 水 点 的 位 置 为 所 定义 的 “十 字 又 ”样式 ) 。 


J J 


CC) Cy) 加 


图 2-84 打开 管 连 洁具 素材 








连 洁具 ”操作 的 洁具 必须 先 调 用 “定义 洁具 
进行 连接 管线 的 操作 。 








2.3.6 快 连 清 有 具 


调用 快 连 洁 具 命 令 可 以 通过 才 框 选 图 面 洁具 和 管线 ， 一 键 完 成 管 与. 吾 基 的 连接 5 月 
: 士 目 全 


可 自动 识别 定义 过 的 洁具 类 型 。 如 图 2-85 所 示 为 快 连 洁具 命令 的 操作 结果 。 快 连 洁 具 命 令 
的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 KLJJ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ”一 “ 快 连 洁具 ”命令 . 

下 面 以 图 2-85 所 示 的 快 连 洁具 结果 为 例 ， 介 绍 调用 快 连 洁 具 命 令 的 方法 。 

[01j 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.3.6 快 连 洁具 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-86 所 示 。 

[02] 输入 KLJJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : KLJJ Vv 

请 框 选 立 管 或 靠近 立 管 的 管线 及 需要 连接 的 洁具 [连接 设置 (S) ] < 退出 > :指定 对 角 点 : 找到 4 个 

// 框 选 管线 与 洁具 并 按 下 回 车 键 ; 


请 选择 安装 方式 [ 暗 装 (A) / 明 装 (D) ] <A>:A // 选 择 安 装 方式 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 


和 连接， 结果 如 图 2-85 所 示 。 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 S， 选 择 “ 连 接 设置 (S$)” 选 项 ， 系 统 弹 出 如 图 2-87 所 示 


的 【 目下 连接 污 具 设置 】 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 可 以 设置 连接 样式 的 各 项 参数 ， 包 括 “ 重 力 
流 管 管线 ”“ 压 压力 流 管 管线 等 的 参 数 设 置 。 
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咱 2 章 下 
ee ee 
L® 0G@ 
|150 
压力 流 管 线 设 置 
管线 距 堵 距离 : 120 
暗 装 基本 和 参数 
[人 @ [KO 立 管 直接 连接 管线 标高 : |2.6 
明 装 基本 参数 
水 点 连接 方式 
年 人 @) 委 直 连接 区 国 
人 水平 连接 
be J 十 本 己 遇 二 
2-85 ” 快 连 洁具 2-86 打开 素材 2-87 


【 自动 连接 洁具 设置 】 对 话 框 


2.3.7 阀门 阀 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 
调用 阀门 阀 件 命令 ， 可 以 在 管线 上 插入 平面 或 系统 形式 的 阀门 图 件 。 如 图 2-88 所 示 为 
阀门 阀 件 命令 的 操作 结果 。 益 门阀 件 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 FMFJ 命令 按 回 车 键 . 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ”一 “阀门 阔 件 ”命令 ， 
下 面 以 图 2-88 所 示 的 阀门 阀 件 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 阀门 阀 件 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.3.7 阀门 阔 件 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-89 所 示 。 


1 


2-88 ”阀门 阀 件 





BS 




















图 2-89 ”打开 素材 

输入 FMFJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【天 正 给 排水 图 块 〗 对 话 框 ,在 其 中 选择 待 
插入 的 图 形 ， 如 图 2-90 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : FMFJL 

当 闻 网 中 1 括 入 比例 22 

请 指定 阀 件 的 插入 点 [放大 (E) /缩小 (D) /左右 翻转 (F) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 指 
定 阅 门 的 插入 点 ， 绘 制 阀门 阔 件 的 结果 如 图 2-88 所 示 。 


在 已 插入 的 阀门 图 块 上 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 会 弹出 如 图 2-91 所 示 的 快捷 菜单 , 选择 其 
中 的 选项 ， 可 以 对 图 块 进行 相应 的 编辑 。 


双击 已 插入 的 阀门 图 块 ， 系 统 弹 出 如 图 2-92 所 示 的 【 阀门 编辑 】 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 
可 以 更 改 所 插入 的 阀门 图 块 的 大 小 ， 勾 选 “ 市 法 兰 阀门 ”选项 ， 可 以 为 指定 的 阀门 添加 双 
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线 法 兰 形式 ， 结 果 如 图 2-93 所 示 。 


瑟 正 阅 插 本 图 起 
TY 要 | 晨 总 劣 | 后 | 画 门 喜 


bd BB] Ha [号 ] bd 





| te + 阀门 疼 件 
a] 到 Fe ~ 蔬 管道 附件 
届 -= moq 本 呈 次 设备 缩放 
[=] 下 py (Lb) pq pa 涉 造 阀门 
加 光一 Pi PR 刷 三 四 通 闪 
| 气动 国 e000ceagl-00ncmms (村 蚌 详 ViLWE 1 0— 角 阀 
图 2-90 【天 正 给 排水 图 块 】 对 话 框 图 2-91 阀门 快捷 菜单 


【 天 正 给 排水 图 块 】 对 话 框 中 一 些 功能 按钮 含义 如 下 . 

> “插入 阀 件 ”按钮 旦 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 预览 区 中 选择 阀门 图 形 进 行 插入 。 

> “替换 阀门 ”按钮 如 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 预览 区 中 选择 新 的 阀 件 对 管线 上 原 有 
的 阀 件 进行 替换 . 

> “和 人造 阀门 ”按钮 外: 单 击 该 按钮 ， 可 以 添加 新 的 阀门 。 


> “平面 阀门 ”按钮 中: 单 击 该 按钮 ， 可 以 插入 平面 阀门 。 
六 “系统 阀门 ”按钮 所: 单 击 该 按钮 ， 预 览 区 即 转换 显示 系统 图 形式 的 阀门 图 块 ; 


在 其 中 可 以 选择 指定 的 阀门 进行 插入 。 








图 2-92 【阀门 编辑 】 对话 框 图 2-93 ”添加 双 线 法 兰 形 式 


2.3.8 给 水 附件 


调用 给 水 附件 命令 ， 可 以 在 管线 上 插入 平面 或 系统 形式 的 给 水 附件 图 块 。 如 图 2-94 
所 示 为 给 水 附件 命令 的 操作 结果 。 给 水 附件 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GSFJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ”一 “给 水 附件 ”命令 。 

下 面 以 图 2-94 所 示 的 给 水 附件 结果 为 例 ， 介 绍 调用 给 水 附件 命令 的 方法 。 

(01] 输入 GSFJ 命令 按 回 车 键 ， 弹 出 【给 水 附件 〗 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 2-95 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : GSFJL 

请 指定 附件 在 管线 上 的 插入 点 [旋转 90 度 (A) /放大 (FE) /缩小 (D) ] < 退出 >: 
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// 在 待 插 入 附件 的 管线 上 单 击 插 入 点 ; 
请 选择 插入 方向 < 确定 > // 鼠 标 向 下 移动 ， 单 击 指定 插入 方向 ， 绘 制 结果 如 图 2-94 
所 示 (需要 注意 的 是 ， 通 过 预 设 距离 生成 的 短 管 ， 不 会 随 着 平面 图 生成 系统 图 )。 








图 2-94 ”给 水 附件 图 2-95 【给 水 附件 】 对 话 框 
执行 “给 水 附件 ”命令 后 ， 直 接点 取 管 线 的 病 点 为 插入 点 如 图 2-96 所 示 ; 将 不 生成 短 
线 ， 如 图 2-97 所 示 ;， 而 平面 图 可 以 完整 的 转换 成 系统 图 。 
调用 “ 管 连 洁具 ”命令 可 以 连接 洁具 和 管线 ， 而 “给 水 附件 ”命令 也 可 同样 完成 操作 
上 且 两 者 生成 的 系统 图 一 致 ， 如 图 2-98 与 图 2-99 所 示 ( 给 水 附件 因 设 置 的 不 同 而 会 有 所 区 


别 ) 
| 






























































图 2-96 ”点 取 闫 点 图 2-97 不 生成 短线 
De HG 
IS HG 
U@ HG 
图 2-98 “ 管 连 洁具 ”命令 操作 结果 图 2-99 “给 水 附件 ”命令 操作 结 


2.3.9 排水 附件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 排水 附件 命令 ， 可 以 在 管线 上 插入 平面 或 系统 形式 的 排水 附件 图 块 。 如 图 2-100 
所 示 为 排水 附件 命令 的 操作 结果 。 排 水 附件 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 PSFJ 命令 按 回 车 键 。 
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> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ”一 “排水 附件 ”命令 ， 
下 面 以 图 2-100 所 示 的 排水 附件 结果 为 例 ， 介 绍 调用 排水 附件 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提供 的 “第 2 章 / 2.3.9 排水 附件 .dwg” 素 材 文 


i 
输入 PSFJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2-101 所 示 的 【排水 附件 】〗 对 话 框 ， 


同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : PSEUZ 


请 指定 附件 在 管线 上 的 插入 点 [放大 (E) /缩小 (D) /替换 (S) ] < 退出 >: 


/ /在 符 插 入 附件 的 管线 指定 插入 点 ; 
// 向 上 移动 鼠标 引出 管线 端点 ， 单 击 左 键 完成 绘制 ， 


请 点 取 引 出 管线 端点 0 
图 2-100 所 示 。 
有 具 . 


| 提示 

调用 “排水 附件 ”命令 ， 也 可 在 布置 平面 图 时 连接 管线 和 洁具 ; 与 “ 管 连 洁具 
令 和 “给 水 附件 ”不 命令 的 操作 4 吉 果 相同 ， 其 所 生成 的 系统 图 与 “ 管 连 洁具 ”命令 和 
水 附件 ”命令 所 生成 的 系统 图 相同 ， 如 图 2-102 所 示 。 


(Yaras SE 
口 之 





宣 呈 靖 具 计划 莫 榴 
排 求 当量 : 


的 颤 定 访 量 : i 


2-101 【排水 附件 】 对 话 框 











2-100 ”排水 附件 


2.3.10 省 道 附件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 管道 附件 命令 ， ee en 道 附 件 图 块 。 如 图 2-103 
所 示 为 管道 附件 命令 的 操作 结果 。 管 道 附件 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 GDFJ 命令 es 


> 菜单 栏 ， 单 击 “ 平 面 ” 一 “管道 附件 ”命令 ， 
下 面 以 图 2-103 所 示 的 管道 附件 结果 为 例 ， 介 绍 调用 管道 附件 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.3.10 管道 附件 .dwg” 素 材 文件 ， 
(02] 输入 GDFJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2-104 所 示 的 【天 正 给 排水 图 块 〗 对 话 


框 ， 选 定 待 插入 的 附件 图 块 ， 
同时 命令 行 提 示 如 下 : 
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GDEFJZ 
NA 


当前 阀门 插入 比例 :1 
请 指 和 


入 点 ， 即 可 完成 命令 的 操作 ， 结 果 如 图 2-103 所 示 。 


// 在 管线 上 单 击 指定 附 


EE 

















件 的 插入 
史 生生 即 |m|m 
00 ooF 
1 me | mw [ed | Cn 
中 
| 言 板 -00000451 (系统 库 VALVE 00000450) : 
图 2-102 ”排水 附件 结 图 2-103 ”管道 附件 图 2-104 【天 正 给 排水 图 块 】 对 话 框 


2.3.11 常用 仪表 一 


调用 常用 仪表 命令 ， 可 以 在 管线 上 插入 仪表 图 形 。 如 图 2-105 所 示 为 常用 仪表 命令 的 
调用 方法 。 常 用 仪表 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命 人 A 输入 CYYB 命 PP 仿 令 按 回 车 键 。 


> 菜单 栏 : 单 击 ei “常用 仪表 ” 命 命令 。 
下 面 以 图 2-105 所 示 的 音 用 仪表 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 常用 仪表 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.3.11 常用 仪表 .dwg” 素 材 文 


件 -， 
(02] 输入 CYYB 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 2-106 所 示 的 【天 正 给 排水 图 块 〗】 对 话 


框 ， 选 定 待 插入 的 仪表 图 块 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 ; CYYBV 


2 
请 指定 仪表 的 插入 点 [放大 (E) /缩小 (D) /左右 翻转 (F) ] < 退出 >: 


仪表 的 插入 点 ， 完 成 插入 仪表 操作 的 结果 如 图 2-105 所 示 。 
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图 2-105 常用 仪表 图 2-106 【天 正 给 排水 图 块 】 对 话 框 
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2.3.12 修改 附件 


调用 修改 附件 命令 ， 可 以 修改 图 中 的 给 排水 附件 的 属性 。 如 图 2-107 所 示 为 修改 附件 
命令 的 操作 结果 。 修 改 附件 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XGFJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ” 一 “修改 附件 ”命令 。 


下 面 以 图 2-107 所 示 的 修改 附件 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 修改 附件 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.3.12 修改 附件 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-108 所 示 。 


图 2-107 ”修改 附件 图 2-108 ”打开 素材 


输入 XGFJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : XGFJL 
请 选择 要 修改 的 给 水 附件 或 排水 附件 < 退出 > 找到 1 个 
回 车 键 ， 系 统 弹出 如 图 2-109 所 示 的 【设备 编辑 】〗 对 话 框 。 
在 对 话 框 中 勾 选 “修改 比例 ”选项 前 的 复 选 框 ， 在 文本 框 中 设置 参数 为 2; 单 击 
“确定 ”按钮 关闭 对 话 框 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 2-110 所 示 。 
重复 调用 XGFJ 命令 ， 勾 选 “ 修 改 角 度 ” 选 项 ， 在 文本 框 中 设置 参数 为 45; 勾 选 


“修改 镜像 ”选项 ， 选 择 下 面 的 “上 下 翻转 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 修改 附件 操 
作 的 结果 如 图 2-107 所 示 。 


// 选 择 待 修改 的 附件 ， 按 下 


回 修改 比例 

口 修改 角度 

口 修改 标高 。 | 

口 修改 接管 长 度 0 | 

口 修 改 炙 挡 管线 
口 收 改 镜像 


给 水 排水 附件 一 
器 小 改 当量 | 


门额 定 流量 | 


给 水 排水 附件 系统 图 块 





门 更 换 系 统 块 
感 
ee 
图 2-109 【设备 编辑 】 对 话 框 图 2-110 ”修改 附件 比例 结 
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2.3.13 设备 移动 > 


调用 设备 移动 命令 ， 可 以 在 设备 之 间 发 生 遮 挡 关 系 时 ， 或 者 建筑 物 与 设备 放置 相 冲 突 
时 ， 移 动 设 备 ; 使 之 绕 开 建筑 物 或 者 错开 其 他 的 设备 ; 且 设 备 被 移动 后 ， 连 接 设备 与 干 管 
的 管线 会 自动 形成 联动 连接 。 如 图 2-111 所 示 为 设备 移动 命令 的 操作 结果 。 设 备 移 动 命 令 
的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SBYD 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 ”一 “设备 移动 ”命令 ，。 

下 面 以 图 2-111 所 示 的 设备 移动 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 设备 移动 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.3.13 设备 移动 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-112 所 示 。 

输入 SBYD 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : SBYD 

请 选择 需要 移动 的 设备 < 退出 > 找到 1 个 ， 总 计 1 个 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (E) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

/ /选择 设备 后 ， 移 动 鼠 标点 取 位 置 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 2-111 所 示 。 





图 2-111 设备 移动 图 2-112 ”打开 素材 


2.3.14 设备 缩放 一 一 一 一 一 一 一 一 一 > 


调用 设备 缩放 命令 ， 可 以 对 设备 进行 缩放 处 理 ; 缩放 操作 后 所 连 管线 联动 ， 可 对 同 种 
设备 整体 修改 。 如 图 2-113 所 示 为 设备 缩放 命令 的 操作 结果 。 设备 缩放 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SBSF 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “平面 ”一 “设备 缩放 ”命令 。 

下 面 以 图 2-113 所 示 的 设备 缩放 结果 为 例 ， 介 绍 调用 设备 缩放 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.3.14 设备 缩放 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-114 所 示 。 

输入 SBSF 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命令 : SBSFV 

请 选取 要 缩放 的 设备 < 缩放 所 有 同名 设备 > :指定 对 角 点 : 找到 4 个 

请 输入 缩放 比例 <1>1.5 // 框 选 待 缩放 的 设备 后 输入 比例 参数 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 
缩放 操作 ， 结 果 如 图 2-113 所 示 。 

















全 SN | 一 合 一 
— 合 KN 一 合 人 一 
图 2-113 ”设备 缩放 图 2-114 打开 设备 缩放 素材 
Se1A 人 
[胸中 平面 消防 图 
TWT 中 的 平面 消防 图 命令 包括 布 消火栓 、 连 消火栓 、 任 和 意 喷 头 、 交 点 顺 头 等 ， 这 些 


命令 提供 了 消防 布置 和 布置 喷 淋 管线 的 各 种 方法 。 本 节 为 读者 介绍 消防 平面 各 类 命令 的 调 
用 方法 。 


2.4.1 布 消火栓 一 一 


调用 布 消火栓 命令 ， 可 以 设置 平面 消火栓 的 形式 ， 以 及 系统 接管 的 方式 ， 并 且 在 平面 
图 中 布置 消火栓 。 如 图 2-115 所 示 为 布 消火栓 命令 的 操作 结果 。 布 消火栓 命令 的 执行 方式 
有 : 

> 命令 行 : 输入 BXHS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “平面 消防 ”一 “ 布 消 火 栓 ”命令 ， 

下 面 以 图 2-115 所 示 的 布 消火栓 结果 为 例 ， 介 绍 调用 布 消火栓 命令 的 方法 。 

(01] 按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.4.1 布 消火栓 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-116 所 示 。 
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图 2-115 布 消火栓 图 2-116 打开 素材 
输入 BXHS 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 【平面 消火栓 】 对 话 框 , 设置 参数 如 图 2-117 


所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
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命 今 : BXHSV 
请 拾取 布置 消火栓 的 外 部 参照 、 墙 线 、 柱 子 、 直 线 、 弧 线 < 退出 > 
// 点 取消 火 栓 的 插入 位 置 ， 即 可 完成 图 形 的 插入 ， 结 果 如 图 2-115 所 示 。 

以 下 为 【平面 消火栓 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 解释 说 明 : 

> “样式 尺寸 ”选项 组 : 对 话 框 中 提供 了 两 种 消火栓 的 布置 样式 ， 分 别 是 “上 接 ” 
和 “ 平 接 ”;， 选 中 指定 选项 前 的 按钮 ， 即 可 以 所 选 的 样式 布置 消火栓 。 

> “常用 尺寸 ”列表 框 : 在 列表 框 中 显示 了 当前 系统 提供 的 消火栓 的 具体 尺寸 ， 单 
击 选 择 其 中 的 一 项 尺寸 ， 即 可 以 该 尺寸 插入 消火栓 图 形 。 

六 “常用 尺寸 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 2-118 所 示 的 【消火栓 有 尺寸】 对 
话 框 ， 在 对 话 框 下 方 的 空白 文本 框 内 可 定义 新 的 尺寸 参数 ， 单 击 “ 增 加 ”按钮 ， 
可 将 所 定义 的 参数 添加 到 列表 框 中 ; 单 击 “删除 ”按钮 ， 可 以 将 选 定 的 尺寸 参数 
删除 。 

>  “ 距 墙 距离 ”选项 : 在 文本 框 的 下 拉 列 表 中 可 以 选 定 消火栓 沿 墙 布置 的 距 墙 距离 。 

> “保护 半径 > 选项: 在 文本 框 的 下 拉 列 表 中 可 以 选 定 消火栓 保护 半径 值 ， 在 执行 
命令 的 过 程 中 可 以 显示 保护 半径 ， 命 令 操作 结束 后 在 图 上 不 予 显 示 。 

> “压力 及 保护 半径 计算 ”选项 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 2-119 所 示 的 【 消 火 
栓 栓 口 压力 计算 】〗 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 通过 定义 各 项 和 参数， 可 计算 消火栓 的 充实 
水 柱 长 度 以 及 消防 栓 口 水 压 等 参数 ， 





本 EEC 
图 2-117 【平面 消火栓 】 对 话 框 图 2-118 【消火栓 尺寸 】 对 话 框 
在 已 绘制 的 消火栓 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 改 消 火 栓 ”选项 ; 选 
择 待 修改 的 消火栓 ， 按 下 回 车 键 ; 或 者 双击 已 绘制 的 消火栓 图 形 ， 都 可 弹出 如 图 2-120 所 
示 的 【平面 消火栓 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 对 消火栓 的 各 项 参数 进行 修改 。 


请 火 栓 栓 口 压力 计算 


水 龙 带 长 度 nm) : 

水 龙 带 材料 : 

水 龙 带 直径 nm) : 65 
水 枪 喷 中 口径 om) : |19 


克 图 区 


已 知 消火栓 出 水 量 (Ls): 5 


〇 已 知 充实 水 柱 长 度 tm) : 





计算 结果 
充实 水 柱 长 度 tm) : |11.42 
消防 栓 口水 压 ny20) : 。 |20.00 | 
消防 栓 保护 半径 tm): 。 |24.08 | 
[Li 出 | 
2-119 【消火栓 栓 口 压力 计算 】 对 话 框 2-120 ”修改 消火栓 参数 
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2.4.2 连 消火栓 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 连 消火栓 命令 ， 可 以 连接 消火栓 和 消防 立 管 。 如 图 2-121 所 示 为 连 消火栓 命令 的 
操作 结果 。 连 消火栓 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 LXHS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消 防 ” 一 “ 连 消火栓 ”命令 。 

下 面 以 图 2-121 所 示 的 连 消 火 栓 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 连 消 火 栓 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.4.2 连 消火栓 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-122 所 示 。 

输入 LXHS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : LXHSV 

请 选择 消火栓 < 退出 >: 

请 选择 消防 立 管 < 退出 > :指定 对 角 点 : 

请 输入 支管 标高 (0.8m) < 退出 >1 

系统 自动 就 近 连 接 消火栓 <Y>: // 按 下 回 车 键 ， 即 可 完成 连 消火栓 命令 的 操作 ， 结 果 如 
图 2-121 所 示 。 

























































































图 2-121 连 消火栓 图 2-122 ”打开 连 消 火 栓 素材 


2.4.3 任意 顺 头 一 


调用 任意 喷头 命令 ， 可 以 在 绘图 中 自由 插入 喷头 。 如 图 2-123 所 示 为 任意 顺 头 命令 的 
操作 结果 。 任 意 顺 头 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 RYPT 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “任意 喷头 ”命令 。 

下 面 以 图 2-123 所 示 的 任意 嘎 头 结果 为 例 ， 介 绍 调用 任意 嘎 头 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.4.3 任意 喷头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-124 所 示 。 

输入 RYPT 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 【任意 布置 喷头 】 对 话 框 , 设置 参数 如 图 2-125 
所 示 。 
同时 命令 行 提 示 如 下 : 


~ 
己 、 
心 > 
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命令 : RYPTZ 
请 点 取 参 考点 < 退出 >: 
请 输入 喷头 插入 点 [ 回 退 (U) 


) /选取 行 向 线 (F 
点 ， 完 成 喷头 插入 的 结果 如 图 2-123 所 示 。 


J 


0 


0 


在 【任意 布置 嘎 头 】 对 话 框 中 ， 可 以 选中 其 他 方法 绘制 喷头 ， 顺 头 的 样式 也 可 按照 系 


统 所 提供 的 进 


行 更 改 ， 如 图 2-126 所 示 。 




















2200 ， 2200 ，, 





















































图 2-123 任意 喷 : 


布置 市 式 
总 芷 三 辣 证 中 | 区 加 


局 上 是 总 玫 情 :上 下 响 “本 间 


放水 晴 咒 

回迁 世 放 蕊 标 商 吕 ) |0 
回馈 克星 夫 俐 护 守 径 上任 丝 马 
问 幅 顽 上 根 营 总 博 定 前 度 





图 2-125 【任意 布置 喷头 】 对 话 框 


在 不 规则 建筑 物 内 布置 顺 头 时 ， 


置 顺 头 ， 结 果 如 图 2-128 所 示 。 
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2-127 点 取 参 考点 
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2-124 打开 素材 


1555 1 2189 2808 
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图 2-126 各 类 吗 头 绘制 结果 


命令 可 自动 拾取 上 一 已 绘 喷头 的 间距 参 
数 来 进行 绘制 ， ee 贡 头 间距 参数 来 布 
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图 2-128 ”绘制 喷头 结果 





执行 “初始 设置 ” 命 


鸭 2 1 


2 


县 下 ， 可 以 修改 喷头 的 半径 参数 ， 如 


2.4.4 交点 贤 关 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 交点 顺 头 命令 ， 可 以 在 辅助 线 网 格 中 插入 嘎 头 图 形 。 如 图 2-130 所 示 为 交点 嘎 头 


命令 的 操作 结 ee 
> 命令 行 : 输入 JDPT 命令 按 回 车 键 . 
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> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消 防 ” 一 “交点 喷头 ”命令 。 

下 面 以 图 2-130 所 示 的 交点 嘎 头 结果 为 例 ， 介 绍 调用 交点 顺 头 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.4.4 交点 喷头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-131 所 示 。 

输入 JDPT 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 【交点 布置 喷头 对话 框 , 设置 参数 如 图 2-132 
所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命 今 : JUJDPTz 
请 输入 第 一 角 点 (辅助 线 LINE,ARC, CIRCLE) :< 退出 > 
NE // 框 选 辅助 线 网 格 ， 布 置 喷 
头 图 形 的 结果 如 图 2-130 所 示 。 


泣 当前 本 开 : Dreine dg 
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交点 布置 喷头 ? X 


〇 上 哮 四 下 嘴 〇 上 下 噬 
人 水 喷 需 
喷头 标高 o] : |0 








四 预 膏 喷头 保护 半径 | ~ 
口 指定 辅助 线 图 层 
口 管线 也 作为 辅助 线 























图 2-131 打开 素材 图 2-132 【交点 布置 喷头 】 对 话 框 


在 【 交点 布置 喷头 】 对 话 框 中 勾 选 “指定 辅助 线 图 层 ” 选 项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : JDPTz 

请 输入 第 一 角 点 (辅助 线 LINE, ARC, CIRCLE) :< 退出 > 

再 点 取 其 对 角 点 (辅助 线 LINE, ARC, CIRCLE) < 退出 >: // 在 待 播 入 的 辅助 线 上 指定 
对 角 点 以 进行 选择 ; 

如 果 硕 望 指定 辅助 线 图 层 ， 请 选取 其 中 一 个 图 元 :< 不 指定 > // 点 取 位 于 指定 图 技 上 的 辅 
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By 
勺 选 “ 管 线 也 作为 辅助 线 ” 选项， 可 以 在 管线 组 成 的 辅助 线 网 格 上 布置 顺 头 。 


2.4.5 直线 喷头 





调用 直线 嘎 头 命令 ， 可 以 在 平面 图 中 两 个 指定 点 之 间 按 照 最 大 间距 沿 直线 均匀 布置 顺 
头 。 如 图 2-133 所 示 为 直线 喷头 命令 的 操作 结果 。 直 线 嘎 头 命令 的 执行 方式 有 . 

> 命令 行 : 输入 ZXPT 命令 按 回 车 键 。 

> eae Mo A 

下 面 以 图 2-133 所 示 的 直线 嘎 头 结果 为 例 ， 介 绍 调用 直线 嘎 头 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.4.5 直线 喷头 .dwg” 素材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-134 所 示 。 





Eee 二 











1250 2850 2850 2850 2850 




















图 2-133 ”直线 喷头 图 2-134 打开 素材 
输入 ZXPT 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 【两 点 均 布 喷头 对 话 框 ,设置 参数 如 图 2-135 
所 示 ， 
同时 命令 行 提 示 如 下 : 


命令 : ZXPTX 


请 输入 起 始点 < 退出 >: 
请 输入 终点 < 退出 >: // 分 别 指定 直线 的 起 点 和 终点 ， 即 可 完成 喷头 的 布置 ， 结 果 


wal 
2.4.6 中线 喷头 


调用 弧 线 喷头 命令 ， 可 以 通过 指定 弧 线 的 三 个 点 来 布置 弧 线 喷头 。 如 图 2-136 所 示 为 
鹃 线 喷头 命令 的 操作 结果 。 弧 线 喷头 命令 的 执行 方式 有 : 





最 大 喷头 间距 : 。 |3000 ”多 
最 大 离 墙 了 距离: 。 |1400 


支管 标高 m): “|0 
〇 上 喷 加 下 喷 D 上 下 喷 〇 侧 喷 
人 〇 水 喷 雪 











2-135 【两 点 均 布 喷头 】 对 话 框 2-136” 弧 线 喷头 
> 命令 行 : 输入 HXPT 命令 按 回 车 键 。 
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> 菜单 栏 : 单 击 “平面 消防 ” a 命令 ， 
下 面 以 图 2-136 所 示 的 弧 线 喷头 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 弧 线 喷头 命令 的 方法 。 


(01 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.4.6 ” 弧 线 喷头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 之 337 所 可 


[02] 输入 HXPT 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 [ 孤 线 均 布 喷头 对 话 框 ,设置 参数 如 图 2-138 
所 示 。 


(03] 同时 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : HXPTX 











请 输入 弧 起 始点 < 退出 >: 
请 输入 弧 终点 < 退出 >: 
外 图 表示 喷 淋 头 保护 范围 
wi // 指 定 三 点 即 可 完成 绝 线 均 布 的 操作 ， 结 果 如 图 2-136 所 
不 
布置 方式 
名 间距 3200 
〇 数量 5 
距 过 距离 : 
支管 标高 m) : 0 | 
O 〇 上 啼 名 下 啼 和 上 下 啼 
Si 
图 2-137 打开 弧 线 喷头 素材 图 2-138 【 弧 线 均 布 喷头 】 对 话 框 


2.4.7 算 形 喷 汰 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 矩形 吗 头 命令 ， 可 以 在 指定 的 区 域内 按照 矩形 或 者 萎 形 布置 顺 头 。 如 图 2-139 所 
示 为 矩形 吗 头 命令 的 操作 结果 。 和 矩形 吗 头 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 JXPT 命令 按 回 车 键 , 

> a ee A 

下 面 以 图 2-139 所 示 的 矩形 嘎 头 结果 为 例 ， 介 绍 调用 算 形 嘎 头 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.4.7， 撼 形 喷头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-140 所 示 。 


[03] 输入 JXPT 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 【矩形 布置 喷头 ] 对 话 框 , 设置 参数 如 图 2-141 
所 示 。 


(03] 同时 命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : JXPTZ 
请 输入 起 始点 [选取 行 向 线 (S) ] < 退出 >: 


请 输入 终点 < 退出 > : / /指定 和 矩形 的 对 角 点 ， 即 可 完成 矩形 噶 头 命 分 的 绘制 ， 
结果 如 图 2-139 所 示 。 
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WAV \A/ QW 
图 2-139 ”和 矩形 喷头 图 2-140 ”打开 和 珑 形 嘎 头 素材 


在 【和 矩形 布置 喷头 】 对 话 框 中 单 击 “菱形 ”按钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 分 别 点 取 起 始点 
和 终点 ， 完 成 变形 布置 顺 头 的 结果 如 图 2-142 所 示 。 
以 下 为 【和 珑 形 布置 喷头 】 对 话 框 中 一 些 功 能 选项 的 含义 : 
> “危险 等 级 ”选项 : 系统 提供 了 四 种 危险 等 级 ， 分 别 是 轻微 等 级 、 中 危 工 级 、 中 
危 开 级 、 严 重 危险 ; 在 文本 框 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 危险 等 级 
> “最 小 间距 ”选项 : 定义 喷头 间 的 最 小 间距 参数 。 
>  “ 行 数 ”“ 列 数 ” 选 项 : 可 手动 输入 喷头 的 行 数 、 列 数 ， 也 可 在 下 拉 列 表 中 选择 。 


布置 参数 
全 已 知 行列 _ 〇 已 知 间距 
和 危险 等 级 : | 中 危 I 级 


最 小 间距 : | 
行 数 : 
列 数 : 





行 向 角度 : 
接管 方式 : | 行 向 


G 人 人 台 人 允 
管线 类 型 : 


ee 
人 一 


〇 水 喷 























ed ee 四 
2-141 【和 矩形 布置 喷头 】 对 话 框 2-142 ”菱形 布置 


>  “ 行 向 角度 ”选项 : 在 文本 框 中 定义 绘制 喷头 时 管线 的 旋转 角度 。 也 可 在 布置 设 
备 时 的 预演 中 随时 调整 旋转 角度 ， 也 可 在 下 拉 列 表 中 选择 角度 参数 ， 如 图 2_143 
所 示 。 


图 2-143 45” 角 布置 


> “接管 方式 ”选项 : 系统 提供 三 种 接管 方式 ， 分 别 是 行 向 连接 、 列 向 连接 和 不 连 
接 ， 在 下 拉 列 表 中 进行 选择 。 
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> “管线 类 型 ”选项 : 系统 提供 三 种 类 型 的 管线 ， 分 别 是 喷 淋 低 区 、 喷 淋 中 区 、 喷 
淋 高 区 ， 在 下 拉 列 表 中 进行 选择 。 

> “ 管 标 高 ”选项 : 可 直接 设置 绘制 管线 和 设备 的 标高 。 

> “预演 保护 半径 ”选项 : 勾 选 选项 前 的 复 选 框 ， 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 半径 范围 
参数 ; 在 执行 命令 的 过 程 中 可 以 预演 保护 半径 范围 。 


2.4.8 局 形 喷头 一 


调用 扇形 顺 头 命令 ， 可 以 在 扇形 内 ， 按 照 一 定 的 间距 牟 形 插入 喷头 。 局 形 顺 头 命令 的 
操作 结果 如 图 2-144 所 示 。 局 形 顺 头 命 令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 SXPT 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “局 形 喷头 ”命令 ，。 

下 面 以 图 2-144 所 示 的 扇形 嘎 头 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 扇形 嘎 头 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 / 2.4.8 ”扇形 喷头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-145 所 示 。 


NZ 


图 2-144 ”扇形 喷头 图 2-145 ”打开 扇形 顺 头 素材 
[四 输入 SXPT 命令 按 回 车 键 ,系统 弹出 【扇形 布置 喷头 ] 对 话 框 , 设置 参数 如 图 2.146 
所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 


命令 ; SXPTZ 

















请 输入 扇形 大 弧 起 始点 < 退出 > : Ve 
请 输入 忆 形 大 弧 终 点 < 退出 >: 2 
点 取 局 形 大 弧 上 一 点 < 退出 >: J 
请 输入 终点 < 退出 >: We 局 形 布 置 喷头 操作 结果 如 图 2-144 所 示 ， 


在 【 局 形 布置 喷头 】 对 话 框 中 提供 了 三 种 接管 方式 , 分 别 是 接 直 管 、 不 接管 、 接 弧 管 。 
eR ec tts -不 护 仿 ”方式 
绘制 方法 ， 如 图 2-148 所 示 为 “ 接 弧 管 ” 方 式 的 绘制 方法 。 


是 大 行路; | 过 
电光 BE ! R00 


是 大 二 中 : |!7m 


接管 方式 : | 天 下 客 O 9 
营 转 而 各 ) |0 
暂 训 江天 : | 鹃 补考 区 学 


号 上 哺 司祭 绚 全 上 下 哺 O 





站 永明 各 O O O 
加 ] 预 醒 雪 搓 半 福 123.12 
口 尺 填 大 注 & 各 

2-146 【扇形 布置 喷头 】 对 话 框 2-147 “不 接管 ”方式 
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2.4.9 等 中 喷头 一 一 


调用 等 距 喷头 命令 ， 可 以 在 指定 的 区 工 内 按 一 定 的 间距 矩形 布置 喷头 。 如 图 2-149 所 
示 为 等 距 嘎 头 命 令 的 操作 结果 。 等 距 嘎 头 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 DJPT 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “等 距 喷头 ”命令 ， 

下 面 以 图 2-149 所 示 的 等 距 喷 头 结果 为 例 ， 介 绍 调用 等 距 喷头 命令 的 方法 。 
人 | 人 





























OQ 0 0 © 















































图 2-148 “ 接 弧 管 ” 方 式 图 2-149 ”等 距 吧 头 


(01] 按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 / 2.4.9 ”等 距 喷头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-150 所 示 。 

[02] 输入 DJPT 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【等 距 布 喷头 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 2-151 
所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : DUPTz 
请 输入 起 始点 [选取 行 向 线 (S) ] < 退出 >: 
请 输入 终点 < 退出 >: / /分 别 点 取 A、B 两 个 对 角 点 ， 即 可 完成 等 距 喷 头 的 操作 ， 结 果 如 


En 


等 军 布 喀 尖 ? Xx 


墙角 距离 
行 向 距离 : 
列 向 距离 : | 
布置 参数 一 
行 间距 : 


[和 请 人 请 昌 | 列 间 距 : | | 
行 向 角度 : 


接管 方式 : | 行 所 
管 标高 m) | 
管线 类 型 :| 
〇 上 喷 加 下 喷 〇 上 下 喷 


加 水 路 寺 
IA | 回 ] 预演 保护 半径 















































图 2-150 ”打开 素材 图 2-151 【等 距 布 喷头 】 对 话 框 
在 【 等 距 布 喷头 】 对 话 框 中 提供 了 三 种 接管 方式 ， 分 别 是 行 向 接 、 列 向 接 、 不 接管 。 
在 “接管 方式 " 选项 文本 框 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 不 同 的 接管 方式 。 如 图 2-152 所 示 为 “ 列 
向 接 ” 方 式 的 绘制 方法 ， 如 图 2-153 所 示 为 “不 接管 ”方式 的 绘制 方法 。 
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L 人 Jj | 和 | 人 LJ 
2-1$2 “ 列 向 接 ” 方 式 2.153。” “不 接管 ” 方式 


2.4.10 顺 头 转化 一 


调用 顺 头 转化 命令 , 可 以 将 圆圈 转化 为 标准 的 天 正 喷 头 。 喷头 转化 命令 的 执行 方式 有 
> 命令 行 : 输入 PTZH 命令 按 回 车 键 . 

> ”菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消 防 ” 一 “喷头 转化 ”命令 ， 

输入 PTZH 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 . 

命令 : PT2ZHZ 


请 选择 需要 转化 的 样板 喷头 ( 圆 或 者 图 块 ) :< 退出 > // 资 择 待 转化 的 样板 图 形 ; 
请 选择 需要 转化 的 范围 :< 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 8 个 // 框 选 包 括 样 板 图 形 在 内 的 
待 转化 的 图 形 范围 ; 


请 选择 需要 转化 的 部 围 :< 退出 > 共有 8 个 喷头 被 转化 为 天 正 噶 头 。 // 按 下 回 车 键 ， 系 统 提示 所 
选 的 喷头 已 被 转化 。 


2.4.11 修改 喷头 


- 
调用 修改 顺 头 命令 ， 可 以 修改 指定 顺 头 的 样式 、 插 入 比例 等 参数 。 如 图 2-154 所 示 为 
修改 喷头 命令 的 操作 结果 。 修 改 喷头 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 输入 XGPT 命令 按 回 车 键 . 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消 防 ” 一 “修改 喷头 ”命令 。 
O 〇 阿 
图 2-154 ”修改 喷头 
下 面 以 图 2-154 所 示 的 修改 喷头 结果 为 例 ， 介 绍 调用 修改 喷头 命令 的 方法 。 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.4.11 修改 喷头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-155 所 示 。 
O O © 
图 2-155 打开 素材 
输入 XGPT 命令 按 回 车 键 ， 选 择 待 修改 的 喷头 ， 按 下 回 车 键 系统 弹出 如 图 2-156 
所 示 的 【编辑 喷头 】 对 话 框 ; 勾 选 “修改 喷头 样式 ”选项 ， 单 击 选 择 下 面 各 喷头 样式 选项 ， 
单 击 “确定 ”按钮 即 可 完成 喷头 样式 的 修改 ; 结果 如 图 2-154 所 示 。 
在 【 编辑 喷头 】 对 话 框 中 勾 选 “修改 标高 ”选项 ， 在 “喷头 标高 ”选项 文本 框 中 修改 
喷头 的 标高 参数 ， 如 图 2-157 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 即 可 完成 喷头 标高 的 修 
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改 ， 修 改 前 后 的 对 比如 图 2-158 所 示 。 


CC 上 喷 人 下 距 中 上 下 喷 

加 水 距 秀 

修改 接管 长 度 和 管 径 “ 
接管 长 度 : ”|250 从 
接管 管 径 : |25 ] 
回 修改 标高 ( 管线 联动 ) 
喷头 标高 m) |0 


回 保护 半径 ”|2. 12 


回 修改 比较 ll | 
回 和 修改 角度 








图 2-156 Ce 图 2-157 喷头 标高 参数 

在 【 编辑 喷头 】 对 话 框 中 勾 选 “修改 比例 ”选项 ， 在 其 Re 

人 参数， ee 

【 编辑 喷头 】 对 话 框 中 一 些 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “接管 长 度 ” 选 项 : 义 选 “接管 长 度 和 管 径 ”选项 后 ， 才 能 对 接管 的 长 度 参 数 进 
行 更 改 ; 但 是 接管 长 度 的 修改 要 在 系统 图 中 才能 查看 。 

> “修改 角度 ”选项 : 可 自 定 义 喷头 的 角度 参数 ， 值 得 注意 的 是 ， 在 修改 开 式 或 者 
闭 式 喷头 的 插入 角度 时 ， 图 中 所 反映 的 实际 效果 是 不 明显 的 。 


> “特性 系数 KK” 选项 : 在 选项 后 的 文本 框 中 可 自 定 义 喷 头 的 特性 系数 值 ， 该 参数 
值 在 喷 淋 计算 中 会 用 到 。 





+0.000 S 
修改 前 @ © 人 
3.000 
修改 后 @ © 


图 2-158 ”修改 喷头 标高 前 后 对 比 图 2-159 ”修改 喷头 比例 











2.4.12 喷头 定位 





调用 喷头 定位 命令 ， 可 以 测量 指定 喷头 到 墙 或 者 距 其 他 顺 头 的 距离 ， 并 可 修正 嘎 头 的 
位 置 。 如 图 2-160 所 示 为 顺 头 定位 命令 的 操作 结果 。 顺 头 定位 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 PTDW 命令 按 回 车 键 。 


> a ep ols 
下 面 以 图 2-154 所 示 的 嘎 头 定位 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 喷头 定位 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 2 章 /2.4.12 喷头 定位 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-161 所 示 。 
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图 2-160 ”喷头 定位 图 2-161 打开 吗 头 素材 


输入 PTDW 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : PITDWZ 


请 选择 需要 定位 的 喷头 或 立 管 < 退出 > : J 
请 选择 参考 位 置 , 如 培 、 喷 头 < 退出 > : // 将 光标 移 至 喷头 左边 的 墙 
体 ， 可 动态 显示 喷头 离 墙 的 距离 ， 如 图 2-162 所 示 ; 
请 在 编辑 框 内 输入 新 的 距离 < 按 回 车 键 完成 ，Esc 键 退出 >1200 // 在 墙 体 上 单 击 ， 在 弹 
出 的 编辑 框 中 输入 新 的 距离 参数 ， 如 图 2-163 所 示 ; 
请 选择 联动 喷头 及 管线 :< 只 移动 本 喷头 > 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 按 下 回 车 键 ， 


选择 需 联动 的 喷头 ， 如 图 2-164 所 示 . 
(03] 喷头 定位 操作 的 结果 如 图 2-160 所 示 。 


离 路 头 距 离 ;1800 





图 2-162 ”显示 距离 参数 图 2-163 ”定义 距离 参数 图 2-164 选择 需 联动 的 喷头 


2.4.13 喷头 尺寸， 


调用 顺 头 尺寸 命令 ， 可 以 标注 顺 头 或 洁具 间 的 距离 参数 。 如 图 2-165 所 示 为 顺 头 尺寸 
命令 的 操作 结果 。 顺 头 尺寸 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 PTCC 命令 按 回 车 键 。 

> he 

下 面 以 图 2-165 所 示 的 嘎 头 尺寸 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 喷头 尺寸 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提供 的 “第 2 章 /2.4.13 喷头 尺寸 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-166 所 示 。 

输入 PTCC 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : PTCC 

请 选取 喷头 < 退出 > : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 

请 选取 喷头 < 退出 >: 


请 所 取 人 太 寸 线 位 置 < 退出 >:  // 鼠 标 向 上 移动 点 取 尺 寸 线 的 位 置 ， 标 注 结果 如 图 2-165 所 示 。 
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图 2-165 ”喷头 尺寸 图 2-166 打开 喷头 尺寸 素材 


2.4.14 系统 附件 一 > 


调用 系统 附件 命令 ， 可 以 插入 系统 图 附件 。 如 图 2-168 所 示 为 系统 附件 命令 的 操作 结 
果 。 系 统 附 件 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XTFJ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “系统 附件 ”命令 。 

下 面 以 图 2-168 所 示 的 系统 附件 结果 为 例 ， 介 绍 调用 系统 附件 命令 的 方法 。 














| jj 





= 





图 2-167 标注 洁具 尺寸 图 2-168 ”系统 附件 


按 Ctrl+O 组 合 键 ,打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.4.14 系统 附件 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-169 所 示 。 


输入 XTFJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【天 正 给 排水 图 块 〗 对 话 框 ， 在 其 中 选择 待 
插入 的 附件 图 形 ， 结 果 如 图 2-170 所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : XTEUZ 
请 指定 系统 附件 的 插入 点 [90 度 旋转 (A) /左右 翻转 (E) /放大 (E) /缩小 (D) ]< 退 出 >:E 
// 输 入 FE， 将 附件 图 形 进 行 左右 翻转 ; 
请 指定 系统 附件 的 插入 点 [90 度 旋转 (A) /左右 翻转 (E) /放大 (E) /缩小 (D) ] < 退出 > : 
// 点 取 系 统 附件 的 插入 点 ， 绘 制 结果 如 图 2-168 所 示 。 
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给 水 排水 标准 教条 








图 2-169 ”打开 系统 附件 素材 图 2-170 ” 【天正 给 排水 图 块 】 对 话 框 


2.4.15 设备 连 管 


一 


调用 设备 连 管 命令 


令 ， 可 以 将 选 定 的 干 管 和 设备 相连 接 。 如 图 2-171 所 示 为 设备 连 管 命 
令 的 操作 结果 。 设 备 连 管 命令 的 执行 方式 有 : 


> 命令 行 : 输入 SBLG 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “设备 连 管 ”命令 。 
下 面 以 图 2-171 所 示 的 设备 连 管 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 设备 连 管 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 2 章 /2.4.15 设备 连 管 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 2-172 所 示 ， 





































































































2-171 设备 连 管 


图 2-172 ”打开 设备 连接 素材 
输入 SBLG 命令 按 回 车 键 ， 命 4 


命 今 : SBLGZ 


请 选择 干 管 < 退出 >: 
请 选择 需要 连接 管线 的 设备 < 退出 > / /分 别 选择 干 管 和 设备 ， 按 下 回 车 键 即 可 完 
成 连接 操作 ， 结 果 如 图 2-171 所 示 。 
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3 章 
统 图 


@@ 本 章 导 读 

本 章 为 读者 介绍 三 个 方面 的 知识 ， 分 别 是 系统 生成 命令 的 操作 、 各 
类 原理 图 的 绘制 、 使 用 系统 绘制 工具 绘制 各 类 系统 附件 以 及 对 系统 附件 
执行 编辑 修改 操作 。 


@@ 本 章 重 点 


令 系统 生成 
令 原理 图 
令 系统 绘制 工具 





< Pwr 20714 


ER 


本 市 介绍 由 平面 管线 信息 自动 绘制 给 水 、 热 给 水 、 热 回 水 、 污 水 、 废 水 、 雨 水 、 消 防 、 
喷 淋 等 系统 图 的 功能 。 

调用 系统 生成 命令 ， 可 以 根据 平面 图 生成 系统 轴 测 图 ， 可 生成 多 楼 层 管道 的 系统 图 。 
如 图 3-1 所 示 为 系统 生成 命令 的 操作 结果 。 系 统 生成 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XTSC 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “系统 ”一 “系统 生成 ”命令 

下 面 以 如 图 3-1 所 示 的 系统 生成 结果 为 例 ， 介 绍 调用 系统 生成 命令 的 方法 。 

按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 3 章 /3.1 系统 生成 .dWg” 素 材 文件 ， 


结果 如 图 3-2 所 示 。 
J 





NG 


了 


图 3-1 给 水 系统 图 图 3-2” ”给 水 平面 图 


bi 











输入 XTSC 命令 按 回 车 键 ,系统 弹出 如 图 3-3 所 示 【 平 面 图 生成 系统 图 】 对 话 框 ， 
分 别 在 “管线 类 型 ”和 “角度 ”选项 中 设置 参数 。 
(03] 在 对 话 框 下 方 单 击 “ 直 接生 成 单 层 系统 图 ”按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : XTSC 
选择 自动 生成 系统 图 的 所 有 平面 图 管线 < 退出 > :指定 对 角 点 : 找到 16 个 
// 框 选 待 生成 系统 图 的 管线 ; 
请 点 取 系 统 图 位 置 < 退 出 >: // 按 下 回 车 键 ， 点 取 系 统 图 的 插 
入 人 位置， 绘制 系统 图 的 结果 如 图 3-1 所 示 。 
【 平面 图 生成 系统 图 】 对 话 框 一 些 功能 控件 的 含义 如 下 : 
> “管线 类 型 ”选项 : 在 选项 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 所 生成 系统 图 的 管线 类 型 ， 如 
图 3-4 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 该 选项 必须 与 被 转换 平面 图 内 的 管线 类 型 相 一 致 ， 
否则 程序 不 耶 生 成 系统 图 。 
> “角度 ”选项 : 在 选项 文本 框 中 可 以 定义 所 生成 的 系统 图 的 角度 ， 在 下 拉 菜 单 中 
可 以 选择 4$ 度 和 30 度 。 
> “ “比例 ”选项 : 选项 下 有 三 个 文本 框 ， 分 别 是 X、Y、Z; 在 文本 框 中 可 修改 和 X 
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轴 丫 轴 Z 轴 的 系统 图 生成 的 比例 ， 
> “添加 楼 层 ” “删除 楼 层 ” 按 钮 : 单 击 指定 的 按钮 ， 可 以 添加 或 者 删除 相同 楼 层 
的 种 类 数量 。 


平面 半生 琶 素 统 交 


平面 图 生成 条 统 图 
管线 类 型 角度 
风水 加 


有 一 一 一 一 
ht zt | 


多 层 统 : 








回 绘制 楼 板 线 
回 标 注 楼 层 名 
回 标 注 楼 层 高 
基准 标高 :| 土 0 | 
起 始 楼 层 : 


1 层 v| 








单 层 系统 : 
图 3-3 【平面 图 生成 系统 图 】 对 话 框 图 3-4 管线 类 型 菜单 


其 中 “多 层 系统 ”列表 框 中 各 项 含义 如 下 : 

> “楼层” 选项 : 显示 楼 层 种 类 的 序号 ， 

“标准 层 数 ” 选 项 : 可 定义 同形 式 楼 层 的 数量 。 

“ 层 高 ”选项 : 定义 层 高 参数 。 

“位 置 ”选项 : 定义 生成 系统 图 的 平面 图 范围 ， 以 及 生成 多 层 系 统 图 时 的 相连 立 
管 接线 点 的 位 置 。 需 要 注意 的 是 ， 文 本 框 显示 “未 确定 ”时 ， 表 示 没 有 确定 所 选 
平面 范围 及 连接 基点 ; 如 果 显 示 “ 已 框 选 ， 则 表示 已 经 选 定 平面 范围 及 连接 基 
占 


AN O 


“绘制 楼 板 线 ” 选 项 : 义 选 选项 前 的 选 框 ， 可 以 在 系统 图 上 绘制 楼 板 线 。 
“标注 楼 层 名 ”选项 : 义 选 选项 前 的 选 框 ， 可 以 在 系统 图 上 显示 楼 层 名 。 
“标注 楼 层 高 ”选项 : 勾 选 选项 前 的 选 框 ， 可 在 系统 图 上 标注 楼 层 标高 。 
“基准 标高 ”选项 : 在 系统 图 上 显示 为 首 层 地 面 标高 ， 单 位 为 m。 
“起 始 楼 层 ” 选 项 : 在 选项 文本 框 的 下 拉 列 表 提供 了 系统 图 的 起 始 楼 层 的 层 数 和 
显示 方式 ， 可 通过 单 击 选 定 。 

> “直接 生成 单 层 系 统 图 ”按钮 : 在 需要 生成 单 层 系统 图 时 ， 单 击 该 按钮 ， 在 绘图 

区 中 框 选 平面 管线 即 可 。 

调用 系统 生成 命令 绘制 消防 系统 图 的 结果 如 图 3-5 所 示 ， 需 要 注意 的 是 ， 在 框 选 待 生 

成 系统 图 的 管线 之 前 ， 需 要 在 “管线 类 型 ”选项 中 选择 “消防 ”类 型 的 管线 。 
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3-5 消防 系统 图 
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本 可 原理 图 


TWT 原理 图 的 命令 包括 喷洒 系统、 消防 系统 、 排 水 原理 等 ， 调 用 这 些 命令 可 以 绘制 
各 种 管线 原理 图 ; 也 可 读 取 已 绘制 的 原理 图 进行 消防 、 给 水 和 排水 系统 的 水 力 计 算 ， 还 可 
标注 出 计算 管 径 。 

本 地 为 读者 介绍 原理 图 相关 命令 的 调用 方法 。 


3.2.1 了 喷洒 系统 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 


调用 吗 酒 系统 命令 ， 可 以 通过 在 对 话 框 中 设 定 参数 来 生成 系统 图 。 如 图 3-6 所 示 为 顺 
酒 系统 命令 的 操作 结果 。 

喷洒 系统 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 PSXT 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “系统 ”一 “喷洒 系统 ”命令 。 

下 面 以 图 3-6 所 示 的 喷洒 系统 结果 为 例 ， 介 绍 调用 嘎 酒 系统 命令 的 方法 。 


[01] 输入 PSXT 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 喷 酒 系统】 对 话 框 ， 设置 参数 如 图 3-7 所 
示 。 
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喷头 参数 
喷头 间距 : |1000 
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取消 





3-6” 顺 酒 系统 3-7 【 嘎 洒 系统 】 对 话 框 


(02] 在 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 同 时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : PSXTZ 

请 点 取 系 统 图 位 置 < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 系 统 图 的 绘制 ， 完 成 系统 图 绘制 的 结 

果 如 图 3-6 所 示 。 

【 喷洒 系统 】 对 话 框 中 各 功能 控件 的 含义 如 下 . 

> “楼 层 数 ”选项 : 可 手动 定义 楼 层 参 数 ， 或 者 单 击 文本 框 右边 的 调整 按钮 进行 定 
义 。 如 要 绘制 带 地 下 室 的 系统 图 ， 则 需要 把 地 下 和 地 上 的 楼 层 总 数 十 入 到 文本 框 
中 
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> “定义 层 高 ”文本 框 : 在 文本 框 中 定义 每 层 的 高 度 
> “定义 层 高 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 3-8 所 示 的 【定义 楼 层 间距 】 对 


话 框 。 在 对 话 框 左边 的 预览 框 中 点 取 竺 修改 层 高 的 楼 层 ， 在 左边 的 “楼 层 高 ” 文 
本 框 中 即 可 显示 该 楼 层 的 层 高 。 在 文本 框 

中 定义 新 的 层 高 后 ， 单 击 下 方 的 “修改 楼 定义 楼 层 间距 

层 高 ”按钮 ， 即 可 完成 修改 。 

> “喷头 标高 ”选项 : 系统 默认 为 2.2m， 
也 可 自 定 义 参 数 。 

> “接管 长 度 ” 选 项 : 可 手动 定义 接管 长 度 
选项 ， 也 可 单 击 文本 框 右边 的 调整 按钮 来 
调整 参数 。 

其 中 “喷头 参数 ”选项 组 中 各 项 含义 如 下 

> “喷头 间距 ”选项 : 系统 定义 喷头 间 的 距 
离 为 1000, 可 在 文本 框 中 输入 自 定义 参数 。 3-8 【定义 楼 层 间距 】 对 话 杠 

> “喷头 数 ” 选 项 : 可 手动 定义 喷头 的 数量 ， 

也 可 单 击 文本 框 右边 的 调整 按钮 来 调整 个 数 。 

六 ”喷头 形式 选项 组 : 系统 提供 了 四 种 喷头 形式 ， 分 别 是 开 式 、 闭 式 、 侧 墙 、 侧 喷 。 
单 击 选 定 某 个 样式 的 喷头 ， 在 选项 右边 的 预览 框 中 可 以 预览 该 样式 喷头 的 平面 图 
样式 和 系统 图 样式 。 

> “接管 方式 ”选项 组 : 系统 提供 了 三 种 接管 方式 ， 分 别 是 上 喷 、 下 喷 、 上 下 喷 。 
单 击 即 可 选择 指定 的 接管 方式 ， 并 以 该 方式 绘制 系统 图 。 





3.2.2 消防 系统 一 


ea 数 来 生成 系统 图 。 如 图 3-9 所 示 为 消 
防 系统 命令 的 操作 结 

消防 系统 命令 oo 可 方式 有 

> 命令 行 : 输入 XFXT 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “消防 系统 ”命令 。 

下 面 以 图 3-9 所 示 的 消防 系统 结果 为 例 ， 介 绍 调用 消防 系统 命令 的 方法 。 

输入 XFXT 命令 按 回 车 键 ， 系统 弹出 【消火栓 系统 】 对 话 框 ,设置 参数 如 图 3-10 
和 

2] 在 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 同 时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : XEXTLZ 

请 点 取 系 统 图 位 置 < 退出 > : // 在 绘图 区 中 点 取 系 统 图 的 绘制 ， 完 成 系统 图 绘 
制 的 结果 如 图 3-9 所 示 。 

【 消火栓 系统 】 对 话 框 中 各 功能 控件 的 含义 如 下 

> 立 管 的 布置 方式 : 在 选项 文本 框 的 下 拉 列 表 中 显示 了 系统 所 提供 的 各 种 立 管 的 布 

置 方式 ， 如 图 3-11 所 示 ; 单 击 选择 其 中 一 种 ， 在 文本 框 下 方 的 预览 框 中 即 可 显示 
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各 有 一 联 逢 登记 
引 里 ; 辫 普 去 合 





| 完 突 悍 杰 | | 
积 民 要 :|4 
刁 械 枫 术 :30 二 
拓 管 奈 高 1 |!.1 

[加 术 制 医 靶 内 及 标高 








术 徊 发 度 : 





本 
”| 太空 管 : 








图 3-9 消防 系统 图 3-10 【消火栓 系统 】 对 话 框 


> “样式 ”选项 组 : 系统 提供 了 两 种 消火栓 的 方式 ， 分 别 是 单 栓 、 双 栓 ; 单 击 选 
中 其 中 一 种 ， 可 按照 该 样式 绘制 系统 图 。 

> “接管 标高 ”选项 : 系统 默认 为 1.1m， 也 可 自行 定义 参数 ， 指 的 是 楼 板 线 与 接管 
之 间 的 距离 ， 如 图 3-12 所 示 。 














消火栓 系统 

总 有 一 就 活 合 你 
Ee 去 侧 ~ 一 

era = ll) 

ee 0.000 S 
I Eg = 
| 弄 : 宰 
引 | 者 : 普 
引 菏 : 立 
引 菏 : 立 
引 直 立 

喇 剖 党 X 

a 

图 3-11 布置 方式 列表 图 3-12 ”接管 标高 


> “绘制 楼 板 线 及 标高 ”选项 : 义 选 选项 前 的 复 选 框 ， 可 以 在 所 绘制 的 系统 图 中 显 
示 楼 板 线 和 标高 ; 不 名 选 则 只 显示 消火栓 和 立 管 

> “楼 板 线 长 ”选项 : 如 图 3-13 所 示 为 楼 板 线 的 长 度 ， 可 手动 定义 参数 ， 也 可 单 击 
文本 框 右 边 的 调整 按钮 来 调整 。 

> “接管 方式 ”选项 : 系统 提供 了 两 种 接管 方式 ， 分 别 是 平 接 、 上 接 。 选 择 “ 上 接 ” 
选项 ， 可 以 在 选项 后 的 “接管 长 度 ” 文 本 框 中 定义 接管 的 参数 。 


8 
+0.000 


| 20000 | 











图 3-13 楼板 线 长 
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3.2.3 排水 原理 一 一 一 


调用 排水 原理 图 ， 可 以 生成 污水 原理 图 ， 可 进行 污水 计算 。 如 图 3-14 所 示 为 排水 原理 
命令 的 操作 方法 。 排 水 原理 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 WSYL 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “排水 原理 ”命令 ，。 

下 面 以 如 图 3-9 所 示 的 排水 原理 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 排水 原理 命令 的 方法 。 


(01] 输入 WSYL 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【绘制 污水 展开 图 】 对 话 框 , 设置 参数 如 图 
3-15 所 示 。 




















距 楼 板 线 高 : | 


名 成 品 距 楼 板 线 高 :|300 
伸 项 通气 | 距 排水 管 距离 : |200 





排水 计算 参数 

单 层 器 具 累 计 当量 4 
单 器 具 最 大 额定 流量 1 
单 层 累计 额定 流量 |! | | 排水 PYC-V v 





图 3-14 排水 原理 图 图 3-15 【 绘制 污水 展开 图 】 对 话 框 


(02] 同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : WSYLZ 

请 点 取 系 统 图 位 置 < 退 出 >: // 在 绘图 区 中 指定 系统 图 的 位 置 ， 绘 制 结果 如 图 3-14 

Wi 

【 绘制 污水 展开 图 】 对 话 框 一 些 功能 选项 的 含义 如 下 . 

> “接管 标高 ”选项 : 在 选项 文本 框 中 可 以 定义 横 支管 的 标高 参数 。 

> “接管 长 度 ” 选 项 : 在 选项 文本 框 中 可 以 定义 横 支 管 的 长 度 。 

> “系统 ”选项 : 程序 提供 了 两 种 系统 形式 ,分 别 是 污水 、 废 水 。 单 击 选项 文本 框 ， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 所 需要 的 系统 形式 ， 

> “方向 ”选项 组 : 程 友 提 供 了 四 种 原理 图 的 方向 ,分别 是 右 、 左 、 左 上 、 右 下 。 
单 击 选项 前 的 选 框 ， 即 可 以 该 方向 创建 原理 图 。 

> “检查 口 ” 选 项 组 : 

> 位 置 选项 : 在 “每 隔 ... 层 ”文本 框 中 可 以 定义 生成 检查 口 的 位 置 也 可 通过 单 击 
文本 框 右边 的 调整 按钮 进行 设置 。 
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> et 
通过 单 击 文本 框 右边 的 调整 按钮 进行 设置 。 
> Ss 系统 提供 了 两 种 通气 设备 ， 分 别 是 钢丝 球 和 成 品 ， 单 击 选中 其 
中 一 种 ， 则 所 绘制 的 原理 图 上 的 通气 设备 以 所 选 的 样式 显示 ， 如 图 3-17、 图 3-18 
所 示 为 钢丝 球 和 成 品 通 气 设备 的 绘制 效果 .。 























) 00 
| 12.000 1 
三 本 怪 面 
OO 
1 +0.000 3| 
记 = 
图 3-16” 距 楼 板 线 标高 图 3-17 “钢丝 球 ”设备 绘制 


> “类 型 ”选项 : 程序 提供 了 三 种 通气 类 型 ， 分 别 是 升 顶 通气 、 专 用 通气 、 自 循环 

通气 ; 单 击 选项 文本 框 ， 在 其 下 拉 列 表 中 可 以 选择 指定 的 通气 类 型 。 
其 中 ， 和 选择“ 专用 通气 ”选项 ， 可 以 激活 NO “连接 样式 ”选项 ， 
人 而 个 过 基文 本 中 可 以 六 型 原理 图 的 绘制 参 
尘 “ 自 循环 通气 ”选项 ， 同人 天 吕 ”本 高， 浊 珊 呈 时 用 

ea 行 原理 图 的 绘制 。 

> “ 查 卫 生 器 具 表 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 3-19 所 示 的 【卫生 器 具 给 / 
排水 额定 流量 /当量 〗】 对 话 框 。 双 击 表 中 所 需 的 排水 洁具 ， 就 能 计算 出 额定 流量 
最 大 流量 和 总 当量 ; 单 击 “确定 ”按钮 返回 主 对 话 框 。 











卫生 杜 具 锌 7" 排 林家 定 话 量 / 当 各 
卫生 湖 具 避 际 排水 沪 量 (. .。 ”当量 厘 水 蔚 蔚 径 Iaa1 观 雪 选 牛 改 具 河 证 二 ) 
路 量 志 标 
7 目 必 而 查 扣 过 i 的 $ 的 如 1 汗 译 世 ， 瑟 冲 显 
[a We | 1 ST 
.1 [se | Tk | 
[a Md] [me] | 
1. 心 5 
号 [有司 sn 
| 4 5 100 
入 01 9 4 区 
12.000 站 一 电 
和 en 全 
和 站 一 人 时 三 最 加 
下 . 喇 [本 一 5 FE 
el - 单 各 内 量 大 沽 量 | 冯 
| 量 当 量 ! i. 并 
三 
入 人 一 ~ ~、 = = 
3-18 ” “成品” 设备 绘制 3-19 【卫生 器 具 给 /排水 额定 流量 /当量 】 对 话 框 


同时 在 主 对 话 杠 中 的 “排水 计算 参数 ”选项 组 中 可 显示 计算 结果 ， 如 图 3-20 所 示 。 
在 “ 查 卫 生 器 具 表 ”按钮 下 方 的 选项 文本 框 中 ， 可 以 定义 排水 管 的 类型 ， 单 击 文本 框 
右边 的 向 下 箭头 ， 可 在 弹出 的 菜单 中 选择 所 需要 的 排水 管 类 型 ， 如 图 3-21 所 示 。 


3.2.4 住宅 给水 一 


调用 住 毛 给 水 命令 ， 可 以 乡 制 住 宪 给 水 原理 图 ， 支 持 多 立 管 给 水 原理 的 绘制 ; 还 可 以 
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排水 计算 做 数 


单 层 器 具 累 计 当量 [| 证 贸 每 层 当量 及 流量 | 


单 器 具 最 大 额定 流量 


En 








图 3-20 显示 排水 计算 结 图 3-21 排水 党 类 型 菜单 


> 命令 行 : 输入 GSYL 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “住宅 给 水 ”命令 。 

下 面 以 图 3-22 所 示 的 住宅 给 水 结果 为 例 ， 从 介绍 调用 住宅 给 水 命令 的 万 ;去 5 

[01] 输入 GSYL 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【绘制 住宅 给 水 原理 图 】〗】 对 话 框 ， 设 置 参数 
如 图 3-23 所 示 。 


ea 给 制 住 宅 给 水 原理 图 


9.000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8 














@) 右 最 让 
末端 样式 
人 @@) 断 管 符号 加) 水 龙头 


管材 : |PP-R v| 


6.000 4.0 人 每/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8 


3.000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8 | ] 0 J 
| ( 户 ) 方向 : | 横向 | 
@ 自 下 而 上 殿 水 。 〇 自 上 而 下 供水 
住宅 给 水 计算 参数 





| 时 0000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 年 P/Kh=2.8 帮 汪 起 可 0 大 天 7] 50 | 每 P 人 数 : [4 | 
[CRE] 25 | 每 P 总 当量: [4 | 
图 3-22 ”住宅 给 水 图 3-23 【 绘制 住宅 给 水 原理 图 】 对 话 框 


(02] 同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : GSYLZ 

请 点 取 系 统 图 位 置 < 退 出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 原 理 图 的 插入 点 ， 绘 制 住宅 给 水 原理 

图 的 结果 如 图 3-22 所 示 。 

【 绘制 住宅 给 水 原理 图 】 对 话 框 中 一 些 功能 选项 的 含义 如 下 

> “绘制 截止 阔 ” 选 项 : 多 选 选项 前 的 复 选 框 ， 即 可 在 所 绘制 的 原理 图 上 绘制 截止 
| 阅 。 

> “绘制 水 表 ” 选 项 : 义 选 选项 前 的 复 选 框 ， 即 可 在 所 绘制 的 原理 图 上 绘制 水 表 。 

> 0 
统 图 的 方向 进行 定义 。 
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六 “末端 样式 ”选项 组 : 定义 管线 末端 的 样式 ， 程 序 提供 了 “ 断 管 符 号 >” “水 龙头 ” 
两 种 样式 ; 单 击 其 中 的 一 种 可 定义 原理 图 管线 的 末端 样式 。 

> “管材 ”选项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 可 选择 各 类 管材 的 样式 。 

其 中 “多 立 管 ” 选项 组 中 各 项 的 含义 如 下 : 

> “ 立 管 数 ” 选 项 : 定义 立 管 数量 。 

> “ 立 管 间距 ”选项 : 指 的 是 两 根 立 管 之 间 管 段 的 长 度 。 

> “方向 ”选项 : 管道 的 排列 方式 ， 分 为 横向 、 坚 向 两 类 。 

> 供水 方式 选项 : 系统 提供 两 种 供水 方式 ， 分 别 是 自 下 而 上 供水 、 自 上 而 下 供水 两 
项 。 

其 中 “住宅 给 水 计算 参数 ”选项 组 中 各 项 的 含义 如 下 : 

六 “用 水 定额 (L/ 人 天 ) 选项 : 在 文本 框 中 定义 人 均 用 水 定额 ， 单 击 “ 用 水 定额 
(L/ 人 和 天) 按钮， 系统 弹出 如 图 3-24 所 示 的 【AutoCAD]】 提 示 对 话 框 ， 显 示 了 
各 类 住宅 中 器 具 的 用 水 定额 范围 。 


生活 用 水 定额 
I (有 大 人 便器、 洗涤 盆 ) 
有 大 便器 、 尘 脸 贫 、 洗 涤 盆 、 尘 衣 机 、 热水器 和 沐 治 设备 ) 130~300 


(有 信人 民生 洗 胎 贫 、 洗 谋 盆 、 洗 衣 机 、 集中 热 水 供 应 和 沐 治 设备 ) 180~-320 
( 有 大 便 颖 、 洗 脸 盆 、 洗 次 盆 、 洗 衣 机 、 酒 水 柱 ， 家 用 热 水 机 组 和 沐 治 设备】 200 一 350 


二 
8 

3: 
4. 





3-24 【AutoCAD |】 提 示 对 话 框 


> “小 时 变化 系数 ” 选项 : 在 文本 框 中 定义 最 高 日 生活 用 水 小 时 变化 系数 , 单 击 “小 
时 变化 系数 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 3-25 所 示 的 【AutoCAD]】 提 示 对 话 框 ， 显 示 
了 各 类 住宅 最 高 日 生活 用 水 小 时 变化 系数 。 

> “每 户 人 数 ”“ 每 户 总 当量 ”选项 : 在 选项 文本 框 中 可 自 定 义 每 户 人 数 参 数 和 每 
户 总 当量 参数 。 


生活 用 水 小 时 变化 系数 克 
( 有 大 便器 、 洗 深 盆 ) 
有 大 便器 、 洗 脸 盆 、 洗 沪 盆 、 2.8~2.3 


有 大 人 埋 器 、 尘 胎 盆 、 尘 沪 盆 、 洛 设备 ) 2.5~2.0 
( 有 大 但 器 、 尘 胎 盆 、 法 法 热 水 机 组 和 沐浴 设备 ) 2.3~1.8 





3-25 【AutoCAD 】 提 示 对 话 框 


3.2.5 公 建 给 水 、， 


调用 公 建 给 水 命令 ， 可 以 生成 公共 给 水 原理 图 , 并 进行 给 水 计算 。 如 图 3-26 所 示 
为 公 建 给 水 命令 的 操作 结果 。 公 建 给 ee 
> 命令 行 : 输入 GJGS 命令 按 回 车 键 。 
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> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “ 公 建 给 水 ”命令 ， 

下 面 以 图 3-26 所 示 的 公 建 给 水 结果 为 例 ， 介 绍 调用 公 建 给 水 命令 的 方法 。 

(01] 输入 GJGS 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【绘制 公共 建筑 给 水 原理 图 】〗 对 话 框 ， 设 置 
参数 如 图 3-27 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : GJGSL 

请 点 取 系统 图 位 置 < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 原 理 图 的 插入 位 置 ， 绘 制 公共 建筑 给 
水 原理 图 的 结果 如 图 3-26 所 示 。 


9.000 绎 制 公共 建 筑 给 水 原理 图 
全 b 系统 参数 
接管 标高 :0.3 米 接管 长 度 : |300 六 





| 给 制 楼 板 线 及 标高 楼 板 线 长 : | 
3 楼 6.000 
下 [CE 
3.000 DRE 
2 楼 
当前 楼 层 卫生 器 内 情况 : 。 上 一 而 车 丰 
上 
| 着 和 1 0.75 0.15 
5 
+0.000 太 便 器 延 时 自 闭 式 中 洗 阀 ) 1 6.00 1.20 
1 楼 
图 3-26 ” 公 建 给 水 图 3-27 【绘制 公共 建筑 给 水 原理 图 】 对 话 框 


【 绘制 公共 建筑 给 水 原理 图 】 对 话 框 中 一 些 功能 选项 的 含义 如 下 . 

> “楼 层 情 况 ” 选 项 组 : 公 建 给 水 原理 图 支持 多 标准 层 系统 ， 用 户 可 分 别 设 置 各 标 
准 层 的 参数 。 

> “添加 楼 层 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 “楼 层 情况 ”列表 即 可 按 顺 序 添加 新 楼 层 。 
比如 系统 默认 1 层 的 存在 ， 单 击 “ 添 加 楼 层 ” 按 钮 后 ， 即 可 在 1 层 的 后 面 添加 层 
号 为 2 层 的 新 楼 层 ， 如 图 3-28 所 示 。 

> “删除 楼 层 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 楼 层 删 除 。 

> “当前 楼 层 卫 生 器 有 具 情况 ”选项 组 : 在 “当前 楼 层 卫 生 器 具 情 况 ” 列 表 中 ， 需 要 
为 指定 的 楼 层 定义 卫生 器 有 具 的 具体 情况 ， 

> “增加 器 具 ” 按 钮 | 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 3-29 所 示 的 【卫生 器 具 给 /排水 
额定 流量 /当量 】 对 话 框 。 在 对 话 框 中 选中 所 需要 的 卫生 器 具 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
返回 至 主 对 话 框 ， 即 可 将 其 添加 到 指定 楼 层 中 。 
如 图 3-30 所 示 分 别 为 1 层 和 2 层 添加 卫生 器 具 的 结果 (以 如 图 3-26 所 示 的 公 建 
给 排水 为 例 讲 述 )。 
单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 以 所 定义 的 参数 在 绘图 区 中 点 取 指 定点 来 创建 原理 图 。 
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图 3-28 ”添加 楼 层 图 3-29 【卫生 器 具 给 /排水 额定 流量 /当量 】 对 话 框 


[a 加 La ] 
LR | LR 


; 1 075 |0.15 
一 | 大 便器 (下 时 自 闭 式 冲 洗 阀 ) 6.00 |1.20 





3-30 ”添加 结 


3.2.6 绘 展开 图 一 一 > 


调用 绘 展开 图 命令 ,可 以 绘制 展开 立 管 图 。 如 图 3-31 所 示 为 绘 展开 图 命令 的 操作 结果 。 
绘 展开 图 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HZKT 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “给 展开 图 ”命令 ， 

下 面 以 图 3-31 所 示 的 绘 展开 图 结果 为 例 ， 介 绍 调用 给 展开 图 命令 的 方法 。 

[01] 输入 HZKT 命令 按 回 车 键 ， 系统 弹出 【绘制 展开 图 】 对 话 框 ,设置 参数 如 图 3-32 
和 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : HZKTLZ 

请 点 取 系 统 图 位 置 < 退出 > : // 在 绘图 区 中 点 取 系 统 图 的 插入 位 置 ， 绘 制 系统 图 的 结 
人 

(03] 程序 仅 提供 单 根 立 管 的 绘制 ， 需 绘制 多 根 立 管 可 以 执行 CO【 复 制 〗】 命 令 来 移动 
复制 来 得 到 。 

(04 04] 执行 CO【 复制】 命令 移动 复制 立 管 后 ， 还 要 执行 “绘制 管线 ”命令 ， 绘 制 总 给 

管线 ， 结 果 如 图 3-31 所 示 。 
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综 刺 展开 图 
沽 制 梯 根 吝 及 标高 
3 


楼 层 数 : 


接管 标高 : 
接管 长 度 : 
楼 板 贱 长: 16000 
LL | 
绎 制 规 止 阅 

















图 3-31 ” 绘 展开 图 图 3-32 【绘制 展开 图 】 对 话 框 
在 【 绘制 展开 图 】 对话 框 中 ,首先 要 选择 系统 的 类 型 ， 如 图 3-34 所 示 ; 然后 再 定义 各 
项 参数 ， 方 能 绘制 指定 类 型 的 系统 图 。 


12.000 


0 





图 3-33” 绘 系统 图 图 3-34 选择 系统 类 型 列表 框 


系统 绘制 工具 





执行 系统 绘制 工具 的 相关 命令 ， 可 以 绘制 包括 消火栓 、 通 气 帽 、 检 查 口 、 系 统 附 件 等 
系统 管件 及 提供 对 已 生成 系统 图 的 辅助 修改 工具 ， 比 如 系统 选择 、 系 统 缩放 等 。 
本 市 为 读者 介绍 系统 绘制 工具 命令 的 调用 方法 。 


3.3.1 系统 附件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 系统 附件 命令 ， 可 以 在 弹出 的 【天 正 给 排水 图 块 】 对话 框 中 选 定 指定 类 型 的 附件 
图 形 ， 并 将 其 插入 至 系统 图 中 。 系 统 附 件 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 XTFJ 命令 按 回 车 键 . 
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> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “系统 附件 ”命令 。 

输入 XTFJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 如 图 3-35 所 示 的 【天正 给 排水 图 块 】 对话 框 ; 
定 每 插入 的 系统 附件 图 形 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 

命令 : XTFJV 

请 指定 系统 附件 的 插入 点 [90 度 旋 转 (A) /左右 翻转 (F) /放大 (FE) /缩小 (D) ] < 退出 >: 

/ /在 绘图 区 中 指定 插入 点 ， 即 可 完成 系统 附件 的 插入 ，。 

单 击 “ 视 觉 样式 ”按钮 | 鲜 |， 系 统 会 弹出 如 图 3-36 所 示 的 【 天正 图 库 管理 系统 】 对 话 

框 。 在 对 话 杠 中 可 以 查看 所 选 附件 图 形 的 大 图 , 也 可 选择 其 他 的 系统 附件 调 入 至 系统 图 中 。 


天 正和 芝 排 术 图 此 F 天 正 图 库 管 理 系 晟 


误 件 演员 四 成 视图 


| a | 癌 | 好 "省 柱 拓 "| 对 加 
时 主 | 去 面 全 是 ra 语 Se 本 归 对 | | 


44dl 1 
pif 





AYWAY FY 
二 人 工交 向 


高 位 水 箱 坟 二 器 坦 水 办 ” [党 统 库 hTThACHMENT 1 





当前 溃 中 记 寻 导 : 00 症 导 同 导 :SHI3 ”点 六 果 : 


3-35 【天 正 给 排水 图 块 】 对 话 框 3-36 【天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 





调用 通气 帽 命令 ， 可 以 在 管线 末端 绘制 通 ， 并 标注 其 尺寸 。 如 图 3-37 所 示 为 通气 
帆 命 令 的 操作 结果 。 通 气 帆 命令 ee 
> 命令 行 : 输入 TQM DO 


> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “通气 帽 ” 命 令 。 
下 面 以 如 图 3-37 所 示 的 通气 帽 结果 为 例 ， 介 绍 调用 通气 帽 命 令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 3 章 /3.3.2 通气 帽 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 3-38 所 示 。 


输入 TQM 命令 按 回 车 刍 和 存 攻 二 而 二 
命令 : TOMz 


请 选择 需要 插入 通气 帽 的 管线 < 退出 > 找到 1 个 // 选 定 排水 管线 ; 


通气 帽 选 用 1: 钢丝 球 2: 成 品 < 钢丝 球 >: // 按 下 回 车 键 选 择 “ 钢 丝 球 ”样式 ; 
请 输入 通气 帽 管 长 <800>: // 按 下 回 车 键 默认 通气 帽 的 管 长 参数 ; 
请 点 取 上 尺寸 线 位 置 < 退 出 >: // 点 取 上 尺寸 线 的 位 置 ， 绘制 结果 如 图 3-37 所 示 。 


可 以 使 用 不 同 的 通气 帆 样 式 和 不 同 的 通气 帽 长 来 绘制 通气 帆 ， 结 果 如 图 3-39 所 示 。 
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0 楼 3.000 7 楼 0 楼 3.000 
+0.000 
| 类 < 二 000 1 楼 | 类 一 不 0.000 
图 3-37 ”通气 由 图 3-38 ”打开 通气 帽 素材 图 3-39 不同 通 气 帽 绘制 结 


3.3.3 检 查 口 一 一 > 


调用 检查 口 命令 , 可 以 在 距离 地 面 一 定 的 高 度 插入 检查 口 ,并 绘制 尺寸 标注 。 如 图 3-40 
所 示 为 检查 口 命令 的 调用 方法 。 检 查 口 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 JCK 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “系统 ” 本 “检查 口 ” 命令 

下 面 以 图 3-40 所 示 的 检查 口 结 果 为 例 ， 介 绍 调 用 检查 口 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 3 章 /3.3.3 检查 口 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 3-41 所 示 。 

输入 JCK 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : JCKY 


请 输入 检查 口 距 地 面 距离 <1000>: a 默认 系统 提供 的 距离 参数 ; 
请 点 取 检 查 口 所 在 地 面 位 置 :< 退 出 > 点 取 楼 板 线 与 管线 的 交点 ; 
请 点 取 斥 寸 线 位 置 < 退出 > : 人 结果 


如 图 3-40 所 示 。 


























三 三 
0 0 
四 下 
| = 
+ 三 
< 二 00 下 .000 
四 下 四 
三 三 
W W 
图 3-40 ”检查 口 图 3-41 打开 检查 口 素材 
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3.3.4 消火栓 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一》 


调用 消火栓 命令 , 可 以 绘制 各 种 样式 的 消火栓 图 形 。 如 图 3-42 所 示 为 消火栓 命令 的 操 
作 方 法 。 消 火 栓 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XHS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 系 统 ” 一 “消火栓 ”命令 。 

下 面 以 如 图 3-42 所 示 的 消火栓 结果 为 例 ， 介 绍 调用 消火栓 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 3 章 / 3.3.4 消火栓 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 3-43 所 示 。 

输入 XHS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : XHSvV 


请 点 取消 火 栓 插入 点 [放大 (E) /缩小 (D) /左右 翻转 (F) / 双 栓 (S) / 平 接管 (1) /上 接管 (2) /不 接 














管 (3) ] < 完成 >: VA EA 
请 选择 插入 方向 < 确定 > // 鼠 标 右 移 ， 单 击 指定 方向 ， 绘 制 消火栓 的 结果 如 图 3-42 所 示 。 
人 vol 
©® /AA 
| 六 < 二 0.000 
X X 
图 3-42 消火栓 图 3-43 ”打开 消火栓 素材 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 S， 可 绘制 双 栓 样式 的 消火栓 ， 如 图 3-44 所 示 。 输 入 2， 
可 绘制 接管 方式 为 “上 接管 ”的 消火栓 ， 如 图 3-45 所 示 。 
输入 3， 可 绘制 接管 方式 为 “不 接管 ”的 消火栓 ， 如 图 3-46 所 示 。 




















0 村 3.000 1 村 3.000 3.000 
上 ?9 外 
1 +0.000 类 +0.000 +0.000 
xX Xx X 
图 3-44 ” 双 栓 样式 消火栓 图 3-45 上 接管 消火栓 图 3-46 不 接管 消火栓 
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3.3.5 系统 缩放 一 


调用 系统 缩放 命令 ， 可 解决 系统 图 中 各 个 配件 因 距离 过 小 而 需要 将 其 进行 放大 的 问 
题 。 执 行 系统 缩放 命令 后 ， 管 线 的 长 度 被 调整 ， 但 配件 的 大 小 可 保持 不 变 。 如 图 3-47 所 示 
为 系统 缩放 命令 的 操作 结果 。 系 统 缩放 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XTSF 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 和 系统” 一 “系统 缩放 ”命令 ， 

下 面 以 图 3-47 所 示 的 系统 缩放 结果 为 例 ， 介 绍 调用 系统 缩放 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 3 章 /3.3.5 系统 缩放 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 3-48 所 示 。 

输入 XTSF 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : XTSFV 

请 选择 需要 改变 比例 的 系统 图 :< 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 33 个 


请 选择 基点 :< 退出 > // 指 定 系统 图 的 匹 下 角 点 ; 
缩放 比例 <1.0>: 1.2 // 输 入 缩放 参数 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 系统 缩放 操作 ， 结 果 


如 图 3-47 所 示 。 














图 3-47 系统 缩放 图 3-48 ”打开 系统 缩放 素材 


3.3.6 党 线 延 长 





调用 管线 延长 命令 , 可 以 沿 管线 方向 延长 管线 站 点 ,注意 要 点 取 靠 近 需 要 延长 的 病 点 ， 
支持 相关 管线 和 设备 的 移动 。 如 图 3-49 所 示 为 管线 延长 命令 的 操作 结果 。 管线 延长 命令 的 
执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GXYC 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “系统 ”一 “管线 延长 ”命令 。 

下 面 以 图 3-49 所 示 的 管线 延长 结果 为 例 ， 介 绍 调用 管线 延长 命令 的 方法 。 

按 CtrlHO 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 3 章 / 3.3.6 管线 延长 ,dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 3-50 所 示 。 
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> 


和 
于 


[02] 输入 GXYC 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : GXYCL 


请 拾取 要 延长 的 管线 (注意 点 取 靠近 要 延长 的 端点 ) < 选择 附件 延长 管线 >: 


// 点 取 管 线 的 端点 ; 
请 点 取 延 长 位 置 点 :< 退出 >1000 // 输 入 延长 距离 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 
0 
7 J.UUU 7 3.0U0 














图 3-49 ”管线 延长 图 3-50 ”打开 管线 延长 素材 


3.3.7 改 楼 层 线 


调用 改 楼 层 线 命令 ， 可 以 镜像 或 者 移动 楼 层 线 。 如 图 3-51 所 示 为 改 楼 层 线 命令 的 操作 
结果 。 改 楼 层 线 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GLCX 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “系统 ”一 “ 改 楼 层 线 ” 命 令 。 

下 面 以 如 图 3-51 所 示 的 改 楼 层 线 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 改 楼 层 线 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 3 章 /3.3.7 改 楼 层 线 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 3-52 所 示 。 














图 3-51 ” 改 楼 层 线 图 3-52 ”打开 改 楼 层 线 素 材 
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命令 : GLCXL 


请 选择 需要 镜像 的 楼 层 线 、 标 高 :< 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 9 个 


// 选 择 待 镜像 的 图 形 ， 结 果 如 图 3-53 所 


A 
请 选择 镜像 的 参考 线 ( 立 管 ) :< 上 下 移 位 > / /选择 立 管 ， 如 图 3-54 所 示 ; 按 下 回 车 键 


即 可 完成 镜像 楼 层 线 的 操作 ， 结 果 如 图 3-51 所 示 。 





图 3-54 ”选择 立 管 


图 3-53 ”选择 待 密 像 的 图 形 


在 执行 命令 过 程 中 选择 “上 下 移 位 ”选项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : GLCXV 
站 定 对 角 点 : 找到 9 个 / /选择 待 镜像 的 图 形 ; 


eg 绕 像 的 楼 层 线 、 标 高 :< 退出 > 


请 选择 镜像 的 参考 线 ( 立 管 ) :< 上 下 移 位 > J 








0 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转 角 (R) / 改 基 点 (T) ]< 退 出 >: 
pr 
齐 ” 选 项 ， 向 下 移动 楼 层 线 ， 与 指定 点 对 齐 ; 
是 否 继 续 修 改 标高 标注 的 文字 <Y> : // 按 下 回 车 键 ， 此 时 标 
B50 S56 SN 
6.000 
3 术 下 P| 
3 楼 5.055 
3.000 A 
党 7 村 2.055 
2.055 
+0.000 | 到 
1 楼 —0.945 





图 3-55 楼层 线 移 位 前 图 3-56 ”楼层 线 移 位 后 
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3.3.8 附件 翻转 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 附件 翻转 命令 , 可 以 对 所 选 的 系统 附件 进行 左右 翻转 操作 。 如 图 3-57 所 示 为 附件 
翻转 命令 的 操作 结果 。 附 件 翻转 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 FJFZ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “系统 ”一 “附件 翻转 ”命令 ， 

下 面 以 图 3-57 所 示 的 附件 翻转 结果 为 例 ， 介 绍 调用 附件 翻转 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 3 章 / 3.3.8 附件 翻转 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 3-58 所 示 。 


。 3.000 
lil 7 楼 





图 3-57 附件 翻转 图 3-58 ”打开 素材 


输入 FJFZ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : FJFZV 

请 选择 要 翻转 的 附件 :< 退出 > 找到 1 个 ， 总计 4 个 // 选 择 待 翻转 的 附件 图 形 ， 按 下 
回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 3-57 所 示 。 
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人 @ 本章 导读 
本 章 为 读者 介绍 四 个 方面 的 知识 ， 分 别 是 水 箱 、 水 和 肥 、 绘 制 剖 面 以 
及 绘制 双 线 管 。 其 中 水 箱 命 令 介 绍 了 水 箱 以 及 洪流 管 和 进 水 管 等 的 绘制 ， 


水 泵 命令 介绍 了 水 泵 选 型 以 及 绘制 水 泵 等 的 操作 ;绘制 剖面 命令 介绍 了 
生成 水 箱 剖 面 图 的 方法 ， 绘 制 双 线 水 管 命令 介绍 了 双 线 水 管 、 双 线 阀门 
等 的 绘制 方法 。 


@@ 本 章 重 点 


水 箱 

水 系 

绘制 剖面 图 
绘制 双 线 水 管 
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本 节 介绍 了 绘制 水 箱 的 方法 ， 主 要 介绍 绘制 水 箱 、 溢 流 管 、 进 水 管 以 及 水 箱 系统 命令 
的 调用 方法 。 


4.1.1 绘制 水 箱 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 绘制 水 箱 命令 ， 可 以 绘制 各 种 类 型 的 水 箱 。 如 图 4-1 所 示 为 绘制 水 箱 命令 的 操作 
结果 。 绘 制 水 箱 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HZSX 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “水 系 间 ” ~ “绘制 水 箱 ” 命 令 。 

下 面 以 图 4-1 所 示 的 绘制 水 箱 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 绘制 水 箱 命令 的 方法 。 

[01j 输入 HZSX 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【绘制 水 箱 】〗 对 话 框 ， 设置 参数 如 图 4-2 所 
不 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : HZSXv 


请 点 取水 箱 插入 点 < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取水 箱 的 插入 点 ， 绘 制 水箱 的 结果 如 图 4-1 


本 箱 视图 


仿 主 立 面 总 去 立 面 
冰箱 卓 要 蔬 | 需 要 人 和 孔 
7 志方 a 
水 粮 高 各) : |3 
求 糖 刁 别 ] ; |3 
水 粮 帘 名 ]! |2 
本 六 帘 积 : 05 


| 和 标 蕉 水 戎 > 


标高 双 ] 
页 求 俺 口外 8 瞪 求 位 部 1， 四 





典 束 秆 高 : |0 型 可 慰 丙 : 1 
| 取 油 | 











4-1 绘制 水 箱 4-2 【绘制 水 箱 】 对 话 框 


(03] 将 视图 转换 为 三 维 视图 ， 可 以 查看 水 箱 的 三 维 形式 ， 结 果 如 图 4-3 所 示 。 

【 绘制 水 箱 】 对 话 框 中 功能 控件 的 含义 如 下 : 

> “水箱 视 图 ”选项 组 : 系统 提供 了 三 种 视图 方式 ， 分 别 是 平面 、 主 立 面 、 左 立 面 。 
单 击 选中 其 中 的 一 种 ， 即 可 以 该 视图 样式 绘制 水 箱 。 

> “水 箱 参 数 ” 选 项 组 : 系统 提供 了 三 种 水 箱 的 形状 ， 分 别 是 圆 立 、 
单 击 其 中 的 一 种 ， 即 可 绘制 该 样式 的 水 箱 。 

> 水 箱 高 、 长 、 宽 参数 : 在 各 选项 框 中 定义 水 箱 参 数 ， 然 后 在 “水 箱 容积 ”选项 框 
中 即 可 显示 体积 值 。 


sd 
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> “标准 水 箱 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 4-4 所 示 的 【选择 水 箱 】 对 话 框 . 
在 其 中 点 取 任 意 一 标准 水 箱 型 号 的 尺寸 ,数据 即 可 导入 到 “水 箱 参 数 ” 选项 组 中 。 











NN 
IOI inn 




















4-3 ”水 箱 的 三 维 样式 4-4 【选择 水 箱 】 对 话 框 


> “需要 人 和 孔 ” 选 项 : 勾 选 选项 前 的 复 选 框 ， 可 在 水 箱 上 绘制 人 孔 。 人 孔 的 类 型 有 
两 种 ， 分 别 是 方形 、 圆 形 ， 选 中 其 中 一 种 在 水 箱 上 即 以 该 样式 显示 人 和 孔 ，。 

> “人 和 孔 宽 ”参数 : 在 选项 文本 框 中 可 以 定义 人 孔 的 大 小 。 

> “需要 枕 木 ”选项 : 义 选 选项 前 的 复 选 框 ， 即 可 在 水 箱 上 铺设 枕 木 。 

> 枕 木 参数 组 : 在 枕 木 数 、 枕 木 位 置 、 枕 木 高 、 枕 木 宽 、 枕 木 长 文本 框 中 可 以 定义 
所 绘 枕 木 的 参数 。 其 中 ， 枕 木 位 置 分 为 水 平和 垂直 两 项 ， 在 选项 的 下 拉 列 表 中 可 
以 选择 。 

> “标高 ”选项 组 : 在 选项 组 下 的 高 水 位 、 低 水 位 、 进 水 标高 以 及 泄 水 标高 四 个 选 
项 中 ， 可 以 定义 水 箱 的 各 项 标高 参数 。 

如 图 4-5 所 示 为 水 箱 的 主 立 面 样式 ， 如 图 4-6 所 示 为 水 箱 的 左 立 面 样式 。 
















































































图 4-5 水箱 主 立 面 样式 图 4-6 水 箱 左 立 面 样式 


双击 绘制 完成 的 水 箱 ， 可 以 弹出 【绘制 水 箱 】〗 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 对 水 箱 的 各 项 参 
数 进行 修改 。 
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调用 洪流 管 命令 ， 可 以 在 指定 的 水 箱 图 形 上 绘制 浴 流 管 图 形 。 如 图 4-7 所 示 为 洪流 管 
命令 的 操作 结果 。 洪 流 管 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 YLG 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 水 系 间 ” ~ 0 

下 面 以 如 图 4-7 所 示 的 洪流 管 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 浇 流 管 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， ee “第 3 章 /4.1.2 洪流 管 .4wg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 4-8 所 示 。 


[02] 输入 YLG 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【增加 洪流 管 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 4-9 
所 示 。 

















































































































图 4-7 洪流 管 图 4-8 ”打开 洪流 管 素 材 图 4-9 【增加 洪流 管 】 对 话 框 
同时 命令 行 提示 如 下 
命令 : YLGz 


请 选择 平面 方 水 箱 < 退 出 >: 
请 点 取 海 流 管 位 置 < 退出 > : 了 位 首 ， 结果 如 图 4 TO 
请 点 取 洪流 管 引出 位 置 < 退 出 >: ”// 向 下 移动 光标 ， 指 定 溢 流 管 的 引出 位 置 ， 如 图 4-11 所 


~ 


单 击 左 键 即 可 完成 溢 流 管 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-7 所 示 。 


























图 4-10 点 取 洪 流 管 位 置 


4-11 ”点 取 溢 流 管 引 出 位 置 





调用 进 水 管 命令 ， 可 以 在 水 箱 上 定义 进 水 管 的 位 置 。 如 图 4-12 所 示 为 进 水 管 命令 的 操 
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作 结 果 。 进 水 管 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 JSG 命令 按 回 车 键 . 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 水 和 泵 间 ” ~ “ 进 水 管 ”命令 。 
下 面 以 如 图 4-12 所 示 的 进 水 管 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 进 水 管 命令 的 方法 。 





图 4-12” 进 水 管 图 4-13 点 取 进 水 管 位 置 


输入 JSG 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : JSGrz 

请 选择 平面 方 水 箱 < 退 出 >: 

请 点 取 进 水 管 位 置 < 退出 >: Vm a 

请 点 取 进 水 管 引出 位 置 < 退 出 >: VT 
不 ; 

请 /光标 下 移 ， 指 是 第 三 小 齐 水 管 位 置 ， 如 图 415 
所 不; 

请 输入 进 水 管 标高 < 退出 >:2 // 定 义 标高 参数 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 进 水 管 的 


绘制 ， 结 有 果 如 图 4-12 所 示 。 


ER 




















图 4-14 ”指定 进 水 管 引出 位 置 图 4-15 指定 第 二 个 进 水 管 位 置 


4.1.4 水 箱 系 统 





调用 水 箱 系 统 命令 ， 可 以 由 水 箱 的 平面 图 生成 水 箱 的 系统 图 。 水 箱 系统 命令 的 执行 方 
式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SXXT 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “水 系 间 ” 一“ 水箱 系统 ”命令 。 

输入 SXXT 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命令 : SXXTZ 


选择 自动 生成 系统 图 的 所 有 平面 图 管线 和 水 箱 < 退 出 >: 指 定 对 角 点 : // 选 定 图 形 ; 
请 点 取 系 统 图 位 置 < 退 出 >: 7 


点 取 系 统 图 的 插入 点 ， 即 可 完成 水 箱 系 统 图 的 绘制 。 


水 条 系 人 列 命 令 提 供水 条 选 型 、 绘 制 平 面 水 稍 及 其 基础 的 方法 。 本 贡 为 恋 者 介绍 水 稍 系 
列 命令 的 调用 方法 。 


4.2.1 水 条 选 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ”OO 


调用 水 有 录 选 型 命令 ， 根据 已 知 的 流量 及 其 扬程 ， 软 件 会 自动 选择 合适 的 水 和 冥 厂家 和 型 
号 规格 。 水 有 泵 选 型 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 SBXX 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 水 系 间 ”一 “水系 选 型 ”命令 。 

输入 SBXX 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 如 图 4-16 所 示 的 【 水泵 选 型 ] 对 话 框 。 在 “ 输 
入 条 件 ” 选 型 组 中 分 别 定 义 “流量 ” “扬程 ”选项 的 参数 ， 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-16 【水 泵 选 型 】 对 话 框 图 4-17 “输入 条 件 ” 选 型 组 


单 击 “开始 选 型 ”按钮 ， 系 统 即 可 按照 所 指定 的 “流量 ` “扬程 ”选项 参数 ， 筛 选 出 
适 该 参数 的 水 泵 型 号 ， 如 图 4-18 所 示 。 
“厂家 ”选项 ， 系统 提供 了 三 种 厂家 的 水 有 泵 供用 户 选 择 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 下 拉 列 
表 中 选择 所 需要 的 厂家 名 称 即 可 ， 如 图 4-19 所 示 。 
“水 泵 型 号 规格 ”选项 ， 系统 提供 了 三 种 型 号 的 水 录 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 下 拉 列 表 
中 选择 所 需要 的 水 泵 型 号 即 可 ， 如 图 4-20 所 示 。 
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泵 型 号 流量 民 /'s) 扬程 im) Te | | ts: 宽 
IS80-50-250 4.17-6.94-8.33 21.00-20.00... 3.0 81.0 1220.0 77| 
水 套 型 号 规格 
| 和 RE 时 加 
世 四 池 | 上 海 骨 和泉 索 业 
图 4-18 算 选 水 泵 结 图 4-19 “厂家 ”选项 ”图 4-20 “水 泵 型 号 规格 ”选项 


4.2.2 绘制 水 宋 


调用 绘制 水 泵 命令 ， 可 以 绘制 平面 立 式 、 卧 了 式 水 条。 如 图 4-21、 图 4-22 所 示 为 绘制 
水 有 孙 命 令 的 操作 结果 。 绘 制 水 泵 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HZSB 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “水 么 间 ” ~ “绘制 水 系 ” 命 令 。 

下 面 以 图 4-21、 图 4-22 所 示 的 绘制 水 泵 结果 为 例 ， 介 绍 调用 绘制 水 泵 命令 的 方法 。 
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图 4-21 平面 立 式 水 泵 图 4-22 平面 耻 式 水 泵 






































输入 HZSB 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【 绘制 水 泵 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 4-23 所 示 。 
同时 命令 行 提 示 如 下 
命令 : HZSBZ 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 
// 在 绘图 区 中 点 取水 系 的 插入 位 置 ， 即 可 完成 水 泵 的 给 

【 绘制 水 泵 】 对 话 框 中 功能 控件 的 含义 如 下 

> 水系 和 参数 选项 组 : 在 对 话 框 的 左上 方 提 供 了 五 个 设置 水 么 参数 的 选项 框 ， 分 别 是 
基 座 长 、 基 座 宽 、 水 泵 高 、 进 水 管 高 、 出 水 管 高 ; 在 这 些 选 项 文本 框 中 可 以 定义 
水 系 和 参数. 

> “水系 样 式 ” 选 项 组 : 系统 提供 了 两 种 水 和 泵 样式， 分 别 是 卧 式 、 立 式 。 单 击 选择 
其 中 的 一 种 样式 ， 即 可 以 该 样式 绘制 水 系 。 

>  ” “水泵 选 型 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 系 统 可 弹出 【水 系 选 型 】 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 
选 定 所 需要 的 水 泵 ， 双 击 即 可 将 该 水 系 的 参数 返回 至 主 对 话 框 中 。 

> “剖面 样式 ”预览 框 : 单 击 预览 框 ， 系统 弹出 如 图 4-24 所 示 的 选项 表 ， 在 其 中 可 
以 选择 水 系 的 显示 样式 。 

六 “水系 型 号 ?: 在 【水 泵 选 型 〗 对 话 框 中 选 定 水 孙 后 ， 在 “水 孙 型 号 ”文本 框 中 


TWT 2014 


必 
对 2 Pwrzom 


即 可 显示 该 水 泵 的 型 号 。 
> “水泵 标高 ”选项 : 自 定义 水 友 的 标高 参数 ， 
双击 绘制 完成 的 水 泵 图 形 ， 系 统 弹 出 如 图 4-25 所 示 为 【 绘制 水 泵 】 对 话 框 ,在 其 中 可 
以 对 水 有 泵 的 参数 进行 更 改 。 




















划 | 面 样 陈 : 

基 座 长 : |400 | 水 系 选 型 > 
基 座 宽 : |400 
水 季 商 : |1577 
进 水 管 高 150 | Ua 

出 水 管 高 450 | FE: 

水 泵 样式 eh 

〇 罩 式 ”四 立 式 
水 泵 型 号 | 
水 泵 标高 
图 4-23 【绘制 水 泵 】 对 话 框 ( 一 ) 图 4-24 选项 表 


将 视图 转换 为 三 维 视图 ， 可 码 看 水 竖 的 三 维 样式 ， 结 果 如 图 4-26、 图 4-27 所 示 。 






























基 座 长 : 
基 座 宽 : RS 
BR 一 一 SN 
进 水 管 高 | XK ) | 
[iso PIL /1 AN 
出 水 管 高 40 wd ] 
水 泵 样式 GX 
\ ¢ 
〇 怒 式 ”四 立 式 SR 


水 泵 型 号 | 
水 泵 标高 0 








图 4-25 【绘制 水 泵 ] 对 话 框 (二) 图 4-26 立 式 水 泵 三 维 样式 图 4-27 了 卧 式 水 泵 三 维 样式 


4.2.3 水 条 基础 





调用 水 稍 基础 命令 ， 可 以 绘制 形 陈 为 减 震 、 不 减 震 的 水 条 基础 。 如 图 4-28 所 示 为 水 条 
基础 命令 的 操作 结果 。 水 和 泵 基础 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SBJC 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “水 系 间 ”一 “水 和 双 基 础 ”命令 。 

下 面 以 图 4-28 所 示 的 水 泵 基础 结果 为 例 ， 介 绍 调用 水 泵 基础 命令 的 方法 。 

输入 SBJC 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 绘制 水 泵 基础 】 对 话 框 ,设置 参数 如 图 4-29 所 
示 。 同 时 命令 行 提示 如 下 : 


7 TWT 2014 


命 今 : SBJCz 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转 角 (R) / 改 基点 (T) ] < 退出 >: 
// 在 绘图 区 中 点 取水 系 基础 图 形 的 插入 点 ， 绘 制 水 系 基 础 的 结果 如 图 4-28 所 示 。 


尺寸 
基础 高 度 H: | 
螺栓 孔 深 二 :| 





基础 宽度 PB: 
螺 柱 孔 距 B1: 


四- 一- 一 晤 基础 长 度 L: 


| | 、 
孔 距 过 长 LI : 
用 汪 | 
曙 棕 孔 距 L2 : 


240| 540 | 水 泵 选 型 》 





670 
2 




















1020 取消 








图 4-28 ”水 泵 基础 ( 不 减 震 样 式 ) 图 4-29 【绘制 水 泵 基础 】 对话 框 


【 绘制 水 泵 基础 】 对 话 框 中 功能 控件 的 含义 如 下 : 

> “尺寸 ”选项 组 : 在 该 选项 组 中 提供 了 7 个 选项 供用 户 设置 ， 其 中 对 应 选项 参数 
用 字母 表示 ， 在 对 话 框 左边 的 预览 框 中 可 查看 相对 应 选项 所 定义 的 图 形 的 部 分 尺 
寸 。 

> 单 击 “水 系 选 型 ”按钮 ， 同 样 可 以 在 【水 系 选 型 】 对 话 框 中 选择 所 需要 的 水 系 ， 
并 将 水 孙 参 数 返回 至 【绘制 水 泵 基础 〗 对 话 框 中 。 

> “ 减 震 ”选项 : 匀 选 选项 前 的 复 选 框 ， 可 以 绘制 减 震 样 式 的 水 泵 基础 ， 如 图 4-30 
所 示 ; 取消 义 选 则 可 绘制 不 减 震 样式 的 水 么 基础 。 

> “放大 倍数 ”选项 : 定义 水 泵 基础 图 的 放大 倍数 。 


4.2.4 进出 水 管 





调用 进出 水 管 命令 ， 可 以 绘制 水 泵 的 进出 水 管 ， 并 自动 确定 标高 且 绘 制 相关 阀门 。 如 
图 4-31 所 示 为 进出 水 管 命令 的 操作 结果 。 进 出 水 管 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 JCSG 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 水 泵 间 ” 一 “进出 水 管 ”命令 ，。 




































































-| ee 机 
| 一 do 的 和 oh 


1020 
































图 4-30” 水泵 基础 ( 减 震 样 式 ) 图 4-31 进出 水 管 
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下 面 以 如 图 4-31 所 示 的 进出 水 管 结果 为 例 ， 介 绍 调用 进出 水 管 命令 的 方法 。 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 4 章 / 4.2.4 进出 水 管 .dwg” 素 材 文 


人 

输入 JCSG 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : JCSGrz 

请 选择 要 连接 的 水 泵 < 退出 >: / /选择 水 人 汞 ， 系 统 弹出 【绘制 水 泵 进出 水 管 〗 对 话 框 ， 
FS 

请 点 取 管 线 终 点 < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 管 线 的 终点 ， 如 图 4-33 所 示 。 


绘制 水 泵 进出 水 管 











水 泵 标高 | 
回 找 头 回 止 回 回 曾 闪 
确定 取消 








图 4-32 【绘制 水 泵 进出 水 管 】 对话 框 图 4-33 ”点 取 管线 终点 


绘制 出 水 管 图 形 的 结果 如 图 4-34 所 示 。 

重复 执行 JCSG 命令 ， 在 【绘制 水 系 进出 水 管 】 了 对话 框 中 单 击 “ 进 水 管 ” 按 钮 ， 
设置 参数 如 图 4-35 所 示 。 

根据 命令 行 的 提示 ， 点 取 管 线 终点 即 可 完成 进 水 管 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-31 所 示 。 

将 视图 转换 为 三 维 视图 , 可 以 查看 绘制 进出 水 管 图 形 的 三 维 样式 ,如 图 4-36 所 示 。 


给 制 水 泵 进出 水 管 


xk 管 | 


单线 管 加 豫 线 管 
管 径 : ”|100 v| 


管线 标高 0.15 |n 


进 水 管 高 0.15 





出 水 管 高 0. 和 5 


BB 
() 水 泵 标高 |0 
回 找 头 回 半 阁 


图 4-34 ”绘制 出 水 管 图 4-35 设置 出 水 管 参数 图 4-36 ”进出 水 管 三 维 视 图 
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于 绘制 剖面 图 


通过 定义 剂 切 符号 ， 可 以 生成 平面 水 肥 、 水 箱 的 剖面 图 。 本 区 为 读者 介绍 剖面 者 切 和 


剖面 生成 命令 的 调用 方法 。 


4.3.1 前 面 痢 切 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


i ti 可 以 在 图 中 标注 剖面 剖 切 符号 。 如 图 4-37 所 示 为 剖面 剖 
剖面 剖 切 命令 的 执行 方式 有 : 

> 和 

下 面 以 图 4-37 所 示 的 剖面 剖 切 结果 为 例 ， 介 绍 调用 剖面 剖 切 命令 的 方法 。 

[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 4 章 /4.3.1 剖面 剖 切 .dwg” 素 材 文件 


结果 如 图 4-38 所 示 。 


操作 结 





4-38 打开 剖面 剖 切 素材 


图 4-37 剖面 冲 切 
单 击 “水 系 间 ”一 “ 训 面 剖 切 ”命令 ， 系 统 弹 出 【关切 符号 】〗 对 话 框 ,设置 参数 


如 图 4-39 所 示 。 


Y | 口 剖 面 图 号 : 
标注 位 置 : 





剖 切 编号 : |1 


立 字 样式 : | TCH_LAEEL w 
了 








图 4-39 【 训 切 符号 】 对 话 框 
(03] 同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TSection 


点 取 第 一 个 关切 点 < 退出 >: 7 a 
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点 取 第 二 个 剖 切 扎 < 退 出 > : // 在 图 形 下 方 单 击 左 键 ; 
点 取 剖 视 方向 < 当前 >: // 右 移 鼠 标 ， 单 击 左 键 以 指定 剖 视 方向 ， 绘 制 剖 切 符号 的 结 


果 如 图 4-37 所 示 。 


4.3.2 剖面 生成 > 


调用 剖面 生成 命令 , 可 以 生成 水 箱 或 水 泵 的 剖面 图 形 。 如 图 4-40 所 示 为 剖面 生成 命令 
的 操作 结果 。 生 成 剖面 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SBPM 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “水 泵 间 ” 一 “剖面 生成 ”命令 。 

下 面 以 图 4-40 所 示 的 剖面 生成 结果 为 例 ， 介 绍 调用 剖面 生成 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 4 章 /4.3.2 剖面 生成 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 4-41 所 示 。 
































图 4-40 ”剖面 生成 图 4-41 打开 面 生成 素材 
输入 SBPM 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : SBPMz 

请 选择 剖 切 符号 [手动 绘制 剖 切 符号 (S) ] < 退出 >: 

请 选择 需要 齐 切 的 范围 :找到 1 个 

请 点 取 系统 图 位 置 < 退出 > : // 分 别 扎 取 剖 切 符 号 和 待 剖 切 的 图 形 ， 按 下 回 车 键 并 在 
绘图 区 中 点 取 图 形 的 插入 位 置 ， 完 成 生成 剖面 命令 的 操作 结果 如 图 4-40 所 示 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 输入 S$， 选 择 “ 手 动 绘制 剖 切 符号 ”， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : SBPMZ 

请 选择 剖 切 符号 [手动 绘制 剖 切 符号 (S) ] < 退出 >: 

请 输入 剖 切 编号 <T>: 

点 取 第 一 个 剖 切 点 < 退出 >: 

点 取 第 二 个 齐 切 点 < 退出 > : 
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点 取 剖 视 方向 < 当前 方向 > : // 指 定 剖 切 编号 、 剖 切 点 以 及 齐 视 方向 ， 即 可 完成 剖 切 
符号 的 绘制 。 

调用 剂 面 生 成 命令 ， 同样 可 以 生成 水 泵 的 剖面 图 。 如 图 4-42 所 示 为 卧 式 水 条 的 剖面 图 
生成 效果 ， 如 图 4-43 所 示 为 立 陈 水 条 剖面 图 的 生成 效果 。 
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站 1 
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4-42 。 了 苇 式 水 有 泵 剖面 
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| | 


多 4-43 立 式 水 泵 剖面 























4.4 绘制 双 线 水 管 





TWT 中 绘制 双 线 水 汇 的 命令 可 以 提供 经 制 双 线 水 管 的 方法 ， 本 市 为 读者 介绍 双 线 水 
管 、 双 线 阀 门 、 本 


4.4.1 双 线 水 管 一 一 一 


调用 双 线 水 管 命令 ， 可 以 绘制 双 线 水 管 ， 并 上 自动 生成 弯 头 、 三 四 通 、 法 兰 、 变 径 以 及 
扣 弯 。 如 图 4-44 所 示 为 双 线 水 管 命令 的 操 : 作 结果 。 双 线 水 管 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HSXG 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 水 泵 间 ” 一 “ 双 线 水 管 ” 命 令 
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图 4-44 ” 双 线 水 管 


下 面 以 图 4-44 所 示 的 双 线 水 管 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 双 线 水 管 命令 的 方法 。 
(01] 输入 HSXG 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【绘制 双 线 管 】〗 对 话 框 ， a 4-45 所 


vi 。 


同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : HSXGL 

请 输入 起 点 :< 退出 > 

请 输入 双 线 水 管 终点 < 退出 >: / /分别 指定 双 线 水 管 的 起 点 和 终点 ， 完 成 双 线 水 


CE 


吉林 如 图 4“44 所 不 。 


【 绘制 双 线 管 】 对 话 框 中 功能 控件 的 含义 如 下 : 


























> “水 管 管 径 ” 选 项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 其 下 拉 列 表 中 可 以 选择 系统 所 提供 的 水 
管 管 径 参 数 。 
> “管道 连接 方式 ”选项 组 : 系统 提供 了 两 种 管道 连接 方式 ， 分 别 是 焊接 连接 、 法 
兰 连接 ; 单 击 选中 其 中 一 种 , 在 选项 右边 的 预览 框 中 可 以 查看 该 样式 的 绘制 结果 。 
> “压力 ”选项 : 定义 双 线 管 的 压力 值 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 
选择 系统 给 定 的 压力 值 参数 。 
> “法 兰 直径 >” 选项: 选择 “法 兰 连接 ”选项 ， 方 能 激活 该 选项 ; 在 文本 框 中 显示 
当前 管 径 对 应 的 法 兰 盘 直径 
> “法 兰 厚度 ”选项 : 选择 “法 兰 连接 ”选项 ， 方 能 激活 该 选项 ; 在 文本 框 中 显示 
当前 管 径 对 应 的 法 兰 盘 厚度 
> “标高 ”选项 : 定义 所 绘 会 制 双 管 线 的 标高 ， 可 以 在 命 了 过 程 中 直接 改变 ， 管 
线 会 自动 升降 成 操守 。 
> “ 立 管 终 标高 ”选项 : 义 选 选项 前 的 复 选 框 ， 可 根据 上 一 初始 标高 给 出 最 终 标 
高 高 值 ， 可 以 ~、 经 | 可 也 管 o 
在 绘制 完成 的 双 线 管 上 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “大 小 接头 ”选项 ， 如 图 
4-46 所 示 。 
. 傅 又 线 水 管 
水 管 管 径 : |200 Ymm 学 型 线 阀 门 
管道 演 接 方式 "EEE 
焊接 i 2 上 下 扣 弯 
划 多 管 管 径 
三 单 管 标高 
,总 管 线 延 长 
-管线 打 断 
二 管线 连接 
和- 线 型 比例 
使 | 管线 细 显 
图 4-45 【绘制 双 线 管 】 对 话 框 图 4-46 ”快捷 菜单 
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根据 命令 行 的 提示 ， 选 择 待 插入 大 小 接头 的 管线 ， 系 统 弹 出 【 大 小 接头 】 对 话 框 ， 设 
参数 如 图 4-47 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 大 小 接头 的 结果 如 图 4-48 所 示 。 





O 〇 坊 心 底 平 











异 负 管 数据 
径 : |200 |m 管 径 : | 100 











: [1.0 NEa 压力 : a 操作 前 | 
径 : 340 | mm 法 兰 直径 : E mm J 
于 屋 : |24 | mm 法 兰 厚度 : 



































EB | | 























图 4-47 【大 小 接头 】 对 话 框 图 4-48 ”绘制 大 小 接头 操作 前 后 对 比 


分 别 绘制 垂直 的 双 线 管 和 水 平 的 双 线 管 ， 系 统 可 目 动 生成 四 通 、 三 通 ， 如 图 4-49、 
4-50 所 示 。 
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图 4-49 ”四 通 图 4-50 三 通 


连续 绘制 水 平 的 和 垂直 的 双 线 管 ， 系统 可 自动 生成 弯 头 ， 如 图 4-51 所 示 。 在 绘制 完成 
的 双 线 管 上 单 击 鼠标 石 键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “上 下 扣 这 ” 选 项 ,命令 行 提 示 如 下 . 

命 今 : SXKWNZ 

请 点 


取 插 入 扣 弯 的 位 置 < 选择 2 管线 交叉 处 插入 扣 弯 >: :BREAK  // 在 双 线 管 点 取 扣 弯 的 插入 
点 . 


9 


选择 对 象 : 
er Bo 


ee 米 )<0.000>1 
请 输入 管线 的 标高 ( 米 ) <0 .000>2 JR 
回 车 键 即 可 完成 扣 弯 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-52 所 示 。 


上 iCiss 


图 4-$1 ” 弯 头 图 4-52 上 下 扣 弯 
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did 
wr 
过 Pw 207# 


灾 头 的 曲率 在 绘制 完成 后 还 可 以 修改 ， 双 击 达 头 ， 命 令 行 提 示 如 下 .: 

命 今 : T98_TObjEdit 

请 输入 自动 连接 件 曲率 参数 <1.0>3 // 定 义 曲率 参数 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 曲率 的 修 
改 ， 结 果 如 图 4-53 所 示 。 


4.4.2 双 线 阀 上 |] 一 


调用 双 线 阀门 命令 ， 可 以 在 双 线 双 管 上 插入 阀门 阀 件 ， 并 打 断 水 管 。 如 图 4-54 所 示 为 
双 线 阀门 命令 的 操作 结果 。 双 线 阀门 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SXFM 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 水 系 间 ”一 “ 双 线 阀门 ”命令 ， 














































































































































































































括 和 后 | 











图 4-$3 ”曲率 修改 的 前 后 对 比 图 4-54 ” 双 线 阀门 


下 面 以 如 图 4-54 所 示 的 双 线 阀门 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 双 线 阀门 命令 的 方法 。 
(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 4 章 / 4.4.2 ” 双 线 阀门 .dwg” 素 材 文 
件 。 
(02] 输入 SXFM 按 回 车 键 ， 系统 弹出 【天 正 给 排水 图 块 〗 对 话 框 ， 选 择 待 插入 的 阀门 
图 形 ， 如 图 4-55 所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : SXFM 
请 指定 阅 件 的 插入 点 [左右 翻转 (F) /上 下 翻转 (D) ] < 退出 >: // 在 双 线 管 指定 
阅 门 图 形 的 插入 单 ， 即 可 完成 阅 门 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-54 所 示 。 
【 天 正 给 排水 图 块 】 对 话 框 中 功能 控件 的 含义 如 下 : 
> “和 带 法 兰 ” 按 钮 jel|: 单 击 该 按钮 ， 可 以 插入 带 法 兰 的 附件 。 
> “制作 图 块 ” 按 包 | 番 | 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 指定 的 图 形制 作成 块 ， 并 插入 到 双 线 
hs 
> “图 库 管理 ” 按 甸 加 |: 单 击 该 按钮 ， 可 以 弹出 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 ， 在 
其 中 可 选择 附件 图 形 插入 至 双 线 管 
六 “阀门 规格 ”按钮 讽 |: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 4-56 所 示 的 【阀门 规格 】 对 
话 框 。 在 对 话 框 中 单 击 “添加 ” “删除 ”按钮 ， 可 以 添加 或 删除 新 的 阀门 。 
在 对 话 框 右边 的 阀门 参数 预览 框 中 ， 可 以 修改 不 同 管 径 所 对 应 的 阀门 尺寸 。 
双击 已 绘制 的 阀门 ， 系 统 弹 出 如 图 4-57 所 示 的 【阀门 编辑 】 对 话 框 。 在 其 中 可 以 修改 
阀门 的 人 参数, 单 击 “类 型 参数 ”中 的 阀门 预览 框 ， 在 弹出 的 列表 框 中 可 以 更 改 阀 门 的 样式 。 
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天 正 给 排水 图 块 
时 I 好 信人 讲 


卫 记 区 回 襄 这 
虽 互 讽 珊 网 呈 
illo lls<la hes lls 
i 


消 声 止 回 较 (00000683) (系统 库 YALYE 00000t 











图 4-55 选择 阀门 图 形 图 4-56 【阀门 规格 】 对 话 框 


4.4.3 单线 阅 门 





调用 单线 阀门 命令 , 可 以 在 管线 上 插入 平面 或 系统 形式 的 阀门 附件 。 如 图 4-58 所 示 为 
单线 阀门 命令 的 操作 结果 。 单 线 阀门 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 FMFJ 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 水 泵 间 ” 一 “单线 阀门 ”命令 ， 


>4. 


坚 向 比例 : ”|200 


@@ 裤 向 比例 “1150.2228| 
〇 机 向 长 度 |250 | 
口 带 法 兰 阀门 

法 兰 直径 : [250 | 


法 兰 厚度 : | 


k 





一 


有 








NE < 4 





图 4-57 【阀门 编辑 】 对话 框 图 4-58 ”单线 阀门 


下 面 以 图 4-58 所 示 的 单线 阀门 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 单线 阀门 命令 的 方法 。 

[01] 输入 FMFJ 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 4-59 所 示 的 【天 正 给 排水 图 块 〗】 对 话 框 ， 选 
择 待 插入 的 附件 图 块 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : FMFJV 

NO 2 

请 指定 阔 件 的 插入 点 [放大 (E) /缩小 (D) /左右 翻转 (F) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 
取 插 入 点 即 可 完成 疼 门 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-58 所 示 。 

(03] 单 击 对 话 框 右上 角 的 阀门 类 型 选项 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 所 插入 附件 
的 类 型 ， 如 图 4-60 所 示 。 
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证 时 || 里 | 有 入世 |mmx | | 同门 > 


阮 站 喝 册 于 区 
钢 珊 高 区 加 总 


加 支 抽 人 志 四 号 
四 人 Wo 1 bE 


闻 阀 (00000693)-00000335 ”( 系 统 库 YALYE 00( 





图 4-59 ”选择 附件 图 块 图 4-60 ”选择 附件 类 型 下 拉 列 表 


| 所 示 
双击 已 插入 的 闪 门 图 形 ， 也 可 弹出 【阀门 编辑 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 对 阀门 的 参数 
和 样式 进行 修改 。 


4.4.4 管道 附件 


调用 管道 附件 命令 ， 可 以 在 管道 上 插入 平面 或 系统 形式 的 管道 附件 。 管 道 附件 命令 的 
操作 结果 如 图 4-61 所 示 。 管 道 附件 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GDFJ 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “水 泵 间 ” 一 “管道 附件 ”命令 ，。 

下 面 以 图 4-61 所 示 的 管道 附件 结果 为 例 ， 介 绍 调用 管道 附件 命令 的 方法 。 

输入 GDFJ 按 回 车 键 ， 系 统 并 出 【 天 正 给 排水 图 块 】 对 语 框 ;系统 默认 显示 “附件 
页 面 ， 如 图 4-62 所 示 。 在 对 话 框 中 选 定 需 插 入 的 附件 图 形 , 在 管道 中 点 取 插 入 点 即 可 完成 
附件 图 形 的 插入 ， 结 果 如 图 4-61 所 示 。 


天 正 给 排水 图 块 
oo 


Eq || gl 











1 er ess 
括 人 前 一 
括 合 一 一 人 人 > 言 板 -00000451 ”系统 库 WALVE 00000450) 
图 4-61 ”管道 附件 图 4-62 【天 正 给 排水 图 块 】 对 话 框 
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本 章 介 绍 了 在 绘制 建筑 给 水 排水 施工 图 中 一 些 必须 要 进行 的 专业 水 
力 排 污 计 算 。TWT2014 在 进行 相应 的 计算 后 , 可 以 将 计算 结果 以 天 正 表 


格 或 者 Word 文档 的 形式 生成 ， 方 便 检索 以 及 查找 相关 的 数据 。 


@@ 本 章 重 点 


@ 建筑 给 水 系统 水 力 计算 信 排水 系统 水 力 计算 
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气压 水 弘 计算 令 贮 水 池 计 算 
减 压 孔 板 计 算 仿 消火栓 栓 口 压力 计算 
灭火 器 计算 
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建筑 给 水 系统 水 力 计算 


本 地 介绍 建筑 给 水 系统 的 水 力 计 算 ， 包括 住宅 给 水 系统 的 水 力 计算 、 公 共 建 筑 的 水 力 
计算 。 其 中 分 别 采用 概率 法 和 当量 法 来 计算 住宅 和 公共 建筑 的 给 水 系统 。 


5.1.1 住宅 给 水 的 计算 方法 一 一 


按照 国家 标准 中 的 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》( GB50015 一 2003 ) ( 2009 年 版 )， 住 宪 
给 水 一 般 采 用 当量 平均 出 流 概率 法 进行 计算 。 天 正 给 水 排水 软件 只 提供 枝 状 管 网 的 计算 。 

本 节 为 读者 介绍 在 进行 住宅 给 水 计算 过 程 会 使 用 到 的 一 些 公 式 。 

1. 最 大 用 水 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概 率 计 算 


100g, mF, 
” 0.2»NW,.»7.3600 
式 中 ”一 一 生活 给 水 管道 最 大 用 水 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 ( % ) ; 

qt 一 一 最 高 用 水 日 的 用 水 定额 ( L/s ); 

m 每 户 的 用 水 人 数 ; 

太一 一 小 时 变化 系数 ; 

7 一 一 用 水 时 数 ，( DJ) 

N 一 一 每 户 设置 的 卫生 器 具 给 水 当量 数 

0.2 一 一 一 个 卫生 器 具 给 水 当量 的 额定 流量 ( L/s )。 


2. 本 管 段 的 卫生 希 具 给 水 当量 的 同时 出 流 概 率 计 算 


(%) 





l+o(N, -1 


U =100 (%) 


式 中 ”UU 一 一 计算 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 同时 出 流 概 率 ( % ); 
Q 一 一 对 应 于 不 同 Uo 的 系数 ， 
N 计算 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 。 
3. 管 段 的 设计 秒 流量 计算 
根据 计算 得 到 的 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 同时 出 流 概率 VU， 可 以 计算 管 段 的 设计 秒 流 





ys 2 


4. 省 段 最 大 用 水 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 计算 
给 水 干 管 有 两 条 或 两 条 以 上 具有 不 同 最 大 用 水 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 的 
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给 水 支管 时 ， 该 管 段 的 最 大 用 水 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 为 


U LoiA ai 
和 2 Na 
式 中 ”Uo 一 一 给 水 支管 的 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 ( % ); 
Us 一 一 支管 的 最 大 用 水 小 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概 率 ( % ); 
N, 一 一 相应 支管 的 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 。 
5. 管道 单位 长 度 水 头 损失 计算 


i — 105C, “~d, gqg, ~ 


式 中 i 管道 单位 长 度 水 头 损 失 ( kPa/m ); 
0 一 一 海 淤 一 威廉 系数 ， 各 种 塑料 管 、 内 ( 衬 ) 涂 塑 管 Co=140; 钢管 、 不 锈 钢 管 
Ci=130， 内 衬 水 泥 、 树 脂 的 铸铁 管 Cu=130， 普 通 钢 管 、 铸 铁 管 C=100; 
4 一 一 管道 计算 内 径 (m ); 


qs 一 一 给 水 设计 流量 ( m/s )。 





5.1.2 公 建 给 水 计算 万 法 一 一 


公共 建筑 给 水 系统 的 水 力 计 算 采 用 当量 法 计算 ， 计 算 主 要 参考 《 建筑 给 水 排水 设计 规 
范 》( GB50015 一 2003 )。 


1. 公共 建 席 的 生活 给 水 设计 秒 流量 计算 
集体 簿 舍 、 旅 馆 宾馆 、 医 院 疗 养 院 、 幼 儿 园 、 养 老 院 、 办 公 楼 、 商 场 、 客 运 站 、 会 展 
中 心 、 中 小 学 教学 楼 、 公 共 刚 所 等 建筑 的 生活 给 水 设计 秒 流 量 : 


qs =02wV/N。 
陈 中 ”gc 一 一 计算 管 段 的 给 水 设计 秒 流量 ( L/s); 
N 一 一 计算 管 段 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 ; 
c 一 一 根据 建筑 物 的 用 途 所 确定 的 系数 。 
使 用 给 水 设计 秒 流量 计算 公式 进行 给 水 计算 的 一 些 注意 事项 : 
> 假如 计算 值 小 于 该 管 段 上 一 个 最 大 卫生 器 有 具 给 水 额定 流量 时 ,应 采用 一 个 最 大 的 
卫生 器 具 给 水 额定 流量 作为 设计 秒 流量 。 
> 假如 计算 值 大 于 该 管 段 上 按 卫 生 器 有 具 给 水 额定 流量 累加 所 得 的 流量 值 时 ,应 按 卫 
生性 具 给 水 额定 流量 累加 所 得 流量 值 采用 。 
> 在 有 大 便器 延 时 自 财 冲洗 阀 的 给 水 管 段 ， 大 便器 延 时 自 闭 冲 洗 阀 的 给 水 当量 以 
0.5 计 ， 计 算得 到 的 qs 附加 1.20L/s 的 流量 后 ， 为 该 管 段 的 给 水 设计 秒 流量 。 
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wr 
< Pw 2044 
2. 给 水 管道 的 沿 程 水 头 损失 计算 


h, =iL 





式 中 Hi 管道 党 程 水 头 损 失 ( kPa ); 
en ); 
i 管道 单位 长 度 水 头 损失 ( kPa/m )。 
给 水 管道 的 配水 管 的 局 部 水 头 损失 ， 应 按 管道 的 连接 方式 ， 采 用 管 ( 配 ) 件 当 量 长 度 





法 计算 。 
当 管 ( 配 ) 件 当量 的 资料 不 足 时 ， 可 按照 下 绚 管件 的 连接 情况 ， 按 管 网 的 沿 程 水 头 损 
失 百 分 数 取 值 : 


> 管 ( 配 ) 件 内 径 与 管道 内 径 一 致 采用 三 通 分 水 时 取 25%~30%， 采 用 分 水 器 分 
水 时 取 15%~20%。 

> 管 ( 配 ) 件 内 径 略 大 于 管道 内 径 ， 采 用 三 通 分 水 时 取 50%~60%， 采 用 分 水 器 分 
se 30%~35%.。 

> 管 ( 配 ) 件 内 径 略 小 于 管道 内 径 ， 管 〈( 配 ) 件 的 插口 插入 管内 连接 采用 三 通 分 水 
时 取 70%~80%， 采 用 分 水 器 分 7 i 35%~40%。 


5.1.3 住 毛 参数 一 


调用 住宅 参数 命令 ， 可 以 修改 给 水 系统 中 的 当量 值 ， 以 便 进 行 给 水 计算 。 如 图 5-1 所 
示 为 住 宇 参 数 命 令 的 操作 结果 。 

住宅 参数 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XGDL 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 pa yy “住宅 参数 ” 命令 A 

下 面 以 如 图 5-1 所 示 的 住宅 参数 结果 为 例 ， 介 介绍 调用 住宅 参数 命令 的 人 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 / 5.1.3 住宅 参数 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 5-2 所 示 。 

[02] 输入 XGDL 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : XGDLX 

请 选择 每 层 支 管 末 端的 断 管 符号 或 水 龙头 :< 修改 楼 栋 编 号 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 

// 框 选 断 管 符号 ， 如 图 5-3 所 示 。 

单 击 息 标 右键 ， 系 统 弹出 如 图 5-4 所 示 的 【住宅 给 水 计算 参数 】 对 话 框 。 

在 对 话 框 中 分 别 单 击 “用 户 定额 (L/ 人 天 “小 时 变化 系数 ”按钮 ， 参 考 各 自 弹 
出 的 ee 息 提 示 对 话 框 中 的 “用 水 定额 ”参数 、“ 小 时 变化 系数 ”的 设置 范围 ， 
在 【住宅 给 水 计算 参数 】 对 话 框 中 分 别 设 定 “ 用 户 定额 CIL/ 人 天 )”“ 小 时 变化 系数 ”选项 
中 的 参数 。 

(05] 单 击 “ 每 户 总 当量 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 5-5 所 示 的 【卫生 器 具 给 /排水 额定 流量 
/当量 】 对 话 框 , 在 左边 的 列表 中 选 定 给 水 配件 名 称 , 双击 即 可 将 其 添加 到 右 侧 的 计算 栏 中 ， 
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并 自动 显示 总 当量 值 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 可 将 参数 返回 【住宅 给 水 计算 参数 】 对 话 框 中 。 
曾 <_12000 1200 
| | 
4 时 一 ?000 1 户 /3.5 人 每 h/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8/U0=0.035 付 2000 
认 <4000 | 1 记 /3.5 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8/U0=0.035 ;时 5000 | 
类 0 | 1 户 /3.5 人 每 记 /q0=250/Ng=4.0 每 /Kh=2.8/U0=0.035 ,类 000 | 
时 < 出 000 | 1 户 /3.5 人 每 记 /q0=250/Ng=4.0 每 /Kh=2.8/U0=0.035 | 时 一直 0000 | 
图 5-1 住 所 参数 图 5-2 ”打开 住宅 参数 素材 


每 已 人 产 : 


访 己 型 户 数 : 
四 标注 在 原理 图 考 进 
a 





图 5-3” 框 选 断 管 符号 图 5-4 【住宅 给 水 计算 参数 】 对 话 框 

在 【住宅 给 水 计算 参数 】 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 住宅 给 水 的 计算 ， 
结果 如 图 5-1 所 示 。 
5.1.4 给 水 计算 一 一 一 一 一 > 

调用 给 水 计算 命令 ， 可 以 分 别 绘制 住宅 给 水 原理 图 和 公 建 给 水 原理 图 ， 并 分 别 对 给 水 
系统 进行 水 力 计 算 。 

给 水 计算 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 计 算 ” 一 “给 水 计算 ”命令 。 
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下 面 分 别 以 住宅 和 公 建 的 给 水 水 力 计 算 为 例 ， 介 绍 给 水 计算 命令 的 调用 方法 。 
1， 住宅 给 水 计算 


[四 单 击 “ 计 算 ” 一 “给 水 计算 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 5-6 所 示 的 【给 水 计算 】 对 话 
框 


卫生 圳 具 给 /排水 而 定 访 旺 /当量 
额定 流量 (...  : 人 作 夺 二 人 


总 ， 抽 并 各 ， 嘻 ) 夺 恰 LL.. | 0.15 -0.2 

、 抢 布 盆 ， 荔 ; 0.05 
0.05 先 遂 盆 ， 拖 币 ... 
0.05 
0.05 
0.05~0. 1 
0.02 
0.1~0. 15 
0.05 
0.015 
0.05 
0.05 
0.02 
0.02 
0.02 


0.05 a 二 “ 0.15 
ee 本 
D.05"0. 1 3 D_ 15 
和 单 器 具 最 大 流量 
0 :| 


[| 


Cn 一 
un 


| 式 俐 妖 旭 中 洗 水 菠 浮 球 阅 ) 
相生 GE 时 自 同 式 .中 尝 阅 ) 

小 依 模 穿孔 钟 选 管 [每 米 ) 

阐 身 盘 1 中 尝 术 只 

医院 倒 休 器 

实况 室 作 阁 沙 叶 ( 单 联 ) 

实 台 室 作 驳 水 哎 ( 漠 联 ) 

实 驻 室 尼 验 水 虹 (三联 ) 

似 求 器 嘴 吐 

酒水 控 世 0mm) 

务求 皖 吕 5mm] 

室内 地 和 面 中 洗 沙 呆 

家 用 洗衣 机 术 足 


un 
cn ro nN 
un 


Cn 一 ] 
-1 i 
Cn on 


un 
| 
un 


-mmoroorooomoor-oor 
Cn 


be ed ad ed ed ad ed md nd md md ed oad ed le ed md md 
让 mi 











5-5 【卫生 器 具 给 /排水 额定 流量 /当量 】 对 话 框 


座 置 
弃置 管 径 和 流速 的 对 应 天 系 
性 宅 结 玉 计算 
计算 前 的 数据 准备 : 竣 制 性 宅 结 水 原理 图 
同时 概念 法 读 图 ) : | 
洗 共 建筑 络 水 计算 
计算 前 的 数据 准备 : 择 制 汉 建 绽 水 原理 图 
法 ( 访 国 ): 。 [> ] 


工业 建筑 给 水 计算 


计算 前 的 数据 准备 : 冯 制 工业 给 求 原理 图 
百 妆 法 ( 读 图 ) ; 





5-6 【给 水 计算 】 对 话 框 


[02] 单 击 “ 设 置 管 径 和 流速 的 对 应 关系 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 5-7 所 示 的 【设置 管 径 
和 流速 的 关系 】〗 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 对 生活 给 水 管道 的 水 流速 度 进行 更 改 ， 该 设置 对 住宅 
给 水 计算 、 公 建 给 水 计算 均 有 效 ， 
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在 “住宅 给 水 计算 ”选项 组 中 , 单 击 “ 绘 制 住宅 给 水 原理 图 ”按钮 ， 系统 弹出 【 绘 
制 住 宅 给 水 原理 图 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 住宅 原理 图 的 相关 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 在 绘 
图 区 中 点 取 原 理 图 的 插入 位 置 ， 完 成 原理 图 的 绘制 结果 如 图 5-8 所 示 . 


9.000 





屋面 YXZ 
设置 管 征 和 流速 的 关系 x| 
ts 3 业 000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8 
p00 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8 
1 类 一直 0.000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 记 /Kh=2.8 
设置 管 径 的 最 大 流速 
5-7 【设置 管 径 和 流速 的 关系 】 对 话 框 5-8 ”原理 图 的 绘制 结 


重复 执行 “给 水 计算 ”命令 ， 单 击 【 给 水 计算 】〗】 对 话 框 中 “住宅 给 水 计算 ”选项 
组 下 的 “计算 ”按钮 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : FeedCalcMan 

请 选择 给 水 总 干 管 < 退 出 > // 单 击 给 水 总 干 管 ， 系 统 弹 出 如 图 5-9 所 示 的 【住宅 给 
水 计算 】 对 话 框 。 


住宅 第 水 计算 


i#-1 杰 4.00 12.00 
i 4.00 8.00 
1 楼 4.00 4.00 


DC 要] Ce Cm ] 四 





图 5-9 【住宅 给 水 计算 】 对 话 杠 
(05] 单 击 “ 初 算 ” 按 钮 ， 系 统 可 自动 计算 给 水 的 各 项 参数 ， 结 果 如 图 5-10 所 示 。 


单 击 “ 出 计算 书 ” 按 钮 ， 系 统 可 将 计算 结果 以 Word 文档 的 形式 输出 ， 其 中 各 楼 
层 给 水 计算 的 结果 见 表 5-1。 
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12.00 
8.00 


| 1#-3 楼 4 00 4.00 





总 沿 程 损失 : |0.338 | | 


图 5-10 ”计算 结 
表 5-1 给 水 计算 结果 


同时 出 流 IL 流量 / 管 管 / 流速 / 水 力 坡 降 / 沿 程 损失 / 
0 UV We mr ee (mH20) 


032 | 32 076 | 70 1. 00 | 0.042 | 042 0.126 





(07] 计算 结果 可 以 附 于 原理 图 之 上 ， 如 图 5-11 所 示 。 








ws 0 

3 二 <6000 4.0 人 每 P/q0=250/Ngq=4.0 年 P/Kh=2.8 
EP) 

) 2000 4.0 人 每 P/q0=250/Ngq=4.0 年 P/Kh=2.8 
下) 

| 着 < 二 0000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8 





图 $-11 ”给 水 计算 结果 


2. 住宅 给 水 计算 (已 知 管 径 ) 


给 水 计算 命令 提供 了 两 种 计算 住宅 给 水 的 方法 ， 分 别 是 未 知 管 径 和 已 知 管 径 的 计算 方 
法 。 下 面 介 4 i A ad 井 行 住宅 给 水 计算 的 操作 步骤 。 
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按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 / 5.1.4 给 水 计算 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 5-12 所 示 。 


到 sz 二 

全 9000 4.0 人 每 p/q0=250/Ng=4.0 年 /Kh=2.8 

3 二 B000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 年 PKh=2.8 

着 3000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 年 w/Kh=2.8 
CD 

| 着 < 000 4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 年 /Kh=2.8 


图 $-12 ”打开 给 水 计算 素材 


单 击 “计算 ”一 “给 水 计算 ”人 命令， 系统 弹出 【给 水 计算 】 对 话 框 ;在 “住宅 给 
水 计算 ”选项 组 中 单 击 “计算 ”按钮 ， 选 择 给 水 总 干 管 ， 弹 出 【住宅 给 水 计算 】 对 话 框 。 


(03] 在 对 话 框 中 单 击 “ 复 算 ” 按 钮 ， 即 可 在 对 话 框 中 显示 计算 结果 ， 如 图 5-13 所 示 。 


住宅 给 水 计算 
| 楼 层 “| 本 层 当量 | 总 当量 Hg | 后 


下 个. 六 = 
1 要 1 楼 |4.00 16.00 
12.00 

8.00 

| 11 扩 -4 楼 |4.00 4.00 


并 大 : [2 于 





图 $S-13 ”计算 结 


单 击 “出 计算 书 ” 按 钮 ， 系统 可 将 计算 结果 以 Word 文档 的 形式 输出 ; 其 中 各 楼 
层 给 水 计算 的 结果 见 表 S$-2。 
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表 5-2 已 知 管 径 的 计算 结果 


楼 本 层 总 当量 | 同时 出 流 | 流量 / | 立 管 管 径 / | 流速 / | 水 力 坡 降 / | 沿 程 损失 / 
县 当量 > Ne 概率 / (L/s) mm (m/s) (mH20/m) (mH20) 






1#-3 楼 4.0 8.0 0.38 0.61 20 3.20 0.840 2.538 
1#-4 楼 4.0 4.0 0.52 0.42 20 二 0.420 1.279 


(05] 结果 可 以 附 于 原理 图 之 上 ， 如 图 5-14 所 示 。 
3. 公 建 给 水 计算 


单 击 “计算 ”一 “给 水 计算 ”命令 ， 系 统 弹 出 【给 水 计算 】 对 话 框 ;， 在 “公共 建 
筑 给 水 计算 ”选项 组 中 单 击 “绘制 公 建 给 水 原理 图 ”按钮 ， 如 图 5-15 所 示 ， 


12.000 





证 <Z 
人 9000 4.0 人 年 M/q0=250/Ng=4.0 年 MKh=2.8 
<P000 4.0 人 年 M/q0=250/Ng=4.0 年 MKh=2.8 
) 于 5000 ，4.0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 PKh=2.8 
CD 
二 下 0.000 4.0 人 每 /q0=250/Ng=4.0 第 P/Kh=2.8 公共 建筑 给 水 计算 
计算 前 的 数据 淮 备 : 绎 制 公 建 给 水 原理 图 
当 县 法 ( 读 图 ) ; 
图 5-14 ”计算 结 图 5-15 单 击 “绘制 公 建 给 水 原理 图 ”按钮 


(02] 在 弹出 的 【绘制 公共 建筑 给 水 原理 图 】〗 对 话 框 中 定义 公 建 给 水 原理 图 的 参数 ， 单 
击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 完 成 公 建 给 水 原理 图 的 绘制 结果 如 图 5-16 所 示 。 

(03] 重复 执行 给 水 计算 命令 ， 在 【给 水 计算 】 对 话 框 下 的 “公共 建筑 给 水 计算 ”选项 
组 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 选 择 给 水 总 干 管 ; 系统 弹出 【公共 建筑 给 水 
计算 】 对 话 框 。 

(04] 在 对 话 框 中 的 “建筑 类 型 ”下 拉 列 表 上 选择 “办 公 楼 、 商 场 ” 选 项 ， 设 置 “ 大 便 
器 延 时 自 闭 冲 洗 阔 未 端 管 径 ” 方式 为 “自动 "; 单 击 “ 初 算 ”按钮 ， 计 算 结 果 即 在 对 话 框 
中 显示 ， 如 图 5-17 所 示 。 

单 击 “出 计算 书 ” 按 钮 ， 系 统 可 将 计算 结果 以 Word 文档 的 形式 输出 ， 其 中 各 楼 
层 给 水 计算 的 结果 见 表 5-3， 
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9.000 1 
4 楼 
J 
a 6.000 公共 建筑 给 水 计算 
公共 建筑 给 水 计算 
qe=0.2 Xaxyle a=[15 | 建筑 类 型 ;| 办 公 楼 、 商 声 














T 大便 器 延 时 自 闭 1 中 洗 阀 未 冰 管 径 : 
管 段 名 称 | 管道 流量 Lysj 管 长 m 
7 村 4.000 - 
1 时 +0.000 
总 沿 程 损失 : |0.51 加 
图 5-16 公共 建筑 给 水 原理 图 图 $-17 计算 结果 
表 $-3 ”公共 建筑 给 水 计算 结果 
管 段 管道 流量 / 累计 标注 管 径 / | 水 力 坡 降 / 流速 / | 沿 程 损失 / | 管材 
名 称 (L/s) = mm (mH20/m) (m/s) (mH,O) 


es. 1.20 
2-3 
3-4 


0 
on 
EE 


oe 
Er 
Wr 


计算 结果 可 以 附 于 原理 图 之 上 ， 如 图 5-18 所 示 。 

4. 工业 给 水 计算 

单 击 “ 计 算 ” 一 “给 水 计算 ”命令 ， 系 统 弹 出 【给 水 计算 】〗 对 话 框 ;在 “工业 建 
筑 给 水 计算 ”选项 组 中 单 击 “绘制 工业 给 水 原理 图 ”按钮 ， 如 图 5-19 所 示 。 


(02] 在 弹出 的 【绘制 工业 建筑 给 水 原理 图 】〗 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 楼 层 ” 按 钮 ， 在 “楼 
层 ” 情 况 列 表 框 中 定义 楼 层 的 结果 如 图 5-20 所 示 。 


选 定 1 层 ， 单 击 “ 增 加 洁具 ”按钮 ， 弹 出 【卫生 器 具 给 水 额定 流量 】 对 话 框 ， 选 


11-5 
12-13 0.10 
13-6 0.25 


le 
本 
S 
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择 洁具 如 图 $S-21 所 示 。 





1 
9.000 3 3 
LO 
9 _8 
1 6.000 4 5 
LO 
人 10 
5 
3.000 0 
Ce- 
1 本 “2 
6 
人 +0.000 0 
工业 建筑 给 水 计算 
名 计算 前 的 数据 准备 
. 百分数 法 ( 读 图 ) ， 
图 5-18 ”计算 结 图 5-19 ” 单 击 “绘制 工业 给 水 原理 图 ”按钮 


综 制 工业 建筑 给 水 原理 图 
系统 参数 


接管 标高 : 
蛤 制 楼 板 线 
选择 管材 : 














额定 流量 (... ”同时 给 水 白 分 数 
楼 层 情况 : 


| 删除 楼 层 | 
LE 小 便器 自动 促 洗 水 箱 





当前 楼 层 卫生 器 具 情 况 : ”| 增加 洁具 | ”| 删除 洁具 | 





工业 企业 生活 间 ” 〇 公共 浴室 ” 〇 影剧院 。 〇 体育 场馆 ” 〇 职工 食堂 、 营 业 故 馆 
加 宿舍 (III、IY 类 ) 
取消 








图 5-20 ”【 绘制 工业 建筑 给 水 原理 图 ] 对 话 框 ” 图 5-21 【卫生 器 具 给 水 额定 流量 】 对 话 杠 

4| 双击 选 定 的 给 水 配件 ， 可 以 将 其 相关 参数 返回 到 图 5-20 的 对 话 框 中 ， 如 图 5-22 
本 

(05] 重复 操作 ， 继 续 定 义 第 2 层 的 给 水 配件 ， 结 果 如 图 5-23 所 示 。 


(06j 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,关闭 对 话 框 , 完成 工业 建筑 给 水 原理 图 的 定义 , 结果 如 图 5-24 
所 示 。 


116| TWT 2014 





3000 






| | 小 便器 自动 冲洗 水 箱 1 100.00 


图 5-22 ”返回 参数 图 5-23 ”定义 结果 
1 相 9.000 
座 6.000 | 
二 | 
1 时 +0.000 | 


图 5-24 工业 建筑 给 水 原理 图 
重复 执行 给 水 计算 命令 ， 在 【给 水 计算 】〗 对 话 框 下 的 “工业 建筑 给 水 计算 ”选项 
组 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 选 择 给 水 总 干 管 系统 弹出 【工业 建筑 给 水 
计算 】 对 话 框 。 
在 对 话 框 中 单 击 “ 初 算 ” 按 钮 ， 即 可 在 对 话 框 中 显示 计算 结果 ， 如 图 5-25 所 示 ， 


一 


开业 建 筑 给 水 和 计算 


工业 给 水 计算 公式 
- 0 x 了 Xb 注 支 持 交 盒 《 U1Y 类 》、 工 业 企业 的 生活 间 、 公 共 治 容 、 职 工 
Wg 食堂 或 营 业 警 馆 的 届 房 、 体 育 瑶 说 、 剧 院 等 建筑 的 计算 方法 











LE] 








图 5-25 ”计算 结果 
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单 击 “ 出 计算 书 ” 按 钮 ， 系 统 可 将 计算 结果 以 Word 文档 的 形式 输出 ; 其 中 各 楼 
层 给 水 计算 的 结果 见 表 5-4。 


表 5-4 工业 建筑 给 水 计算 结 


管 长 / ”| 标注 管 径 / | 水 力 坡 降 / 流速 / 沿 程 损失 / 管材 
(mH ;0/m) (m/s) (mH20) 


PP-R 
PP-R 
PP-R 
PP-R 
PP-R 
PP-R 
PP-R 
PP-R 
PP-R 
PP-R 
总 沿 程 水 头 损 失 = 0.82 mH2O 





计算 结果 可 以 附 于 原理 图 之 上 ， 如 图 5-26 所 示 ， 


| 
4 好 9.000 上 ne 
4 机 8 
1 虹 6.000 0 
) 闪 3.000 1 
Ee) 
+ 6 
1 时 +0.000 1 yy 
pp) 


] 


图 5-26 ”工业 建筑 给 水 计算 结 


PR 


0 


12 
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加 二 排水 系统 水 力 计 算 


本 节 介 绍 采 用 当量 法 进行 排水 系统 的 水 力 计算 ， 主 要 讲解 排水 计算 命令 的 调用 方法 。 
5.2.1 计算 方法 一 一 一 一 一 

排水 系统 水 力 计 算 的 依据 主要 参考 《 建筑 给 水 排水 设计 规范 》《 全 国民 用 建筑 工程 设 
计 技 术 措 施 给 水 排水 》《 给 水 排水 管 网 系统 六 

1. 生活 排水 管道 设计 秒 流量 的 计算 


住宅 、 集 体 宿舍 、 旅 馆 、 医 院 、 疗 养 院 、 幼 儿 园 、 养 老 院 、 办 公 楼 、 商 场 、 会 展 中 心 、 
中 小 学 教学 楼 等 建筑 生活 排水 党 道 设计 秒 流 量 的 计算 公式 为 


sm = 0. 12ayWN, + 9 


式 中 ”gq 一 一 计算 管 段 排水 设计 秒 流 量 ( L/s ); 
N 一 一 计算 管 段 的 卫生 器 具 排 水 当量 总 数 ; 
o 一 一 根据 建筑 物 用 途 而 确定 的 系数 ， 见 表 5-5 |; 
qmax 一 一 计算 管 段 上 最 大 一 个 卫生 器 具 的 排水 流量 ( L/s )。 


2. 部 分 参考 表格 


在 《建筑 给 水 排水 设计 规范 入 《全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 给 水 排水 ( 2009 )》， 
《 给 水 排水 管 网 系统 》 中 给 出 了 一 些 在 执行 排水 系统 水 力 计算 过 程 所 需要 的 一 些 参 数 ， 现 
将 其 中 某 些 部 分 摘录 见 表 5-5~ 表 5-8。 


表 5-5 ”根据 建筑 物 用 途 来 确定 的 系数 a 值 









记 、 医 院 、 疗 养 院 、 幼 | 集体 宿舍 、 旅 饮 和 其 他 公共 建筑 
儿 园 、 养 老 院 的 卫生 间 的 公共 盟 洗 宇和 厕所 间 


a 值 
摘自 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》 
值得 注意 的 是 ， 假 如 计算 所 得 的 流量 值 大 于 该 管 段 上 按 卫生 器 具 排 水 流量 累加 值 时 ， 
应 按 卫 生 器 具 排 水 流量 累加 值 计算 。 
需要 注意 的 是 ， 后 面 的 管线 管 径 不 得 小 于 前 面 的 管线 管 径 ， 即 塑料 排水 立 管 的 管 径 不 
得 小 于 铸铁 排水 立 管 的 管 径 。 


建筑 物 名 称 


/ 


建筑 排水 塑料 管 排水 横 支 管 的 标准 坡度 应 为 0. 026。 
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表 5-6 设 有 通气 管 的 生活 排水 立 管 最 大 排水 能 


最 大 排水 能 力 / (L/s) 
铸铁 排水 立 管 塑料 排水 立 管 铸铁 排水 立 管 塑料 排水 立 管 
ma To | al - | - 
”| ww | = 


摘自 《全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 给 水 排水 2009 》 
表 5-7 ”建筑 物 内 生活 排水 铸铁 管道 的 最 小 坡度 和 最 大 设计 充满 度 


管 径 /mm 通用 坡度 最 小 坡度 最 大 设计 充满 度 
50 0.035 0.025 





73 
100 0.5 
125 
130 

0.0 
200 


摘自 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》 


表 5-8 ”建筑 排水 塑料 管 排水 横 管 的 最 小 坡度 和 最 大 设计 充满 度 


外 径 /mm 最 大 设计 充满 度 
160 0.003 0.6 


200 0.003 0.6 


摘自 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》 


5.2.2 排水 计算 


调用 排水 计算 命令 , 可 以 对 室内 排水 系统 的 水 力 进行 计算 。 如 图 5-27 所 示 为 排水 计算 
命令 的 操作 结果 。 

排水 计算 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 WSJS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 计 算 ” 一 “排水 计算 ”命令 。 
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下 面 以 图 5-1 所 示 的 排水 计算 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 排水 计算 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 / 5.2.2 排水 计算 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 5-28 所 示 。 


1 

信 
喇 9.000 
所 0 


6.000 号 
楼 7 E> 
坟 B000 
3.000 
2 楼 > 9 并 3.000 
E 写 >=== 了 是 二 0.000 
9 Del10 6 | Ww 
图 5-27 ”排水 计算 图 5-28 ”打开 素材 


给 入 WSJS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : WSJSV 

请 选择 排水 出 口 管 < 退 出 > // 选 择 排水 出 口 管 ， 系 统 弹出 如 图 5-29 所 示 的 【排水 计算 】 对 话 框 ; 

按 任意 键 返 回 对 话 框 :< 返回 > // 单 击 “ 标 注 ” 按 钮 ， 即 可 在 原理 图 中 标注 管 径 及 排水 量 ; 按 回 
车 键 返 回 【 排 水 计算 】 对 话 框 。 


计算 公式 
qp = 0.120 ~ Hptamax : v | 通气 管 类 型 : 


形式 : | 立 管 与 烧 支 管 90” 顺 水 三 通 





注 : 暂时 不 支持 工业 企业 生活 间 、 公 共 洛 室 、 洗 亦 房 、 食 堂 、 实 验 室 、 影 剧院 等 建筑 的 计算 方法 。 
| 编号 | 管 类 型 | 管 径 mm | 当量 | 最 大 流量 | 额定 流量 | 计算 流量 | 坡度 %。 | 流速 ms | 充满 度 3 
立 管 


0.0000 0.000 
0.0000 0.000 
0.0000 0.000 
D0.0000 0.000 
0.0280 |1.530 
0.0260 |1.263 
0.02860 |1.263 
0.0260 |1.263 





图 5-29 【排水 计算 】 对 话 框 
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单 击 “ 出 计算 书 ” 按 钮 ， 系 统 可 将 计算 结果 以 Word 文档 的 形式 输出 ; 其 中 各 楼 
层 给 水 计算 的 结果 见 表 5-9。 


表 $-9 住宅 排水 系统 计算 结果 


管 段 ”| 管道 流量 /| 管道 | 累计 | 公称 直径 /| 水 力 坡 降 / 流速 / 
名 称 (L/s) 类 型 当量 mm (mH,O/m) (m/s) 
a 
| 
排水 PVC-U 
排水 PVC-U 


| | | 
2 | i | 0 | | 6 | 20 | 0 | RPVGU 
E HVEU 
1 HEREVCU 


[消火栓 系统 水 力 计算 


本 二 介绍 利用 系统 图 或 者 原理 图 进行 消防 系统 的 水 力 计 算 ， 主 要 介绍 消防 系统 命令 的 
调用 方法 。 
5.3.1 计算 万 法 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


消火栓 系统 水 力 计 算 的 原理 人 参照 《建筑 设计 防火 规范 》GB50016 一 2006、《 高层 民用 
建筑 设计 防火 规范 》GB50045 一 1995、《 自动 顺 淋 灭火 系统 设计 规范 》GB50084 一 2001。 在 
进行 消火栓 系统 水 力 计算 的 过 程 中 ， 可 以 到 这 些 规 范 中 查询 相关 的 标准 。 


1. 最 个 利 点 消火栓 流量 计算 





= hl, 
了 式 中 qu 一 一 最 不 利 点 消火栓 流量 水 枪 顺 中 射出 的 流量 ( L/s )， 规 范 中 要 求 与 水 枪 的 额定 
流量 进行 比较 ， 取 较 大 值 ; 
B 一 一 水 枪 水 流 特性 系数 ， 
已 一 一 水 枪 顺路 造成 一 定 程度 的 充实 水 柱 所 需要 的 水 讨 ( 0. 01MPa )。 


2. 最 个 利 点 消火栓 压力 计算 





H, = hy +H, + 有 = hg + +92 
式 中 ”太一 一 最 不利 点 消火栓 压力 消火栓 栓 口 的 最 低 水 压 ( 0. 10MPa ): 
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一 消防 水 市 的 水 头 损 失 ( 0. 01MPa ); 
已 一 一 水 枪 顺路 造成 一 定 程 度 的 充实 水 柱 所 需要 的 水 压 ( 0.01MPa ); 
及 ,一 一 消火栓 栓 口 水 头 损失 ， 可 取 0. 02MPa。 
了 一 一 水 带 的 长 度 ( m ); 
qu 一 一 水 枪 顺 射 踪 射 出 的 流量 ( L/s ); 
B 一 一 水 枪 水 流 特 性 系数 。 


3. 次 不 利 点 消火栓 压力 计算 


Hp = HR + ha + he, 


陈 中 Pa 一 一 消火栓 间隔 的 楼 层 高 ( m ); 
hn 一 一 两 个 消火栓 之 间 的 沿 程 、 局 部 水 头 流失 (m ) 
4. 次 不 利 点 消火栓 流量 计算 





a 


Xh 人 I 





dp 次 车 


AL Pe 
B 


d 


以 上 公式 均 摘 录 于 《全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 给 水 排水 ( 2009 )》《 建筑 给 水 排 
水 工程 》， 读 者 如 有 不 明白 的 地 方 ， 可 以 从 两 本 书 中 查找 。 


5. 流速 计算 








4g, 
2 
T DD; 
陈 中 “vv 一 一 流速 
2 1 | 
6. 水 力 坡 降 计算 
7 =0.00107 


7 


式 中 Ts 的 水 头 损 失 ( mH2O/m ); 
管道 内 水 的 平均 流速 ( m/s ) 
J 曾 道 的 计算 内径 ( m )o 
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7. 沿 程 水 头 损失 计算 


式 中 [一 一 管 及 的 长 度 ( mn 局 
8. 局 部 损失 计算 





式 中 LL 汪 管 段 当量 长 度 


表 5-10 阀门 和 螺纹 管件 的 摩 阻 损失 的 折算 补偿 长 度 


三 

吕 | 
逆 4 
邮 
呈 
台 


5-10、 表 5-11 来 确定 。 


管件 内 径 /mm uh 管件 的 折算 管道 长 度 /m 
标准 三 通 90? 转 角 流 三 通 直 向 流 
0 
9 02 
I 02 
a 03 
04 
05 
2 06 
08 
09 
J 12 
2 13 
18 


摘自 4 建筑 给 水 排水 设计 规范 X GB50015 一 一 2003 ) 
表 5-11 当量 长 度 表 
管件 直径 /mm 
0 100 125 150 
ee mer 
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摘自 《自动 喷 水 灭 火 系统 设计 规范 》( GB50084 一 一 2001 ) 





过 滤器 当量 长 度 的 取 值 ， 由 生产 厂家 提供 。 当 异 径 接 头 的 出 口 直径 不 变 而 入 口 直接 提 
高 1 级 时 ， 其 当量 长 度 应 增 大 0. 5 倍 ; 提高 2 级 或 2 级 以 上 时 ， 其 当量 长 度 应 增 1 0 倍 ， 





5.3.2 消防 计算 一 

调用 消防 计算 命令 , 可 以 进行 消防 系统 的 水 力 计 算 。 如 图 5-30 所 示 为 消防 计算 命令 的 
操作 结果 。 

消防 计算 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XFJS 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 计 算 ” 一 “消防 计算 ”命令 。 

下 面 以 图 5-30 所 示 的 消防 计算 结果 为 例 ， 介 绍 调用 消防 计算 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 / 5.3.2 消防 计算 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 5-31 所 示 。 





2 1 
4 术 氏 
3 楼 3 
楼 2 楼 
楼 1 楼 
6 
5-30 ”消防 计算 5-31 ”打开 素材 


输入 XFJS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : XFJSV 
请 选择 消火栓 干 管 < 退 出 > // 选 定 干 管 ， 如 图 5-32 所 示 ; 系 
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统 弹 出 【消火栓 水 力 计 算 】 对 话 框 ,设置 参数 如 图 5-33 所 示 。 
请 选择 作用 消火栓 < 退出 >: 指 定 对 角 点 : 找到 4 个 7 
框 ， 在 绘图 区 中 框 选 所 有 的 消火栓 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 5-30 所 示 。 


请 淡 栓 水 力 计 算 


水 龙 带 长 度 tm) : 
水 龙 带 材料 : 

水 龙 带 直径 mm) : 
水 枪 嘲 哗 口 径 fmm) : 
充实 水 柱 长 度 (m): 
计算 结果 
消火栓 出 水 量 QL/s): 4B2 | 
消防 棕 口 水 讨 nH20) : 17.39 





水 枪 最 小 流量 (ys): |2.5 ~ 
加 当量 长 度 惕 考虑 水 流 情况 





图 5-32” 选 定 消 火 栓 干 管 图 5-33 ”设置 消火栓 系数 


在 【消火栓 水 力 计 算 】 对 话 框 中 色 选 “出 Word 计算 书 ” 选 项 后 ， 计 算 结 果 可 以 
Word 文档 的 形式 输出 ， 消 火 栓 水 力 计算 结果 见 表 5-12。 

计算 参数 . 

水 龙 带 材 料 ， 麻 织 ， 

水 龙 市 长 度 : 20mi 

水 龙 市 直径 : 6$Smm ; 

水 枪 顺 嘴 口径 : 19mm 


充实 水 柱 长 度 : 10 mo 


表 5-12 消火栓 水 力 计算 结 


起 点 压力 / | 管道 流量 | 管 长 管 径 损失 ”| 终点 压力 
从 (CmEH2O ) ES /m 长 度 | /mm |/(mH2O/m) |/ (ms) |/ (mH;O) |/ (mH;O) 


计算 结果 :入 口 压力 :32.53 mH2O。 
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上 自动 喷 淋 灭火 系统 水 力 计算 


本 市 介绍 采用 作用 面积 法 ， 进 行 自动 吧 淋 灭火 系统 的 水 力 计 算 ， 主要 介绍 吧 淋 计算 命 
令 的 调用 方法 。 


5.4.1 计算 方法 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 >》 
自动 咀 淋 系统 的 水 力 计算 主要 参考 《自动 吧 水 灭火 系统 设计 规范 》( GB50084 一 2001 )。 
喷头 流量 的 计算 

9 = KVIOP 
式 中 ”gq 一 一 顺 头 流量 ( L/min ); 
响 头 工作 压力 ( MPa ); 
天 一 一 喷头 流量 系数 。 
流速 、 水 力 坡 降 、 沿 程 水 头 损失 、 局 部 损失 〈 采 用 当量 长 度 法 ) 计算 同 5.3.1 节 。 


终点 压力 计算 
J 一 十 h 
式 中 71 一 一 1-2 管 段 的 水 头 损 失 。 可 依次 往 后 推算 2-3 管 段 ，H3 的 节点 压力 ，……: 一 直 算 
到 入 口 压 力 为 正 。 


5.4.2 喷 淋 党 径 一 


调用 喷 淋 管 径 命令 ,可 以 计算 喷 淋 管 径 并 标注 在 平面 图 中 。 如 图 5-34 所 示 为 嘎 淋 管 径 
命令 的 执行 结果 。 

响 淋 管 径 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 PLGJ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 去 “计算 ”一 “ 喷 淋 管 径 ”命令 ， 

下 面 以 图 5-1 所 示 的 喷 淋 管 径 结 果 为 例 ， 介 绍 调 用 顺 淋 管 径 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 / 5.4.2 喷 淋 管 径 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 5-35 所 示 。 

输入 PLGJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【根据 喷头 数 计 算 管 径 】 对 话 框 ， 设 置 参数 
如 图 5-36 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : PLGJL 


TWT 2014 


山区 
由 
要 Pwr 2014 


请 选择 噶 淋 干 管 < 退出 > // 在 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 选择 喷 淋 干 
管 ， 标 注 喷 淋 管 径 的 结果 如 图 5-34 所 示 。 





5-34” 顺 淋 管 径 





图 5-35 ”打开 素材 

【 根据 喷头 数 计算 管 径 】 对 话 框 中 功能 控件 的 含义 如 下 : 

> “ 管 径 与 喷头 数 对 应 关系 ”选项 组 : 在 选项 组 下 的 各 个 文本 框 中 ， 可 使 用 原 有 系 
ER ii 
系统 将 跳 过 不 标注 该 管 的 管 

> “危险 等 aa 
高 危 等 级 。 定 义 不 同 的 建筑 物 危 险 等 级 ， ee 

六 “恢复 缺 省 设置 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ,系统 会 将 被 修改 的 喷头 数 恢复 至 原始 设置 。 

> “考虑 KK 值 ” 选 项 : 勾 选 选项 前 的 复 选 框 , 可 以 在 进行 i 哮 淋 管 径 觅 值 的 时 候 考 访 
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到 不 同 喷头 特性 系数 民 对 管 径 产生 的 影响 。 

> “DN65 改 用 DN70” 选 项 : 匀 选 选项 前 的 复 选 框 , 可 使 用 DN70 的 管 径 代替 DN65 
的 管 径 进行 赋值 。 

> “ 管 径 文字 高 度 ” 选 项 ;在 文本 框 中 可 以 定义 管 径 标注 文字 的 大 小 。 


想 撕 喷头 殉 寺 算 已 径 
管 径 与 噬 头 数 对 应 关系 
DN25 连接 : 
0HN32 连接 : 
DH40 连接 : 
DNS50 连接 : 
IN65 连接 : 
DN30 连接 : 
INHIO0 和 连接 : 
IH125 和 连接 : 
INH1S0 连 接 : 
INH200 和 连接 : 


Co | | 一 中 > Lo | | 一 
[| 六 


[mn 
I 
Lm 


| 


址 香 峡 省 区 和 置 


考虑 K 值 [DH65 履 用 70 

管 福 也 字 和 高 度 : 
注意 : 
1. E320 的 史 涉 相当 于 4 个 五 30 的 啼 涉 。 
2. 设置 0 个 跑 头 ， 系 闹 将 跳 过 该 管 径 。 


| 确定 | 取消 








图 5-36 【根据 嘎 头 数 计算 管 径 】 对 话 框 


5.4.3 了 喷 淋 计算 一 


调用 喷 淋 计算 命令 , 可 以 对 自动 喷 淋 系统 进行 水 力 计 算 。 如 图 5-37 所 示 为 喷 淋 计算 命 
令 的 操作 结果 。 

喷 淋 计算 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 PLJS 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 计 算 ” 一 “ 喷 淋 计算 ”命令 。 

下 面 以 图 5-37 所 示 的 嘎 淋 计算 结果 为 例 ， 介 绍 调用 嘎 淋 计算 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 / 5.4.3 喷 淋 计算 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 5-38 所 示 。 
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图 5-37 ” 喷 淋 计算 





图 5-38 ”打开 素材 


输入 PLJS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : PLUS 


请 选择 喷 淋 干 管 < 退 出 > // 选 定 喷 淋 干 管 ; 
请 输入 起 点 编号 <1> // 按 下 回 车 键 ， 默 认 系统 编号 ; 


请 选择 最 不 利 喷头 < 系统 默认 >: 图 中 红 又 为 系统 最 不 利 点 ， 请 选择 计算 范围 : 

// 可 按 回 车 键 默 认 系 统 的 选择 ， 也 可 自足 义 选 趾 最 不 利 的 喷头 ; 
选择 第 一 点 [选取 闭合 PLINE (S) /多 选 喷头 (D) ] 

// 指 定 计算 的 范围 ， 如 图 5-39 所 示 。 


TWT 2014 








面积 '269. 43 平方 米 


图 5-39 ”指定 计算 的 范围 


(03] 指定 计算 范围 后 ， 系 统 弹出 【 喷 酒 计算】 对 话 框 ,在 其 中 显示 了 喷洒 计算 的 结果 ， 


如 图 5-40 所 示 。 


默认 特性 系数 : 0 


口 入 口 压力 (浅水 柱 ) | 加 最 不 利 嘲 站 压力。 1 

回 当量 长 度 疏 考虑 水 流 情况 © ”ly 

于 各 各 称 耻 点 压力 | 济 且 Ws | 六 长 6) 才 旺 | 管 信 om 竺 侍 
.55 BD 电 写 Fa 


0. 让 10.54 

i ID0. 54 
1.40 
1.47 


[| 


1 . 
2. 
2. 
3. 
3. 
0. 
1 . 
2. 
2. 
3. 
4. 
0. 
1 . 
2. 
2. 
3. 


所 二 作用 面积 nz 总 流量 1/s |9. 和 3 。 | 平均 距 水 强度 入 口 压 办 ( 纺 水 柱 ) 47.03 | 
[HR 表 ] Dis ] 一 本 站 CD 0 





图 $-40 【 喷洒 计算 】 对 话 框 


(04] 单 击 “ 计 算 表 ”按钮 ， 在 图 中 点 取 计 算 表 的 插入 位 置 。 
【 喷 酒 计算 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 
> “默认 特性 系数 KK” 选 项 : 可 修改 喷头 对 应 的 喷头 特性 系数 及。 


> “计算 模式 ”选项 组 : 系统 提供 了 根据 最 不 利 点 喷头 压力 计算 入 口 压力 和 提供 入 
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口 压力 反 算 最 不 利 点 喷头 压力 两 种 计算 方式 。 

在 对 话 框 的 计算 列表 区 域 中 ， 有 三 种 颜色 显示 数值 ， 分 别 是 黑色 、 红 色 、 蓝 色 。 管 段 
名 称 、 起 点 压力 、 流 量 、 管 长 、 当 量 为 黑色 的 字体 显示 ， 属 于 图 面 参数 读 入 数值 ， 所 以 不 
可 更 改 。 

管 径 、 特 性 K 选项 为 红色 的 字体 显示 ， 属 于 图 面 读 入 的 管 径 参数 ， 可 以 修改 。 

水 力 坡 降 、 流 速 、 损 失 mH20、 终 点 压力 为 蓝 色 字体 显示 ， 属 于 计算 结果 ， 所 以 不 可 
更 改 。 

> “计算 结果 ”选项 组 : 在 选项 组 下 分 别 显示 了 所 选 作用 面积 、 总 流量 、 平 均 喷 水 

强度 、 入 口 压力 的 计算 结果 ， 可 以 显示 在 计算 表 中 。 

> “计算 表 ” 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 中 绘制 计算 表 。 

> “计算 书 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 计 算 结 果 即 以 Word 的 形式 输出 。 

> “校正 管 径 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 管道 流速 大 于 5m/s 的 管 段 自动 将 该 段 

管 径 扩 大 以 便 降 低 流 速 。 
> “ 复 算 ”按钮 : 在 执行 修改 管 径 、 更 改 计算 模式 及 其 数值 、 调 整 特性 系数 后 ， 单 
击 该 按钮 ， 可 以 保证 计算 结果 的 正确 性 ; 管 径 修 改 后 图 面 可 自动 完成 更 新 。 


了 用 水 量 计 算 


本 六 主要 介绍 用 水 量 、 用 热 水 量 命令 的 调用 方法 。 





5.5.1 用 水 量 计算 方法 


调用 用 水 量 命令 可 以 计算 建筑 物 的 最 高 日 用 水 量 ， 最 高 日 用 水 量 以 及 最 大 时 用 水 量 。 
用 水 量 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 YSL 命令 按 回 车 键 。 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 计 和 ee 
算 ” “用 水 量 ” ”| 局 涡 人 入 ”| 用 水 村 从 | 单位 | 数 生 | 用 水 时 间 | 变化 素数 | 是 大 目 昭 大 时 [平均 
命令 。 
输入 YSL 命令 按 回 车 
键 , 系统 弹出 如 图 5-41 所 示 
的 【 最 高 日 ， 最 大 时 用 水 量 
计算 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 





可 以 进行 指定 卫生 器 具 的 增加 未 预见 水 量 百 分 比 : 10 |% 
用 水 量 计算 。 可 直接 在 表格 “数量 ” 栏 中 编辑 。 

在 对 话 框 中 单 击 “ 增 
加 ”按钮 ， 系 统 即 弹出 【 选 5-41 【最 高 日 ， 最 大 时 用 水 量 计算 】 对 话 框 


择 用 水 部 位 类 型 ] 对 话 框 。 
在 对 话 框 中 选择 待 计算 的 卫生 器 具名 称 ， 在 对 话 杠 下 方 即 可 显示 该 组 卫生 器 具 的 相关 参 
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数 ， 包 括 最 高 用 水 量 、 变 化 系数 、 用 水 时 间 。 其 中 ， 数 量 文本 框 中 的 参数 需要 用 户 自 行 输 
入 ， 如 图 5-42 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 【 最 高 日 ， 最 大 时 用 水 量 计算 】 对 话 框 中 ， 即 可 在 其 中 显示 
用 水 量 的 计算 结果 ， 如 图 5-43 所 示 。 


更 择 用 水 部 世 关 尾 


用 求 部 位 名 称 高 用 水 ... 


EE 名) 35 150 Li 24 |3025 | 
塞 清 住 笔 十 站 从 吕 、 全 .19073b0 L7 人。 2 82. 
曾 通 性 旗 ( 朋 志 人 虱 器 ， 洗 腑 答 ， 洗 ... 180 320 L7 人。 

别 | 时 [有 不 便器 ， 洗 腑 盆 . 证 党 法 .200*350 L7 人。 


i fe LE sa: 


职 消 





5-42 【选择 用 水 部 位 类 型 】 对 话 框 


最 高 日 ， 最 大 时 用 水 量 计 算 
| 用 水 部 位 名 和 和 用 水 标准 | 单 1 数量 “| 用 水 帮 化 系数 | 最 
+ 上 i 性 宅 (有 大 便器 、 洗 深 120.00 | LA 人 .ad 10 24.0 2. 80 1.20 
| | 案 盆 、 洗 衣 机 、 酒水 控 300.00 | LA 人 .dl 10 24.0 3.00 
未 预见 水 量 10 多 0. 42 
总计 4.62 


未 预见 水 量 百分比 : |10 | 
可 直接 在 表格 “数量 ” 栏 中 编辑 。 计算 退出 





图 5-43 ”计算 结果 


【 最 高 日 ， 最 大 时 用 水 量 计算 】 对 话 框 中 功能 按钮 的 含义 : 

> “修改 ”按钮 : 选中 用 水 部 位 名 称 选 项 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 弹出 【选择 用 水 部 位 
类 型 】 对 话 框 ; 在 其 中 可 以 修改 用 水 部 位 的 各 项 参数 值 。 

> “删除 ”按钮 : 选中 用 水 部 位 名 称 选项 ， 单 击 该 按钮 ， 可 删除 该 项 。 

> “未 预见 水 量 百 分 比 ” 选 项 : 在 文本 框 中 可 以 定义 管 网 流失 和 未 预见 水 量 的 系数 ， 
取 10%~15%。 

> “计算 书 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 , 计算 结果 即 可 以 Word 文档 的 形式 输出 , 见 表 5-13， 
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0. | ! 
a a 
表 5-13 ”最 高 日 ， 最 大 时 用 水 量 计算 书 


用 水 时 间 / 由 人 
用 水 证 变化 
em | a | a | TF 
i 加 列 虹 强硬 加 加 
120.00 | L/ 人 | 0.05 
懂 、 洗涤 倪 


别墅 (有 大 便器 、 
洗脸 贫 、 洗 涤 盆 、 
洗衣 机 、 酒 水 栓 ，| 300.00 | LL 人 *，d 2.10 3.00 0.26 0.13 
家 用 热 水 机 组 和 
ee 
。 按 本 表 以 上 项 8 的 10% 计 | 042 | 004 | 


未 预见 | 按 术 表 以 上 项 目的 10% 计 | 以 上 项 目的 10% 计 0.42 0.04 0.02 


按照 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》 ( GB 50015-2003 ) ( 2009 年 版 ) 计算 。 


口 二 





5.5.2 热 水 用 量 计算 方法 一 


热 水 用 量 的 计算 依据 主要 参考 《 建筑 给 水 排水 设计 规范 》( GB50015 一 2003 )、《 全 国 
民用 建筑 工程 设计 技术 措施 ( 2009 ) 给 水 排水 》。 

全 日 热 水 用 量 的 计算 公式 如 下 : 

1. 设计 小 时 耗 热量 计算 

全 日 供应 热 水 的 人 住宅、 别墅、 招待 所 、 培 训 中 心 、 旅 馆 、 宾 馆 的 客房 ( 不 含 员 工 用 房 )、 


医院 住院 部 、 养 老 院 、 幼 儿 园 、 托 儿 所 ( 有 住宿 ) 等 建筑 的 集中 热 水 供应 系统 的 设计 小 时 
耗 热量 的 计算 公式 : 


mq,Clt, -ti)p, 
2 人 Kk; 六 

陈 中 0 一 一 设计 小 时 耗 热 量 ( kJ/h ); 
m 一 一 用 水 计算 单位 数 ( 人 数 或 床位 数 ); 

(人 …d) 或 L/( 床 .dd)]: 

C 一 一 水 的 比热容 [C=4187 ( kJ/kg*， "CC ) ]; 

f 一 一 热 水 的 温度 ，t=60°C 

冷水 的 温度 (°C ); 

0 一 一 热 水 的 密度 ( kg/L ); 

太一 一 小 时 变化 系数 ， 可 根据 不 同 的 建筑 类 型 ， 采 用 表 5-14~ 表 5-16 中 所 提供 的 参 
数 ， 

.J 一 一 每 日 使 用 时 间 ( h )。 
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表 5-14 住宅、 别墅 的 热 水 小 时 变化 系数 及 值 


EA ET 


表 5-15 旅馆 的 热 水 小 时 变化 系数 态 值 





三 6000 
3.90 
表 5-16 ”医院 的 热 水 小 时 变化 系数 儿 值 
500 
pe 


2. 设计 小 时 热 水 量 计算 公式 


0, 


i 


式 中 gw 一 一 设计 小 时 热 水 量 ( L/h ); 


馆 


0 一 一 设计 小 时 耗 热 量 ( kJ/h ); 
f, 一 一 设计 热 水 的 温度 (SC ); 
1l 一 一 设计 冷 令 水 的 温度 (“CC ): 
Pp: 一 一 热 水 的 密度 ( kg/L )。 


3. 设计 小 时 耗 热 量 计算 
， [应 热 水 的 住宅 、 六 旅馆 、 医院 及 工业 企业 生活 间 、 公共 浴室 、&: 
) 等 建筑 的 集中 热 水 供应 系统 的 设计 小 时 耗 热 量 的 计算 公式 为 


dh ( -1 ) PNoDC 
> 3600 


交 校 、 剧 院 、 体 育 


式 中 ”OO 一 一 设计 小 时 耗 热 量 ( kJ/h ); 


qi 一 一 卫生 器 具 热 水 的 小 时 用 水 定额 ( L/h ); 
C 一 一 水 的 比热容 [C=4187 ( kJ/kg*， °C ) ]; 
ft 一 一 热 水 的 温度 (°C ) 
冷水 的 温度 ( °C ); 
Pp: 一 一 热 水 的 密度 ( kg/L ); 
Ny 一 一 同类 型 卫生 器 具 数 量 ， 
p 一 一 卫生 器 具 的 同时 使 用 百分数 。 其 中 住宅 、 旅 馆 、 医 院 、 疗 养 院 病房 的 卫生 间 
浴盆 或 淋浴 器 可 按 70%~100% 来 计算 ， 其他 器 具 不 计 , 但 定时 连续 供水 时 上 间 | 
应 不 小 于 2h; 工业 、 企 业 生 活 键 、 公 共 浴 室 、 学 校 、 剧 院 、 体 育 馆 ( 场 ) 等 
的 浴室 内 淋浴 器 和 洗脸 盆 均 按 100% 来 计算 
住宅 一 户 带 多 个 卫生 间 时 ， 只 按 一 个 卫生 间 来 计算 
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4. 设计 小 时 热 水 用 量 计算 


9, 


dm .163(t 21)p, 


5.5.3 热 用 水 量 一 一 >» 


调用 热 用 水 量 命令 ， 可 以 计算 建筑 物 的 热 用 水 量 。 

热 用 水 量 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 RYSL 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “计算 ”一 “ 热 用 水 量 ” 命 令 ， 

输入 RYSL 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 如 图 5-44 所 示 的 [ 热 水 小 时 用 水 量 计 算 ] 对 话 框 ， 
在 其 中 可 以 进行 热 用 水 量 的 计算 。 

ee 增加” 按钮， 系统 弹出 如 图 5-45 所 示 的 【选择 用 水 部 位 类 型 ] 对 话 
框 。 在 其 中 可 以 通过 选 定 建筑 物 的 名 称 ， 来 对 其 下 特定 的 卫生 器 具 的 用 水 额 进行 计算 。 


热 水 小 时 用 水 量 计 算 选择 用 水 部 位 类 型 


设计 热 水 温 度 : 60 | ”设计 冷水 温度 : |10 | 加 图 全 日 其 应 〇 定时 供应 CODtE 二 8 村 RN 


| 建筑 物 名 称 
夯 建筑 物 名 称 高 日 用 水 定额 |。 使 用 时 间 


| 部 : 诊疗 所 每 
| 医院 性 院 部 : 修 莽 所 住 房 部 
| 养老 院 
Els 托儿所 : 有 住宿 
公 公共 浴室 : 宁 洛 








有 全 天 启 | 食堂 
警 深 把 : 酒吧 、 咖 | 啡 厅 、 茶 座 、 卡 . . .， 每 顾客 每 次 3 一 
二 上 和 持 碍 En 








[_ 增 ”|[ 删除 ” ] 设计 小 时 耗 热量 (KJ/h) : | 设计 小 时 热 水 量 0h) ;| a 
用 水 定额 : so | 用 水 时 间 : |24 | 数量 : |39 
可 直接 在 表格 “数量 ” 栏 中 编辑 。 E 取消 
图 5-44 【 热 水 小 时 用 水 量 计算 】 对 话 框 图 5-45 【选择 用 水 部 位 类 型 】 对 话 框 
选 定 指定 的 建筑 类 型 后 , 单 击 “确定 ”按钮 ， 返回 【 热 水 小 时 用 水 量 计算 】 对 话 框 中 ， 


可 以 查看 其 中 的 计算 结果 ， 如 图 5-46 所 示 。 
单 击 “ 计 算 书 ”按钮 ， 计 算 结果 即 以 Word 文档 的 形式 输出 。 
总 计 如 下 : 
设计 小 时 热 水 量 : 4897.10 (L/h) 
设计 小 时 耗 热 量 . 1007983.36 (kJ/h) 


在 【 热 水 小 时 用 水 量 计算 】 对 话 框 中 的 上 方 单 击 选 定 “定时 供应 ”按钮 ， 单 击 “ 增 加 ” 
按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 5-47 所 示 的 【 选择 用 水 部 位 类 型 】 对话 框 。 在 其 中 选择 特定 的 建筑 类 
型 ,在 列表 框 中 选择 待 计算 的 卫生 器 具 的 名 称 ,在 对 话 框 下 方 的 选项 框 中 显示 “小 时 水 量 ” 
“使 用 水 温 ” 这 两 项 的 参数 ; 其 中 “数量 ”选项 框 中 的 参数 需要 用 户 自 定义 。 

_ 间 击 “确定 "接近 目 【 扫 4 时 用 计算 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 显示 计算 结果 。 

“计算 书 ” 按 钮 ， 计 算 结 果 即 以 Word 文档 的 形式 输出 。 
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热 水 小 时 用 水 旦 赴 算 


询 计 热 水 温度 : 设计 冷水 温度 : 








医院 企 院 部 : 设 公用 峰 尝 室 
养老 院 
理发 室 、 美 容 院 














[增加 ”] ”删除 ”|] 设计 小 时 耗 热 量 (KJ/h) : |74717. 35 | 设计 小 时 热 水 量 (L/h) : [363.00| 


可 直接 在 表格 “数量 ” 栏 中 编辑 。 








5-46 ”计算 结果 


玩 择 用 水 部 位 类 者 


一 座 用 水 有 量 | 小 时 用 水 有 量 | 司 用 玉 温 
| 
125 29D 


TD 一 1O0 140~-200 


小 时 水 量 : |300 





5-47 【选择 用 水 部 位 类 型 】 对 话 框 


引 引 水 补 容 积 计 算 


本 市 介绍 计算 水 箱 容 积 和 进行 水 箱 选 型 的 方法 ， 主 要 讲解 水 箱 计算 命令 的 调用 方法 。 





5.6.1 计算 方法 、> 


水 箱 容积 的 计算 方法 主要 参照 《建筑 给 水 排水 设计 手册 》。 
生活 生产 专用 高 位 水 箱 的 容 和 和 的 计算 方法 如 下 . 
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1. 水 有 泵 自动 运行 下 的 容积 的 计算 


pV 2125 各 


式 中 一 一 高 位 水 箱 的 有 效 ( 调节 ) 容积 (m ); 
0 一 一 水 条 的 出 水 量 ( mh ); 
1nax 一 一 水 竖 1h 内 的 最 大 启动 次 数 。 
水 泵 可 直接 启动 , 并 且 对 供电 系统 没有 不 利 影响 时 , 可 采用 估算 方法 来 计算 水 箱 容 积 


=(0-0,)T+0,7, 
式 中 一 一 水 箱 容 积 ( or ); 


0 一 一 设计 秒 流 量 ( mh ); 

Os 一 一 水 有 录 的 出 水 量 ( mh ); 

7 一 一 设计 秒 流量 的 持续 时 间 ( h )， 在 无 资料 时 可 按 0.5h 来 计算 ， 
7 一 一 水 泵 最 短 运行 时 间 ( h )， et 0.25h 来 计算 。 


2.， 水 条 人 工 操作 时 容积 的 计算 


式 中 (mm ); 
Oa 最 高 日 用 水 量 (m ); 
1 一 一 水 条 每 天 的 局 动 次 数 ， 有 具体 由 实际 的 情况 来 设计 |; 
7 一 一 水 条 局 动 一 次 的 运行 时 间 (h )， 具 体 由 实际 的 情况 来 设计 ; 
O, 一 一 水 条 运 行 时 段 内 平均 每 小 时 用 水 量 (mh )。 


3. 单独 设置 水 箱 时 容积 的 计算 





式 中 ”0O, 一 一 由 于 管 Sg 供水 的 最 大 连续 平均 小 时 用 水 量 ( m3/h )。 
7 一 一 需要 由 水 箱 供水 的 最 大 连续 时 间 。 


4. 消防 专用 水 箱 容 积 的 计算 





式 中 一 一 消防 水 箱 迪 和 存 消 防水 量 ( m ); 
QO 一 一 室内 ; 肖 防 用 水 总 量 (nm ): 
7 ——106 
按照 我 国 建筑 防火 设计 规 攻 中 的 规定 ， 消 防水 箱 应 贮存 10min 的 室内 消防 用 水 总 量 ， 
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以 为 初期 火灾 提供 充足 的 水 量 。 其 中 ， 屋 项 的 消防 水 箱 ， 按 建筑 物 的 类 别 不 同 而 有 不 同 的 
规定 。 一 类 建筑 不 应 小 于 18 m ， 二 类 建筑 和 一 类 居住 建筑 不 应 小 于 12 m ， 二 类 居住 建筑 
不 应 小 于 6m’o 


5. 合用 水 箱 的 容积 计算 
V = +t, 
5.6.2 水 箱 计 算 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 水 箱 计算 命令 ， 可 以 计算 指定 水 箱 的 容积 。 
水 箱 计算 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SXJS 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 计 算 ” 一 “水 箱 计 算 ” 命 令 。 


输入 SXJS 命令 按 回 车 键 ， 系 统 默 认 弹 出 如 图 5-48 所 示 的 【水 箱 容积 计算 】 对 话 框 。 


用 泛 运行 方式 
全 ) 求 泵 自动 ”站 术 系 人 工 
生活 用 水 计算 
全) 计算 Yt= 1. 259b/4mas 


站 估算 t= 的 -9bJT+HQbTH 
生 小 时 最 杞 启动 钦 数 Hm ax : 


术 系 的 出 水 量 Qb m3/h) : 


生活 用 水 容积 m37) : 





图 5-48 【水 箱 容积 计算 】 对话 框 

在 “有 用途” 选项 组 中 选 定 “合用 ”选项 ， 使 对 话 框 中 的 各 选项 亮 显 ， 设 置 相 应 的 参数 

如 图 5-49 所 示 。 

单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 即 可 在 对 话 框 中 显示 计算 结果 ， 如 图 5-50 所 示 。 

【 水 箱 容积 计算 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 

>  ” “用途” 选项 组 : 系统 提供 了 三 种 类 型 的 水 箱 用 途 ， 选 定 不 同 的 类 型 ， 对 话 框 中 
亮 显 的 选项 各 不 同 ， 如 图 5-51 所 示 为 选 定 “ 消 防 ” 选 项 的 情况 下 ， 对 话 框 的 显示 
式样 。 


> “消防 用 水 计算 ”选项 组 : 在 其 “消防 水 量 ” 中 定义 消防 用 水 量 参 数 。 

> “时 间 (10min )” 选 项 : 系统 默认 为 10min。 为 我 国 建 筑 防火 设计 规范 规定 ， 
消防 水 箱 应 贮存 10min 的 室内 消防 用 水 ， 以 提供 初期 火灾 之 用 。 

> 


“建筑 等 级 ”选项 : 定义 所 计算 的 建筑 物 的 建筑 等 级 ， 单 击 选 项 文本 框 ， 在 其 下 
拉 列 表 中 可 以 选择 建筑 等 级 ; 单 击 该 按钮 , 系统 弹出 如 图 5-52 所 示 的 【AutoCAD 】 
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水 盾 容 积 计 算 
用 途 
〇 上 生活 〇 消防 ”合用 人 @) 水 和 泵 自动 ”口水 泵 人 工 
消防 用 水 计算 生活 用 水 计算 
ram OU 
消防 水 县 CAs) : 200 | 每 小 时 最 大 自动 次 数 Nmax : 
一 一 一 水 好 的 出 水 量 gb (m3/h) : 
时 间 (lo mimn: 1I0 | 


le 国 


消防 用 水 容积 m3) : | 生活 用 水 容积 (m3) : 





总 容积 m3) : | 


5-49 ”设置 水 箱 容积 参数 


水 霜 容 程 计算 
用 才 运行 方式 
(生活 “全 消防 交合 用 (水 地 自动 站 水泵 上 工 
消防 用 求 计算 生活 用 求 计算 
加 计 息 Wt= 1. 259b/4Nn a 


从 式 :VE= x Tx BBO/1000 Es 
消防 求 量 在 71 : 每 小 时 最 小 启 动 深 娄 Hm a : 


术 系 的 出 水 量 Qt tm37h) : 
时 间 (0 minl : 


建筑 等 级 
消防 用 水 容积 m3) : 生活 用 水 容积 (m3) : 


5-50” 计算 箔 果 


水 不 容积 计算 
用 并 运行 方式 
名 水泵 自动 ”局 水 泰信 工 
消防 用 水 计 算 生活 用 水 计算 


eT 计 息 Wt= 1. 259b/4Hmax 
ae 估算 Wt= 但 -Qb)T+HQbTb 


消防 水 且 CL/31 : | | 每 小 时 有 下 启动 ) 安 数 Hmax : 
时 间 in miny : | | 


消防 用 水 容积 m3) :| ”| 生活 用 水 容积 ma3) : 


求 对 的 出 求 且 Qt 痢 37 : 





图 5-51 ” 选 定 “消防 ”选项 











定义 完成 “建筑 等 级 ”参数 后 ， 假 如 计算 出 的 “消防 用 水 容积 ”参数 大 于 该 “建筑 等 
级 ”参数 ， 则 选用 计算 出 来 的 “消防 用 水 容积 ”参数 ; 假如 小 于 该 “建筑 等 级 ”参数 ， 则 
使 用 选 定 的 “建筑 等 级 ”人 参数。 
六 “计算 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 计 算 结 果 即 显示 在 “消防 用 水 容积 ”“ 生 活用 水 容 
积 ”“ 总 容积 ”三 个 选项 文本 框 中 。 其 中 ，“ 总 容积 ”选项 框 中 的 容积 为 “消防 用 
水 容积 ”和 “生活 用 水 容积 ”之 和 。 

> “图 号 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系统 弹出 如 图 5-53 所 示 的 【选择 水 箱 】 对 话 框 。 在 
其 中 提供 了 圆 形 、 方 形 的 水 箱 ， 以 及 水 箱 的 容积 、 长 、 高 等 信息 和 标准 图 号 。 用 
户 可 根据 计算 出 的 水 箱 总 容积 ， 来 选 定 所 需要 的 水 箱 。 


各 匡 建 筑 屋 顶 宵 防水 荐 是 小 容积 【立方 米 了 


一 大 公共 建筑 最 小 18 
二 蕉 必 共 建筑 和 一 类 性 宅 建 朱 最 小 12 


二 凑 性 宅 建 筑 最 小 6 





5-52 【AutoCAD 】 提 示 对 话 框 


容积 mw 3 水 .. 水 .. 水 .. 志 座 .. 不 座 .. ce 
CON ET Tr Er Er 
l1200 TOD 1B4. 
1100 和 BOD 2 
1400 900 1100 200 900 255 . 
1800 l1200 1200 400 1000 539. 
1400 1400 1200 300 300 490. 
2000 1400 1400 300 TOU TOR. 
18B00 1800 1400 200 BOD BB1. 
2000 lB00 l1S00 300 TOD 3818. 
1800 18300 1500 300 BOD Ba. 
2400 1B00 1500 300 900 93T7. 
2200 1300 15b00 S00 900 948. 
2800 18300 1800 400 900 lS05. 2 
2B00 2000 1300 200 TOD ls521.0 
3000 2000 2000 300 300 1847.5 
2800 2200 2000 350 TOD 18B4.8 


EN FANMN SNMN | aNN NE 


到 国 轩 国 间 赣 国 国 问 疝 国 同 国 - 
局 局 品 局 局 口 局 口 己 局 品 口上 [ 
四 和 四 亲口 辐 呈 上 





一 ”一 
请 性 
| 总 


辐 方 于 





5-53 【选择 水 箱 】 对 话 框 


7 气压 水 钠 计 算 


本 节 主 要 介绍 气压 水 骏 命令 的 调用 方法 。 
调用 气压 水 把 命令 可 以 计算 气压 水 锥 的 最 高 、 最 低 工 作 压 力 , 以 及 气压 水 骏 的 总 容积 。 
气压 水 刍 命 令 的 执行 方式 有 : 
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命令 行 : 输入 QYSG 命令 按 回 车 键 。 
兰 : 单 击 “ 计 算 ” 一 “气压 水 锥 ”命令 。 
输入 QYSG 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 如 图 5-54 所 示 的 【 建筑 气压 水 钠 计 算 】 对 话 框 。 
分 别 在 “工作 压力 计算 ”选项 组 和 “容积 计算 ”选项 组 下 定义 计算 所 需要 的 参数 ， 单 
击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 即 可 在 计算 结果 文本 框 中 显示 系统 的 计算 结果 ， 如 图 5-55 所 示 。 


了 YY 
类 
-二 仿 
Ns 
KK 


建筑 气压 水 竣 计 算 


工作 压力 比 xb: |0.65 | 


工作 庄 才 计算 容积 计算 


Cxab 
FP1= (HI1+H2+H3+H4) /102 Vx2= 


Tn 


水 源 最 低位 至 管 网 最 不 利 点 高 差 : lp | 容积 附加 系数 B : 
0 “| “一 人 时 最 多 自动 次 数 n: | 
卫生 设备 流出 水 头 Ht om) : 0 |” 计算 流量 bm3/h): | 
FP2=P1+0. 098/ ab-0.098 安全 系数 C : 
最 低 工 作 压 力 Pl WiFa) : 调节 容积 Yx2 (m3) : 
最 高 工作 压力 P2 WiFa) : | 总 容积 Y m3) : 

















图 5-54 【建筑 气压 水 摊 计算 】 对 话 框 


建筑 气压 水 次 计算 
工作 压力 比 ab: 0.65 | 
工作 压力 计算 容积 计算 
x 


Cxagqb 
FP1= (H1+H2+H3+H4) /102 Vx2= 


n 


水 源 最 低位 至 管 网 最 不 利 点 高 差 : | 。 容积 附加 系数 B : 


管 网 水 头 损 失 灵 ) H2+H3 | 一 小 时 最 多 启动 次 数 n: 
卫生 设备 流出 水 头 H4 mm) : 计算 流量 ab (m3/h) : 





PF2=P1+0. 098/ a b-0. 098 安全 系数 C : 
最 低 工 作 压 办 Pl WFa) : | ”调节 容积 wxz (m3) : 
最 高 工作 压力 Pz WPa) : |0.37 | 总 容积 Y (m3) : 














图 5-55 ”气压 水 罐 计算 结果 


扣 : 刷 贮 水 池 计 算 


本 节 主 要 讲解 贮 水 池 命 令 的 调用 方法 。 

调用 贮 水 池 命 令 ， 可 以 计算 贮 水 池 的 容积 。 

贮 水 池 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 ZSC 命令 按 回 车 键 。 

> 亲 衬 位 7 衬 击 “和 计 和 上” 才 “ 贮 水 也 ”第 

输入 ZSC 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 如 图 5-56 所 示 的 【 贮 水 池 】 对 话 框 。 

在 对 话 框 中 的 “调节 容积 ”选项 组 下 设置 参数 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 即 可 在 “调节 容 
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只 “消防 用 水 量 ` “水 池 总 容积 ”文本 框 中 显示 计算 结果 ， 如 图 5-57 所 示 。 
其 中 ,“ 水 池 总 容积 ”的 参数 为 “调和 容积 “消防 用 水 量 ” 之 和 。 


进 水 管 补充 水 量 Qg: 。 42.41 | 03 Vy>WtysVs ( 赃 备 ) 进 水 管 补充 水 量 Qe : |42.41 。 (mn3/h) 她 关 们 HYxtys ( 情 备 ) 
调节 容积 消防 用 水 量 调节 容积 消防 用 水 量 


计算 : Ql=(Qb 一 Qe)xTb 计算 : VE= (Qf Qe) XTx 计算 : l= (Qb 一 Qe) XTb 计算 : Vf= (Qf Qe) XTx 
QexXxTt (Qb-Qe)Tb QeXTt (qb-Qe)Tb 
估算 : 8x ~12% 全 日 供水 量 火灾 延续 时 间 Tx 0h) : 估算 : 84 ~12 全 日 供水 量 火灾 延续 时 间 Tx (h) : 


水 泵 出 水 量 Qb n3/h) : 0 | ”室内 消火栓 水 量 CL/s): 40 | 水 泵 出 水 量 Qb m3/h) : | 室内 消火栓 水 量 (Ls) :| 
水 泵 运行 时 间 Tb th) : |0 | 室外 消火栓 水 量 (L/s) : | 水 泵 运行 时 间 Tb h) : |2 | ”室外 消火栓 水 量 0/s) : | 
水 泵 运行 间隔 Tt h) : 0 | ”自动 吐 酒 水量 (L/s) : 水 泵 运行 间隔 Tt h) : 1.5 ”| 自动 喀 酒 水 量 (L/s) : 
调节 容积 V1 (m3) : | 消防 用 水 量 Yvxm3): | | 调节 容积 yl m3) : 。 “|15.18 | ， 消防 用 水 量 yx (m3) : 








水 池 总 容积 Vy (m3) : ; 退 水 池 总 容积 Yy (m3) : 








图 5-56 ” 【 贮 水 池 】 对 话 框 图 5-57” 贮 水 池 容 积 计 算 结 


引 s 减 压 孔 板 计 算 


本 节 主 要 介绍 减 压 孔 板 命令 的 调用 方法 。 

调用 减 压 孔 板 命令 ， 可 以 计算 减 压 孔 板 孔径 或 者 要 减 压 力 ( 即 水 流通 过 孔 板 时 的 水 头 
ms 

减 压 孔 板 命 令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 JYKB 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 计 算 ” 一 “ 减 压 孔 板 ” 命 令 。 

输入 JYKB 命令 按 回 车 键 ， 系统 弹 出 如 图 5-58 所 示 的 【 减 压 孔 板 计算 】 对 话 框 。 在 对 
话 框 中 的 “计算 结果 ”选项 组 下 选 定 要 计算 的 类 型 ， 定义 计算 所 需 的 参数 后 , 单 击 “计算 ” 
按钮 ， 即 可 完成 计算 操作 。 

义 选 “ 孔 板 后 管道 变 径 ”选项 后 ， 则 “ 板 后 公称 直径 ”选项 亮 显 ， 如 图 5-59 所 示 ， 在 
其 文本 框 的 下 拉 列 表 中 可 以 定义 直径 参数 ， 单 位 为 立方 米 /小 时 。 





玛 压 孔 板 计算 


板 前 公称 直径 m : |150| | 流量 : |25 | 


板 后 公称 直径 mm : 15 > el 板 后 公称 直径 mm: |30 ~ 
[和 孔 板 后 管道 变 径 孔 板 后 管道 变 径 


计算 结果 。 计算 结果 
名 已 知 压力 求 孔 板 直 径 ”要 减 压 办 :10 mhH20 〇 已 知 压力 求 孔 板 直径 。 要 减 压 力 : :25 05 | 
〇 已 知 筷 李 直径 求 压力 。 和 孔 板 直径 : |57 3。 mm 人 @ 已 知 孔 板 直径 求 压力 。 和 孔 板 直径 : [57.88 mm 


百出 计算 百出 
[Lit [id 





图 5-58 ”【 减 压 孔 板 计算 】 对 话 框 图 $-59” 勾 选 “ 孔 板 后 管道 变 径 ”选项 
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小 
志 Pw 2044 
[可 灭火 器 计算 


本 介绍 灭火 器 配置 场所 所 需要 的 灭火 等 级 的 计算 方法 ， 主 要 介绍 灭火 器 命令 的 调用 
方法 。 


5.10.1 计算 方法 》 
灭火 器 配置 场所 所 需要 的 灭火 等 级 的 计算 方法 主要 参考 《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》 
GB50140 一 2005 中 的 计算 方法 ， 可 以 计算 灭火 器 配置 场所 所 需要 的 灭火 等 级 。 
1. 地面 以 上 建筑 灾 火 器 配置 场所 所 需 的 灭火 级 别 计算 


S 
妾 龙 二 
< U 


式 中 ”CO 一 一 配置 场所 所 需 灭 火 级 别 ，A 或 者 B: 
9 一 一 灭火 器 配置 场所 的 保护 面积 ( m2 ); 
U 一 一 A 类 火灾 或 B 类 火灾 场所 单位 灭火 最 大 保护 面积 ( mr )， 可 参考 表 $-17、 表 
S-18。 
K 一 一 修正 系数 。 


无 室内 消火栓 和 灭火 系统 的 ，K=10; 设 有 室内 消火栓 系统 的 ，K=0.9;， 设 有 灭火 系统 
的 ， K=0.7。 


设 有 室内 消火栓 和 灭火 系统 的 ，K=0.$， 可 燃 物 露天 扒 场 ， 甲 、 乙 、 两 类 液体 储 缸 区 ， 
可 燃气 体 储 色 区 的 ，K=0.3。 


表 5-17 A 类 火灾 场所 灭火 器 的 最 低 配 置 基 准 


危险 等 级 严重 危险 级 中 危险 级 和 4 危险 级 
TT TT DU a 
单位 大 炎 级 别 最 大 保护 面积 mm? A 100 


表 5-18 B 类 火灾 场所 灭火 器 的 最 低 配 置 基 准 


危险 等 级 严重 危险 等 级 中 危 等 级 轻 危 等 级 
ARK | | 
单位 灭火 级 别 最 大 保护 面积 (mA)| | | 


TWT 2014 





2 地面 以 下 建筑 物 灭 火 句 配置 场所 所 需 灭 火 级 别 计 算 


S 
Q=13K 

3. 外 火器 配置 场所 所 需 的 炎 火 级 别 计算 
0 





sh “Os 
Q 一 一 配置 场所 所 需 灭 火 级 别 ， 








5.10.2 灰 火 痢 


调用 灭火 器 命令 ,可 以 计算 灭火 器 配置 场 
所 所 需 的 灭火 级 别 和 最 小 配置 灭火 级 别 。 
灭火 器 命令 的 执行 方式 有 : 


> 命令 行 : 输入 MHQ 命令 按 回 车 键 。 
沪 菜单 栏 : 单 击 ee 向 _、 “灭火 器 ” 
命令 。 


输入 MHQ 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 如 图 
5-60 所 示 的 【灭火 器 计算 】 对 话 杠 。 在 其 中 
定义 了 计算 的 各 项 参数 后 , 单 击 “计算 ” 按钮 ， 
即 可 在 “计算 结果 ”选项 组 中 显示 计算 结果 

单 击 “ 计 算 书 ”按钮 ， 则 计算 结果 可 以 
Word 文档 的 形式 输出 。 

已 知 条 件 : 

灭火 配置 场所 的 保护 面积 : S= 500.00m”。 

危险 等 级 ,火灾 级 别 : 中 危险 级 ,A 类 火灾 场所 。 

单位 灭火 级 别 最 大 保护 面积 . U= 75.0m (A)。 


灭火 设施 情况 ， 只 有 消火栓 。 
修正 系数 : K = 0.9。 
计算 结果 


灭火 器 配置 所 需 的 灭火 级 别 
单 具 灭火 器 最 小 配置 灭火 级 别 ， 
【 灭火 器 计算 


ee 


、\ 


每 个 灭火 器 设置 点 的 最 小 需 配 灭火 级 别 ， 
A 或 者 B。 
灭火 器 配置 场所 中 设置 点 的 数量 。 


A 或 者 B 


建筑 面积 三 一 一 
灭火 配置 场所 的 保护 面积 平方 米 ) : |500 | 


火灾 类 别 
图 并 火灾 口 了 类 火灾 
建筑 位 置 

@@ 地 上 建筑 “ 〇 地 下 建筑 


和 危险 等 级 

避 轻 危险 级 ”加 中 和 危险 纸 ”人 严重 危险 级 
灭火 设施 情况 

〇 无 消火栓 和 灭火 系统 人 只 有 消火栓 ” 品 只 有 灭火 系统 C 有 消火栓 和 灭火 系统 
〇 可 顽 物 露天 堆 场 、 甲 乙 丙 类 液体 诸 泗 区 、 可 懂 气 体 诸 计 区 


计算 结果 
灭火 器 配置 所 需 的 灭火 等 级 : 6 00 A 


最 小 配置 灭火 级 别 : |2A 


计算 过 程 : 建筑 保护 面积 3=500. 0 平方 米 配置 基准 U=75.0 修正 系数 K=0.9 -JSAU 


Fe) Ee [CE | 





图 5-60 【灭火 器 计算 】 对 话 框 


】 对 话 框 中 0 的 含义 如 下 : 

> “灭火 配置 场所 的 保护 面积 ”选项 : 可 自 定 义 面 种 
> “火灾 级 别 ” 选 项 组 : 系统 提供 了 两 类 级 别 ， 
项 ， 单 击 选项 组 后 的 “? ”按钮 ， 系统 弹出 【AutoCAD】 对 话 框 ， 在 其 


只 参数 。 
分 别 是 A 类 和 B 类 。 选 定 “A 类 


一 
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中 提示 了 输入 A 类 火灾 的 一 些 情 况 ， 以 方便 用 户 进行 选择 ， 如 图 5-61 所 示 。 


同 理 ， 选 定 “B 类 火灾 ”选项 ， 单 击 其 后 面 的 “? ”按钮 ， 系 统 同 样 弹出 【 AutoCAD 】 
对 话 框 ， 如 图 5-62 所 示 。 


AUt oCAD 


HH 


火灾 危险 的 工业 建筑 场所 举例 
蘑 加 工厂 房 


化 纤 生 产 厂房 

厂 和 印染 厂房 

PE 房 和 万 沪 上 选 毛 | 房 

切 些 、 卷 制 、 包 装 | 房 

刷 | 房 

本 、 蚊 其 制品 的 库房 

长 其 织物 的 库房 ， 棉 、 毛 、 些 、 麻 及 其 织物 的 库房 
、 糖 、 茶 叶 库房 


> 第 西 量 啤 吊 加 于 豁 用 


藻 恒 洗 
当时 和 由 


i 


料及 其 制品 的 库房 
灾 和 危险 的 民用 建筑 场所 举例 
案 室 


黑 吕 图 明和 独 了 亲 虹 泌 消 HH| 


法 中 潮红 营 邓 邢 壤 党 
下 [或 霖 ” 可 守 济 笠 岗 人 


油 - 


一 


过 潍 半 
性 寺 


Pe 





图 5-61 A 类 火灾 范围 


kUt oCAD 


: 指甲 书 丙 类 液体 ， 如 汽油 ， 煤 油 ， 点 油 ， 甲 醇 、 乙 配 、 丙 酮 等 燃烧 的 火灾 


火灾 危 辽 的 工业 建筑 场所 举 便 
内 类 油 昭 和 有 机 溶剂 的 提炼 、 回 收 、 洗 洪 部 位 及 其 录 房 、 滩 桶 间 
、 乙 醇 、 内 关 、 荆 酮 、 异 内 醇 、 沸 醋 乙 楷 、 杀 的 合成 或 精制 厂房 
油 加 工厂 的 浸出 | 房 和 精 纤 上 房 


并 
六 入 


机 


下 


[CN 


房 
燃油 锅炉 房 
、 机 器 油 或 变 奢 器 油 洪 柄 间 
处 理 车 间 
中 由 库 、 收 车 间 
的 民用 建筑 场所 举例 
类 河 体 和 有 机 溶剂 、 试 剂 的 理化 实验 室 及 库房 
间 必 其 库房 


% 


枚 术 雷 持 阐 洁 弓 “ 


一 


、 注 油 开关 室 


在 
申 
四 
村 
日 
本 
zs 
油 
汽 
在 
全 
记 
局 
本 
泊 


存 
下 
a 
< 
4: 
Si 
B: 





图 5-62 B 类 火灾 范围 


> “危险 等 级 ”选项 组 : 系统 提供 了 三 种 危险 等 级 以 供 选 择 ， 分 别 是 轻 危 险 级 、 中 
危险 级 、 严 重 危 险 级 。 选 定 指定 的 危险 等 级 ， 单 击 后 面 的 ?按钮 ， 都 可 弹出 关于 
该 类 危险 等 级 的 相关 知识 介绍 。 如 图 5-63 所 示 为 选 定 “中 危险 级 ”“ 严 重 危 险 级 ” 
选项 后 ， 单 击 “? ”按钮 所 弹出 的 【AutoCAD]】 信 息 提 示 对 话 框 。 选 定 其 他 两 类 
危险 等 级 ， 单 击 “? ”按钮 也 可 弹出 相应 的 提示 对 话 框 。 
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Aut oC AD 
民用 建筑 危险 等 级 的 分 级 举例 


民用 建筑 危险 等 语 的 分 朗 举 全 


级 
至 册 设 备 、 电 子 计 算 机 、 复 印 机 等 的 办 公 室 
wi 实验 室 


、 体 育 户 的 放映 室 


i: 


中 乱 
人 
2: 
了 
4 1 
3 
6: 
D2 
8: 
9: 


二 兴国 | 虹 台 | 性 i 


、 交 厅 、 及 局 房 
斤 


10: 队 这 的 提交 计 : 透视 室 、 必 电 图 室 
1: 重 点 女 物 保护 场所 


办 
12 Ee 邮 袋 库 户 、 图 书馆 的 雁 阅 室 、 复印 室 


14 恨 油 但 所 锅炉 房 Em 量 必 
15: 民用 的 油 淄 变 压 咒 室 和 高 、 低 讨 配 电 室 彩电 视 振 影 棚 


的 





图 $-63 ”危险 等 级 的 相关 知识 介绍 


> “建筑 位 置 ” 选项 组 : 系统 提供 两 种 位 置 以 供 选 择 ,， 分别 是 地 上 建筑 、 地 下 建筑 ， 
选 定 不 同 的 建筑 位 置 ， 则 所 使 用 的 计算 公式 不 同 。 

> “灭火 设施 情况 ”选项 组 : 系统 提供 了 五 种 情况 供用 户 选 择 。 选 择 不 同 的 灭火 设 
施 情 况 ， 则 对 应 的 修正 系数 玉 值 会 有 相应 的 变化 。 

> “计算 结果 ”选项 组 : 在 该 选项 组 下 分 别 显 示 “ 灭 火器 所 需 的 灭火 等 级 ”“ 最 小 
配置 灭火 级 别 ” 的 计算 结果 ; 同时 还 显示 计算 过 程 所 需要 用 的 公式 。 

> “手提 式 选 型 "“ 推 车 式 选 型 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 【AtuoCAD]】 信 息 
提示 对 话 框 ， 在 其 中 显示 对 应 类 型 的 灭火 器 的 级 别 ， 如 图 5-64 所 示 ， 


aULDCAD 


灭火 器 的 灭火 妖 别 


灭火 器 类 别 灭火 绷 别 型 号 规格 
水 55B MS/T3 
NSZT6 
NSZT9 
NF3, MP/AR3 
NF4. NMP/AAR4 
NFB, NMP/ARB 
ME9、NEAAR9 


aUtLtOCAD 


灭火 器 的 灭火 级 列 


严 火 器 类 别 灭火 明 别 型 号 规格 
访 广 113B NET20、WNFTAAR20 
NET40、NETAAR40 
NFTEO, MPT/ARBO 


MFT125, MFT/AR125 


MFT20 
MFTSO 
WFT100 
MFT125 
MP/ABC10 干粉 - NIFTAABC20 
- MFT/ABCSO 
MFT/ABC100 
MFT/ABC125 





图 5-64 ”灭火 器 的 级 别 介绍 
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已 可 双 鸭 筷 天 正 给 水 排水 标准 教程 


机上 由 消火栓 栓 口 压力 计算 


本 区 主要 介绍 消火栓 命令 的 调用 方法 。 
调用 消火栓 命令 ， 可 以 计算 消火栓 栓 口 压力 和 充实 水 柱 长 度 。 
消火栓 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 XHSJS 命令 按 回 车 键 。 
> 菜单 栏 : 单 击 “计算 ”一 “消火栓 ”命令 。 
输入 XHSJS 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 消火栓 栓 口 压力 计算 】 对 话 框 。 在 其 中 选 定 
“已 知 消火栓 出 水 量 ” 按 钮 ， 定 义 了 “水 龙 带 长 度 ”“ 水 龙 布 材料 ”“ 水 龙 带 直 径 ” “水枪 
响 嘴 口径 ”选项 后 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 即 可 在 “计算 结果 ”下 显示 计算 结果 ， 如 图 5-65 
Pa 
选 定 “已 知 充 实 水 柱 长 度 ” 按 钮 ， 在 定义 了 各 项 计算 所 需 的 参数 后 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 
钮 ， 即 可 在 “计算 结果 ”3 下 显示 计算 结果 ， 如 图 5-66 所 示 。 


消火栓 栓 口 压力 计算 请 火 栓 栓 口 压力 计算 


水 龙 带 长 度 tm) : 水 龙 带 长 度 im) : 
水 龙 带 材料 : 只 水 龙 带 材料 : 
水 龙 带 直径 mm) : 65 I 水 龙 带 直径 (mm) : 





水 枪 啼 吐 口 径 (mm)] : 水 枪 踪 嘴 口 径 mm) : 











@ 已 知 消火栓 出 水 量 (L/3) : C 〇 已 知 消火栓 出 水 量 (L/s) : 5 


CO 〇 已 知 充实 水 柱 长 度 m) : 1 @ 已 知 充实 水 柱 长 度 tn) : 
计算 结果 计算 结果 
充实 水 柱 长 度 mm) : 11.42 消火栓 出 水 量 (L/S) : 
消防 检 口 水 压 my20) : 。 |20 消防 栓 口水 压 nH20) : 
消防 栓 保护 半径 fm) : ， 消防 栓 保护 半径 fn) : 

















图 5-65 ” 【消火栓 栓 口 压力 计算 】 对 话 框 图 5-66 ”计算 结果 


148| TWT 2014 


第 6 章 
室外 绘 医 


@ 本 章 导读 
本 章 介绍 室外 绘图 的 知识 ， 包 括 道路 与 室外 图 库 命令 的 调用 、 管 线 
与 外 线 图 块 的 调用 以 及 标注 命令 的 调用 。 天 正 给 水 排水 软件 默认 打开 的 
屏幕 菜单 为 室内 菜单 ， 而 执行 室外 绘图 命令 则 需要 在 室外 菜单 中 调用 。 
单 击 “设置 ”一 “室外 菜单 ”命令 ， 可 以 打开 室外 菜单 ， 收 起 室内 
策 单 。 


@ 本 章 重 点 

仿 道路 与 室外 图 库 
令 管线 与 外 线 图 块 
令 标注 
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道路 与 室外 图 库 


本 证 介绍 在 室外 平面 图 中 绘制 道路 的 方法 和 使 用 室外 图 库 插入 绘制 总 平面 图 所 需要 
的 图 标 。 主 要 介绍 绘制 道路 、 平 面 树 等 命令 的 调用 方法 。 


6.1.1 绘制 道路 一 一 > 


调用 绘制 道路 命令 , 可 以 在 平面 图 中 指定 参数 绘制 道路 , 也 可 绘制 断面 图 的 双 管 线 井 。 
如 图 6-1 所 示 为 绘制 道路 命令 的 操作 结果 。 绘 制 道路 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HZDL 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 绘图 ”一 “绘制 道路 ”命令 。 

下 面 以 图 6-1 所 示 的 绘制 道路 结果 为 例 ， 介 绍 调用 绘制 道路 命令 的 方法 。 























6-1 绘制 道路 


输入 HZDL 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 
命令 : HZDLZ 


请 点 取道 路 起 所 < 退出 > 
请 输入 终点 [路 宽 (W) /路 长 (A) / 倒 角 半径 (R) ]< 退 出 >: // 分 别 点 取道 路 的 起 点 


和 终点 ， 完 成 道路 绘制 的 结果 如 图 6-1 所 示 。 
“绘制 道路 ”命令 执行 过 程 中 ， 命 令 行 各 选项 的 舍 义 如 下 : 

路 宽 (W): 输入 W， 命 令 行 提示 如 下 . 

命令 : HZDLZ 

请 点 取道 路 起 点 < 退出 > 

请 输入 终点 [路 宽 (W) /路 长 (A) / 倒 角 半 径 (R) ] < 退出 > :W 

请 输入 道路 的 宽度 <6000>:4500 

请 输入 终点 [路 宽 (W) /路 长 (A) / 倒 角 半 径 (R) ] < 退出 >: J 
定 道路 的 终点 ， 绘 制 道路 的 结果 如 图 6-2 所 示 。 





6-2 ”定义 路 宽 


路 长 (A): 输入 A， 命 令 行 提 示 如 下 
命令 : HZDLZ 
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嘎 0 章 1 
请 点 取道 路 起 点 < 退出 > 
请 输入 终点 [路 宽 (W) /路 长 (A) / 倒 角 半径 (R) ] < 退出 >:A 
请 输入 道路 的 长 度 < 任意 >:30000 // 定 义 道路 长 度 
请 输入 终点 [路 宽 (W) /路 长 (A) / 倒 角 半径 (R) ] < 退出 >:30000 // 再 次 输入 闭路 
的 长 度 ， 按 回 车 键 ， 完 成 道路 的 绘制 结果 如 图 6-3 所 示 。 
30000 
f | 





图 6-3 ”指定 路 长 

倒 角 半径 (R): 输入 R， 命 令 行 提 示 如 下 . 

命令 : HZDLZ 

请 点 取道 路 起 点 < 退出 > 

请 输入 终点 [路 宽 (W) /路 长 (A) / 倒 角 半径 (R) ] < 退出 >:R 

请 输入 道路 倒 角 半径 <8000>:3000 6 

请 输入 终点 [路 宽 (W) /路 长 (A) / 倒 角 半径 (R) ] < 退出 > // 指 定 道路 的 终点 ， 完 成 倒 角 操 

作 的 结果 如 图 6-4 所 示 。 
单 击 “室外 绘图 ”一 “绘制 道路 ”命令 


命令 ， 系 统 弹 出 如 图 6-5 所 示 的 【道路 绘制 】 对 话 
框 ， 在 其 中 可 以 通过 对 各 项 参数 进行 定义 来 绘制 道路 





道路 绽 刺 (单位 :mm) 
SS 
必 


左 宽 : |2000| | 思 道 路 便 角 定位 线 位 置 








a 了 人 @) 基线 
右 宽 : |2000 | 合同 圆心 “ 〇 同 半径 


C 〇 左边 线 
C 〇 ) 右边 线 








同道 路 中 心 线 。 便利 半 年: 5000 








6-4 指定 圆 角 半径 6-5 【道路 绘制 】 对 话 框 


6.1.2 道路 贺 角 一 
调用 道路 贺 角 命令 ， 可 以 把 对 折 角道 路 倒 成 贺 角 道路 
的 操作 结果 。 道 路 圆 角 命令 的 执行 方式 有 ， 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 绘图 ”一 “道路 圆 角 ”命令 ， 
下 面 以 图 6-6 所 示 的 道路 圆 角 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 道路 贺 角 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 /6.1.2 道路 圆 角 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 6-7 所 示 。 


单 击 “ 室 外 绘图 ”一 “道路 贺 角 ”命令 


。 如 图 6-6 所 示 为 道路 圆 角 命令 


OD 


， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : T98_TFilRoad 


请 框 选 要 倒 角 的 道路 线 或 [ 同 圆心 倒 角 (Q) ， 当 前 : 同 半径 / 倒 角 半径 (R) ， 当 前 : 4000] < 退出 >: 
// 输 入 R， 选 择 “ 倒 角 半 径 (R)”; 
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请 输入 倒 角 半径 <4000>: 3500 // 指 定 半径 值 ; 
请 框 选 要 倒 角 的 道路 线 或 [ 同 圆心 倒 角 (Q) ， 当 前 : 同 半径 / 倒 角 半 径 (R) ， 当 前 : 3500]< 退 出 >: 
指定 对 角 点 : // 框 选 首 路线， 完成 倒 角 操作 的 结果 如 图 6-6 所 示 。 
~ | 
AN Eee se RE 
图 6-6 ”道路 圆 角 图 6-7 打开 道路 圆 角 素材 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 Q， 选 择 “ 同 圆心 倒 角 (Q)” 选 项 ， 则 内 外 道路 线 的 倒 角 
结果 为 同 圆心 的 性 质 ， 如 多 0-8、 0-9 所 示 。 





























图 6-8 同 圆心 倒 角 图 6-9 ”圆心 位 于 同一 点 上 














6.1.3 平面 树 





调用 平面 树 命令 ， 可 以 绘制 总 图 的 树 ， 可 根据 一 定 间 距 连 续 绘 制 也 可 上 自由 插入 。 平 面 
树 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 PMS 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 绘图 ”一 “平面 树 ” 命 令 ，。 

输入 PMS 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 平面 树 选 框 。 

同时 命令 行 提 示 如 下 : 

命令 : PMSV 


请 在 图 库 中 选择 一 树 < 确 定 > // 在 选 框 中 选 定 其 中 的 一 棵 树 ; 
请 输入 起 始点 < 退出 > // 单 击 指定 起 始点 ， 按 下 回 车 键 结束 命令 的 操 


作 。 


6.1.4 成 片 布 人 村 ~ 、》 
调用 成 片 布 树 命令 , 可 以 在 区 域内 按 一 定 间距 插入 树 图 块 。 如 图 6-10 所 示 为 成 片 布 树 
命令 的 操作 结果 。 成 片 布 树 命令 的 执行 方式 有 - 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 绘图 ”一 “成 片 布 树 ” 命 令 ， 
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下 面 以 图 6-10 所 示 的 成 片 布 树 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 成 片 布 树 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 /6.1.4 成 片 布 树 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 6-11 所 示 . 


上 


图 6-10 成 片 布 树 图 6-11 打开 成 片 布 树 素 材 
单 击 “室外 绘图 ”一 “成 片 布 树 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【成 片 布 树 】〗 对 话 框 ， 设置 参 
数 如 图 6-12 所 示 。 
(03] 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


1 TUEE 

















ER ) | < Rh > // 单 击 左 键 开始 布置 树 图 块 ; 
击 鼠 标 左 键 或 右键 结束 绘制 ! // 单 击 左 键 结束 绘制 ， 结 果 如 图 6-10 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 Q， 选 择 “ 单 点 绘制 (Q)” 选 项 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : T98_TMultTree 

请 点 击 鼠标 左 键 开 始 或 [ 单 点 绘制 (Q) ] < 退出 >:Q 

请 点 取 插 入 点 或 [连续 绘制 (Q) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ， 完 成 点 布置 
树 图 块 的 结果 如 图 6-13 所 示 。 


成 片 布 树 (单位 :mn) 





基本 参数 


树 半径 |800 ”| ~ |1500 ”| 口 回 定 半径 C9 C3 03 3 3 


| 树 间 距 |1000 | ~ |2000 | 口 固 定 间距 








树 形 选 择 
〇 树 形 ! 〇 树 形 2 漳 形 3 中 〇 树 形 4 




















O 起 二 > 


图 6-12 【成 片 布 树 】 对 话 框 图 6-13 单 点 绘制 结果 


当 泄 线 与 外 线 图 块 





会 制 管 线 的 方法 、 插 入 附件 以 及 连接 管线 与 附件 的 操作 ， 主 要 介绍 雨水 口 、 


绍 
命令 的 调用 .天 
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6.2.1 布置 井 一 > 


调用 布置 井 命令 , 可 以 在 图 中 布置 检查 井 、 阀 门 井 、 跌 水 井 、 水 封 井 等 图 形 。 如 图 6-14 
所 示 为 布置 井 命 令 的 操作 结果 。 布 置 井 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 BZJ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 绘图 ”一 “布置 并 ”命令 。 

下 面 以 图 6-14 所 示 的 布置 井 结 果 为 例 ， 介绍 调用 布置 井 命 令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 /6.2.1 布置 并 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 6-15 所 示 。 


LIUL 


图 6-14 布置 井 图 6-15 ”打开 素材 


02] 输入 BZJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【布置 室外 井 】〗 对 话 框 ,设置 参数 如 图 6-16 
所 示 。 
[03] 同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : BZJK 
请 点 取 插 入 点 [输入 参考 点 (F) /选取 参考 线 ( 工 ) ] < 退出 >: 
i ) /选取 行 向 线 (F) ] < 退出 >: 
请 点 取 井 插入 点 [ 回 退 (VU) /选取 行 向 线 (F) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 井 的 插入 
Ee a 吉 果 如 图 6-14 所 示 。 
【 布置 室外 井 】 对 话 框 中 功能 按钮 的 含义 如 下 
> “类 型 参数 ”选项 : 单 击 图 片 ， 在 弹出 的 预览 框 中 可 以 选择 布置 并 的 类 型 ， 如 图 
6-17 所 示 。 
> “绘图 尺寸 ”选项 : 根据 当前 比例 ， 在 文本 框 中 可 以 自 定 义 绘 图 尺寸 ， 单 位 为 
。 例 如 ， 在 1 :100 的 当前 比例 中 ， 以 8mm 的 绘图 尺寸 绘制 并 ， 则 实际 尺寸 
jy 800mm., 
> “实际 井 径 >” 选项: 在 文本 框 中 定义 井 的 实际 尺寸 。 
> “布置 方式 ”选项 组 : 系统 提供 了 四 种 布置 井 的 方式 ， 分 别 是 任意 、 沿 线 定 距 、 
定 距 单 布 、 两 点 定 距 。 
> “任意 ”选项 : 单 击 选 定 该 选项 ， 可 用 鼠标 根据 需要 拖 骂 出 不 定 长 度 间距 的 井 ， 
且 可 动态 预演 管线 的 长 度 。 
> “沿线 定 距 ” 选 项 : 单 击 选 定 该 选项 ， 可 选 定 PLINE、LINE、ARC 等 布置 参考 
线 ， 根 据 输 入 的 井 间距 进行 并 布置 。 
“ 定 距 单 布 ” 选项 : 单 击 选 定 该 选项 ,可 在 后 面 的 文本 框 中 输入 要 布置 井 的 间距 ; 

















Vv 
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> 
> 


> 


> 


> 


在 指定 下 一 井 的 布置 方向 后 ， 系 统 可 自动 以 此 距离 来 布置 井 。 

“两 点 定 距 ” 选 项 : 单 击 选 定 该 选项 ， 可 用 鼠标 来 控制 起 、 终 点 的 两 点 并 根据 输 
入 的 距离 进行 均 布 。 

“自动 绘制 管线 ”选项 : 多 选 选项 ， 则 在 布置 井 的 同时 可 自动 连接 上 管线 ; 不 多 
选 则 只 布置 井 。 


布置 室外 井 WW ? X 


[] 自动 绘制 管线 

管线 类 型 : | 十 水管 
钢筋 混凝土 管 v 
井 面 标高 m) 0 

井 编号 : 1 

标注 位 置 : |1.5 志 
管道 坡度 : ”|0. 003 





管 径 : 300 区 





图 6-16 【布置 室外 井 】 对 话 框 


“管线 类 型 选项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 其 下 拉 列 表 中 可 以 选 定 所 连 管 线 的 类 型， 
如 图 6-18 所 示 。 在 标注 的 井 编号 上 可 以 体现 管线 的 类 型 ,假如 选 定 的 雨水 管 ， 则 
所 标注 的 并 编号 为 Y1. 

“管线 材料 ” 选项: 单 击 选项 文本 框 , 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选 定 管线 的 材料 ， 
如 图 6-19 所 示 。 





图 6-18 “管线 闫 型 ”菜单 图 6-19 “管线 材料 ”菜单 


“ 井 面 标高 ”选项 : 在 选项 文本 框 中 定义 井 面 的 标高 。 

“ 井 编号 ”选项 : 系统 可 根据 当前 类 型 的 管线 ， 在 最 后 一 个 井 编 号 上 自动 加 上 1， 
以 确定 当前 所 画 井 的 编号 。 

“标注 位 置 ”选项 : 定义 井 编号 的 标注 位 置 ， 选 择 “ 不 标注 ”选项 ， 则 不 对 井 进 
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行 编 号 的 标注 。 如 图 6-20 所 示 为 各 种 标注 井 的 结果 。 
> “管道 坡度 ”选项 : 在 文本 框 中 定义 管道 的 坡度 。 
> “ 管 径 ” 选 项 : 单 击 选项 的 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 确定 管 径 值 。 
双击 绘制 完成 的 井 图 形 ， 系 统 弹 出 如 图 6-21 所 示 的 【 编辑 井 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 更 
改 井 的 参数 。 














设计 井 面 标高 |0.000 | 
井 底 标高 : 。 “|0.000 


OO J/ 一 
A a 人 性 回 显示 井 编号 
UL 


图 6-20 ”各 种 标注 位 置 图 6-21 【编辑 井 】 对 话 框 





6.2.2 修改 井 





调用 修改 井 命令 ， 可 以 对 图 中 已 绘制 的 井 进行 样式 、 井 径 、 地 面 标高 、 井 面 标 高 等 参 
数 的 批量 修改 。 如 图 6-22 所 示 为 修改 并 命令 的 操作 结果 。 修 改 并 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XGJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 绘图 ”一 “修改 并” 命令 。 

下 面 以 图 6-22 所 示 的 修改 井 结果 为 例 ， 介 绍 调用 修改 井 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提供 的 “第 6 章 / 6.2.2 修改 并 .dwg” 素材 文件 ， 
结果 如 图 6-23 所 示 。 























利 
图 6-22 修改 井 图 6-23 ”打开 素材 
输入 XGJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : XGUz 


请 选择 要 修改 的 井 :< 退出 > 找到 3 个 // 选 择 待 修改 的 井 ， 按 下 回 车 键 ， 系 统 弹 出 
【修改 井 〗 对 话 框 ， 如 图 6-24 所 示 。 
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在 对 话 框 中 色 选 待 修改 的 选项 ， 单 击 “ 实 际 井 径 ” 按 钮 ， 系统 弹 出 如 图 6-25 所 示 
的 【实际 并 径 】 对 话 框 ; 选 定 指定 的 井 ， 单 击 “ 计 算 实 际 间 径 ” 按 钮 ， 可 根据 井 的 汇 入 、 
流出 水 管 的 管 径 以 及 所 成 的 角度 自动 计算 出 井 的 尺寸 。 


表示 实际 计算 的 井 径 





色 
构 色 家 条 流 提 接 闪 大 多 或 
综 色 表示 接 并 管线 方向 洁 


图 6-24 【修改 井 】 对 话 框 图 6-25 ” 【 实际 井 径 】 对 话 框 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 【修改 井 〗】 对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 参数 ”下 的 井 的 图 片 ， 在 
| 表 框 中 选择 待 修改 井 的 样式 图 片 ; 修改 “ 井 直 径 ” 中 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
关闭 对 话 框 完成 井 的 修改 ， 结 果 如 图 6-22 所 示 。 


6.2.3 有 十 水 口 





调用 雨水 口 命令 ， 可 以 多 种 方式 在 图 中 插入 单 算 、 双 算 、 三 算 、 四 算 样 式 的 雨水 口 。 
如 图 6-26 所 示 为 雨水 口 命 令 的 操作 结果 。 雨 水 口 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 YSK 命令 按 回 车 键 , 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 绘图 ”一 J 

下 面 以 图 6-26 所 示 的 雨水 口 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 雨水 口 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 / 6.2.3 十 水口.dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 6-27 所 示 。 


Cn Cn J/ 
分 
Y6 


图 6-26 “雨水 口 图 6-27 打开 素材 
































输入 YSK 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【雨水 口 〗 对 话 框 ， 选 定 雨 水 口 的 类 型 和 布 
置 方式 ， 结 果 如 图 6-28 所 示 。 


同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : YSKZ 

请 点 取 雨 水 口 插入 点 < 退出 >: // 点 取 插 入 点 ; 

旋转 角度 <0 .0>: // 按 下 回 车 键 ， 结 束 插入 ， 绘 制 秆 果 如 图 6-26 所 示 。 
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【 雨水 口 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “类 型 ”选项 组 : 系统 提供 了 4 种 类 型 的 雨水 口 以 供 绘 制 ， 分 别 是 单 算 、 双 算 、 
三 算 、 四 算 。 选 定 指定 的 选项 ， 即 可 以 该 样式 绘制 雨水 口 。 

> “布置 方式 ”选项 组 : 系统 提供 了 6 种 方式 来 布置 十 水口， 分 别 是 任意 布置 、 替 
换 、 垂 直 连 线 、 井 斜 连 线 、 沿 线 单 布 、 沿 线 定 距 ， 

> “任意 布置 ”选项 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 直接 在 绘图 区 中 点 取 雨 水 口 的 插入 点 ， 且 
可 任意 指定 雨水 口 的 插入 角度 ， 

> “垂直 连 线 ” 选 项 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 指定 的 雨水 并 和 道路 线 的 垂直 交点 处 布 
置 十 水口 ， 且 可 自动 连接 十 水管 ， 布 置 结果 如 图 6-29 所 示 。 








图 6-28 【雨水 口 】 对 话 框 图 6-29 “垂直 连 线 ”布置 


> “ 井 斜 连 线 ”选项 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 指定 的 雨水 井 和 所 选 道路 上 一 点 处 布置 
十 水口， 可 自动 连接 十 水管 ， 结 果 如 图 6-30 所 示 。 

> “沿线 单 布 ”选项 : 单 击 该 按钮 ， 可 选 定 LINE、PLINE、ARC 或 外 部 参照 线 作 

为 参考 线 来 布置 十 水口， 此 种 绘制 方式 没有 自动 连接 十 水管， 布置 结果 如 图 6-31 











所 示 

Y7 
Y10 
Y11 
Y8 
Y12 
Y9 

图 6-30““ 井 斜 连 线 ” 布 置 图 6-31 “沿线 单 布 布置 
> “沿线 定 距 ” 选 项 : 单 击 该 按钮 ， 可 选 定 LINE、PLINE、ARC 或 外 部 参照 线 进 

行 沿线 定 距 布置 十 水口 图 形 ， 结 果 如 图 6-32 所 示 。 
> “替换 ”选项 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 对 已 绘制 完成 的 雨水 口 的 样式 或 比例 进行 批量 
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修改 ， 如 图 6-33 所 示 。 















































替换 前 一 看 | 加 | 
本 面 | 本 面 | 
3000 3000 3000 磋 换 后 
多 6-32 “沿线 定 距 ”布置 多 6-33 “和 埠 换 ”布置 


6.2.4 布置 池 一 -一 


调用 布置 池 命 令 ， 可 以 在 图 中 插入 化 妾 池 、 隔 油井 、 沉 淀 池 、 降 温 池 、 中 和 池 图 形 。 
如 图 6-34 所 示 为 布置 池 命 令 的 操作 结果 。 布 置 池 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 BZC 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 绘图 ”一 “布置 地” 命令 。 

下 面 以 图 6-34 所 示 的 布置 池 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 布置 池 命 令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 /6.2.4 布置 池 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 6-35 所 示 。 

输入 BZC 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【布置 池 】〗 对 话 框 , 设置 参数 如 图 6-36 所 示 。 


Y13 | Y14 人 Yl4 
由 EE ®D 中 D 


图 6-34 ”布置 池 图 6-35 ”打开 布置 池 素 材 


同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : BZCv 

请 点 取 池 插入 点 [90 度 翻转 (R) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 单 击 池 的 插入 点 ， 绘 制 结 
果 如 图 6-34 所 示 。 

在 【 布置 池 】 对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 ， 系 统 可 弹出 如 图 6-37 所 示 的 【 化装 池 】 对 
话 框 ; 在 该 对 话 框 中 可 以 提供 “污水 容积 计算 条 件 ” 和 “ 污 泥 容积 计算 条 件 ” 的 计算 参数 。 


攻 | 

















生来 容积 1 十 生 床 件 瑟 配 交往 计 得 带 是 
= bh 于 四 二 1 过 
-hn = 1000 

加 人 皮 天 标志 量 册 人 。 蓝 | 二 正果” 匠 
ES TE 主攻 得 询 轴 由 (am LI 攻 
生育 符 求 最 站 丰 王 二 呈 联 鲜 把 砍 窜 水 率 避 Jw: Ea 
油水 坚 置 时 间 ( 叶 时 Ya: |13 泽 青 结 剖 后 本 党 党 训 之 让 jtn; i 

圭 记 灶 阴 后 性 各 蚁 油条 其 Wr: | 吕 B 
汪汪 容积 袜 有 结 】: 知 论 管 入 王广玉 1 : 


化 类 迪 总 章 格 应 方 烤 1 [Li 计划 | | 出 | 


化 局 地 国 村 里 果 亚 词 。 往 :Fi 由 项 国土 ; 5 有 博 下 求 。 国 时 导 】 园 餐 本 抽 国 的 攻 到 


口 隔 油 池 


〇 沉淀 池 | oO | 
〇 降温 池 


CO 〇 中 和 池 
CO 〇 圆 化 闫 池 
类 型 
长 度 : |1750 


宽度 : 1050 


宇 


度 
是 
地 
名 
训 
卫 





图 6-36 【布置 池 】 对 话 框 图 6-37 【化装 池 】 对 话 框 
在 "污水 容积 计算 条 件 " 选项 组 下 单 击 “实际 使 用 人 数 / 总 人 数 " 按钮 , 弹出 [ AutoCAD 】 
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信息 提示 对 话 框 ， 在 其 中 显示 了 各 类 建筑 卫生 设备 的 人 数 和 总 人 数 的 百分比 ， 如 图 6-38 
所 示 。 

在 “ 污 泥 容 积 计算 条 件 ” 选 项 组 下 单 击 “每 人 每 日 污 泥 量 ”按钮 ， 弹 出 【AutoCAD 】 
言 息 提示 对 话 框 ， 在 其 中 显示 了 各 类 建筑 每 人 每 日 污 泥 量 的 沁 围 ， 如 图 6-39 所 示 。 

【 布置 池 】 对话 框 提供 了 6 种 池 的 绘制 , 选 定 指定 的 选项 , 即 可 绘制 该 样式 的 池 图 形 ， 
结果 如 图 6-40 所 示 。 


每 人 每 日 污 泥 量 [LA ( 人 *d) ] 


用 卫生 设备 的 人 数 与 总 人 数 的 百分比 8%) 建筑 物 分 类 生活 污水 与 生活 废水 合流 排 入 (LI) 生活 污水 单独 排 人 (5L) 


疗养 院 ,幼儿园 (六 宿 ) 有 住宿 的 建筑 物 


际 
医 
人 性 
办 


EE 
1 
2. 
a 
4. 公 


使 
院 ， 
完 ; 集体 宿舍， 旅馆 
人 
I 


玲 ， 敦 学 枞 ,工业 企业 生活 间 | 人 大 吉 甸 时间 X108 的 
合 兰 ， 影 刚 刻 ， 体 育 场 和 其 届 公 共 场 所 ( 控 座 位 计 ) 奸 贷 牺 0.3 





图 6-38 【 AutoCAD 】 对 话 框 图 6-39 ”提示 内 容 
Y HC 

O 

JC 米 、 

及 油 池 沉淀 池 ”降温 池 ” ”中 和 池 加 化 美 池 






























































图 6-40 “各 式样 池 图 形 的 绘制 





6.2.5 雨水 连 井 


调用 雨水 连 井 命令 ， 可 以 将 选中 的 雨水 口 与 最 近 的 雨水 室外 井 用 管线 连接 起 来 。 如 图 
6-41 所 示 为 雨水 连 井 命令 的 调用 方法 。 雨 水 连 井 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 YSLJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 绘图 ”一 “雨水 连 井 ”命令 。 

下 面 以 如 图 6-41 所 示 的 雨水 连 井 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 雨水 连 井 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ,打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 / 6.2.5 雨水 连 井 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-42 所 示 。 














有 一 个 忒 

i DF 
。 

目 吉隆 
。 

日 








由 
图 6-41 雨水 连 井 图 6-42 “打开 素材 


输入 YSLJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : YSLUv 


请 选择 雨水 口 和 就 近 的 雨水 井 < 退 出 > :找到 9 个 // 分 别 选 定 雨 水 口 和 雨水 井 ， 按 
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下 回 车 键 即 可 完成 雨水 连 井 的 操作 ， 结 采 如 图 6-41 所 示 。 


雨水 连 井 只 可 实现 雨水 口 和 就 近 的 雨水 井 的 连接 ， 在 命令 行 执行 过 程 中 ， 即 使 选中 





了 除 雨水 井 以 外 的 井 ， 也 不 会 发 生 连 接 操 作 . 


6.2.6 出 已 连 井 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 出 户 连 井 命 令 ， 可 以 延长 出 户 管 至 室外 管 网 ， 并 可 在 室外 干 管 和 出 户 管 的 相交 处 
插入 检查 井 。 如 图 6-43 所 示 为 出 户 连 井 命 令 的 操作 结果 。 出 户 连 井 命 令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 CHLJ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 绘图 ”一 “出 户 连 井 ”命令 。 

下 面 以 如 图 6-43 所 示 的 出 户 连 井 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 出 户 连 井 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 / 6.2.6 出 户 连 井 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-44 所 示 ， 

输入 CHLJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : CHLJV 


人 
站 // 选 择 B、C 管线 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 命令 的 操 


作 ， 结 有 果 如 图 6-43 所 示 。 























图 6-43 ”出 户 连 井 图 6-44 ”打开 素材 


6.2.7 绘制 方 沟 





调用 绘制 方 沟 命令 ， 可 以 绘制 方形 沟渠 。 如 图 6-45 所 示 为 方 沟 样 式 ( 1 ~5 ) 的 绘制 结 
果 。 绘 制 方 沟 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HZFG 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 绘图 ”一 “绘制 方 沟 ” 命 令 。 
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下 面 以 图 6-43 所 示 的 绘制 方 沟 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 绘制 方 沟 命 令 的 方法 。 


| Jj, 


图 6-45 ”绘制 方 沟 
输入 HZFG 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : HZEFGZ 


请 输入 方 沟 宽 度 (500mm) :600 


请 输入 方 沟 样式 (1-5): // 按 下 回 车 键 ， 即 可 绘 
制 1 号 样式 的 方 沟 ; 输入 2 一 5 名称 ， 可 以 绘制 相对 应 的 方 沟 。 

请 选择 方 沟 起 点 < 退出 >: 

请 选择 下 一 点 [启用 刻度 盘 (A) /禁用 刻度 盘 (S) / 回 退 (U) ] : // 输 入 A， 在 绘制 的 过 


程 中 可 以 雇用 刻度 种 ， 如 图 6-46 所 示 。 





6 < 0 


图 6-46 启用 刻度 盘 


6.2.8 沿线 标 桩 一 


调用 沿线 标 桩 命令 ， 可 以 依照 参考 道路 线 批量 布置 桩 号 。 如 图 6-47 所 示 为 沿线 标 桩 命 
令 的 操作 结果 。 沿 线 标 桩 命令 的 执行 方式 有 . 

> 命令 行 : 输入 YXBZ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 绘图 ”一 “沿线 标 桩 ”命令 。 

下 面 以 图 6-47 所 示 的 沿线 标 桩 结果 为 例 ， 介 绍 调用 沿线 标 桩 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 / 6.2.8 沿线 标 桩 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-48 所 示 。 














图 6-47 沿线 标 桩 图 6-48 ”打开 素材 
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(02] 输入 YXBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【沿线 布 柱 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 6-49 
所 示 。 

(03] 同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : YXBZL 

请 拾取 布置 桩 的 第 一 点 < 退出 > 

请 拾取 布置 桩 的 下 一 点 < 退出 > / /指定 标 桩 的 插入 点 ， 绘 制 标 桩 的 结果 如 图 6-47 所 

[04] 选 定 已 绘制 的 标 桩 ， 按 下 Ctrl+1 组 合 键 ; 在 弹出 的 【特性 】 选 项 板 中 可 以 修改 标 
桩 的 和 参数， 如 图 6-50 所 示 。 



































x 
, | 
和 放量 得 0 可 
娠 位置。 在 出 标 生 加 Ee 一 
文字 高 度 : | 文字 高 度 | 14 
文字 角度 : | 文字 样式 | TWT_DIW 
桩 号 样式 | 标注 位 置 左 
点 符号 ， 点 符号 | 短 横 线 
引出 距离 n ,引出 距离 .0 
| 1 引 加 长 度 5o0 
棕 号 前 缀 : | 桩 号 前 缀 | E 
小 数位 数 : | 立 字 角度 0 
柿 间距 : 丢 . ] 
: 均 字 项 名 | 国 百 
图 6-49 【沿线 布 桩 】 对 话 框 图 6-50 ”修改 标 桩 参数 


【 沿线 布 桩 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “起 始 里 程 ” 选 项 : 在 文本 框 中 可 以 自 定义 标注 的 起 始 里 程 参 数 ， 

> “标注 位 置 ” 选 项 : 系统 提供 了 三 种 标注 位 置 ， 分别 是 左 侧 标注 、 右 侧 标 注 、 中 
心 标注 。 单 击 选项 文本 框 ， 在 其 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 标注 位 置 ， 各 标注 位 
置 的 标注 结果 如 图 6-51 所 示 ， 

> “文字 高 度 ” 选 项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 文字 的 高 度 
参数 。 

> “文字 角度 ”选项 : 系统 提供 了 三 种 文字 角度 的 标注 方式 ， 分 别 是 0 度 、90 度 、 
180 度 。 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 文字 角度 ， 三 种 角度 的 
标注 结果 如 图 6-52 所 示 。 











| 三 总 
P0+00 
他 0 90 180 
图 6-51 标注 位 置 图 6-52 ”文字 角度 


> “点 符号 ”选项 : 系统 提供 了 三 种 符号 样式 以 供 标 注 ， 分 别 是 短 横 线 、 贺 点、 十 
学 a 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 标注 符号 ， 各 类 点 符号 的 
绘制 结果 如 图 6-53 所 示 。 
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> “引出 距离 ”选项 : 定义 引线 起 点 距 标注 点 的 位 置 。 

> “引线 长 度 ” 选 项 : 定义 引线 的 长 度 参 数 。 

>  “ 桩 号 前 级 ”选项 : 系统 提供 了 三 种 桩 号 前 级 ， 分 别 是 K、P、KK。 单 击 选 项 文 
本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 前 级 字母 ， 各 种 桩 号 前 级 的 标注 结果 如 图 











6-54 所 示 。 
三 三 三 | | 
Pe 
全 于 二 王 王 本 
| se. 
短 横 线  。 圆 点 “十 字义 ‘A FAX kkK 开 
图 6-53 ”点 符号 图 6-54 ” 桩 号 前 缀 


> “小 数位 数 ” ee 0 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 定义 桩 号 标注 的 
小 数 点 后 的 保留 位 系统 提供 了 1~8 的 保留 位 数 供 选择 。 

>  “ 桩 间距 ”选项 : ee 会 标 桩 之 间 的 距离 ， 假 如 距离 过 大 ， 系 统 会 
弹出 提示 对 话 框 ,提示 所 定义 的 标 桩 间距 过 大 ; 此 时 返回 对 话 框 中 重新 定义 桩 间 
距 参 数 即 可 。 


6.2.9 任意 标 桩 一 一 


调用 任意 标 桩 命令 , 可 以 在 已 有 标 桩 的 基础 上 任意 布置 标 桩 。 如 图 6-55 所 示 为 任意 标 
桩 命令 的 操作 结果 。 任 意 标 桩 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 RYBZ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 绘图 ”一 Bg 命令 。 

下 面 以 如 图 6-55 所 示 的 任意 标 桩 结果 为 例 ， 介 绍 调用 任意 标 桩 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 / 6.2.9 任意 标 桩 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-56 所 示 。 

(02] 输入 RYBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【任意 布 柱 】〗 对 话 框 ,设置 参数 如 图 6-57 
所 示 。 


fy 0 


ho, 0 








6-55 ”任意 标 桂 6-56 ”打开 任意 标 桩 素材 6-57 【任意 布 桩 】 对 话 框 


(03] 命 分 令 行 提示 如 下 : 
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命令 : RYBZZ 


请 拾取 前 一 个 桩 < 退出 > // 点 取 已 绘制 的 桩 ; 
请 选择 需要 布置 桩 的 位 置 < 退 出 > // 点 取 布 桩 的 位 置 ， 结 果 如 图 6-55 所 示 。 


6.2.10 搜索 并 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 搜索 井 命令 ， 可 以 搜索 指定 井 的 人 位置， 检查 是 否 有 重 名 或 者 漏 排 。 搜 索 井 命令 的 
执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SSJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 绘图 ”一 “搜索 井 ” 命 令 。 

输入 SSJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命 今 : SSdUvz 

请 输入 要 搜索 井 的 编号 < 搜索 漏 井 >:W4 // 输 入 终点 井 的 编号 ; 

发 现 多 个 重 名 的 井 ! // 在 绘图 区 中 会 有 黄色 的 符号 又 来 显示 井 的 具体 位 置 。 
国 | 六 

本 市 介绍 对 定 线 、 附 件 进 行 坡度 、 标 号 等 标注 及 修改 ， 还 可 标注 、 修 改 地 面 标 高 。 主 
要 介绍 管 长 标注 、 管 道 坡度 、 采 集 高 程 等 命令 的 调用 方法 。 


可 做 相应 的 修改 。 查 修 管线 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 CXGX 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 标注 ”一 “ 查 修 管线 ”命令 。 

输入 CXGX 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 

命 今 : CXGXL 

请 选择 查询 管 网 的 范围 [选取 闭合 PLINE 线 (P)/ 整 张 图 
(BA) :< 涩 出 > 找到 PJ 个 // 在 绘图 区 中 点 取 待 查 询 的 管线 ， 
按 下 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 查 修 管线 】〗 对 话 框 ， 如 图 6-58 所 示 。 

I // 被 选中 的 坡度: [0-0030 
管线 在 绘图 区 中 闪烁 ， 在 “ 管 径 ” “坡度 ”文本 框 中 修改 参数 ; 单 修改 内燃 姓 中 ) 管 线 
击 “ 修 改 闪 烁 (选中 ) 管线 ”按钮 ， 即 可 完成 该 管线 的 修改 。 修改 图 中 任意 管线 

管线 的 管 径 被 修改 后 ， 重 复 执 行 查 修 管线 命令 ， 在 暗 
出 的 【 查 修 管线 】 对 话 框 中 的 “ 管 径 ” 列 表 下 选择 被 修改 
后 的 管 径 参 数 ， 在 对 话 框 中 可 以 显示 该 管线 被 修改 后 的 参 
数 ， 即 管 径 和 坡度 参数 。 


一 
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6.3.2 管 长 标注 

调用 管 长 标注 命令 ,可 以 标注 管道 的 长 度 。 如 图 6-59 所 示 为 管 长 标注 命令 的 操作 结果 。 
管 长 标注 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GCBZ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 标注 ”一 “ 管 长 标注 ”命令 ， 

下 面 以 如 图 6-59 所 示 的 管 长 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调用 管 长 标注 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 / 6.3.2 管 长 标注 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-60 所 示 。 


~、 _、 
~ 人， , ~ 信人 W 


图 6-59” 管 长 标注 图 6-60 ”打开 素材 








输入 GCBZ 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : GCBZv 

请 选择 要 标注 管 长 度 的 管线 < 退出 >: 

请 选择 标注 方向 < 确定 > // 分 别 选择 待 标注 的 管线 和 指定 标注 文字 的 方向 ， 完 成 
和 J 和 人 50 





调用 管道 坡度 命令 ， 可 以 标注 管道 的 坡度 方向 ， 且 可 动态 决定 箭头 的 方向 。 如 图 6-61 
所 示 为 管道 坡度 命令 的 操作 结果 。 管 道 坡度 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GDPD 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 标注 ”一 “管道 坡度 ”命令 。 

下 面 以 如 图 6-59 所 示 的 管道 坡度 结果 为 例 ， 介 绍 调用 管道 坡度 命令 的 方法 。 

(01] 按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 / 6.3.3 管道 坡度 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-62 所 示 。 














\ 
> 
=- SN 二 
图 6-61 ”管道 坡度 图 6-62 ”打开 素材 


(02] 输入 GDPD 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【坡度 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 6-63 所 示 。 
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03j 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : GDPDV 
请 选择 要 标注 坡度 的 管线 < 退出 > : // 选 择 待 标注 的 管道 和 指定 标注 文字 的 位 置 ， 即 
可 完成 管道 的 坡度 标注 ， 结 果 如 图 6-61 所 示 。 
【 坡度 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 
> “坡度 ”选项 : 单 击 选项 文本 框 的 下 拉 列 表 ， 可 以 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选 定 坡度 
参数 以 供 标注 。 其 中 的 “ 读 图 ”选项 ， 可 以 读 取 当前 管道 的 实际 坡度 进行 标注 。 
> ee 
的 管 进行 坡 道 标注 。 
we 选项 : 选 定 该 项 ， 则 一 次 只 可 绘制 一 个 管道 的 坡度 标注 。 
“多 选 标 注 ” 选 项 : 选 定 该 项 ， 选 定 多 个 待 标注 的 管线 ， 可 一 次 绘制 管道 标注 。 
“和 前头 ”选项 组 : 
“标注 字 高 ”选项 : 在 文本 框 中 可 以 定义 坡度 标注 的 字 高 。 
“箭头 大 小 ”选项 : 在 文本 框 中 可 以 定义 坡度 标注 的 箭头 大 小 。 
“盖头 长 度 ” 选 项 : 在 文本 框 中 可 以 定义 坡度 标注 的 箭头 长 度 。 
“ 半 箭 头 ” 选 项 : 义 选 该 项 ， 可 以 更 改 标注 箭头 的 样式 ， 如 图 6-64 所 示 。 


V Vv Vv Vv VVyY 


坡度 |0.0040 | 


从 图 中 选 职 《 


前 头 长 度 15 
口 半 和 区 头 





癌 ] 标 管 长 度 
标 管 坡度 
口 长 标 水 流 方向 





CK 
AN 


RG 











6-63 【坡度 】 对 话 框 6-64 ”半生 头 


>  “ 标 管 长 度 ” 选 项 : 义 选 该 项 ， 可 以 在 标注 管道 坡度 的 同时 标注 管道 的 长 度 ， 如 
图 6-65 所 示 。 

> “标注 坡度 ”选项 : 勾 选 该 项 ， 仅 标注 管道 的 坡度 、 

> a 上 水 流 方 向 的 箭头 ， 如 图 6-66 所 示 。 


NS 
k 
| AN 四 
NS 


图 6-65” 标 管 长 度 图 6-66” 仪 标 水 流 方 向 














>  “ 线 上 箭头 ”选项 : 在 色 选 “ 仅 标 水 流 方 向 ”选项 时 ， 该 选项 才 可 亮 显 。 勾 选 该 
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选项 ， 则 可 在 管线 上 绘制 水 流 箭 头 ， 如 图 6-67 所 示 。 


7 


图 6-67 线 上 箭头 





6.3.4 采集 高 程 





调用 采集 高 程 命令 ， 可 以 根据 地 面 高 程 散 点 图 ， 进 行 地 形 个 点 高 程 模拟 。 如 图 6-68 
所 示 为 采集 高 程 命令 的 操作 结果 。 采 和 集 高 程 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 CJGC 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 标注 ”一 “采集 高 程 ” 命 令 。 

下 面 以 如 图 6-68 所 示 的 采集 高 程 结 果 为 例 ， 介 绍 调 用 采集 高 程 命令 的 方法 。 

[0 和 按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 / 6.3.4 采集 高 程 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-69 所 示 。 


20.000 
15.000 i 
Y24 
O 
10.000 
图 6-68 ”采集 高 程 ( 平地 采集 ) 图 6-69 ”打开 素材 
输入 CJGC 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : CJGCL 
请 点 取 需 要 增加 的 标高 数据 源 < 退 出 >: // 点 取 标 高 标注 ， 系 统 弹 出 如 图 6-70 所 和 示 
的 【设置 配置 源 】 对 话 框 ; 
请 选择 需要 采集 高 程 的 井 :< 退 出 > 找到 1 个 // 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 井 ， 


完成 采集 高 程 命令 的 操作 结果 如 图 6-68 所 示 。 
【 设置 配置 源 】 对 话 框 中 的 功能 含义 如 下 : 
> “添加 数据 源 ” 按钮 : 单 击 该 按钮 , 可 返回 绘图 区 中 点 取 需 要 增加 的 标高 数据 源 。 
> “删除 数据 源 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 返回 绘图 区 中 点 取 需 要 删除 的 标高 数据 源 。 
> “采集 方式 ”选项 组 : 
“平地 采集 ”选项 : 单 击 选 定 该 项 ， 可 根据 最 近 采 样 点 采集 高 程 ， 找 的 数据 少 速 
度 快 。 
“坡地 采集 ”选项 : 单 击 选 定 该 项 ， 找 的 数据 多 一 些 ， 如 图 6-71 所 示 ， 相 应 速度 
也 要 慢 一 些 ， 
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标高 设置 一 一 一 
景 小 标高 : mn) |10 ”|[ 添加 数据 源 
最 大 标高 : pm) |20 ”|[ 删除 数据 源 


数据 源 类 型 


采集 方式 
@) 平地 采集 避 坡 地 采集 





图 6-70 【设置 配置 源 】 对 话 框 图 6-71 ”坡地 采集 


6.3.5 地 面 标高 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 地 面 标 高 命令 ， 可 以 同时 定义 或 修改 多 个 井 的 地 面 标高 。 如 图 6-72 所 示 为 地 面 标 
高 命令 的 操作 结果 。 地 面 标 高 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 DMBG 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 标注 ”一 “地 面 标高 ”命令 ，。 


Y25(3.00,0.00) ¥26{3.00,0.00) ¥27(3.00,0.00)Y28(3.00,0.00) 
/~ /yy (3 
ed es 





图 6-72” ”地面 标高 


下 面 以 图 6-72 所 示 的 地 面 标高 结果 为 例 ， 介 绍 调用 地 面 标高 命令 的 方法 。 
(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 / 6.3.5 地 面 标高 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 60- 73 所 示 。 


Y29 Y26 Y27 Y28 





图 6-73 ”打开 素材 


人 入 DMBG 命令 按 回 车 键 , 绘图 区 中 即 可 显示 井 的 原 标高 信息 ， 如 图 6-74 所 示 。 
仔 仿 行 提 示 如 下 : 
命令 : DMBGz 
请 给 出 设计 地 面 标高 [拾取 标高 (R) /根据 已 标注 井 计 算 (F)]1< 退 出 >:3.00 // 定 义 井 的 标高 
参数 ， 即 可 完成 地 面 标 高 参数 的 更 改 ， 结 果 如 图 6-72 所 示 。 


3 
CD 
驴 区 











四 Y26( 无 信息 ) 。。Y27( 无 信忠) 站 28( 无 信息 ) 
3 加 








图 6-74 ”显示 井 的 原 标 高 信息 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 R， 选 择 “ 拾 取 标 高 (R)” 选 项 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命令: DMBGV 

请 给 出 设计 地 面 标 高 [拾取 标高 (R) /根据 已 标注 井 计算 (F) ] < 退出 >:R 

请 选择 标高 文字 < 退出 > : 

请 选择 要 标注 的 井 ( 算 形 框 表示 没有 标高 信息 的 井 ) :< 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 3 个 


// 选 定 待 标注 的 井 ， 即 可 完成 地 面 标高 的 标注 。 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 FE， 选 择 “根据 已 标注 井 计算 (FP)” 选 项 ;可 以 根据 已 知 井 
的 地 面 标高 ， 结 合 所 指定 的 地 面 坡 度 上 自动 计算 沿途 井 的 井 面 标高 ; 命令 行 提 示 如 下 : 
命 今 : DMBGLZ 
青 给 出 设计 地 面 标高 [拾取 标高 (R) /根据 已 标注 井 计算 (F) ] < 退出 > :FE 
Re 径 标 注 的 参考 井 :< 退 出 > 
请 选择 图 中 可 参考 坡度 标注 :< 输入 > // 可 选 定 已 有 的 坡度 标注 ， 也 可 自 定义 坡度 标注 参数 ; 





请 选择 要 计算 的 并 :< 退出 > /7 选择 待 计算 的 终止 并 ， 系 统 可 自动 根据 所 提供 的 参数 
计算 井 的 地 面 标高 
| 握 示 





对 井 的 地 面 标高 执行 编辑 修改 后 ,需要 在 执行 地 面 标高 命 “ 


参数 ; 退出 命令 后 不 能 在 绘图 区 中 查看 标高 参数 。 


6.3.6 管 底 标 注 一 > 


调用 管 底 标 注 命 令 ， 可 以 标注 井 所 接 各 段 管线 的 管 底 标高 。 管 底 标 注 命令 的 执行 方式 
有 : 

> 命令 行 : 输入 GDBZ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 标注 ”一 “ 管 底 标注 ”命令 

输入 GDBZ 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 

命令 : GDBZL 


请 选择 要 标注 的 井 [ 多 选 ， 参 考 上 次 标注 (M) ] :< 退出 > / /选择 待 标注 的 井 ; 
请 点 取 标 注 的 转折 点 < 退出 > // 点 取 标 注 的 转折 点 ， 即 可 完成 
管 底 标注 。 


6.3.7 井 搬 标注 一 一 一 


调用 井 搬 0 可 以 标注 并 的 井 面 标高 和 并 弃 标 高 。 如 图 6-75 所 示 为 井 底 标注 命 
令 的 操作 结果 。 间 瓜 标 注 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 JDBZ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 标注 ”一 a 

下 面 以 图 6-75 所 示 的 井 底 标 注 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 井 底 标注 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 / 6.3.7 井 底 标注 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 0- 70 所 示 。 
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图 6-75” 井 计 标注 图 6-76 打开 素材 
给 入 JBDZ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 :JDBZV 
请 选择 要 标注 的 井 [ 多 选 ， 参 考 上 次 标注 (M) /设置 (S) ] :< 退出 > 
请 给 出 井 面 地 面 标高 :<1 .20 米 >8 
W078 
点 取 井 标注 方向 < 退出 >: 


// 定 义 标 高 参数 后 ， 点 取 井 标注 方向 即 可 完成 井 标 注 ， 
4 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 M， 选 择 “ 多 选 ， 参 考 上 次 标注 (M)” 选 项 ， 可 以 参考 已 
绘制 完成 的 标注 样式 批量 对 剩余 的 井 进行 统一 标注 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : JDBZV 

请 选择 要 标注 的 井 [ 多 选 ， 参 考 上 次 标注 (M) /设置 (S) ] :< 退出 > 

请 选择 已 经 标 好 的 井 底 标注 :< 退出 > / /选择 已 绘制 完成 的 井 抵 标注 ; 

请 选择 要 标注 的 井 :< 退 出 > 指定 对 角 点 : 找到 3 个 // 框 选 待 标注 的 井 ， 按 下 回 车 键 
即 可 完成 标注 。 


在 执行 命令 的 过 程 中 , 输入 S， 选择 “设置 (S)” 选 项 ， 系 统 弹 出 如 图 6-77 所 示 的 【 井 
标注 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 修改 井 底 标注 的 样式 。 


上 提示 


双击 已 绘制 完成 的 井 底 标注 ， 也 可 弹出 【 井 标注 】〗 对 话 框 。 






6.3.8 注 坐 标点 一 


调用 注 坐 标点 命令 , 可 以 在 图 中 标注 坐标 点 并 绘制 坐标 标注 。 如 图 6-78 所 示 为 注 坐 标 
扩 命 令 的 操作 结果 。 注 坐标 点 命令 的 执行 方式 有 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 标注 ”一 “ 注 坐 标点 ”命令 。 


P 





Y=551.325 


图 6-77 【 井 标注 】 对 话 框 图 6-78” 注 坐标 点 
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下 面 以 图 6-78 所 示 的 注 坐标 点 结果 为 例 ， 介 绍 调用 注 坐标 点 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 / 6.3.8 注 坐 标点 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-79 所 示 。 

单 击 “ 室 外 标注 ”一 “ 注 坐 标点 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : T98_TCOORD 

当前 绘图 单位 :mm, 标注 单位 :M; 以 世界 坐标 取 值 ;北向 角度 90 

请 点 取 标 注 点 或 [设置 (S) \ 批 量 标注 (Q) ] < 退出 >: 

点 取 坐 标 标注 方向 < 退出 >: // 分 别 点 取 坐 标点 和 坐标 标注 方向 ， 注 坐标 

点 的 操作 结果 如 图 6-78 所 示 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 , 输入 S， 选择 “设置 ($S)” 选 项; 系统 弹出 【坐标 标注 】 对 话 框 ， 

在 其 中 可 以 定义 坐标 标注 的 各 项 参数 ， 如 图 6-80 ag 


给 图 单位 标注 单位 ”标注 精度 : 盘 头 样式 : 
mm Nw 0.o00 司 | 无 
坐标 职 值 坐标 类 型 
人 世界 坐标 多 训 县 坐标 二 
CO 〇 用户 坐标 O 〇 施工 坐标 让 








加 固定 角度 es 





图 6-79 ”打开 素材 图 6-80 ” 【坐标 标注 】 对 话 框 


6.3.9 井 坐标 一 


调用 井 坐 标 命令 ， 可 以 标注 井 的 坐标 。 如 图 6-81 所 示 为 井 坐 标 命令 的 操作 结果 。 并 坐 
标 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 JZB 命令 按 回 车 键 . 

> A nn 

下 面 以 如 图 6-81 所 示 的 井 坐标 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 井 坐 标 命令 的 方法 。 

[0 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 /6.3.9 并 坐标 .dwg” 素材 文件 ， 
结果 如 图 6-82 所 示 。 

输入 JZB 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : JZBV 
请 选择 已 经 标 好 的 井 坐标 (参考 ) :< 逐个 标注 > // 选 定 已 绘制 的 井 坐 标 ; 
请 选择 要 标注 的 井 :< 退出 > 找到 3 个 / /选择 待 标注 的 井 ， 即 可 完成 井 坐 标的 


批量 标注 ， 结 果 如 图 6-81 所 示 。 
6.3.10 井 坐标 表 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 并 坐标 表 ， 可 以 根据 已 绘制 的 井 坐 标 标注 ， 生 成 井 坐 标 表 。 如 图 6-83 所 示 为 并 坐 
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标 表 命令 的 操作 结果 。 并 坐标 表 命 令 的 执行 方式 有 : 


Y4 







X=-246.618 
Y=567.7135 


X=-249.916 
X=-250.465 Y=565.424 
Y=561.467 





Y-551325 Y-551325 


图 6-81 ，” 井 坐标 图 6-82 ”打开 并 座 标 素 材 





m ) | 井 底 标 高 fm ) 


i 
550.689 | -261.943| 0.000 | 0.000 


2 999.348 | -203.239| 0.000 0.000 
93000 =209000 


S002 | =| 














图 6-83” 井 坐标 表 


> 命令 行 : 输入 JZBB 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 标注 ”一 ne 

下 面 以 图 6-83 所 示 的 井 坐 标 表 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 井 坐标 表 命 令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 / 6.3.10 并 坐 标 表 .dwg?” 素材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-84 所 示 。 

(02) 输入 JZBB 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : JZBBL 

请 选择 起 点 井 [ 多 选 (M) ] :< 退出 > 

请 选择 终止 井 :< 退 出 > // 分 别 选 择 编号 为 YI 和 Y4 的 
外 

点 取 表 格 左 上 角 位 置 // 按 下 回 车 键 ， 在 绘图 区 中 点 
表格 的 插入 点 ， 绘 制 坐标 表 的 结果 如 图 6-83 所 示 。 

假如 施工 图 比较 复杂 ， 在 执行 并 坐标 表 命 令 的 过 程 中 ; 输入 M, 选择 “多 选 (M)” 选 

;系统 弹出 如 图 6-85 所 示 的 【 井 坐 标 表 】 对话 框 ， 在 其 中 可 以 通过 定义 井 的 类 型 ， 来 生 
人 井 的 坐标 表 


6.3.11 井 编 号 -OO > 


调用 井 编号 命令 ， 可 以 修改 井 编 号 ， 并 更 新 标注 。 如 图 6-86 所 示 为 井 编 号 命令 的 操作 
结果 。 井 编号 命令 的 执行 方式 有 
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命令 行 : 输入 JBH 命令 按 回 车 键 . 
菜单 2 单 击 和 二 人 命令 。 


X=-257.761 
Y=9562.271 





=-263.239 
Y=555.348 





图 6-84 打开 素材 图 6-85 【 井 坐 标 表 】 对 话 框 


129 Y30 全 | 1 a 


O O BG—9 O 





图 6-86 ” 井 编 号 


下 面 以 图 6-86 所 示 的 井 编号 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 井 编号 命令 的 方法 。 


(01 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打 Pp “第 6 章 /6.3.11 井 编 号 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 6-87 所 示 。 


输入 JBH 合 P 广 邻 令 按 回 车 键 ， 命 op 行 提 示 如 下 : 


命 今 : JBHrz 


请 选择 起 点 井 :< 退 出 > // 选 中 编号 为 Y29 的 井 ， 系 统 弹 出 如 图 6-88 所 示 
的 【 井 编 号 】〗 对 话 框 ， 在 其 中 可 定义 编号 方式 ，。 

请 选择 终止 井 (自动 修改 ) :< 手工 修改 > // 关 闭 对 话 框 ， 选 中 编号 为 Y37 的 井 ; 

管 网 系统 井 编 号 进行 中 ， 请 稍 候 . . . 

终点 井 编 号 为 Y33! // 完 成 井 编号 的 操作 结果 如 图 6-86 所 示 。 


主干 站 调 号 - 
[ [759 回 竟 号 二 增 


加 计较 号 是 村 订 。 芝 赴 ， 蔡 全 标 证 
嘉 哆 并 畏 号 各 
加 翌 ] 下 4 全 13T42 二 了 时 | 性 ) 


er 
a 
i 











Y29 Y30 Y31 Y35 Y37 ee 
O OO OO 人 不全 下 型 名 并 机 和 


图 6-87 打开 素材 图 6-88 【 井 编号 】 对 话 框 


除了 修改 井 编 号 外 ， 执 行 井 编 号 命令 ， 还 可 为 没有 标注 编号 的 井 添加 编号 ， 操 作 方 法 
与 修改 井 编号 一 致 ， 绘 制 结果 如 图 6-89 所 示 。 








1 Y34 Y32 了 了 4 
O O O O O OO 
执行 命令 前 执行 如 后 


图 6-89 ”添加 编号 
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6.3.12 支 井 编号 一 一 一 一 > 


调用 支 井 编号 命令 ,可 以 给 支 路 的 井 编号 。 如 图 6-90 所 示 为 支 井 编号 命令 的 操作 结果 。 
支 井 编号 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 ZHJBH 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 标注 ”一 “ 支 间 编号 ”命令 。 

下 面 以 图 6-90 所 示 的 支 井 编号 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 支 井 编号 命令 的 方法 。 

(0 和 按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 /6.3.12 支 井 编号 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-91 所 示 。 





图 6-90” 支 井 编号 图 6-91 打开 素材 


输入 ZHJBH 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : 2HUBHZ 


请 选择 主干 管 上 的 井 :< 退出 > / /选择 编号 为 Y2 的 井 ; 
请 选择 支 路 末端 井 : // 选 择 其 支 路 上 末端 上 的 井 ， 按 下 回 车 键 即 可 完 


成 文 井 编 号 操作 结果 ， 如 图 6-90 所 示 (与 绘制 Y3 井 支 路 上 的 井 编号 的 操作 一 致 ) 。 


6.3.13 井 号 增 一 一 > 


调用 井 号 增 一 命令 ， 可 以 将 井 编号 增 一 。 如 图 6-92 所 示 为 井 号 增 一 命令 的 操作 结果 。 
井 号 增 一 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 JHZY 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 标注 ”一 “ 井 号 增 一 ”命令 。 

下 面 以 如 图 6-92 所 示 的 井 号 增 一 结果 为 例 ， 介 绍 调用 井 号 增 一 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 /6.3.13 ” 井 号 增 一 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-93 所 示 。 

输入 JHZY 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : JUJHZYC 

请 选择 要 编号 加 工 的 井 :< 退 出 > / /选择 编号 为 Wl 的 井 ; 

发 现 还 有 4 个 井 需要 修改 编号 ， 是 否 自动 更 新 ? <Y> // 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 
R92 
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图 6-92” 井 号 增 一 图 6-93 ”打开 素材 


(03] 假如 在 命令 行 提示 “是否 自动 更 新 ”时 输入 N， 则 只 对 所 选 定 的 井 编 号 执行 增 
一 操作 ， 结 果 如 图 6-94 所 示 。 


6.3.14 井 号 减 一 一 一 一 一 一 


调用 井 号 减 一 命令 , 可 以 对 井 编号 执行 减 一 的 操作 。 如 图 6-95 所 示 为 井 号 减 一 命令 的 
操作 结果 。 并 号 减 一 命令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 JHJY 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 标注 ”一 “并 号 减 一 ”命令 。 


到 6-94 ”操作 结 图 6-95” 井 号 减 一 

下 面 以 图 6-95 所 示 的 井 号 减 一 结果 为 例 ， 介 绍 调用 井 号 减 一 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 /6.3.14 井 号 减 一 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 6-96 所 示 。 

输入 JHJY 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : JHUYC 

请 选择 要 编号 减 1 的 井 :< 退 出 > // 选 定编 号 为 Y2 的 井 ; 

发 现 还 有 4 个 井 需要 修改 编号 ， 是 否 自动 更 新 ? <Y> // 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 井 
号 减 一 的 操作 结果 如 图 6-95 所 示 。 

(03] 假如 在 命令 行 提示 “是 否 自动 更 新 ”时 输入 N， 则 只 对 所 选 定 的 井 编号 执行 减 
一 操作 ， 结 果 如 图 6-97 所 示 。 


Y5 





图 6-96 ”打开 素材 图 6-97 绘制 结 
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第 7 章 
室外 计算 


@@ 术 章 导读 

本 节 介 绍 各 室外 系统 水 力 计 算 的 方法 ， 包 括 室 外 雨水 水 力 计 算 、 小 \ 
区 污水 计算 、 市 政 污水 计算 以 及 纵 断 面 图 的 生成 等 。 

TWT 只 需要 用 户 指定 相应 的 参数 , 即 可 按照 系统 预 设 的 公式 进行 计 
算 ; 计算 结果 以 对 话 框 的 方式 显示 ， 使 计算 条 件 与 计算 结果 一 目 了 然 。 


本 重重 点 


室外 雨水 
小 区 污水 
市 政 污水 
a ea 
纵 断 面 图 





天 正 给 水 排水 标准 教程 





7 室外 雨水 


本 节 介 绍 划 分 汇 水 面积 ， 进 行 室 外 雨水 水 力 计 算 的 操作 。 主 要 介绍 屋面 雨水 、 汇 流 面 
积 等 命令 的 调用 方法 。 


7.1.1 屋面 雨水 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 屋面 雨水 命令 ， 可 以 计算 屋面 雨水 水 量 。 屋 面 雨 水 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 WMYS 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 计算 ”一 “屋面 雨水 ”命令 。 

输入 WMYS 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 7-1 所 示 的 【屋面 雨水 流量 计算 】 对话 框 。 
在 对 话 框 中 定义 各 项 参数 后 ， 单 击 对 话 框 下 方 的 “计算 ”按钮 ， 即 可 在 “计算 结果 ”选项 
组 下 显示 “暴雨 强度 ” “雨水 流量 ”的 计算 结果 ， 如 图 7-2 所 示 。 

屋面 雨水 该 量 计算 屋面 雨水 谅 量 计算 


暴雨 强度 
公式 ，i = 


车 
如 
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暴雨 强度 
AlI+CX1eF) | 


AlI+CX1eF) 
CD ce 


12.006 (1+ 0.811 Xl1ef) 


—— > 
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9.194 (1+ 0.46 Xlef) 
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重 现 期 ? 年 ): 5 
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| 汇 水 面积 : [<] J100 “| (平方 米 ) 
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(t+ 6B.84 J 
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流量 校正 系数 k: 1 | 器 
汇 水 面积 F : [<] 150 ”| (平方 米 ) 
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暴雨 强度 a( L/s， 100 平 方 米 ) = 雨水 流量 9 (Ls) = 暴雨 强度 a( L/s，100 平 方 米 ) = 5.14 雨水 流量 Q (LAs) = 4.62 
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7-1 【屋面 雨水 流量 计算 】 对 话 框 7-2 ”屋面 雨水 流量 计算 结果 


【 屋面 雨水 流量 计算 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “城市 选择 ”选项 组 : 在 “省 ”选项 列表 框 下 选择 省 份 ， 在 “市 ”选项 列表 框 中 
选择 城市 名 称 。 

> “ 重 现 期 ”选项 : 在 文本 框 中 可 以 定义 重 现 期 限 ， 单 击 文本 框 后 面 的 按钮 ， 系 统 
弹出 【 重 现 期 〗 对 话 框 ; 在 其 中 提示 了 各 种 汇 水 区域 的 设计 重 现 期 ， 如 图 7-3 所 
i 

> “降雨 历时 ”选项 : 系统 默认 为 Smin， 可 在 文本 框 中 自 定义 。 

> “流量 校正 系数 K” 选 项: 单 击 文本 框 右边 的 按钮 ， 系统 弹出 【AutoCAD】〗? 选 项 
提示 对 话 框 ， 在 其 中 提示 了 流量 校正 系数 的 取 值 范围 ， 如 图 7-4 所 示 。 

> “ 汇 水 面积 ”选项 : 点 取 文 本 框 左边 的 按钮 ， 在 绘图 区 中 拾取 多 段 线 ， 即 可 在 文 
本 框 中 显示 该 多 段 线 的 面积 范围 。 
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暂 种 汇 半 世 域 的 中 计量 喝 基 

正人 于 区 品 铬 竺 设计 重 现 勋 5 等 ) 
-ai | vs | 
mn | | 


re | 
min ne | 
所 或 广场 地 下 讲座 直道 入 口 


要 值 慨 此 瘟 考 ,出 站 必 008 全 国民 用 妾 就 工程 设计 技 千 蕴 世 3 培 水 皇 水 工程 





7-3 【 重 现 期 】 对 话 框 


> “径流 系数 ”选项 : 单 击 文 本 框 右边 的 按钮 ， 系统 弹 出 【径流 系数 】 对 话 框 ; 在 
其 中 显示 各 地 面 种 类 的 径流 系数 设置 范围 ， 如 图 7-5 所 示 。 

> “暴雨 强度 ”选项 : 根据 暴雨 强度 表 ， 在 定义 了 城市 和 重 现 期 和 各 项 参数 的 情况 
下 ; 单 击 “计算 ”按钮 ， 系 统 可 自动 计算 相对 应 的 暴雨 强度 。 

> “雨水 流量 ”选项 : 在 “雨水 流量 ”选项 组 中 定义 参数 后 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 
系统 可 自动 计算 相对 应 的 雨水 流量 强度 。 


rT 


-dl 出 站 509 十 国 吕 二 刘 总 工程 读 计 证 地 排 起》 情事 排 





图 7-4 【AutoCAD 】 选 项 提示 对 话 框 图 7-5 【径流 系数 】 对 话 框 


7.1.2 汇流 面积 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 汇流 面积 命令 ， 可 以 在 进行 室外 雨水 水 力 计 算 之 前 ， 给 出 每 一 个 井 的 汇流 面积 。 
如 图 7-6 所 示 为 定义 汇流 面积 命令 的 操作 结果 。 汇 流 面积 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 HLMJ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 计算 ”一 “汇流 面积 ”命令 。 

下 面 以 图 7-6 所 示 的 汇流 面积 结果 为 例 ， 介 绍 调用 汇流 面积 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 7 章 /7.1.2 汇流 面积 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 7-7 所 示 。 

输入 HLMIJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : HLMJZ 


请 选择 雨水 井 :< 退 出 > 指定 对 角 点 : 找到 2 个 // 此 时 雨水 井 的 编号 呈 绿 色 显 示 ， 框 选 
雨水 井 ; 
请 给 出 单 井 汇流 面积 (平方 米 ) < 退出 > :1000 // 输 入 面积 参数 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 
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i 
YI(1000.00) Y2(1000.00) Yi 0 
C) C) () () 
图 7-6 汇流 面积 图 7-7 打开 素材 
| 提示 





定义 后 的 汇流 面积 不 能 显示 在 绘图 区 中 ， 必 须 再 次 执行 汇流 面积 命令 ， 才 能 查看 显 
示 的 面积 参数 ， 如 图 7-6 所 示 。 


7.1.3 雨水 参数 一 


调用 雨水 参数 命令 ， 可 以 在 进行 室外 十 水 水 力 计算 之 前 ， 对 指定 井 输 入 径流 系数 、 重 
现 期 和 汇 水 时 间 。 雨 水 参数 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 YSCS 命令 按 回 车 键 . 

> 羔 单 栏 : 单 击 “室外 计算 ”一 “雨水 参数 ”命令 。 

输入 YSCS 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 

命令 ; YSCSV 

请 选择 要 输入 的 雨水 井 参 数 1 :径流 系数 2: 重 现 期 3: 汇 水 时 间 < 径 流 系数 >: 
// 按 下 回 车 键 ， 即 可 选择 “1 :径流 系数 ”选项 ; 
请 选择 雨水 井 :< 退 出 > 找到 1 个 
请 给 出 单 井 径流 系数 (如 :绿地 0.15， 沥 青 路 面 0.6 等 ) ) < 默认 >:0.15 


// 或 者 按 下 回 车 键 使 用 系统 默认 的 参数 ， 或 者 自 定 义 井 径流 系 
数 。 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 2， 选 择 “2: 重 现 期 ”选项 ， 命 令 行 提 示 如 下 
命 今 : YSCSL 
请 选择 要 输入 的 雨水 井 参数 1 :径流 系数 2: 重 现 期 3: 汇 水 时 间 < 径 流 系数 > :2 
// 输 入 2， 即 可 选择 “2 : 重 现 期 ”选项 ; 


说 
请 给 出 重 现 期 < 默认 >:3 


// 或 者 按 下 回 车 键 使 用 系统 默认 的 参数 ， 或 者 自 定义 重 现 期 限 参 
数 ， 注 意 单位 为 年 。 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 3， 选 择 “3: 汇 水 时 间 ” 选 项 ， 命 令 行 提示 如 下 . 
命令 :YSCSv 
请 选择 要 输入 的 雨水 井 参 数 1 :径流 系数 2: 重 现 期 3: 汇 水 时 间 < 径 流 系数 >:3 


// 输 入 3， 即 可 选择 “3: 汇 水 时 间 ” 选 项 ; 
请 选择 起 点 雨水 井 :< 退出 > 
请 给 出 汇 水 时 间 (5~15 分 钟 ) < 默认 >: 7 
数 ， 或 者 自 定义 汇 水 时 间 参 数 ， 单 位 为 分 钟 。 


Py 


// 或 者 按 下 回 车 键 使 用 系统 默认 的 参 
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7.1.4 雨水 水 力 


调用 雨水 水 力 命令 ， 可 以 计算 室外 的 雨水 水 力 。 如 图 7-8 所 示 为 雨水 水 力 计 算命 令 的 
操作 结果 。 雨 水 水 力 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 YSSL 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 计算 ”一 “雨水 水 力 ” 命 令 。 
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图 7-8 ”雨水 水 力 


下 面 以 图 7-8 所 示 的 雨水 水 力 结果 为 例 ， 介 绍 调用 雨水 水 力 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 7 章 /17.1.4 雨水 水 力 .dwg” 素 材 文件 ， 
结 有 果 如 图 7-9 所 示 。 


输入 YSSL 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命 今 : YSSLZ 
请 选择 排出 干 管 或 排出 井 < 退 出 > / /选择 排水 干 管 ; 


请 选择 最 远 井 < 系统 搜索 >: // 按 下 回 车 键 默认 系统 所 搜索 到 的 井 ， 系 统 弹 出 
如 图 7-10 所 示 的 【室外 雨水 计算 】 对 话 框 。 
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图 7-9 打开 雨水 水 力 素 材 图 7-10 【室外 雨水 计算 】 对 话 框 
[03] 在 对 话 框 的 下 方 单 击 “ 初 算 ” 按 钮 ， 系 统 即 可 自动 计算 “ 汇 水 时 间 ”“ 流 速 ”“ 流 
量 ”“ 暴 雨 强度 ”的 和 参数， 如 图 7-11 所 示 。 


单 击 “ 计 算 表 ”按钮 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 点 取 表 格 的 左上 角 点 ， 绘 
制 表格 的 结果 如 图 7-12 所 示 。 


单 击 “ 计 算 书 ”按钮 ， 计 算 结果 即 以 Word 文档 的 形式 输出 ， 结 果 见 表 7-1、 表 
32. 
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图 7-11 雨水 水 力 计算 结 
雨水 计算 表 


上 设计 和 
色 流 大 才 | 重 天 而 | 
P| 年 | | 江水 时 间 t min| 


27.57| 500. 

3 人 50 | 1500.0 | 

271| 500 | 20000 | 

500.0 ; . 
500 58.67 


58.67 





23130 | 55.51 
图 7-12 ”雨水 计算 表 


表 7-1 主干 管线 信息 


水 力 坡 降 


管 长 /m 
(%o0) 


24.50 3.000 钢筋 混凝土 管 
27.57 3.000 钢筋 混凝土 管 
34.10 3.000 钢筋 混凝土 管 





xX<|x|~ 
we 
<|~x|~ 
OO | | co 
| | OO 
OO|OlTDSO 
OO|OTO 
DTC”— 
NIOlm|a|> 
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| | 


Y6-Y5 300 钢筋 混凝土 管 
Y5-Y4 300 钢筋 混凝土 管 
Y4-Y3 300 钢筋 混凝土 管 
Y3-Y2 300 钢筋 混凝土 管 
Y2-Y1 300 钢筋 混凝土 管 


计算 原理 参照 《室外 排水 设计 规范 》GB 50014-2006,《 给 水 排水 设计 手册 》( 第 五 册 城 镇 排水 ) 

【 室外 雨水 计算 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “暴雨 强度 公式 ”选项 框 : 在 “省 ”“ 市 ”两 个 选项 框 中 分 别 定义 省 份 和 城市 名 
称 ， 右边 的 公式 会 发 生 相 应 的 变化 。 最 后 系统 会 以 用 户 所 定义 的 城市 的 相对 应 公 
式 来 计算 室外 雨水 水 量 ， 

> “新建 城市” 按钮: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 【新 城市 : 暴雨 强度 公式 】〗 对 话 框 ; 
在 其 中 定义 城市 的 名 称 和 公式 中 的 各 项 参数 ， 如 图 7-13 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 按钮 ， 
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即 可 将 参数 返回 至 【室外 十 水 计算 】 对 话 框 中 。 


表 7-2 主要 井 信 息 


流量 / 暴雨 强 /〈 度 L/s/ 

/ 儿 星 下达 Ss 

井 编号 汇流 面积 /mm 总 面积 /m 汇流 时 则 /min 入 
(L/s) 项 ) 


Y9 500 500 276.74 


计算 原理 参照 《室外 排水 设计 规范 》GB 50014-2006, 《给 水 排水 设计 手册 》!( 第 五 册 城 镇 排水 ) 
> “计算 书 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 计算 结果 即 以 Word 文档 的 形式 输出 。 
> “计算 表 ” 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 





可 以 在 绘图 区 中 创建 雨水 计算 表 . 新 市 : 民 两 康 公式。 区 ] 
> “标注 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 可 将 信和 水 排水 设计 手册 第 五 册 城镇 排水 
管 径 标注 在 图 中 o :i = 0 mm min 
> “ 初 算 ” 按钮 : 在 计算 公式 中 的 各 [t+B) 
项 参数 都 定义 完成 后 ， 单 击 该 按 其 中 : 各 现 期 F (年 ) 径流 系数 1 1 
钮 ， 即 可 计算 十 水 水 量 ， oa 一 
6 各 链 )) > 。 委 姐 拟人 色 省却 
> 复 身 ”按钮 : 编辑 管 径 和 坡度 参 a oa8| 六 ee 
数 后 ， 单 击 该 按钮 ， 则 可 完成 雨水 ii 一 一 一 一 
ee "EY 
水 力 参 数 的 校 核 计算 。 
> “ 复 算 2 掖 包 :在 已 知 管道 





的 情况 下 ， 直 接 将 参数 填 入 对 应 的 
编辑 栏 ， 单 击 该 按钮 ， 即 可 完成 管 图 7-13 【新 城市 ， 暴雨 强度 公式 】 对 话 框 
径 、 流 量 、 流 速 等 参数 的 计算 。 


WE 


本 节 介 绍 在 确定 各 井 流 量 的 情况 下 ， 进 行 小 区 污水 水 力 计 算 的 操作 方法 。 主 要 介绍 污 
量 


并 流量 和 小 区 污水 命令 的 调用 方法 。 
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7.2.1 污 井 流量 





调用 污 井 流 量 命 令 ， 可 以 在 进行 室外 污水 计算 之 前 ,确定 每 井 的 污水 流量 。 如 图 7-14 
所 示 为 污 并 流量 命令 的 操作 十 果 。 污 井 流量 命令 的 执行 本 方式 有 


> 命令 行 : 输入 WJLL 命令 按 回 车 键 . 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 计算 ”一 “ 污 井 流量 ”命令 。 





图 7-14 污 井 流量 


下 面 以 图 7-14 所 示 的 污 井 流量 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 污 井 流量 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， ti en “第 7 章 /7.2.1 污 井 流量 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 7-15 所 示 。 





图 7-15 ”打开 污 井 流量 素材 


输入 WJLL 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : WUJLLZ 
olan 证 
给 出 流入 污水 井 的 流量 (L/S) (注意 不 包括 转 输 流量 ) < 退出 > :6 // 定 义 污 井 流量 参数 ， 
人 a 7 


[一 
提示 


定义 的 污 井 流 量 不 会 显示 在 图 中 ,必须 再 次 执行 污 井 流量 命令 ， 污 井 流 量 参 数 才能 


显示 在 污 井 旁 ， 如 图 7-16 所 示 。 
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图 7-16 污 井 流量 显示 结 


7.2.2 小 区 污水 





调用 小 区 污水 命令 , 可 以 计算 室外 污水 水 力 。 如 图 7-17 所 示 为 小 区 污水 命令 的 操作 结 
果 。 小 区 污水 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XQWS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 计算 ”一 “小 区 污水 ”命令 。 


NM 
| 


{PT 
i 
| | 


| 


下 面 以 图 7-17 所 示 的 小 区 污水 结果 为 例 ， 介 绍 调用 小 区 污水 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 7 章 /7.2.2 小 区 污水 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 7-18 所 示 。 

输入 XQWS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : XQWSV 

请 选择 排出 于 管 < 退 出 > // 选 定 排出 干 管 ; 

需要 计算 的 管 网 系统 已 高 亮 显示 :< 计算 > // 按 下 回 车 键 ， 系 统 弹出 【小 区 污水 水 力 计算 】 对 
话 框 。 

在 对 话 框 中 显示 了 所 拾取 的 排出 干 管 的 参数 ， 单 击 “ 初 算 ” 按 钮 ， 即 可 完成 污水 
水 力 的 计算 ， 如 图 7-19 所 示 。 

单 击 “ 计 算 书 ”按钮 ， 计 算 结 果 即 以 Word 文档 的 形式 输出 ， 结 果 见 表 7-3。 


| 
I 
M-1 M-1 M-1 





图 7-17 小 区 污水 
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FY 小 区 污水 水 力 计 算 








7-18 打开 素材 7-19 


算 结 


表 7-3 


公称 直径 流速 / 
/mm (%6) (m/s) (%) 

i 
Ww 
aw 
Wi 
Ww | om | mm | 20 | sm | 0 | sm 
wa 
WW 


计算 原理 参照 《全 国民 用 建筑 工 
单 击 “标注 ”按钮 ， 可 将 管 径 标注 在 图 中 ， 如 图 7-20 所 示 。 


DN300 


【 小 区 污水 水 力 计算 





】 对 话 框 


钢筋 混凝土 
钢筋 混凝土 


钢筋 混凝土 


排水 PVC-U 


钢筋 混凝土 
钢筋 混凝土 


钢筋 间 凝 土 


程 设计 技术 措施 2009 





图 7-20 ”标注 结果 
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本 节 介 绍 通 过 划分 服务 面积 来 进行 市 政 污 水 水 力 计 算 的 操作 方法 ， 主 要 介绍 服务 面 
积 、 市 政 污水 命令 的 调用 方法 。 


7.3.1 服务 面积 一 


调用 服务 面积 命令 ， 可 以 在 进行 市 政 污水 水 力 计 算 前 ， 给 出 每 一 个 井 的 服务 面积 、 人 
口 密度 以 及 污水 定额 等 参数 。 如 图 7-21 所 示 为 服务 面积 命令 的 操作 结果 。 服务 面 积 命令 尼 
执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 FWMIJ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 计算 ”一 np 命令 。 

下 面 以 图 7-21 所 示 的 服务 面积 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 服务 面积 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 7 章 /7.3.1 服务 面积 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 7-22 所 示 。 








DE EE EE EE EE EE LE 人 一 WW 
W5D 服 务 面积 
218.67 
DL/ EE EE EE LE EE | -于 于 于 于 EE EE | 
图 7-21 服务 面积 图 7-22 打开 素材 


(02] 输入 FEWMJ 命令 按 回 车 键 , 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : FWMJV 


市 政 污 水 计算 多 数 


服务 面积 : | 


请 选择 污水 井 :< 退出 > 找到 1 个 nt 
VV 污水 定额 : | 
的 【市 政 污水 计算 参数 〗 对 话 框 。 DE 
E 用 地 面积 : |0.02 | 公顷 [<] 
单 击 “用 地 面 3 后 面 的 按钮 ， 命 令 行 J 1.5 ”| 万 m3/lm2/ 天 


系数 k : 0.8 


如 下 : 

请 勾 绘 封闭 汇流 面积 :或 [点 取 图 中 曲线 (P) /点 取 参 考 
J 

// 勾 画 汇流 面积 ， 按 下 回 车 键 返 回 【市 政 污 水 计算 参数 】 图 7-23 【市 政 污水 计算 人 参数】 对话 框 


器] 集中 流量 
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对 话 框 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 即 可 完成 服务 面积 命令 的 操作 ， 结 果 如 图 7-21 所 


-一 


示 。 

在 【市 政 污水 计算 参数 】 对 话 框 中 取消 勾 选 “其 他 用 途 ” 选 项 ， 勾 选 “ 居 民生 活 ” 选 
项 ; 输入 计算 居民 生活 污水 平均 日 流量 的 参数 ， 或 根据 实际 情况 定义 集中 流量 数值 ， 可 完 
成 各 并 的 流量 分 配 。 


7.3.2 市 政 污水 一 一 


调用 市 政 污水 命令 ， 可 以 计算 市 政 污水 水 力 。 市 政 污水 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 SZWS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 室 外 计算 ”一 “市 政 污水 ”命令 ， 

输入 SZWS 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : SZWSV 


请 选择 排出 干 管 < 退出 > // 和 次 定 干 管 
请 选择 主干 网 最 远 井 < 系统 搜索 >: // 按 下 回 车 键 ， 默 认 系统 搜索 最 远 井 。 


此 时 系统 可 弹出 【 市 政 污水 水 力 计算 】 对 话 框 ,在 其 中 单 击 “ 初 算 ” 按 钮 ， 确定 管 径 、 
坡度 、 流 量 、 流 速 和 充满 度 。 在 用 尸 根 据 实际 情况 修改 管 径 、 坡 度 ， 然 后 单 击 “ 复 算 ” 按 
钮 ， 可 校 核 其 他 水 力 人 参数 。 单 击 “ 计 算 书 ”按钮 ， 则 计算 结果 以 表格 的 形式 被 输出 。 


IR 


本 节 介 绍 雨 水管、 污水 管 的 水 力 计 算 以 及 化 闭 池 计算 、 坡 度 管线 标高 的 计算 方法 。 主 
要 介绍 化 浴池 、 室 外 水 力 、 坡 度 定 高 命令 的 调用 方法 。 


7.4.1 化 歼 池 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一》 


调用 化 凌 池 命令 ， 可 以 计算 化 妾 池 的 有 效 容 积 。 化 数 池 命令 的 执行 方式 有 . 

> 命令 行 : 输入 HFC 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “室外 计算 ”一 “化 类 池 ” 命 令 ， 

下 面 介 绍 计算 化 类 池 容积 的 操作 方法 。 

(01] 输入 HFC 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 弹出 如 图 7-24 所 示 的 【化 类 池 】 对 话 框 . 

(02] 在 “污水 容积 计算 条 件 ” 选 项 组 和 “ 污 泥 容 积 计算 条 件 ” 选 项 组 下 分 别 定 义 参 数 ， 
单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ;在 对 话 框 下 方 的 “污水 容积 ”"、“ 污 泥 容 积 ” 选 项 中 可 以 显示 计算 结果 ， 
其 中 ,，“ 化 类 池 总 容积 ”的 计算 结果 为 “污水 容积 ”和 “ 污 泥 容积 ”计算 结果 相 加 的 结果 ， 
如 图 7-25 所 示 。 

【 化 类 池 】 对 话 框 中 功能 选项 含义 的 介绍 如 下 : 

> “实际 使 用 人 数 /总 人 数 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 【AutoCAD】 信 息 提 示 
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对 话 框 ; 在 其 中 显示 


类 建筑 


7-26 所 示 。 


> 


实际 使 用 卫生 设备 人 数 与 总 人 数 的 百分比 ， 如 图 


“每 人 每 天 污 泥 量 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ,系统 弹出 【AutoCAD】» 信 息 提示 对 话 框 ; 


在 其 中 显示 了 各 类 建筑 物 每 人 每 日 污 泥 量 的 范围 参数 ， 如 图 7-27 所 示 。 


污水 容积 计算 条 件 
Ue bf® gwe tw 


24X1000 
化 赣 池 服务 总 人 数 : 


实际 使 用 人 数 /总 人 数 | |70 


生活 污水 量 上 人 "dgqyw : 
污水 停留 时 间 (小 时 )tw: 





污水 容积 习 方 米 ): 


化 状 池 总 容积 袜 方 米 ) : 


图 7- 


际 使 用 卫生 设备 的 


实 
由 甘 院 ， 恕 
所 宿 

可 

4. 公 
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> 
的 化 类 


I 院 ， 


污 泥 容积 计算 条 件 
mm" bf" gn" tn® (-bx)" 
Vn= 
(1-bn) X1000 


污 泥 清 淘 周期 天 )tn : 
新 峡 污 泥 含 水 率 (8)bx : 
发 酵 浓 缩 后 污 泥 含 水 率 (%)bn: 


天 人 每 天 污 泥 量 QU 人 a)]an |0. 








污 泥 发 酵 后 体积 缩减 系数 ls : 
污 泥 容 积 尿 方 米 ) : 


LC 


24 【化 准 池 】 对 话 框 


人 数 与 总 作 数 的 白 分 比 以) 
儿 园 (六 宿 ) 


: 工业 企业 生活 间 


体育 雹 和 其 他 公共 翅 所 ( 控 座 位 计 ) 


【 AutoCAD 】 信 息 提 示 对 话 框 





CE CE 


污水 容积 计算 条 件 


m®" bf® gwe tw 
24X1000 


化 状 池 服务 总 作 数 : 


实际 使 用 人 数 /总 人 数 ] |7o 
生活 污水 量 CL 人“， dgqy : 
污水 停留 时 间 人 小 时 )tw : 


污水 容积 性 方 米 ) : 


化 羔 池 总 容积 下 方 米 ) : 





AutoCAD 


污 泥 容 积 计算 条 件 
m® bf® gn® tn® (1-bx) * MsX1.2 


(1-bn) X1000 


友人 每 天 污 泥 量 CL 人 * a)]an |0. 


污 泥 清 淘 周 期 于)tn: 

新 评 污 泥 含 水 率 (8)bx : 

发 酵 浓缩 后 污 泥 含水 率 (%)bn: 
污 泥 发 醇 后 体积 缩减 系数 Ms : 
污 泥 容积 到 方 米 ) : 


[CT 


计算 结果 


Vn= 








0.175 


0.260 
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每 人 每 日 污 泥 量 [LA(5 人 *d) ] 


建筑 物 分 类 生活 污水 与 生活 废水 合流 排 入 (L) 生活 污水 单独 排 入 ( 工 ) 


有 住宿 的 建筑 物 


和 





图 7-27 每 人 每 日 污 泥 量 范围 参数 


“查询 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 对 话 框 下 方 弹出 列表 框 中 查询 符 


池 国 标 图 集 型 号 尺寸 ， 如 图 7-28 所 示 。 


污水 容积 计算 条 件 
_m bf" gw tw 
24xX1000 


化 状 池 服务 总 信 数 : 


实际 使 用 作 数 /总 人 人 数 


生活 污水 量 LL/ 人 八 dd) gw: 
污水 停留 时 间 (小 时 )tw : 





污水 容积 号 方 米 】: 


化 状 池 总 容积 还 方 米 ) : 
化 赣 池 国标 图 集 查询 . 


0.175 


0.260 


注 :7 池 顶 覆 土 ; sS 有 地 下 水 


污 泥 容 积 计 算 条 件 


m" bf" gn" tn® [l-bx) 
(1-bn) x 1000 


yn= 


每 人 每 天 污 泥 量 (Li 人 *， dd)|an 


污 泥 清 淘 周 期 于)tn: 
新 鲜 污 泥 合 水 率 (8)bx : 


发 酵 浓 缩 后 污 泥 含水 率 (8)bn: 


污 泥 发 酵 后 体积 缩减 系数 Ms : 
污 泥 容 积 全 方 米 ) : 


"MsXl.2 





0.085 


[计算 ] Li 


图 集 号 : [vj]02s701 


03sT702 





容积 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
>_nn 
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长 度 
2.87 
2.87 
3.13 
3.13 
2. 95 
2. 95 
2. 95 
> 95 


查询 化 羔 


宽度 
1.23 
1.23 
1.49 
1.49 
1.35 
1.35 
1.35 
1 35 





池 国 标 规 


图 集 号 
D2sT01 ，pl8 
02sT01 , p48 
D2sT01 ; p20 
02sT01 » p50 
03s702, p14 


nk 
沪 沁 


人 


03sT02, pl4 
03s702, pl4 
nm3s7Tn2 mn114 


7.4.2 室 处 水力- 


调用 室外 水 


TWT 2014 189| 


命令 , 可 以 计算 室外 污 


水 、 雨 水 单 管 水 力 。 宝 外 水 力 命令 的 执行 方式 有 : 





天 正 给 水 排水 标准 教程 


> 命令 行 : 输入 SWSL 命令 按 回 车 键 。 
> ge 单 击 “ 室 外 计 鼻 ”人 “室外 水 力 ” 命 
绍 计 算 室 外 水 力 的 操作 方法 。 

有 SWSL 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 室外 污水 、 雨 水 单 管 水 力 计 算 】 对 话 框 。 在 对 
话 框 中 选择 “充满 度 ” 按 钮 ， 如 图 7-29 所 示 ; 在 选项 组 下 选择 “ 非 满 流 ( 污水 ) ”选项 
在 右边 的 “设计 充满 度 ” 选 项 框 中 定义 充满 度 值 。 

选择 “ 满 流 ”选项 ， 则 “设计 充满 度 ” 默 认为 100%， 并 上 暗 显 不 可 修改 默认 人 参数。 

选择 “坡度 ”按钮 ， 对 话 框 显示 结果 如 图 7-30 所 示 。 在 该 选项 中 ， 污水 使 用 非 满 流 的 
方式 计算 ， 在 “坡度 ”选项 文本 框 中 定义 坡度 值 ， 即 可 使 用 该 参数 进行 计算 。 


室 几 生 本 ， 国 水 单 管 水 力 计 和 前 
NE pr 骂 蕊 
EE I vl 
vad A 

| 部 测度 | 鲍 度 | 


竺 再 沪 昌 水) 括 归 (和 革 之 ]; |3 


锯 大 (和 干 灶 之 》: 
四 证 (5) : ER 





图 7-29 ”选择 “充满 度 ” 按 钮 图 7-30 ”选择 “坡度 ”按钮 


【 室外 污水 、 雨 水 单 管 水 力 计算 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 
>  “ 非 满 流 公式 ”预览 框 : 在 预览 框 中 显示 了 使 用 “ 非 满 流 ”方式 来 计算 室外 水 力 


的 公式 .， 
> “ 满 流 计算 公式 ”预览 框 ， 在 预览 框 中 显示 了 使 用 “ 满 流 ” 方 式 来 计算 室外 水 力 
的 公式 .， 


> “管道 类 别 ” 选 项 组 : 系统 提供 了 5 种 材料 的 管道 类 别 参 与 计算 ， 单 击 选 定 其 中 
J 即 可 计算 该 种 管道 的 水 力 。 

> “ 管 径 ” 选项 : ee 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 系统 所 提供 的 管 
供 计 算 ; 或 者 单 击 文本 框 后 面 的 “? ”按钮 ， 系 统 弹 出 【AutoCAD】 信 

息 提示 对 话 框 ， 在 其 中 显示 了 最 大 管 径 值 ， 如 图 7-31 所 示 。 

在 :粗糙 系数 ， “流量 ”选项 文本 框 中 分 别 定 义 了 参数 后 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 即 可 

在 “计算 结果 ”选项 组 下 查看 “坡度 ”"”“ 流 量 ” 计 算 结 果 ， 如 图 7-32 所 示 。 

单 击 “ 计 算 书 ”按钮 ， 系 统 可 将 计算 结果 以 Word 文档 的 方式 输出 ， 如 下 所 示 : 

室外 污水 水 力 计算 书 

已 知 条 件 : 

流量 Q=30.00 (Is ) 

粗糙 系数 n = 0.014 
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设计 充满 度 =55 9% 


宇和 狼 语 来 - 十 本 单 时 机 力 计算 
得 测 六 从 式 满 樟 计算 公 邯 


日 各 nm et 
中 现 wn Ys LA 


区 
rr 
EE 
癌 再 调 济 晤 水 ) 
| 口 测 省 风水 ) 
| 试 条 
总 恒 最 十 用 岗 陆 腿 导 十 局 管 径 ; 
[1 情 隆 管 Ey 
-一 总 己 管 
一 -一 一 全 i = 上 1 
Aut oCAD OM cm 
= DO MM 
计 二 起因 
于 层 ( 千 和 之 ) 1 民生 [_ 计 本 可 | 


mtv 1 


ni 


设计 宫 测 脚 必 ): | 号 





图 7-31 【AutoCAD ] 信息 提 示 对 话 框 图 7-32 “坡度 ”"、“ 流 量 ” 计 算 结果 


A/A0 非 满 流 管道 过 水 断面 面积 比 = 0.56 

q/q0 非 满 流 管 道 流 量 比 = 0.59 

管 径 DN = 300 mm 

明度 (平分 过 ) 三 325 

流速 ( m/s ) = 0.75 

从 合 规范 设计 | 

单 击 “规范 查询 ”按钮 ， 系 统 弹 出 【 AutoCAD 】 对 话 框 ; 在 其 中 显示 了 建筑 小 区 室外 
各 关 生 活 排 水 管 最 小 管 径 、 最 小 设计 坡度 、 最 大 设计 充满 度 的 取 值 ， 如 图 7-33 所 示 。 


建筑 小 区 室外 生活 排水 管 最 小 管 径 、 最 小 设计 坡度 、 最 大 设计 充满 度 y 《2003 全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 # 
排水 管道 类 别 i 最 小 管 径 最 小 设计 坡度 ”最 太 设计 充满 度 


全 许 才 忆 丰 下 漠 注 ， 
” 吕 电 加 叶 DD 


ts 服务 从 口 不 宜 超过 250 人 70 户 ) ， 超 过 的 最 小 管 径 宜 用 200mm 





7-33 【AutoCAD 】 对 话 框 


7.4.3 坡 高 计算 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 —O 


调用 坡 高 计算 命令 ， 可 以 根据 管线 的 坡度 计算 连续 管线 的 各 段 起 点 终点 标高 ， 根 据 起 
点 终点 标高 反 算 坡度 。 如 图 7-34 所 示 为 坡 高 计算 命令 的 操作 结果 。 坡 高 计算 命令 的 执行 方 
式 有 : 

> 命令 行 : 输入 PGJS 命令 按 回 车 键 。 
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| , 
起 点 标高 ;10. 061 米 
终点 标高 '5. 
终 en r P 
符 放 标高 ;7 730 米 
图 7-34 ” 坡 高 计算 图 7-35 打开 素材 


下 面 以 如 图 7-34 所 示 的 坡 高 计算 结果 为 例 ， 介 绍 调用 坡 高 计算 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 7 章 /7.4.3 坡 高 计算 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 7-35 所 示 。 


输入 PGJS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : PGJSV 


请 选择 管线 下 游 端点 [选择 上 游 端 点 (8) ] < 退出 >: // 选 择 水 平 管线 ， 系 统 弹出 如 图 
7-36 所 示 的 【 披 高 计算 】 对 话 框 ; 在 “标高 ”选项 组 下 义 选 “上 游 点 标高 ”选项 ; 
请 选择 上 游 端点 位 置 < 退出 > // 返 回 对 话 框 中 选择 垂直 管线 ， 


系统 弹出 【 坡 高 计算 】 对 话 框 ， 定 义 参数 如 图 7-37 所 示 。 
坡 高 计算 命令 的 操作 结果 如 图 7-34 所 示 。 





坡 高 计算 加 坡 高 计算 
坡度 坡度 
回 读 取 图 面 坡度 读 职 图 面 坡度 
ss si 
标高 标高 
口 、 上 游 点 标高 mm): 上 游 点 标高 m); 
下 游 点 标高 my: 0 | 下 游 点 标高 m): 
图 7-36 【 坡 高 计算 】 对 话 框 图 7-37 定义 坡 高 参数 
UK 
四 纵 断 面 图 


本 地 介绍 读 图 绘制 管线 纵 断 面 图 和 高 程 表 的 方法 ， 主 要 介绍 纵 断 面 图 、 一 分 为 二 、 纵 
断 标高 等 命令 的 调用 方法 。 
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7.5.1 纵 断 面 图 一 


调用 纵 断 面 图 命令 ， 可 以 绘制 纵 断 面 图 ， 但 前 提 是 需要 管线 已 经 标注 好 管 径 和 坡度 。 
纵 断 面 图 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 ZDMT 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 纵 断面 图 ”一 “ 纵 断 面 图 ”命令 。 

下 面 以 如 图 7-41 所 示 的 纵 断 面 图 结果 为 例 ， 介 绍 调用 纵 断 面 图 命令 的 方法 。 

1. 绘制 污水 纵 断 面 图 

[01 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 7 章 /7.5.1 污水 纵 断 面 图 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 7-38 所 示 。 

[03] 输入 ZDMT 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : 2ZDMTX 


请 选择 起 点 井 :< 退 出 > J 
请 选择 终止 井 :< 自 动 搜索 > / /选择 编号 为 W2 的 井 ; 


需要 计算 的 管 网 系统 已 高 亮 显 示 [ 读 取 已 计算 信息 (A) ] < 重新 计算 > 
// 按 下 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 
图 7-39 所 示 的 【 纵 断 面 图 一 雨 污 系统 】〗】 对 话 框 。 
(03] 在 对 话 框 中 单 击 “ 埋 深 计 算 ” 按 钮 ， 系 统 可 计算 “管内 底 标 高 ”和 “ 埋 深 ”参数 ， 
0 7-40 所 示 。 


单 击 “ 纵 断 面 图 ”按钮 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ; 在 绘图 区 中 点 取 纵 断面 图 位 置 ， 绘 
本 吉 果 如 图 7-41 所 示 。 


此 图 舱 置 
讲 疝 比例 | 63。 司 | 束 向 比 本 | 和 本 | 同 此 间 卫 0 st 喇 | 医 同 宁 各 刘 于] 门 标 过 怀 部 门 点 疝 嫉 制 


叶 蕙 训 旱 


























管 珊 平权 | 品 || 陈 头 天 标高 ?| 。 疝 饥 六 天 点 看 剖 呈 11. 门 赎 久 加 点 标本 
A 二 le 本 中 
上 
“| 区 
WW DN300 Tol Ni00 此 
W W 
呈 4 FE0004 () [ER 上 [ES EW] EE] 
图 7-38 ”打开 素材 图 7-39 【 纵 断 面 图 一 雨 污 系 统 】 对 话 框 
[05] 单 南 “ 绘 高 程 表 ”按钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 点 取 高 程 表 位 置 ， 绘 制 


高 程 表 的 结果 如 图 7-42 所 示 。 
【 纵 断 面 图 一 雨 污 系统 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 
> “绘图 设置 ”选项 组 : “横向 比例 ”选项 : 定义 纵 断 面 图 的 横向 比例 ， 单 击 选项 
文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 系统 给 定 的 绘图 比例 ， 如 图 7-43 所 示 。 
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> “纵向 比例 ”选项 : 定义 纵 断 面 图 的 纵向 比例 ， 在 选项 文本 框 的 下 拉 列 表 中 可 选 
定 比 例 参 数 ， 如 图 7-43 所 示 。 

> “网 格 间距 ”选项 : 定义 纵 断 面 图 中 的 网 格 间 距 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 其 下 拉 列 
表 中 可 以 选择 网 格 间距 的 绘制 方式 ， 如 图 7-44 所 示 。 


1.00 









































纵向 画图 =- 醉 注 这 续 | 0.50 
迟 冉 忆 置 000 一 
国 商 出 辣 |100 ww 也 册 比 网 [区 。 风 虹 0 5 半 | 医 问 开 丰 加 录 ] 门 ] 村 放 标 这 口 ] 把 沿 站 制 | | ~ 
-0.50 | I | | 
计算 叉 置 
营 项 平 沼 “名 | 由 疏 讲 焰 南 > 辣 情 六 起 点 焊 洒 必 ) 1. 200 广 司 六 如 点 标 丁 -1.00 | | | 
= - 8 -1.50 
| 管 民 请 导 | | | 请 计 地 务 标 亢 | 管内 谭 丢 训 由 】| 。 覃 前 甸 ) | 1.100 -700 | | 
最 点 | 入 点 | 徊 贱 = | 督 径 民 昌 | 归属 类 闭 超 后 芝 点 起 点 这 点 是 站 逐 点 1 1 
融 | 必 征 | 下 后 EE | | 
本 出 本 ”上 条 E EN 井 编号 WI HC 进 HC 出 W2 
号 号 S 
设计 地 面 标 商 (m 3 Ss 3 三 
1 
埋设 深度 ( mm ) 号 吕 至 S 
机 十 大 度 (m ) 性 对。 器 三 
条 让 机 (m ) 名 县 豆 = 
1 1 1 1 






管道 长 度 (rm ) 
管 径 ( mm ) 














管道 搜 度 
备注 





i | 





图 7-40 ” “ 埋 深 计 算 ” 图 7-41 绘制 断面 图 


高 程 表 
设计 地 面 标高 (m 管内 底 标高 m 树 洪 m 
rn] rm | 下 | wa 如 人 寻 
DN300 | 4.69 | 0.904 | 0.019 | 0.400 | 0.000 | -0.800| -4.819 1.200 | 0.819 一 一 一 
DN3S00 | 4.27 | 0.004 | 0.017 | 0.000 | -0.1001-09191-0.950|1 0.919 | 0.836 


图 7-42 ”绘制 高 程 表 





























并 断 面 图 - 雨 污 系 统 
绘图 设置 
横向 比例 mm ~v 纵向 比例 50 ~ 网 格 间 距 | 


300 4.000 0.019 
300 4.000 0.017 





图 7-43 ”比例 定义 图 7-44 ”网 格 间距 


> “ 管 网 交点 显示 ”选项 : 定义 管 网 交点 显示 的 管线 类 型 ， 单 击 按钮 ， 在 弹出 的 下 
拉 菜 单 中 可 以 选 定 显示 的 管线 类 型 ， 如 图 7-45 所 示 。 

> “ 反 向 绘制 ”选项 : 义 选 该 选项 ， 可 以 反 向 绘制 纵 断 面 图 ， 如 图 7-46 所 示 。 

> “修改 井 标高 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系统 弹出 如 图 7-47 所 示 的 【 纵 断 面 图 一 
井 信息 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 修改 井 面 标 高 、 是 否 为 跌 水 井 等 信息 ，。 

> “输入 起 点 埋 深 ” 选 项 : 单 击 选中 该 选项 ， 可 以 在 选项 后 的 文本 框 中 定义 起 点 井 
的 埋 深 。 

> “输入 终点 标高 ”选项 : 单 击 选中 该 选项 ， 可 以 在 选项 后 的 文本 框 中 定义 终点 井 


194| TWT 2014 





的 埋 深 。 


1.00 
0.50 
0.00 
-0.50 
-1.00 


-1.50 
| 1:100 -2.00 


井 编 号 


50 





1 


SS 一 
=E 
SS 
EE 
i 
SS - 
EE 
和 所 一 = 


: . 0.836 | -0.100 | 霹 
.919 |0.589 | 0.919 | 0.000 
-0.819 |0.519 | 0.819 | 0.000 


网 格 间距 党 同村 
w 区 水 管 
Y 后 水 管 
济 入 起 点 起 深 m】 |1.2 w 庚 水 芝 
w 雨水 管 
设计 地 Y 中 求 各 
[并 塘 归 起 点 上 “ 浊 和 和 


EE 
0.019 |0.400 0 其 地 和 章 


埋设 深度 ( m ) 


覆土 厚度 (m ) 


-0.800 |0.870 | 1.200 | 0.400 


OO 
be 
LD 
OO 
S 
© CD 
SS 
1 





图 7-45$ 管 网 交点 显示 图 7-46 反 向 绘制 


> “计算 结果 ”预览 表 : 在 表 中 可 显示 管线 信息 和 计算 结果 ， 其 中 ， 黑 色 字 体 (起 


点 、 终 点 、 管 长 ) 的 数值 为 直接 从 图 中 读 取得 到 ， 不 可 更 改 ; 红色 字体 ( 管 径 、 
坡度 ) 的 参数 为 可 编辑 的 参数 ， 蓝 色 字 体 ( 管 底 坡 降 、 起 点 、 终 点 ) 为 计算 结果 ， 
不 可 和 更改 。 


> “图 面 赋值 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 平面 管线 图 中 赋 管 径 、 坡 度 、 管 底 标高 
值 或 更 新 这 些 标 注 。 

> “ 埋 深 计 算 ” 按 钮 : 在 绘制 纵 断 面 图 和 高 程 表 之 前 ， 必 须 先 执 行 埋 深 计 算 ， 否 则 
不 能 执行 后 续 的 操作 。 

> “隐藏 ”按钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 隐藏 【 纵 断 面 图 一 雨 污 系 统 】 对 话 框 ， 查 看 
图 面 内 容 。 





EN 


0.000 350.00 
-100 350.00 





请 输入 要 查询 的 并 编号 : | 





图 7-47 【 纵 断 面 图 一 井 信 息 】 对 话 框 


上 提示 





需要 注意 的 是 ， 当 井 连通 三 段 以 上 的 管线 时 , 流向 必须 是 唯一 性 的 , 不 能 有 二 义 性 ， 


如 图 7-48、 图 7-49 所 示 。 
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图 7-48 ”存在 异议 图 7-49 正确 的 绘制 


2. 绘制 给 水 纵 断 面 图 


[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 7 章 /7.5.1 给 水 纵 断 面 图 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 7-50 所 示 。 


[03] 输入 ZDMT 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : 2DMT 


请 选择 起 点 井 :< 退出 > / /选择 编号 为 J1 的 井 ; 

请 选择 终止 井 :< 自动 搜索 > / /选择 编号 为 J3 的 井 ; 

需要 计算 的 管 网 系统 已 高 亮 显示 :< 计算 > 

请 输入 覆土 厚度 <1 米 >: // 按 下 回 车 键 ， 系 统 弹出 如 图 7-51 所 示 的 【 纵 断 面 图 


一 给 水 系统 】 对 话 框 。 


级 断面 图 -给 水 系统 
绘图 设置 
横向 比例 |100 | 旬 向 比例 |50 | 网 格 间 距 |0.5 米 Y| 


避 已 知 管 中 标 高 @) 已 知 著 土 厚度 





设计 地 面 标高 | 禾 土 厚度 (m) 


0.000 0.000 |1.100 0.800 
SS , 0.000 |0.000 10.800 |0.800 

















J 
| DN400 由 DN200 册 
"| | 读 
() a ea () [Ea 
图 7-50 ”打开 素材 图 7-51 【 纵 断 面 图 一 给 水 系统 】 对 话 框 


(03] 在 对 话 框 中 单 击 “ 纵 断面 图 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 纵 断面 图 的 插入 位 置 ， 绘 制 
纵 断 面 图 的 结果 如 图 7-52 所 示 。 

【 纵 断 面 图 一 给 水 系统 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 

在 对 话 框 中 ， 参 数 为 红色 显示 的 可 以 修改 ， 黑 色 显 示 的 则 不 可 修改 。 

> “已 知 管 中 标 高 ”选项 : 单 击 选中 该 选项 ， 可 以 在 “ 管 中 标 高 ”选项 中 更 改 给 水 
管 的 起 点 和 终点 标高 ， 如 图 7-53 所 示 ; 绘制 纵 断 面 图 的 结果 如 图 7-54 所 示 ， 从 
图 中 可 以 查看 到 深 埋 的 给 水 管 的 标高 有 了 变化 。 

> “已 知 履 土 厚 度 ” 选 项 : 系统 默认 使 用 该 种 方式 绘制 纵 断 面 图 。 在 执行 命 
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后 的 过 程 中 可 以 定义 履 土 的 厚度 ， 在 选择 该 项 后 ， 可 以 在 “ 履 土 选项 ”中 定义 水 
管 履 土 的 厚度 。 


纵 断 面 图 = 给 水 系统 


横向 比例 | 100 立 | 妃 向 比 语 |50 立 | 网 格 间距 |0.5 米 | 
名 已 知 管 中 标 高 人 〇 已 知 覆 土 厚度 





5.15 0.000 |0.000 |-0.800 |-0.500 
井 编 号 5.99 0.000 |0.000 | -0.7oo |-0. 400l 


0.000 


设计 地 面 标高 ( m 


[ER ES 
管 中 标 高 (m ) 


| ) 
和 mm) 
| 链 | 


1.100 


-1.200 
-0.900 
-0.700 | 0.600 


0.800 


599 
0 
0.00 玉 


(< 
ww 
CO 


[9 [CE [5 





i 
a 
2 
Dm] 
[am 
| | 


图 7-52 ”给 水 纵 断 面 图 图 7-53 “ 管 中 标 高 ”选项 


>  ” “修改 标高 ”选项 : 单 击 该 按钮 ， 系统 弹出 如 图 7-55 所 示 的 【 纵 断 面 图 一 井 信 
息 】 对 话 框 ; 在 其 中 可 以 对 井 的 各 项 参数 进行 修改 。 





1.00 
0.50 
0.00 人 
| -aa 一 
1:100. -1.00 





设计 地 面 标高 (rm 


覆土 厚度 ( m ) 


管 中 标 高 (m ) 


| 
Em | 2 2 | 
_ 久 | | | 辆 ]k# | 


0.000 | 一 
0.000 


0.700 
00 | 0.400 
0.600 
0.300 


-0.800 
-0.400 


语 辐 人 硬 查 二 的 并 的 导 : | [| Wm | | 到 两 | 





图 7-54 更改 给 水 管 的 标高 图 7-55 ” 【 纵 断 面 图 一 井 信 息 】 对 话 框 


双击 绘制 完成 纵 断 面 图 ， 可 以 返回 绘制 对 话 框 中 修改 参数 。 
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7.5.2 一 分 为 二 


调用 一 分 为 二 命令 ， 可 以 将 指定 的 整体 纵 断 面 图 分 割 为 两 段 ， 方 便 纵 断 分 页 出 图 。 如 
图 7-56 所 示 为 一 分 为 二 命令 的 操作 结果 。 一 分 为 二 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 YFWE 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 纵 断面 图 ”一 “一 分 为 二 ”命令 。 


oso TEL 
时 | 
国 


















本国 醒 故国 醒 硬 面 桓 国 硬 桓 硬 面 本 加 
ER Re 
中 | HH || 3 

本 醒 醒 面 面 面 面 面 面 各 面 面 面 面 下 面 画面 面 本 有 二 
dw a TT 























7-56 ”一 分 为 二 


下 面 以 图 7-56 所 示 的 一 分 为 二 结果 为 例 ， 介 绍 调用 一 分 为 二 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 7 章 / 7.5.2 一 分 为 二 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 J 97 所 示 。 


1.00 


amEEEEEEEEEEE 于 三 硬 国 田 放 本 男 曙 硬是 大 
ol 二 EPE 
可- 上 EPE 


| | | 11 | | | | | 
EE | | | EE EE EE OE EE EE EE 


-1.00 | 


te oo 
mwa | 


设计 地 面 标高 (m 


埋设 深度 ( m ) 
覆土 厚度 (m ) 


-0.800 |0.470 |0.800 | 0.000 | 委 


管内 底 标高 (rm ) 


| 多)| 
mm)| DN300 


CY 0.003 
_ 猴 | | 





图 7-57 打开 素材 


[0 习 输入 YFWE 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命令 : YENEC 
请 选择 纵 断 面 图 < 退出 > : // 选 择 纵 断 面 图 ， 确定 分 割 位 置 ， 如 图 7-58 所 


分 | 


请 点 取 纵 断 面 图 位 置 < 退出 >: 
请 点 取 纵 断 面 图 位 置 < 退出 > : // 在 绘图 区 中 分 别 点 取 分 割 后 的 纵 断 面 图 的 位 
置 ， 一 分 为 二 的 结果 如 图 7-56 所 示 。 





图 7-58 确定 分 割 位 置 


7.5.3 纵 断 标高 


调用 纵 断 标高 命令 ， 可 以 编辑 纵 断 面 图 各 井 的 井 面 标高 和 跌 水 井 的 井 底 标 高 。 如 图 
7-59 所 示 为 纵 断 标高 命令 的 操作 结果 。 纵 断 标高 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 ZDBG 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 纵 断面 图 ”一 “ 纵 断 标高 ”命令 。 


W4 WN W 由 W4 由 


© 
= 
瑟 
一 
es 
Pa" 
加 
二 
et 


10.149 | 0.521 | 0.851| 11.000 
10.132 |0.538 |0.868 | 11.000 
10.116 |0.554 |0.884 | 11.000 | 委 


| 和 二 m | | 4 | 39 | 4 | 人 钙 | 3 | | ktKm | 43 | 39 | 41 | 人 镍 | 38 | 
[mm | | ph0 | DN300 DN300 DN300 | | | Wemm | |  DN300 DN300 DN300 DN300 | | 


| wk | | 0.004 0.004 0004 0004 || [| | 0 0.004 0004 0004 || 
[L 狂 | | | | | | | | [| 





图 7-$9” 纵 断 标 高 图 7-60 打开 素材 
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下 面 以 如 图 7-59 所 示 的 纵 断 标高 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 纵 断 标高 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 7 章 / 7.5.3” 纵 断 标高 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 采 如 图 7-60 所 示 。 

(02] 输入 ZDBG 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : 2DBGz 

请 选择 纵 断 面 图 < 退出 >: / /选择 待 修改 的 纵 断 面 图 ， 系 统 弹 出 如 图 7-61 所 示 的 【 纵 断 
面 图 一 井 信息 〗 对 话 框 。 

3] 在 对 话 框 中 修改 “并 面 标高 "、“ 是 否 跌 水 ”选项 ， 如 图 7-62 所 示 。 

4] 单 击 “确定 ”按钮 ,关闭 对 话 框 即 可 完成 纵 断 面 标高 的 修改 ,结果 如 图 7-59 所 示 。 


饥 铅 面 较 = 井 信 息 





语 输 人 要 坦 询 的 间 六 号 : [本 hn 职 科 





图 7-61 【 纵 断 面 图 一 井 信 息 】 对 话 框 


纵 断面 图 - 井 信 息 


面 标高 | 井 面 标高 | 井 半径 | Ea bi 寺 | 馈 怀 司 I 泊 司 屋 
11.000 |350.00 建 说 改 跌 水 。0 
11.5000 |350.00 区 帕 水 。10. 18 
11.000 -|350.00 建 说 改 跌 水 。1 
11.6000 |350.00 建 说 改 跌 水 。1 
11.000 -|350.00 建 说 改 跌 水 。1 
11. T7000 |350.00 建 说 改 跌 水 。1 


请 输入 要 查询 的 井 编号 : | 





图 7-62 ”修改 参数 


7.5.4 单元 修改 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 单元 修改 命令 , 可 以 修改 纵 断 面 图 上 的 各 个 井 或 者 管线 的 信息 。 如 图 7-63 所 示 为 
单元 修改 命令 的 操作 结果 。 单 元 修改 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 DYXG 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 纵 断面 图 ”一 “单元 修改 ”命令 
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6.00 5.00 
5.50 


5.00 
4.50 
4.00 


| 3.50 
加 
“L1100. 3.00 


井 编 号 







4.00 
中 3.50 


LO 
| 


1:100_ 3.00 




















设计 地 面 标高 ( m 





埋设 深度 (mm ) 





4200 |0.370 |0.800 | 5.000 | 圭一 - 
3.978 |0.292 |0.622 ”4.600 | 委 
3.958 |0.212 |0.542 | 4.500 | 委 一 -一 - 


CDCD 
oO 
CD 


管内 度 标高 (m ) 





管道 长 度 (rm ) 5.02 5.08 5.04 
管 径 ( mm ) DN500 DN300 DN300 
管道 坡度 0.08 0.004 0.004 
各 注 




















| 猴 | | 





图 7-63 单元 修改 图 7-64 打开 素材 


下 面 以 如 图 7-63 所 示 的 单元 修改 结果 为 例 ， 介 绍 调用 单元 修改 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 草 / 7.5.4 单元 修改 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 采 如 图 7-64 所 示 。 


输入 DYXG 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 ; 


命令 : DYXGL 


请 选择 纵 断 面 图 < 退出 > : /7 点 取 待 编 辑 的 纵 断 面 图 ; 
请 点 取 要 编辑 的 管线 或 井 < 退 出 >: // 点 取 第 一 段 管线 : 


请 给 出 本 段 管线 管 径 (300) < 退出 > :500 

请 给 出 本 段 管线 坡度 (0.0040) < 退出 >:0.08 

请 点 取 要 编辑 的 管线 或 井 < 退出 >: // 点 取 左 数 第 一 个 井 : 

请 给 出 设计 地 面 标高 (4.800) < 退出 > :5 

是 全 定义 为 跌 水 井 ? <N>y 

请 给 出 跌 水 井 井 底 标高 (4.000) < 退出 >:4.3 // 单 元 修改 命令 的 操作 结果 如 图 7-63 所 


7.5.5 设置 表 尖 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 设置 表 头 命令 , 可 以 修改 纵 断 面 图 的 表 头 初始 设置 。 如 图 7-65 所 示 为 设置 表 头 命 
令 的 操作 结果 。 设 置 表 头 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 ZDBT 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 纵 断面 图 ”一 “设置 表 头 ”命令 。 

下 面 以 图 7-65 所 示 的 设置 表 头 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 设置 表 头 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 7 章 / 7.5.5 设置 表 头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 7-66 所 示 。 

输入 ZDBT 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : 2DBTz 
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设置 纵 断 面 图 表 头 工 : 雨 污 系统 2 :给 水 系统 < 雨 污 系统 > : // 按 下 回 车 键 ， 选 择 设置 十 
污 系 统 选 项 ， 系 统 弹 出 【 纵 断 面 表 头 设置 〗 对 话 框 ， 如 图 7-67 所 示 。 










































































六 态 四 网 Wo 井 编号 W7 W8 Wg WO 
吕 SS 号 SS 己 一 
设计 地 而 标高 ( m ~ 宇 品 2 到 吕 
十 二 二 二 
埋设 深度 ( m ) 县 S 己 如 3 8§ 下 
一 ED 
覆土 厚度 (m ) 导 员 号 SS = = = 
Se 三 二 厚度 (mn ) S 如 = 区 
管内 底 标高 (rn ) 对 2 3 S S b= = 
号 加 时 
管道 长度 (mn ) 5.02 5.08 5.04 管内 底 标 高 ( m ) 守 2 > 已 
管 径 ( mm ) DN300 DN300 DN300 
人 并 0.004 0.004 0.004 管道 长 度 ( Im ) 5.02 5.08 5.04 
| DN300 DN300 DN300 
管道 技 度 0.004 0.004 0.004 
管道 基础 备注 
大国 Ny 
图 7-65 ”设置 表 头 图 7-66 打开 素材 


在 “所 有 可 选 表 头 ”选项 列表 中 选择 待 新 增 的 表 头 ， 单 击 “ 加 入 按钮 "， 即 可 将 
ed td 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 在 下 次 执行 纵 断 面 图 命令 的 时 候 ， 即 可 以 所 设置 
本 会 制 纵 断 面 图 ， 结 果 如 图 7-65 所 示 。 


所 有 可 选 表 头 


利 
六 





淋 洗 个 


遍 水 于 启 各 kp 训导 剖 绪 串 年 涪 锥 
pT EL 


全 习 尘 一 本” 支 采 下 


装 串 唾 呀 咒 内 吕 骂 呈 麟 


EJ 
MN 



































一 | 区 
n Ht 
8 


到 





图 7-67 【 纵 断 面 表 头 设置 】 对 话 框 图 7-68 “新 增 表 头 


上 提示 
在 “已 选 表 头 ”选项 列表 中 选择 待 删 除 的 表 头 ， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 可 以 将 其 删除 。 


7.5.6 修改 表 尖 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 修改 表 头 命令 , 可 以 修改 纵 断 面 图 的 表 头 设置 。 如 图 7-69 所 示 为 修改 表 头 命令 
操作 结果 。 修 改 表 头 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 XGBT 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 纵 断面 图 ”一 “修改 表 头 ”命令 。 

下 面 以 图 7-69 所 示 的 修改 表 头 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 修改 表 头 命令 的 方法 。 
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井 编号 Wi W8 W9 
设计 地 面 标高 ( m ] 3 © © 
埋设 深度 ( rm ) 3 & 
覆土 厚度 ( m ) 守 到 = 
入 内 遍 标 高 (m ) 3 多 a 
OM) 5.02 
管 径 ( mm ) DN300 DN300 
管道 坡度 0.004 0.004 
备注 
井 径 ( mm ) $7100 $700 $700 
管材 和 接口 形式 


图 7-69 ”修改 表 头 
[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 章 / 7.5.6 修改 表 头 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 7- 70 Ma 
[03] 输入 XGBT 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : XGBTvz 


请 选择 要 修改 表 头 的 纵 断 面 图 < 退出 >: // 选 定 待 修改 表 头 的 纵 断 面 图 。 


设计 地 面 标 高 ( m 


mes 


管内 底 标高 ( m ) 


m0 586 | 
mm | pb | ps | 
04 | 00 | 

| 


0.800 
0.620 


0.310 | 0.640 


0.290 


OO 
一 
< 
CD 
OO 
OO 
一 
= 小 


3.980 
3.960 


备注 





图 7-70 打开 素材 


(03] 选 定 纵 断 面 图 后 ， 系 统 弹 出 【 纵 断 面 表 头 设置 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 可 以 添加 或 删 
除 表 头 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 即 可 完成 修改 表 头 的 操作 ， 结 果 如 图 7-69 所 示 。 


| 


提示 








0 于 ， 只 对 指定 的 纵 断 面 的 表 头 进行 修改 ; 而 设 


对 所 有 的 雨 污 系统 或 给 水 系统 的 纵 断 面 图 进行 修改 。 
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7.5.7 土方 计算 一 一 > 


调用 土方 计算 命令 , 可 以 提取 纵 断 面 图 的 信息 进行 土方 计算 。 如 图 7-71 所 示 为 土方 计 
算命 令 的 操作 结果 。 土 方 计算 命令 ee 

> 命令 行 : 输入 TFJS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 纵 断面 图 ”一 “土方 计算 ”命令 。 

下 面 以 图 7-71 所 示 的 土方 计算 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 土方 计算 命令 的 方法 。 


土方 计算 表 
序号 | 管区 mn) | 管 径 (mm )】 坡度 %。 | 槽 底 控 宽 m 土方 量 ( 立方 米 ) 
Y-Y2 | 406 | S00 | $.000 | 1.560 9.917 
YT2=10 | 00 | OY 000 | T9860 1.631 
YS-74| 3.10 | 300 | 3.000 | 1.560 12.9959 









































图 7-71 土方 计算 
(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 章 / 7.5.7 土方 计算 .dwg” 素 材 文 
人 结 采 如 图 7-72 所 示 。 
(02] 输入 TFJS 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : TEUJS 


请 选择 纵 断 面 图 < 退出 >: / /点 取 待 计算 土方 的 纵 断 面 图 ， 系 统 弹 出 如 图 7-73 所 
示 的 【土方 计算 】 对 话 框 . 
























































































































































图 7-72 打开 土方 计算 素材 


[03] 在 对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 ， 即 可 在 “ 楷 底 挖 宽 ”"、“ 土 方 量 ”以 及 “总 土方 ” 
选项 文本 框 中 显示 计算 结果 ， 如 图 7-74 所 示 。 
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| | 本 未 :WTA 二 浆 [1 SS 
B: 人 银 早 让 栅 


3 介 隔 二 更 
中超 榨 榨 度 (管道 乙 辕 厚度] i 于 由 扶 标 度 ( 管道 亿 屎 厚度 ) 
庆 村 精度 夯 : 更 ) 42 1 [9 _ 


玉林 村 度 夯 : 十) 1: 1 回 





总 土方 古方 来 ) EE 


图 7-73 【土方 计算 】 对 话 框 
(04] 单 击 “ 退 出 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
点 取 表 格 位 置 :< 退出 > 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 
置 ， 绘 制 土 方 计算 表 的 结果 如 图 7-71 所 示 ， 
【 土方 计算 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 


> “ 边 坡 坡度 ”选项 : 在 其 中 定义 沟 档 截面 的 宽 高 比 ， 单 击 文本 框 后 面 的 ?按钮 ; 
系统 弹出 【AutoCAD]】 信 息 提示 对 话 框 ， 在 其 中 显示 了 各 类 土 的 边 坡 坡 度 设 置 范 
围 ， 如 图 7-75 所 示 。 

> “默认 超 控 深度 ”选项 : 
义 深 挖 深度 。 


图 7-74 计算 结果 


// 在 绘图 区 中 点 取 计 算 表 格 的 位 


系统 默认 的 管 下 超 控 深度 为 100mm， 可 在 文本 框 中 自 定 


AUut oCGAD 


众 * 给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 过 坡 坡 度 (高 : 宽 ) 
土 的 类 别 


hy 


坡 顶 无 荷载 。” 坡 顶 有 玫 载 ” 坡 顶 有 动 载 
的 矶 士 
更 闻 各 亚 相 二 





7-7$ 【 AutoCAD 】 信 息 提 示 对 话 框 
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本 章 介绍 大正 各 类 标注 的 知识 ， 包 括 尺 寸 标 注 、 符 号 标注 以 及 专业 
标注 。 由 于 给 水 排水 图 样 管道 与 设备 众多 ， 必 须 对 相应 的 图 形 绘制 指定 


的 标注 。 既 方便 读 图 ， 也 方便 制作 材料 表 。 


@@ 本 章 重 点 


令 天 正 尺 寸 标注 的 特征 
仿 天 正 尺 寸 标注 的 夹 点 
令 尺寸 标注 命令 
令 符号 标注 命令 
令 专业 标注 命令 





天正 尺 寸 标注 的 特征 


天 正 尺 寸 标注 是 与 AutoCAD 中 的 dimension 不 同 的 自 定 义 对 象 , 在 使 用 方法 上 与 普通 
的 AutoCAD 尺寸 标注 也 有 明显 的 区 别 。 

天 正 尺 寸 标 注 包 含 连续 标 注 和 半径 标注 两 部 分 ， 其 中 连续 标注 包括 线性 标注 和 角度 标 
注 。 


8.1.1 天 正 尺寸 标注 的 基本 单位 一 一 > 


天 正 的 尺寸 标注 以 区 间 为 基本 单位 。 单 击 绘制 完成 的 天 正 尺 寸 标 注 ， 可 以 看 到 多 个 相 
邻 的 尺寸 标注 区 间 同 时 亮 显 ;在 亮 显 的 尺寸 标注 中 会 出 现 一 系列 的 夹 点 ， 这 些 夹 点 与 
AutoCAD 尺寸 标注 一 次 仅 亮 显 一 个 夹 点 的 意义 不 同 。 


8.1.2 转化 和 分 解 天 正 尺 寸 标注 一 


在 天 正 软件 与 AutoCAD 软件 之 间 ， 有 时 候 需 要 互相 转化 图 形 。 比 如 ， 在 利用 旧 图 资 
源 的 时 候 ， 需 将 原 图 的 AutoCAD 尺寸 标注 转化 为 等 效 的 天 正 尺寸 标注 对 象 。 在 需要 将 天 
正 图 形 对 象 输出 至 天 正 环境 不 支持 的 其 他 建筑 软件 时 ， 需 要 分 解 天 正 尺寸 标注 对 象 。 

调用 X【 分 解 ] 命令 ， 可 直接 分 解 天 正 尺 寸 标 注 对 象 ， 生 成 与 AutoCAD 外 观 一 致 的 
尺寸 标注 。 


8.1.3 修改 天 正 尺寸 标注 的 基本 样式 - 一 > 


基于 AutoCAD 是 天 正 绘 图 软件 运行 的 平台 ， 所 以 天 正 的 尺寸 标注 对 象 是 基于 
AutoCAD 的 标注 样式 发 展 而 成 的 。 用户 可 以 在 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 对 天 正 的 某 些 
尺寸 标注 样式 执行 修改 操作 ， 执 行 REGEN【 重生 成 ] 命令 ， 即 可 将 已 有 的 标注 按 新 的 设 
定 更 改过 来 。 

因为 建筑 制图 规 泥 的 规定 ， 只 有 部 分 标注 样 陈 的 设 定 在 天 正 尺 寸 标注 中 才能 体现 。 对 
天 正 尺 寸 有 效 的 AutoCAD 标注 设 定 的 范围 见 表 8-1。 


表 8-1 对 天 正 尺 十 有效 的 AutoCAD 标注 设 定 的 范围 


默认 值 





尺寸 线 ( Dimension Line ) 


本 到 


尺寸 界线 ( Extension Line ) 


ET 到 
超出 尺寸 ee 5 
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~、 WMm2ond 


A 


和 i TE 
文字 外 观 ( Text Appearance ) 
箭头 ( Arrow ) 
人 
二 
主 单位 ( Primary Unit ) 


8.1.4 尺寸 标注 的 快捷 菜单 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


在 绘制 完成 的 天 正 尺 寸 标 注 上 单 击 鼠 标 右键 ， 系统 可 将 尺寸 标注 的 内 容 切 换 为 尺寸 标 
注 命 令 ， 如 图 8-1 所 示 。 用 户 可 以 在 快捷 菜单 中 单 击 选 定 其 中 的 任何 一 个 菜单 项 ， 来 调用 


该 尺寸 标注 命令 。 








上 天正 尺 十 标注 的 夹 点 


选中 天 正 各 类 标注 ， 会 出 现 一 些 夹 点 ， 利 用 这 些 夹 点 可 以 对 尺寸 标注 进行 编辑 。 下 面 
分 别 介绍 天 正 的 直线 标注 、 角 度 标 注 以 及 半径 标注 夹 点 的 使 用 方法 。 
1. 直线 标注 
天 正 的 直线 标注 结果 如 图 8-2 所 示 ， 以 下 介绍 直线 标注 各 夹 点 的 含义 。 
通用 编辑 ， 标注 线 两 侧 夹 点 


es 内 部 尺寸 界线 夹 点 


训 更 改 交 字 

志文 字 复 位 

疝 文 字 复 值 _ 4 
二” 裁 剖 延伸 
者 取消 尺寸 
HH 尺寸 打 断 
| 连接 尺寸 
上 4 增补 尺寸 ， . 3 :rr 
人 切 的 衣 标 i > 本 eR : ee a Ea 2 














图 8-1 尺寸 标注 快捷 菜单 图 8-2 ”直线 标注 
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> “尺寸 界线 端 夹 点 ”: 作为 首 末 两 尺寸 界线 ， 该 夹 点 用 于 移动 定位 点 或 者 更 改 开 
间 〈 没 尺寸 标注 方向 ) 方向 的 尺寸 。 

> “内 部 尺寸 界线 夹 点 ”: 用 于 更 改 开 间 方 向 尺寸 ， 在 拖 动 夹 点 至 重合 与 相 邻 夹 点 
时 ， 两 尺寸 界线 合 二 为 一 ， 可 以 起 到 “合并 标注 ”的 作用 。 

> “尺寸 文字 夹 点 ”: 单 击 该 夹 点 ， 可 移动 尺寸 文字 。 

> “标注 线 两 侧 夹 点 ”: 用 于 尺寸 线 的 纵向 移动 ( 重 直 于 尺寸 线 )， 用 来 改变 成 组 尺 
寸 线 的 位 置 ， 尺 寸 定 位 点 不 变 ， 即 尺寸 标注 的 参数 不 会 改变 。 

2. 角度 标注 

天 正 的 角度 标注 如 图 8-3 所 示 ， 下 面 介绍 角度 标注 的 含义 。 

> “尺寸 界线 端 夹 点 ": 对 于 首 末 两 尺寸 界线 ， 可 用 于 移动 定位 点 又 可 以 更 改 开 间 
( 沿 圆 陶 切 向 ) 角度 。 而 中 间 的 尺寸 界线 夹 点 ， 只 能 用 来 更 改 开 间 角 度 ; 当 拖 动 
该 夹 点 与 相 邻 夹 点 重合 时 ， 则 两 角度 合 二 为 一 ; 可 以 认为 是 新 增加 了 角度 标注 的 
合并 功能 。 

> “标注 线 两 侧 夹 点 ”: 单 击 该 夹 点 ， 可 沿 径 向 改变 尺寸 线 位 置 ， 此 时 整 组 尺寸 线 
动态 沿 径 向 拖 动 ， 但 尺寸 界线 的 起 点 不 变 ， 角 度 的 标注 参数 不 变 。 

> “尺寸 文字 夹 点 ”: 单 击 该 夹 点 ， 可 移动 尺寸 文字 。 

3. 半径 标注 

天 正 的 半径 标注 尺寸 如 图 8-4 所 示 ， 下 面 介 绍 尺 寸 标 注 各 夹 点 的 含义 。 

> “圆心 夹 点 ”: 单 击 并 拖 动 该 夹 点 ， 可 以 改变 标注 圆心 ， 同 时 保持 箭头 端 位 置 不 


变 。 

> “引线 端 夹 点 ”: 单 击 并 拖 动 该 夹 点 ， 可 以 改变 引线 长 度 。 

> “箭头 端 夹 点 ?”: 单 击 并 拖 动 该 夹 点 ， 可 改变 箭头 引线 的 位 置 ， 达 到 避 开 附近 其 
他 物体 进行 标注 的 目的 。 

> “尺寸 文字 夹 点 ”: 单 击 并 拖 动 该 夹 点 ， 可 移动 尺寸 文字 


一、 和 ET -一 一 个 八 | 
标注 线 两 侧 夹 点 尺寸 文字 夹 点 pi 


\ pa A / 箭头 端 夹 点 ”党 ” 一 一 尺 寸 文字 夹 点 


引线 病 夹 点 


“种 天 A oy eo » 
全/ 尺寸 界线 端 来 点 en 二 二 同心 来 点 
图 8-3 角度 标注 图 8-4 ”半径 标注 


ER 尺寸 标注 命令 
本 节 介 绍 天 正 绘图 软件 配套 提供 的 一 系列 调整 和 移动 标注 位 置 、 修 改 标注 值 、 探 除 标 
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注 的 方法 ， 而 一 些 弟 用 的 操作 通过 移动 夹 点 即 可 实现 。 主 要 介绍 绘制 各 类 标注 命令 和 编辑 
标注 的 命令 的 调用 方法 。 


8.3.1 了 逐 点 标注 





调用 逐 点 标注 命令 ， 可 以 对 所 单 击 的 若干 个 点 沿 指定 的 方向 标注 尺寸 。 如 图 8-5 所 示 
为 逐 点 标注 命令 的 操作 结果 。 逐 点 标注 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “ 逐 点 标注 ”命令 . 

下 面 以 图 8-5 所 示 的 逐 点 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调用 逐 点 标注 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.1 逐 点 标注 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 8-6 所 示 。 


















































L 和 人 | 人 Jj | | L 人 J |L 信 J 
图 8-5 逐 点 标注 图 8-6 打开 了 逐 点 标注 素材 


[0 习 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “ 逐 点 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : 2DBZv 
起 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: 


0 / /指定 标注 的 起 点 和 终点 ; 
请 点 取 尺 寸 线 位 置 或 [更 正 尺寸 线 方向 (D) ] < 退出 >: // 向 上 移动 鼠标 ， 单 击 指定 
尺寸 线 的 位 置 ; 


请 输入 其 他 标注 点 或 [撤消 上 一 标注 点 (U) ] < 结束 >: * 取 消 * / /重复 操作 ， 直 至 标注 操作 
绘制 完成 ， 续 村 如 图 8-5 所 示 。 


8.3.2 快速 标注 一 


调用 快速 标注 命令 ， 可 以 快速 标注 所 选 图 形 的 尺寸 ， 分 为 整体 、 连 续 、 连 续 加 整体 三 
种 标注 方式 。 如 图 8-7 所 示 为 快速 标注 命令 的 操作 结果 。 快 速 标 注 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 尺 寸 标 注 ” 一 “快速 标注 ”命令 。 

下 面 以 图 8-7 所 示 的 快速 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调用 快速 标注 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.2 快速 标注 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-8 所 示 。 

(02] 单 击 “ 尺 寸 标 注 ” 一 “快速 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TQuickDim 


选择 要 标注 的 几何 图 形 :指定 对 角 点 : 找到 17 个 // 框 选 待 标注 的 几何 图 形 ， 如 图 8-9 所 示 ; 


TWT 2014 


请 指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :整体 ) 或 [整体 (T) /连续 (C) /连续 加 整体 (A) ] < 退出 >:A 
// 输 入 A， 选择 “连续 加 整体 (A)” 选 项 ; 
请 指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :连续 加 整体 ) 或 [整体 (T) /连续 (C) /连续 加 整体 (A)] < 退出 >: 
// 向 上 移动 鼠标 ， 指 定 尺 寸 线 的 位 置 ， 快 速 
标注 命令 的 操作 结果 如 图 8-7 所 示 。 


26744 
2401, 2217 ,1200, 2337 ,2239 ，2000 ，2359 
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图 8-7 快速 标注 图 8-8 打开 素材 





8-9 选择 要 标注 的 图 形 


[a 示 
输入 T， 选 择 “ 整 体 (T)” 选 项 ， 尺 寸 标注 的 结果 如 图 8-10 所 示 。 输 入 C， 选 择 “ 连 





续 (C)” 选 项 ， 上 尺寸 标注 的 结果 如 图 8-11 所 示 。 


240, ,2217 200, 2337 ，2239 ，2000 ，2359 2563 ,1800 ， 2683 2432 ,2000 ，2432 ,240 






























































图 8-10 整体 标注 图 8-11 连续 标注 


8.3.3 顺 头 尺寸 





调用 喷头 尺寸 命令 ， 可 以 在 图 中 标注 嘎 头 间距 尺寸 。 如 图 8-12 所 示 为 顺 头 尺寸 命令 的 
操作 结果 。 吗 头 尺 十 命令 的 执行 方式 有 : 
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> 命令 行 : 输入 PTCC 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “喷头 尺寸 ”命令 。 

下 面 以 图 8-12 所 示 的 顺 头 尺寸 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 吗 头 尺寸 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.3 喷头 尺寸 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-13 所 示 。 
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图 8-12 ”喷头 尺寸 图 8-13 ”打开 吧 头 尺寸 素材 


输入 PTCC 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

PTICCZ 

请 选取 噶 头 < 退出 >: 指 定 对 角 点 : 找到 4 个 

请 点 取 尺 寸 线 位 置 < 退 出 >: // 选 定 喷头 并 点 取 尺 寸 线 的 位 置 即 可 完成 喷头 标 
注 的 操作 ， 和 结果 如 图 8=12 所 示 ， 


8.3.4 半径 标注 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 Oo> 


调用 半径 标注 命令 , 可 以 标注 指定 的 弧 线 或 者 弧 墙 的 半径 尺寸 。 如 图 8-14 所 示 为 半径 
标注 命令 的 操作 结果 。 

半径 标注 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “半径 标注 ”命令 。 

下 面 以 图 8-14 所 示 的 半径 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调用 半径 标注 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.4 半径 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-15 所 示 。 

(02] 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “半径 标注 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : T98_TDimRad 



















































































请 选择 待 标注 的 圆 绝 < 退出 >: / /选择 绝 墙 ， 完 成 半径 标注 的 操作 结果 如 图 8-14 所 示 。 
[LA 人 人 J i | 
2 
图 名 14 半径 标注 图 8-15 ”打开 半径 标注 素材 
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8.3.5 直径 标注 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 直径 标注 命令 可 以 标注 指定 的 弧 线 或 者 弧 墙 的 直径 尺寸 。 如 图 8-16 所 示 为 直径 
标注 命令 的 操作 结果 。 直 径 标 注 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “直径 标注 ”命令 ， 

下 面 以 图 8-16 所 示 的 直径 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调用 直径 标注 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 /8.3.5 直径 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-17 所 示 。 

单 击 “尺寸 标注 ”一 “直径 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TDimDia 

请 选择 待 标注 的 圆 弧 < 退 出 > : ”/ /选择 待 标注 直径 的 弧 墙 ， 完 成 直径 标注 的 结果 如 图 8-16 所 示 . 


站 
一 一 一 一 
1 ER 


图 8-16 直径 标注 图 8-17 打开 素材 














8.3.6 角度 标注 


调用 角度 标注 命令 ， 可 以 按照 逆 时 针 方向 标注 两 线 之 间 的 角度 。 如 图 8-18 所 示 为 角度 
标注 命令 的 操作 结果 。 角 度 标注 命令 的 执行 方式 有 - 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “角度 标注 ”命令 。 

下 面 以 图 8-18 所 示 的 角度 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调用 角度 标注 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 /8.3.6 角度 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-19 所 示 。 

(02] 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “角度 标注 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_TDimAng 

请 选择 第 一 条 直线 < 退出 >: 

请 选择 第 二 条 直线 < 退出 >: / /分别 选 择 成 角度 的 两 条 直线 ; 

请 确定 尺寸 线 位 置 < 退 出 >: // 点 取 尺 寸 线 的 位 置 ， 绘 制 角度 标注 的 结果 如 图 8-18 所 示 。 

























































































图 8-18 ”角度 标注 图 8-19 ”打开 素材 
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8.3.7 下 长 标注 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 弧 长 标注 ， 可 以 分 段 标注 缴 长 , 且 可 保持 尺寸 标注 的 整体 。 如 图 8-20 所 示 为 弧 长 
标注 命令 的 操作 结果 。 弧 长 标注 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “有 咪 长 标注 ”命令 。 

下 面 以 图 8-20 所 示 的 弧 长 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 弧 长 标注 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.7 陶 长 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-21 所 示 。 































































































图 8-20” 弧 长 标注 图 8-21 打开 素材 
(02] 单 击 “ 尺 寸 标 注 ” 一 “ 弧 长 标注 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 : 


T7900 TDimAre 

请 选择 要 标注 的 弧 段 : // 点 取 待 标注 的 弧 段 ; 

请 点 取 尺 寸 线 位 置 < 退出 >: ”// 点 取 尺 寸 线 的 位 置 ; 

请 输入 其 他 标注 点 < 结束 > : / /继续 点 取 其 他 标注 点 ， 绘 制 弧 长 标注 的 结果 如 图 8-20 所 示 。 


8.3.8 更 改 文子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 更 改 文字 命令 ， 可 以 更 改 尺寸 标注 的 文字 。 如 图 8-22 所 示 为 更 改 文字 命令 的 操作 
结果 。 更 改 文字 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “更 改 文字 ”命令 。 

下 面 以 图 8-22 所 示 的 更 改 文字 结果 为 例 ， 介 绍 调用 更 改 文字 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.8 更 改 文字 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 8-23 所 示 。 
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图 8-22” ”更改 文字 图 8-23 ”打开 更 改 文字 素材 


单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “更 改 文字 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命令 : T98_TChDimText 


请 选择 义 寸 区 间 < 退 出 >: / /选择 待 更 改 文字 的 尺寸 区 间 ; 
输入 标注 文字 <2000>: EQ // 输 入 修改 的 文字 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 
图 8-22 所 示 。 


8.3.9 文子 复位 一 


调用 文字 复位 命令 ， 可 以 将 尺寸 标注 中 被 拖 动 夹 点 移动 过 的 文字 恢复 回 初 始 位 置 。 如 
图 8-24 所 示 为 文字 复位 命令 的 操作 结果 。 文 字 复 位 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 尺 寸 标 注 ” 一 “文字 复位 ”命令 。 

下 面 以 如 图 8-24 所 示 的 文字 复位 结果 为 例 ， 介 绍 调用 文字 复位 命令 的 方法 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.9 文字 复位 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-25 所 示 。 

单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “文字 复位 ”命令 

命令 : T98_TResetDimP 

请 选择 需 复位 文字 的 对 象 : 找到 1 个 
完成 标注 ， 结 果 如 图 8-24 所 示 。 


， 命 令 行 提示 如 下 : 


// 选 择 待 复位 的 尺寸 标注 对 象 ， 按 下 回 车 键 即 可 
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图 8-24 ”文字 复位 图 8-25 ”打开 文字 复位 素材 


8.3.10 文子 复 值 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 文字 复 值 命令 ， 可 以 将 尺寸 标注 中 被 有 意 修 改 的 文字 恢复 回 尺 寸 的 初始 数值 。 如 
图 8-26 所 示 为 文字 复 值 命令 的 操作 结果 。 文 字 复 值 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “文字 0 

下 面 以 图 8-26 所 示 的 文字 复 值 结果 为 例 ， 介 绍 调用 文字 复 值 命令 的 方法 。 


[01 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 8 章 / 8.3.10 文字 复 值 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 采 如 图 8-27 所 


[0 四 单 击 “ 尺 十 标注 ”一 “文字 复 值 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : T98_TResetDimT 
前 二 


// 选 择 待 复制 的 尺寸 标注 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 
操作 ， 结果 如 图 S26 J 
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图 8-26 ”文字 复 值 图 8-27 打开 文字 复 值 素材 


8.3.11 裁 前 延伸 > 


调用 裁剪 延伸 命令 ， 可 以 在 尺寸 线 的 某 一 疡 ， 按 照 指 定点 裁剪 或 延伸 该 尺寸 线 。 如 图 
8-28 所 示 为 裁剪 延伸 命令 的 操作 结果 。 裁 前 延伸 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “裁剪 延伸 ”命令 。 

下 面 以 图 8-28 所 示 的 裁剪 延伸 结果 为 例 ， 介 绍 调用 裁剪 延伸 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.11 裁剪 延伸 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-29 所 示 。 

(02] 单 击 “ 尺 寸 标注 ” 一 “裁剪 延伸 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

有 二 9 

给 出 裁剪 延伸 的 基准 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 指 定 a 点 ; 
0 或 延伸 的 尺寸 线 < 退 出 >: // 选 择 尺 寸 标 注 ， 即 可 完成 裁剪 延伸 的 操 


作 。 


JW @ 


| 2749 360 2558 ，2400 ， 2805 360 2774 | 


图 8-28 ”裁剪 延伸 图 8-29 ”打开 裁剪 延伸 素材 

























































































(03] 重复 操作 ,指定 b 点 为 剪裁 延伸 的 基准 点 ,完成 剪裁 延伸 的 操作 结果 如 图 8-28 所 


示 。 





8.3.12 取消 尺寸 


调用 取消 尺寸 命令 ， 可 以 删除 指定 区 间 的 尺寸 标注 ， 而 使 尺寸 标注 保持 整体 不 变 。 如 
图 8-30 所 示 为 取消 尺寸 命令 的 操作 结果 。 取 消 尺寸 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 尺 十 标注 ”一 “取消 尺寸 ” 命令 ， 

下 面 以 图 8-30 所 示 的 取消 尺寸 结果 为 例 ， 介 绍 调用 取消 尺寸 命令 的 方法 。 
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图 8-30 ”取消 尺寸 图 8-31 打开 取消 尺寸 素材 


[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 8 章 / 8.3.12 取消 尺寸 .dwg” 素材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-31 所 示 。 

02] 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “取消 尺寸 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

T9061TDIimDel 

请 选择 待 取消 的 尺寸 区 间 的 文字 < 退出 >: // 单 击 待 取消 的 尺寸 区 间 ， 即 可 完成 取消 尺 
寸 命 令 的 操作 ， 结 有 果 如 图 8-30 所 示 。 


8.3.13 尺寸 打 断 一 


调用 尺寸 打 断 命令 ， 可 以 将 整体 的 天 正 自 定义 尺寸 标注 对 象 在 指定 的 尺寸 界线 上 打 
断 ， 成 为 两 站 互相 独立 的 尺寸 标注 对 象 ， 可 自行 进行 编辑 。 如 图 8-32 所 示 为 尺寸 打 断 命令 
的 操作 结果 。 尺 寸 打 断 命令 的 执行 方式 有 


> 检举 击 “大 十 标 汗 大 村 用 邮 全 人 


图 8-32 ”尺寸 打 断 
下 面 以 图 8-32 所 示 的 尺寸 打 断 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 尺寸 打 断 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.3.13 尺寸 打 断 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 8- 33 所 示 。 


[0 引 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “尺寸 打 断 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 ; 


命令 : T98_TDimBreak 


请 在 要 打 断 的 一 侧 点 取 尺寸 线 < 退出 >: 


/ /选择 竺 打 断 的 尺寸 界线 ， 完 成 尺寸 打 断 命 
令 的 第 生 如 图 8=32 所 示 。 


图 8-33 ”打开 素材 
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8.3.14 3 


连接 尺 寺 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 连接 尺寸 命令 ， 可 以 将 两 个 独立 的 天 正 自 定 义 标注 对 象 进行 连接 ;假如 准备 连接 
的 标注 对 象 尺寸 线 之 间 不 共 线 ， 则 连接 后 的 标注 对 象 将 以 第 一 个 点 取 的 标注 对 和 象 为 主 标注 
尺寸 对 齐 。 如 图 8-34 所 示 为 连接 尺寸 命令 的 操作 结果 。 连 接 尺寸 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “尺寸 标注 ”一 “连接 尺寸 ”命令 ， 

下 面 以 如 图 8-34 所 示 的 连接 尺寸 结果 为 例 ， 介 绍 调用 连接 尺寸 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 8 章 / 8.3.14 连接 尺寸 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 8- 34 Pi 


[0 习 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “连接 尺寸 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 

命令 : T98_TMergeDim 

请 选择 主 信 十 标注 < 退出 > // 选 择 上 方 的 尺寸 标注 ; 
选择 需要 连接 的 其 他 扩 寸 标注 ( Shi 


Shift- 取 消 对 错误 选中 尺寸 的 选择 ) < 结束 >: 找到 1 个 


/ /选择 下 方 的 尺寸 标注 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 8-34 所 示 。 
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图 8-34 连接 尺寸 


8-35 ”打开 素材 


| 提示 
执行 连接 操作 后 的 尺寸 标注 为 一 个 整体 的 尺寸 标注 对 象 。 






8.3.15 增补 尺寸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
调用 增补 尺寸 命令 , 可 以 对 已 有 的 尺寸 标注 增加 标注 点 。 如 图 8-36 所 示 为 增补 尺寸 命 
令 的 操作 结果 。 增 补 尺 寸 命 令 的 执行 方式 有 
> he eh 
下 面 以 图 8-36 所 示 的 增补 尺寸 结果 为 例 ， 介 绍 调用 增补 尺寸 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 8 章 / 8.3.15 增补 尺寸 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-37 所 示 。 

(02] 单 击 “尺寸 标注 ”一 “增补 尺寸 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TBreakDim 
请 选择 尺寸 标注 < 退出 >: J A 
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点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 人 
点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) /撤消 上 一 标注 点 (U) ]< 退 出 >: 7 

































































































































































点 ， 完 成 增补 尺寸 命令 的 操作 结果 如 图 8-36 所 示 。 
12545 
12545 180l678 2000 ,1482, 3849 ,1254, 2000 922180 
四 2000 Hi 2000 四 | | 
Q b 
LJ [人 | 
图 8-36 ”增补 尺寸 图 8-37 打开 增补 尺寸 素材 


8.3.16 切 换 角 标 一 一 > 


调用 切换 角 标 命令 ， 可 以 对 角度 标注 对 象 在 角度 标注 、 弦 长 标注 与 弧 长 标注 三 种 模式 
之 间 切 换 。 切 换 角 标 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “切换 角 标 ”命令 。 

下 面 介 绍 调用 切换 角 标 命令 的 方法 。 

单 击 “ 尺 寸 标 注 ” 一 “切换 角 标 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TDIMTOG 

请 选择 天 正 角 度 标 注 : 找到 了 工 个 // 选 择 天 正 标 注 ， 可 以 使 其 在 绝 长 标注 、 角 度 标 
注 与 弧 长 标注 三 种 模式 之 间 切 换 ， 结 果 分 别 如 图 8-38 ~ 图 8-40 所 示 。 


天 正 绘 图 软件 提供 了 目 定 义 的 符号 标注 对 象 ， 可 满足 施工 图 的 专业 化 标注 要 求 。 可 目 
定义 绘制 剖 切 符号 、 指 北 针 图 形 ， 绘 制 箭头 、 图 名 标注 以 及 引出 符号 等 。 






































图 8-38” 弧 长 标注 图 8-39 ”角度 标注 图 8-40” 弦 长 标注 
本 节 主 要 介绍 箭头 引 注 、 引 出 标注 、 多 线 引 出 等 命令 的 操作 方法 。 


8.4.1 注 华 标点 





调用 注 坐 标点 命令 ， 可 以 在 总 平面 图 上 标注 测量 坐标 或 者 施工 坐标 ， 取 值 则 根据 世界 
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坐标 或 者 当前 用 户 坐 标 UCS。 如 图 8-41 所 示 为 注 坐 标点 命令 的 操作 结果 。 注 坐标 点 命 
的 执行 方式 有 : 

> er 

下 面 以 如 图 8-41 所 示 的 注 坐 标点 结果 为 例 ， 介 绍 调用 注 坐 标点 命令 的 方法 。 


(01] 按 CtrltO 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.4.1 注 坐 标点 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-42 所 示 。 








3 Cy 
C3 
S05 
0 C2 
C3 
3 cn 
> C3 E40 97 光 沪 
图 8-41 注 坐 标点 图 8-42 ”打开 素材 
单 击 “专业 标注 ”一 “ 注 从 标点” 命令， 命令 行 提示 如 下 : 
T0908 TCoora 
当前 绘图 单位 :mm, 标注 单位 :M; 以 世界 坐标 取 值 ;北向 角度 
请 点 取 标 注 点 或 [设置 (S) \ 批 量 标注 (Q) ] < 退出 >: // 输 入 S， 系 统 弹出 【坐标 标 
注 】 对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 8-43 所 示 。 
请 点 取 标 注 点 < 退出 >: // 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 
对 话 框 并 在 绘图 区 中 点 取 标 注 点 ; 
点 取 坐 标 标注 方向 < 退出 >: // 指 定 标 注 方 向 即 可 完成 坐 


标 标注 ， 结 果 如 图 8-41 所 示 。 

【 坐标 标注 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “绘图 单位 “标注 单位 ”选项 : 在 选项 文本 框 中 提供 了 mm、m 的 单位 标注 ， 在 
选 框 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 所 需要 的 选项 进行 坐标 标注 。 

> “标注 精度 ”选项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选 定 系统 所 给 予 
的 精度 选项 。 

> “箭头 样式 ”选项 : 系统 提供 了 4 种 样式 ， 分 别 是 无 、 箭 头 、 圆 点 、 十 字 。 单 击 
选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 可 选择 指定 的 箭头 样式 。 

六 “坐标 取 值 ” 选项 : 系统 提供 了 两 种 坐标 取 值 方式 ,分 别 是 世界 坐标 、 用 户 坐 标 。 
单 击 即 可 选中 其 中 的 一 种 坐标 取 值 方式 , 在 同一 个 dwg 图 中 不 得 使 用 两 种 坐标 系 
统 进行 坐标 标注 ，。 

> “坐标 类 型 ”选项 : 系统 提供 了 两 种 类 型 的 坐标 标注 方式 ， 分 别 是 测量 坐标 、 施 
工 坐 标 。 单 击 其 中 一 个 选项 ， ee 
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> “设置 坐标 系 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 , 可 通过 在 绘图 区 中 输入 坐标 值 来 定义 坐标 点 。 

> “人 选 指 北 针 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 中 选择 已 绘制 的 指 北 针 ， 则 系统 
可 以 它 的 指向 为 X(A) 方向 标注 新 的 坐标 点 。 

> “国定 角度 ”选项 : 勾 选 选项 前 的 复 选 框 ， 可 以 在 后 面 的 文本 框 中 定义 坐标 标注 
的 引线 的 角度 。 


上 | 担 示 


在 【坐标 标注 】 对 话 框 中 选择 “施工 坐标 ”类 型 选项 , 绘制 坐标 标注 的 结果 如 图 8-44 





所 不 。 


2 2 








将 图 单位 。 标注 单位 ” 标 往 精度 : 盘 头 样式 : 


坐标 职 值 坐标 尖 型 





de 


A=-58.431 
B=450.613 


全 世界 坐标 4= 


局 用 户 坐 标 局 施工 举 标 天 


Ed) er) CR | 
站 加 和 





- B=363.812 


图 8-43 【坐标 标注 】 对 话 框 图 8-44 施工 坐标 


8.4.2 箭头 引 注 一 一 一 


调用 箭头 引 注 命 令 ， 可 以 绘制 带 有 箭头 的 引出 标注 ， 多 用 于 楼 梯 方 向 线 ， 新 增 半 箭头 
用 于 国标 的 坡度 符号 。 如 图 8-45 所 示 为 箭头 引 注 命令 的 操作 结果 。 

箭头 引 注 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标 注 ” “箭头 引 注 ”命令 。 

下 面 以 图 8-45 所 示 的 箭头 引 注 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 箭头 引 注 命令 的 方法 。 

(01] 按 CtrltO 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.4.2 箭头 引 注 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 8-46 所 示 。 
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图 8-45 箭头 引 注 图 8-46 ”打开 箭头 引 注 素材 
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单 击 “ 专 业 标注 ”一 “箭头 引 注 ”命令 ， 系 统 弹 出 【箭头 引 注 】 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 8-47 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 ; T98_TArrow 

箭头 起 点 或 [点 取 图 中 曲线 (P) /点 取 参 考点 (R) ] < 退出 >: 取 箭 头 的 起 点 ; 

站 es 取 箭 头 的 终点 ， 绘 
制 箭 头 引出 的 结果 如 图 8-48 所 示 。 

(04] 重复 操作 ， 继 续 绘制 箭头 引 注 ， 结 果 如 图 8-45 所 示 。 








Damnti ” 土 中 站 机 和 业 业 亚 “可 收 


上 标 文 字 : 和 








下 标 女 字 : 


xs Wh: 


NN : 并 






































图 8-47 箭头 引 注 】 对 话 框 图 8-48 ”箭头 引 注 绘制 结果 


在 执行 命令 的 过 程 中 ,输入 P， 选 择 “ 点 取 图 中 曲线 (P)” 选 项 ;可 点 取 图 中 已 绘制 的 
曲线 作为 箭头 引线 。 

在 绘制 完成 的 箭头 引 注 上 , 双击 标注 文字 ,可 进入 在 位 编辑 状态 ; 输入 修改 的 文字 后 ， 
按 下 回 车 键 ， 即 可 完成 标注 的 修改 ， 结 果 如 图 8-49 所 示 。 

在 位 编辑 操作 还 可 以 绘制 符号 标注 ， 按 下 回 车 键 可 结束 标注 ， 结 果 如 图 8-50 所 示 。 

双击 箭头 引线 ， 可 以 弹出 【箭头 引 注 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 修改 标注 的 参数 ， 包 括 文 
字 的 大 小 、 标 注 位 置 、 箭 头 样 式 等 。 


”| 





本 Bw | ey 


图 8-49 ”标注 的 修改 图 8-50 ”坡度 符号 标注 





8.4.3 引出 标注 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 引出 标注 命令 ， 可 以 用 引线 引出 来 对 多 个 标注 点 做 同一 内 容 的 标注 。 如 图 8-51 
所 示 为 引出 标注 命令 的 操作 结果 。 引 出 标注 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 YCBZ 命令 按 回 车 键 。 
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> 菜单 栏 : 单 击 “专业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 。 

下 面 以 图 8-51 所 示 的 引出 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 引出 标注 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.4.3 引出 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-52 所 示 。 



































喷头 的 样式 为 闭 式 
喷头 间距 为 2600 












































图 8-51 引出 标注 图 8-52 ”打开 引出 标注 素材 


(02] 在 命令 行 中 输入 YCBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【引出 标注 】 对 话 框 ,设置 参数 
如 图 8-53 所 示 ， 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
YB 
A 
输入 引线 位 置 或 [更 改 箭头 型 式 (A) ] < 退出 >: 
点 取 文字 基线 位 置 < 退出 >: / /指定 文字 基线 位 置 即 可 完成 其 中 一 个 点 的 引出 标注 ; 
输入 其 他 的 标注 点 < 结束 > : 
输入 其 他 的 标注 点 < 结束 >: 。 // 继 续 指定 其 他 标注 点 ， 完 成 引出 标注 的 结果 如 图 8-51 所 示 。 
【 引出 标注 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 
> “上 标注 文字 ”选项 : 在 文本 框 中 定义 位 于 标注 引线 上 的 标注 文字 ， 在 下 一 次 调 
用 该 命令 时 ， 可 显示 上 一 次 指定 的 标注 文字 ， 也 可 在 该 选项 的 下 拉 列 表 中 选择 曾 
定义 过 的 标注 文字 。 
> “箭头 样式 ”选项 : 在 下 拉 列 表 中 可 以 选择 系统 所 提供 的 箭头 样式 。 
> “系统 类 别 ” 选 项 : 单 击 该 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 标注 的 系 
统 ， 有 给 水 系统 、 污 水 系统 等 。 
> “引出 多 线 ” 选 项 : 勾 选 该 选项 ， 在 执行 引出 标注 命令 的 时 候 ， 可 以 对 多 个 标注 
点 绘制 引线 ; 取消 勾 选 则 只 能 绘制 一 个 点 的 引出 标注 。 
> “文字 相对 基线 对 齐 方 式 ” 选 项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选 定 系 
统 给 予 的 三 种 对 齐 方式 的 其 中 一 种 . 
双击 绘制 完成 的 引出 标注 ， 系 统 弹 出 如 图 8-54 所 示 的 【 引出 标注 】 对 话 框 ; 在 其 中 可 
以 修改 引出 标注 的 各 项 参数 ， 其 中 ， 单 击 “ 引 出 多 线 ” 按 钮 ， 可 以 为 该 引出 标注 添加 标注 
占 


A\\\O 
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D2 站。 寺中 % 中 哇 业 亚 中 Da 于 四 。 土 bb% 中 由 业 亚 中 

上 标注 文字 : | 喷头 的 样式 为 于 式 

下 标注 文字 : | 喷头 间距 为 2600 

文字 样式 : | -ICH | 宇 高 : |3.5 文字 样式 : TcH DIN | 宇 高 : |3.5 ”| 系统 类 别 : 

艇 头 样式 : | 点 网 航 头 大小: [0 加 | 角 头 样式 : [把 国人 tk 小: Bo 图 

系统 类 别 : ”| 公共 标注 六 | 回 寺 下 区 绩 文字 相对 基线 距离 系数 : 0 3 | “文字 相对 基线 对 齐 方式 : | 未 庙 对 齐 “ 避 


文字 相对 基线 对 齐 方式 : ”| 末端 对 齐 ” 忌 | 引出 多 线 








上 标注 文字 ; | 喷头 的 样式 为 闭 式 
下 标注 文字 : | 喷 式 间距 为 2600 














图 8-53 【引出 标注 】 对 话 框 图 8-54 ”修改 参数 


844 多 线 引出 一 一 一 > 


调用 多 线 引 出 命令 ， 可 以 标注 工程 做 法 。 如 图 8-55 所 示 为 多 线 引 出 命令 的 操作 结果 。 
多 线 引 出 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “专业 标注 ”一 “多 线 引 出 ”命令 。 
下 面 以 图 8-55 0 介绍 调用 多 线 引 出 命令 的 方法 。 
单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “多 线 引 出 ”命令 ， 系 统 弹 出 【做 法 标注 】〗 对 话 框 ， 在 对 话 
0 
(02] 同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98 ee 
人 
青 给 出 文字 基线 位 置 < 退出 >: 
青 给 出 文字 基线 方向 和 长 度 < 退出 > : // 分 别 指定 标注 的 各 个 点 ， 绘 制 多 线 引 
出 标注 的 结果 如 图 8-55 所 示 。 
【 做 法 标注 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 
> “文字 在 线 端 ” 选 项 : 选 定 该 项 ， 则 文字 内 容 标注 在 文字 基线 线 端 ， 一 般 用 于 建 
筑 
> “文字 在 线 上 ”选项 选 定 该 项 ， 则 文字 内 容 标注 在 文字 基线 上 ， 并 可 按 基线 长 
度 自动 换行 ， 一般 用 于 靖 修 图 。 





灰 蓝 色 英 红 彩 及 0am ”+b% 中 业 业 亚 5。 词 中 





















































0 A 20 放生 区 an 水 条 

| ， 水 泡 大 

一 一 一 SBS 改 性 滨 青 卷 材 防水 层 20 厚 1:2. 5 水 泥 砂 奖 找 平 层 

一 一 20 书 ; 2 .5 水 混 友 江平 20 估 基 守 如 过 去 供 虽 导 

一 一 一 现 制 钢 航 混凝土 攻 - = 

50 悍 复合 硅 酝 扫 保 温 县 立 宇 样式 : |_TCH_DIN ~ 字 高 《< | |3.5 9 
人 @) 交 字 在 线 端 ”人 〇 文 宇 在线 上 癌 圆 点 大 小 : 0 

8-55 ”多 线 引 出 8-56 【做 法 标注 】 对 话 框 


双击 引出 标注 的 标注 文字 ,可 以 进行 在 位 编辑 状态 ,如 图 8-57 所 示 ; 文字 标注 修改 完 
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成 后 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 标注 。 
双击 引出 线 ， 系 统 弹 出 如 图 8-58 所 示 的 【 做 法 标注 】 对 话 框 ; 在 其 中 可 更 改 标 注 的 各 
项 参数 ， 单 击 “ 增 加 标注 点 ”按钮 ， 还 可 在 绘图 区 中 增加 标注 点 。 


Damn 人 由 ?” 土 由 % 中 出 业 亚 上 可 丰 
永 蓝 色 英 红 彩 岂 

















和 20X25 挂 入 条 ， 8X30 顺 水 条 
人 中 距 500, 水 泥 钉 固定 
2 :2 
人 现 制 钢 筋 襄 此 于 梧 
中 50 悍 复合 硅 酸 盐 保 齐 层 
倾注 注 惠 其 疯 站 六 吕 一 一 
Se 0 Ft: [om 。 因 
人 Se 
: ee 50 厚 复 台 硅 隘 他 你 意 增加 标注 点 < 
8-57 ”在 位 编辑 状态 8-58 ”修改 标注 参数 


8.4.5 画 指 北 针 《 一 一 


调用 画 指 北 针 命令 ， 可 以 绘制 符合 国家 标准 规定 的 指 北 针 符号 ， 并 可 在 绘制 的 过 程 中 
自 定 义 指 北 针 符号 。 如 图 8-59、 图 8-60 所 示 为 画 指 北 针 命 令 的 操作 结果 。 男 指 北 针 命 令 
的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “专业 标注 ”一 “ 画 指 北 针 ” 命令 。 

下 面 以 图 8-59 所 示 的 画 指 北 针 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 画 指 北 针 命令 的 方法 。 

单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 画 指 北 针 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


人 TINOENTTiimg 


所 二 生 作 靖 轩 芝 多才 > /TR I | om, 
指 北 针 方向 <90 .0>: // 指 定 指 北 针 的 角度 ， 如 图 8-62 所 示 ; 单 击 鼠标 即 可 结束 


绘制 ， 结 果 如 图 8-59 所 示 。 


图 8-39 45°” 绘制 图 8-60 ”90。" 绘制 


直接 按 下 回 车 键 ， 可 以 绘制 角度 为 90” 的 指 北 针 ， 结 果 如 图 8-60 所 示 。 





北 
Ett4 ] 
图 8-61 指定 指 北 针 的 位 置 图 8-62 ”指定 指 北 针 的 角度 
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8.4.6 加 折断 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 加 折断 线 命令 ， 可 以 在 图 中 加 入 符合 制图 规 泥 的 折断 线 ， 可 依照 当前 的 比例 ， 在 
选择 对 象 的 时 候 更 新 其 大 小 。 如 图 8-63 所 示 为 加 折断 线 命令 的 操作 结果 。 加 折断 线 命令 的 
执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “加 折断 线 ” 命 令 。 

下 面 以 图 8-63 所 示 的 加 折断 线 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 加 折断 线 命 令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.4.6 加 折断 线 .dwg” 素 材 文 件 ， 
结果 如 图 8-64 所 示 。 


单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “加 折断 线 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TRupture 

点 取 折 断 线 起 点 < 退出 > : 

点 取 折 断 线 终 点 或 [折断 数目 ,当前 =1 (N) /自动 外 延 , 当前 = 开 (0) ]< 退 出 >: 


// 分 别 指 定 折断 
线 的 起 点 和 终点 ， 完 成 折断 线 的 绘制 结果 如 图 8-63 所 示 。 

























































































图 8-63 ”加 折断 线 图 8-64 ”打开 加 折断 线 素 材 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 N， 选 择 “ 折 断 数 目 , 当 前 =1(N)” 选 项 ,命令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TRupture 

点 取 折 断 线 起 点 < 退出 >: 

点 取 折 断 线 终点 或 [折断 数目 ,当前 =1 (N) /自动 外 延 , 当前 = 关 (0) ] < 退出 >: N 

折断 数目 <1>:2 和 

点 取 折 断 线 终点 或 [折断 数目 ,当前 =2 (N) /自动 外 延 , 当前 = 关 (0) ]< 退 出 >:  // 氮 取 折 断 线 的 
终点 ， 绘 制 结果 如 图 8-65 所 示 。 


在 执行 命令 的 过 程 中 ,输入 O， 选 择 “ 自 动 外 延 , 当 前 = 关 (O)” 选 项， 绘制 外 延 关 闭 样 
式 的 折断 线 如 ”图 8-66 所 示 。 
_ 人 J 
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Wy \ N NV 
图 8-65 ”折断 线 数目 为 2 图 8-66 关闭 自动 外 延 
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8.4.7 图 名 标注 一 一 一 一 一 


调用 图 名 标注 命令 ， 可 以 绘制 图 名 和 比例 标注 ， J 
的 合理 大 小 。 如 图 8-67 所 示 为 图 名 标注 命令 的 操作 结 


一 质 给 水 平面 网 1 


8-67 ”图 名 标注 





图 名 标注 命令 的 执行 方式 有 : 

> es 

下 面 以 图 8-67 所 示 的 图 名 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 图 名 标注 命令 的 方法 。 

单 击 “ 专 业 标注 ”一 “图 名 标注 ” Poe 系统 弹出 【图 名 标注 〗 对 话 框 ， 设 置 参 
数 如 图 8-68 所 示 。 

同时 命令 行 提 示 如 下 

命令 : T98_TDrawingName 

请 点 取 插 入 位 置 < 退 出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 图 名 标注 的 插入 人 位置， 绘制 结果 如 图 8-67 所 示 。 

(02] 双击 标注 文字 ， 进 入 在 位 编辑 状态 ， 如 图 8-69 所 示 ， 可 以 修改 图 名 标注 文字 。 


me 中 台中 出 业 芝 上 词 局 Ee | 


二 一 一 一 
1 





-Ee 2 8 [及 ee 1 
ee I 王 要 兄 + [i rr ls 
- 厚 慰 水 盏 看 图 = |1: Ln 司 | 器 干 显示 局 | 这 上 几 标 广 | ------ a 日 | [ES 这 二 机 生计 
2 1 PP < [a ' ri 
= - ， pr ' 1 全， 全 
赤字 样式 5 有 和 次 守 笠 式 STRNEwin | 局 换 厅 nl A a 中 Ns ' i [ra Wp 





图 8-68 【图 名 标注 】 对 话 框 图 8-69 ”修改 图 名 标注 文字 
[03] 选中 图 名 标注 , 移动 夹 点 ， 可 以 移动 图 名 标注 或 者 比例 标注 的 位 置 ， 如 图 8-70 所 


1 


双击 图 名 标注 ， 系 统 弹 出 【图 名 标注 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 更 改 图 名 标注 的 各 项 
参数 ， 如 图 8-71 所 示 。 


Dam 人 DD 土 j% 中 出 业 亚 “可 在 





























图 名 比 讲 
一 层 给 水 平面 图 1:100 Y | 口 不 显示 
立 字 样式 |STAmAED 识字 样式 STANDARD vw 
字 高 < | |10.0 | 6.0 v| 
样式 
0 @) 传统 〇 国标 
一 上 给 水 平面 图 tm 
南 - 生生 1 一直- 8 取消 


图 8-70 ”选中 夹 点 移动 标注 位 置 图 8-71 更 改 图 名 标注 参数 





标注 mH 令 


本 节 介 绍 根据 不 同 的 绘图 要 求 自 定义 修改 襄 切 号 、 指 北 针 、 箭 头 、 引 出 标注 等 工程 符 
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号 的 方法 ; 主要 介绍 标注 立 管 、 入 户 管 号 、 标 注 洁 具 等 专业 标注 命令 的 调用 方法 。 
8.5.1 标注 立 管 


调用 标注 立 管 命令 ， 可 以 对 指定 的 立 管 绘制 编号 标注 ， 还 可 对 绘制 完成 的 立 管 编号 进 
行 标注 。 如 图 8-72 所 示 为 标注 立 管 命令 的 操作 结果 。 标 注 立 管 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BZLG 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “标注 立 管 ”命令 。 

下 面 以 图 8-72 所 示 的 标注 立 管 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 标注 立 管 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 /8.5.1 标注 立 管 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-73 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 BZLG 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : B2ZLGLZ 

请 选择 要 标注 的 立 管 :< 搜索 立 管 > 找到 1 个 

请 选择 要 标注 的 立 管 :< 搜 索 立 管 > 请 输入 立 管 编号 JL-<3>:1 

请 输入 立 管 所 属 楼 号 ( 按 Esc 设置 为 空 ) :<4>1 // 指 定 立 管 编号 和 楼 号 ， 绘 制 立 
管 编号 的 结果 如 图 8-72 所 示 。 

双击 绘制 完成 立 管 标注 ， 系 统 弹 出 如 图 8-74 所 示 的 【 修改 立 管 标注 】 对 话 框 ; 在 其 中 
可 以 更 改 立 管 标 注 的 各 项 参数 。 














| yl | pe ™ 
A 、/ 


图 8-72 ”标注 立 管 图 8-73 ”打开 标注 立 管 素材 ”图 8-74 【修改 立 管 标注 】 对 话 框 





8.5.2 入 户 管 号 一 


4> 
CT 
ET 
水 
府 


调用 入 户 管 号 俏 令 ， 可 以 标注 管线 的 入 尸 管 号 。 如 图 8-75 所 示 为 入 户 管 号 命 
结果 。 入 户 管 号 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 RHGH 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “入 户 管 号 ”命令 ，。 

下 面 以 图 8-75 所 示 的 入 户 管 号 结果 为 例 ， 介 绍 调用 入 户 管 号 命令 的 方法 。 

[01)] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 /8.5.2 入 户 管 号 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-76 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 RHGH 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【入 户 管 号 标注 】 对 话 框 ， 设 
置 参 数 如 图 8-77 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : RHGHz 
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请 选择 出 户 管 :< 自由 绘制 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 


选择 位 置 点 < 退出 > // 在 管线 下 方 指定 位 置 点 ; 
请 输入 给 水 管 起 始 编 号 :<1> // 按 下 回 车 键 默 认 系 统 给 予 的 起 始 编号 ， 完 成 入 户 管 号 命 今 


的 操作 结 采 如 图 8-75 所 示 。 























图 8-75” 入 户 管 号 图 8-76 打开 入 户 垂 管 号 素材 


不 同类 型 的 管线 也 可 同时 绘制 入 户 管 号 编号 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 

命 今 : RHGHz 

请 选择 出 户 管 :< 自 由 绘制 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 

选择 位 置 点 < 退出 > 

请 输入 污水 管 起 始 编号 :<1> 

请 输入 废水 管 起 始 编号 :<1> 

请 输入 雨水 管 起 始 编号 :<1> 

请 输入 中 水 管 起 始 编号 :<1> // 按 下 回 车 键 默认 起 始 编号 为 1 (也 可 自行 输入 ) ， 完 

成 不 同类 型 管线 的 入 户 管 号 编号 的 结果 如 图 8-78 所 示 。 

【 入 户 管 号 标注 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 . 

>  “ 圆 半径 ”选项 : 定义 所 插入 的 入 管 标注 的 圆 半径 尺寸 ， 可 在 文本 框 中 输入 或 者 
单 击 右边 的 调整 按钮 来 调整 参数 值 。 

>  “ 圆 线 宽 ” 选 项 : 定义 所 插入 的 入 管 标注 的 圆 的 线 宽 参 数 ; 可 在 文本 框 中 输入 或 
者 单 击 右边 的 调整 按钮 来 调整 参数 值 。 

> “文字 样式 ”选项 : 单 击 选项 文本 框 ， 可 以 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 系统 所 提供 
的 文字 样式 类 型 。 

> “X: /Y:” 选 项: 用 来 改变 入 管 标 注 的 圆 内 的 内 容 ， 更 改 后 在 右边 的 预览 框 可 以 
显示 修改 结果 。 可 输入 编号 内 容 ， 也 可 单 击 文本 框 的 下 拉 列 表 ， 在 弹出 的 选项 中 
更 改编 号 的 内 容 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 可 以 自由 绘制 入 户 管 号 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 


命令 : RHGHz 


请 选择 出 户 管 :< 自由 绘制 > /7《 单 击 右键 
再 给 出 标注 位 置 < 退出 > : // 点 取 编 号 的 位 置 ， 每 插入 一 次 则 系统 会 自动 加 1， 标 


结果 如 图 8-79 所 示 。 
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文字 样式 : _TWT_CIRCI v 
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OOO OOOOO 


8-77 【入 户 管 号 标注 】 对 话 框 8-78 ”编号 结 8-79 ”自由 绘制 管 号 





8.5.3 标注 洁具 一 


调用 标注 洁具 命令 , 可 以 标注 系统 图 中 洁具 的 种 类 。 如 图 8-80 所 示 为 标注 洁具 命令 的 
操作 结果 。 标 注 洁 具 命 令 的 执行 方式 有 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BZJJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “标注 洁具 ”命令 ， 

下 面 以 图 8-80 所 示 的 标注 洁具 结果 为 例 ， 介 绍 调用 标注 洁具 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.5.3 标注 洁具 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 8-81 所 示 。 
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图 8-80 ”标注 洁具 图 8-81 打开 标注 洁具 素材 


在 命令 行 中 输入 BZJJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【洁具 标注 】〗 对 话 框 ,设置 参数 
如 图 8-82 所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : BZJJL 
RS // 在 对 话 框 中 单 击 “ 脸 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 指定 标注 位 置 ; 
给 出 引出 位 置 < 不 引出 > : // 按 下 回 车 键 ， 默 认 不 绘制 标注 引出 线 ， ps 吉 果 如 图 8-83 所 示 。 


四 重复 执行 BZJJ 命令 ， 在 【洁具 标注 】 对 话 框 中 单 击 “ 坐 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 分 
别 指 定 标注 引线 的 位 置 和 编号 的 标注 位 置 绘制 洁具 标注 的 色 8-80 所 示 。 








8.5.4 管线 文子 一 


调用 管线 文字 命令 , 可 以 在 管线 上 标注 管线 类 型 的 名 字 。 如 图 8-84 所 示 为 管线 文字 命 
令 的 操作 结果 。 管 线 文字 命令 的 执行 方式 有 : 
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图 8-82 洁具 标注 】 对 话 框 图 8-83 ”洁具 标注 结果 


> 命令 行 : 输入 GXWZ 命令 按 回 车 键 . 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 管 Ey 命令 。 
下 面 以 如 图 8-84 所 示 的 管线 文字 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 管线 文字 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 了 8 章 / 8.5.4 a dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 8-85 所 示 。 












































































































































() F C) O 机 

CC CC CC CC 
O F O O O 

C6 CG CC CC 
图 8-84 ”管线 文字 图 8-85 打开 素材 


(02] 输入 GXWZ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : GXWZV 

请 输入 文字 内 容 < 自 动 读 取 >: F 

请 点 取 要 插入 文字 管线 的 位 置 [多 选 管线 (M) /多 选 指定 层 管线 (N) /两 点 栏 选 (T) /修改 文字 (E) ] 
< 退出 >: // 在 待 标注 的 管线 上 点 取 文 字 的 插入 点 ， 完 
成 管线 文字 标注 的 结果 如 图 8-84 所 示 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 MM， 选择“ 多 选 管 线 (M)” 选 项 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : GXWZV 

请 输入 文字 内 容 < 自 动 读 取 >: F 

请 点 取 要 插入 文字 管线 的 位 置 [多 选 管线 (M) /多 选 指定 层 管线 (N) /两 点 栏 选 (T) /修改 文字 (E) ] 
< 退出 >:M 


请 选择 所 有 要 标注 的 管线 < 退出 > :找到 3 个 // 选 择 待 标注 的 所 有 管线 ; 
请 输入 文字 最 小 间距 :<5000>3000 // 定 义 间 距 参 数 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 标 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 N， 和 选择“ 多 选 指定 层 管线 IN)” 选 项 ;可 以 对 位 于 同一 
图 层 上 的 管线 执行 文字 标注 ， 命 令 行 提 示 如 下 
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命令 : GXWZK 
请 输入 文字 内 容 < 自 动 读 取 >: 了 


请 点 取 要 插入 文字 管线 的 位 置 [多 选 M) /多 选 指定 层 管线 (N) /两 点 栏 选 (T) /修改 文字 (E) ] 
< :NN 
请 选择 要 标注 的 其 中 一 根 管 线 < 退 出 >: / /选择 待 标注 的 其 中 一 根 管线 ; 


请 选择 要 标注 的 管线 的 范围 < 退出 > :指定 对 角 点 : 找到 3 个 
// 框 选 包 括 上 一 根 管线 在 内 的 所 有 位 于 同一 图 层 的 管 
线 ; 
请 输入 文字 最 小 间距 :<5000>3000 // 定 义 间 距 参 数 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 标注 。 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输入 TT， 选 择 “ 两 点 栏 选 (T)” 选 项 ， 通 过 两 点 来 选择 待 标注 的 
管线 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : GXWZV 

请 输入 文字 内 容 < 自 动 读 取 >: F 

请 点 取 要 插入 文字 管线 的 位 置 [多 选 管线 (M) /多 选 指定 层 管线 (N) /两 点 栏 选 (T) /修改 文字 (了 ) ] 
< 

多 管 文 字 标注 ， 与 管线 相交 处 进行 标注 : 

起 点 : 

终点 : // 在 不 同 的 管线 上 分 别 指 定 起 点 和 终点 ， RR 
可 在 被 指定 的 管线 上 绘制 标注 文字 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 F， 选 择 “ 修 改 文字 (F)” 选 项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : GXWZV 

请 输入 文字 内 容 < 自 动 读 取 >: Y 

请 点 取 要 插入 文字 管线 的 位 置 [ 多 选 管线 (M) /多 选 指定 层 管线 (N) /两 点 栏 选 (T) /修改 文字 (F)] 
< 退出 >:F 

请 选择 系统 上 其 中 一 根 管线 < 退出 >: // 单 击 其 中 的 一 根 管线 ， 则 系统 上 所 有 的 管 
线 文字 即 司 被 修改 。 


命令 ， 可 以 多 选 管 径 来 统计 绘制 管 径 标注 。 如 图 8-86 所 示 为 多 管 管 径 命 
管 管 径 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “专业 标注 ”一 “多 管 管 径 ”命令 。 

下 面 以 图 8-86 所 示 的 多 管 管 径 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 多 管 管 径 命 令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.5.5 多 管 管 径 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-87 所 示 。 

(02] 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 8-88 所 示 的 【 管 径 】 对 话 框 ， 在 其 中 单 
击 “ 自 动 读 取 ”按钮 。 
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命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : GUJBZz 
请 选取 要 标注 管 径 的 管线 (多 选 ， 标 注 在 管线 中 间 ) < 退出 > :找到 1 个 
请 选取 要 标注 管 径 的 管线 (多 选 ， 标 注 在 管线 中 间 ) < 退出 > :找到 1 个 ,总计 2 个 
请 选取 要 标注 管 径 的 管线 (多 选 ， 标 注 在 管线 中 间 ) < 退出 > :找到 1 个 ， 总计 3 个 
// 分 别 点 取 待 标注 的 管线 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 管 径 的 标注 ， 结 
果 如 图 8-86 所 示 。 








天 





图 8-87 打开 素材 


【 管 径 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 . 
> Ai 
个 管 径 参 数 按 钮 ， 即 可 按 该 管 径 参 数 为 指定 的 管线 绘制 标注 。 


> 0 线 的 管 径 并 进行 标注 。 
六 “删除 标注 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选中 的 管 径 标注 删除 。 


> “和 字 高 ”选项 : 在 文本 框 中 可 以 定义 标注 文字 的 大 小 ， 可 单 击 文本 框 右边 的 调整 
按钮 或 者 自行 在 文本 框 中 定义 参数 。 

> “类 型 ”按钮 : 单 击 该 按钮 , 系统 弹出 如 图 8-89 所 示 的 【定义 各 种 管材 标注 前 级 】 
对 话 框 ; 在 其 中 可 以 选择 管材 的 标注 前 级 ， 单 击 选中 其 中 的 一 个 管材 ， 即 可 在 对 
话 框 右 下 角 的 “标注 类 型 ”文本 框 中 显示 ， 单 击 “ 修 改 类 型 ”按钮 ， 即 可 完成 管 
材 前 级 的 修改 、。 


定义 各 管材 标注 前 拖 





标注 类 型 


口 慨 标 空白 管 栈 
回 ] 敌 改 指定 管 径 
修改 标注 位 置 














图 8-88 管 径 】 对 话 框 图 8-89 【定义 各 种 管材 标注 前 级 】 对 话 框 


> “ 管 径 ” 选项: 单 击 系统 所 提供 的 各 管 径 标注 按钮 ， 则 其 相应 的 管 径 参 数 会 显示 
在 该 选项 文本 框 中 ; 单 击 文本 框 右边 的 按钮 ， 在 弹出 的 列表 中 也 可 选 定 系统 所 定 
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义 的 三 种 管 径 。 

> “标注 位 置 ”选项 组 : 系统 提供 了 两 种 标注 位 置 ， 分 别 是 左上 、 右 下 。 单 击 选 
中 其 中 的 一 种 ， 即 可 按照 给 定 的 位 置 在 管线 上 绘制 管 径 标注 。 

> “ 仅 标 空白 管线 ”选项 : 勾 选 该 选项 ， 则 只 能 在 没有 类 型 代号 的 管线 上 绘制 管 径 
标注 ; 如 图 8-90 所 示 为 不 能 绘制 标注 的 管线 。 


F 











W W 


图 8-90 有 类 型 代号 的 管线 


调用 单 管 管 径 命令 ， 可 以 单 选 管线 ， 并 标注 管 径 。 如 图 8-91 所 示 为 单 管 管 径 命令 的 操 
作 结 果 。 单 管 管 径 命令 的 执行 方式 有 : 


> 命令 行 : 输入 DGGJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “ 单 管 管 径 ” 命 令 。 

下 面 以 图 8-91 所 示 的 单 管 管 径 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 单 管 管 径 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.5.6 单 管 管 径 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-92 所 示 。 

输入 DGGJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 单 标 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 8-93 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : DGGJz 

请 单 选 需 要 标注 管 径 的 管线 (标注 位 置 参照 光标 与 管线 的 相对 位 置 ) < 退出 >: 

请 单 选 需 要 标注 管 径 的 管线 (标注 位 置 参 照 光 标 与 管线 的 相对 位 置 ) < 退出 >:  // 点 取 待 标注 的 
管线 ， 即 可 完成 单 管 管 径 的 标注 操作 ， 结 果 如 图 8-91 所 示 。 


4 
Co 
DN300 


图 8-91 单 管 管 径 图 8-92 ”打开 素材 








【 单 标 】 对 话 框 中 的 功能 选项 的 含义 如 下 : 
> “历史 记录 ”列表 框 : 在 该 列表 框 中 存储 前 几 次 的 管 径 标注 记录 ， 同 时 也 可 选择 
其 中 的 某 项 :; 进行 标注 。 
> “删除 记录 ”按钮 : 选中 “历史 记录 ”列表 框 中 的 管 径 标注 记录 ， 单 击 该 按钮 ， 
即 可 将 该 标注 记录 删除 。 
> 在 【 单 标 】〗】 对 话 框 中 的 “标注 样式 ”列表 框 下 ， 系 统 提 供 了 几 种 标注 样式 供用 户 
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选择 ; 单 击 标注 样式 的 预 ? 即 可 使 用 该 样式 绘制 管 径 标注 ， 如 图 8-94 所 示 


Y43 





Vda 
DN300——( ) 
图 8-93 【 单 标 】 对 话 框 





8.5.7 多 


图 8-94 ”绘制 管 径 标注 
| 一 ~ 
多 管 标注 





标注 命令 


调用 多 管 标注 命令 ， 可 以 在 选 定 的 多 根 立 管 丰 
为 多 管 


管线 上 标注 编号 和 管 径 。 如 图 8-95 所 示 
的 操作 结果 。 多 管 标注 命令 ee es 
> 命令 行 : 输入 DGBZ 命令 按 回 车 键 。 
> 菜单 栏 


=: 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “多 管 标注 ”命令 

下 面 以 图 8-95 所 示 的 多 管 标注 结果 为 例 ， 介 绍 调用 多 管 标注 命令 的 方法 
[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.5.7 

件 ， 结果 如 图 8-96 所 示 。 

















.5.7 多 管 标注 .dwg” 素 材 文 
dn25 
dn25 
DN25 
dn25 
图 8-95 ”多 管 标 注 图 8-96 ”打开 素材 
[02] 输入 DGBZ 命令 按 回 车 键 ， 命 
命令 : DGBZV 


令 行 提 示 如 下 : 
择 需 要 标注 的 管线 或 立 管 : < 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 // 选 定 待 标注 的 管线 ， 如 图 
6 

确定 一 直线 的 起 点 与 终 扣 
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用 该 直线 与 待 标 注 的 管线 ( 可 以 是 多 根 ) 相交 


这 


人 





| 
图 8-98 指定 起 点 


/ /指定 终点 ， 如 图 8-99 所 示 ; 


进行 管 径 标注 [标高 标注 (E) / 管 径 、 标 高 同时 标注 (F) ] < 管 径 标 注 > 


// 按 下 回 车 键 ， 默 认 进 行 管 径 标注 ， 如 图 8-100 所 


请 给 出 标注 点 < 退出 >: // 点 取 标 注 点 ， 如 图 8-101 所 示 ; 单 击 左 键 ， 完 成 多 
管 标注 命令 的 操作 结果 如 图 8-95 所 示 。 


在 绘 








re 
图 8-99 ”指定 终点 图 8-100 ”默认 管 径 标注 


j 完 成 的 多 管 标 注 上 单 击 鼠标 右键 ， 系 统 弹 出 如 图 8-102 所 示 的 快捷 菜单 ， 单 击 


选中 “多 标 修改 ”选项 ， 系 统 弹 出 如 图 8-103 所 示 的 【 多 管 标注 一 修改 】 对 话 框 ， 在 其 中 
可 以 对 多 管 标注 进行 修改 。 
【 多 管 标注 一 修改 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 . 


> 
> 


“标注 字 高 ”选项 : 在 选项 文本 框 中 可 以 修改 标注 文字 的 高 度 

“文字 样式 ”选项 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 选择 标注 文字 的 
文字 样式 。 

“标注 内 容 ” 选 项 组 : 系统 提供 了 4 种 标注 内 容 供 用 户 选择 ， 单 击 选中 其 中 的 一 
种 ， 即 可 在 执行 多 管 标注 命令 的 时 候 ， 绘 制 所 指 ei 

“新 增 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 可 在 绘图 区 中 选择 管线 以 绘制 该 管线 的 标注 。 
“删除 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 选 定 的 某 管 ss 

“定位 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 中 查看 被 指定 的 管线 的 位 置 。 例 如 在 
对 话 框 中 指定 编号 为 1 的 管线 ， 单 击 该 按钮 后 ， 则 系统 会 自动 隐藏 对 话 框 ， 在 绘 
图 区 中 编号 为 1 的 管线 会 自动 亮 显 。 
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标注 字 高 : 835 | 

文字 样式 : |_IWT_PIPEDN | 
四 管 径 品 立 管 编号 〇 标高 
避 管 径 和 标高 


[Ce] [BR ] [se] 





于 | 岳 呈 “本 区 到 等 作 拔 度 和 高 | 
25 0.0000 0.000 
25 0.00000.000 


苷 多 标 修改 25 0.0000 0. 000 


25 0.0000 0.000 
技 多 管 标注 
其 多 管 管 径 
mp 更 改 管 径 


图 8-101 点 取 标 注 点 图 8-102 ”快捷 菜单 图 8-103 【多 管 标注 一 修改 】 对 话 框 





一 一 -了 一 、、 4A 和 ZX 又 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 当 命令 行 提示 进行 昨 径 标注 [标高 标注 EY/ 昨 径 、 标 高 同时 标 
注 (F)]< 管 径 标 注 >” 时 ; 输入 E， 可 以 标注 所 选 管线 的 标高 ， 如 图 8-104 所 示 。 


一 一 -了 一 、、 4 各 ZX 又 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 当 命令 行 提示 “进行 管 径 标注 [标高 标注 (E)/ 管 径 、 标 高 同时 标 
注 (F)]< 管 径 标注 >” 时 ; 输入 F， 可 以 标注 所 选 管线 的 管 径 和 标高 ， 如 图 8-105 所 示 。 


0.000 dn25 0.000 
D0 dn25 0.000 

; DN25 0.000 
0.000 dn25 0.000 




















A 





小 








” 
A 











A 








SS 


图 8-104 ”标高 标注 图 8-105” 管 径 、 标 高 同时 标注 


8.5.8 管 径 移 动 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 管 径 移 动 命令 ， 可 以 支持 批量 管线 的 管 径 标注 移动 、 复 位 。 如 图 8-106 所 示 为 管 
径 移动 命令 的 操作 结果 。 管 径 移动 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 GJYD 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 管 径 移 动 ” 

下 面 以 图 8-106 所 示 的 管 径 移动 4 人 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 8 章 / 8.5.8 管 径 移动 .4wg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-107 所 示 。 

[02] 输入 GJYD 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : GJYDV 

请 选择 需要 移动 管 径 标注 的 管线 : < 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 

选择 移动 的 参考 点 [ 管 径 向 上 复位 (F) / 管 径 向 下 复位 (R) ]< 退 出 > 

选择 移动 的 目标 点 < 退出 > / /指定 参考 点 和 目标 点 ， 可 以 实现 管 径 标 注 的 移动 ， 结 
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果 如 图 8-106 所 示 。 





















































DN25 DN25 
DN25 DN25 
DN25 DN25 
DN25 DN25 
图 8-106 “ 管 径 移动 图 8-107 ”打开 素材 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提 示 “ 选 择 移动 的 参考 点 [ 管 径 向 上 复位 (F)/ 管 径 向 下 
复位 (R)]< 退 出 >” 时 ,输入 R， 可 将 所 选 的 管 径 标注 向 下 复位 ， 结 果 如 图 8-108 所 示 。 





) DN25 
DN25 DN25 
DN25 [一 》 DN25 
) DN25 
8-108 ” 管 径 向 下 复位 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提 示 “ 选 择 移 动 的 参考 点 [ 管 径 向 上 复位 (F)/ 管 径 向 下 
复位 (R)]< 退 出 >” 时 ， 输 入 F， 可 将 所 选 的 管 径 标注 向 上 复位 ， 结 果 如 图 8-109 所 示 。 



















































































DNIOU DNI00 
UN1UU UN100 
UN1UU DNI00 
DNIOU DNI00 
D DNI00 








100 [一 》 


图 8-109” 管 径 向 上 复位 


8.5.9 标注 镜像 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
调用 标注 镜像 命令 ， 可 以 对 管道 坡度 、 定 长 标注 沿 管 道 锐 像 。 
8.5.10 标注 复位 一 


因 更改 比 例 等 而 导致 管 径 、 坡 度 、 井 编号 等 标注 位 置 的 变化 ， 调 用 标注 复位 命令 可 以 
使 标注 回 到 默认 的 位 置 。 如 图 8-110 所 示 为 标注 复位 命令 的 操作 结果 。 标 注 复 位 命令 的 执 
行 方式 有 

> 命令 行 : 输入 BZFW 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “专业 标注 ”一 We un 

下 面 以 图 8-110 所 示 的 标注 复位 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 标注 复位 命令 的 方法 。 

(01] 按 CtrltO 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.5.10 ”标注 复位 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-111 所 示 。 
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输入 BZFW 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : BZEFWZ 

请 选择 要 复位 的 管 径 标注 、 坡 度 标注 ， 井 标注 :< 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 // 框 选 待 标 
注 复 位 的 管 径 标注 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 8-110 所 示 。 











IN80 DN80 
DN80 NO 
II N80 
II Ng 
图 8-110 ”标注 复位 图 8-111 打开 素材 


8.5.11 删除 标注 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 删除 标注 命令 ， 可 以 删除 指定 的 标注 类 型 。 删 除 标注 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 SCBZ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “专业 标注 ”一 “删除 标注 ”命令 。 

输入 SCBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【删除 标注 】 对 话 框 ; 在 其 中 勾 选 待 删除 的 标注 
类 型 ， 如 图 8-112 所 示 。 

同时 命令 行 提 示 如 下 : 

人 

请 选择 要 删除 的 标注 :< 退出 > 找到 1 个 / /选择 待 删除 的 标注 ， 按 下 回 车 键 即 可 
完成 标注 的 删除 操作 ，。 


8.5.12 单 注 标高 一 > 


调用 单 注 标 高 命令 ， 可 一 次 绘制 一 个 标高 ， 一 般 用 于 平面 标高 标注 。 如 图 8-113 所 示 
为 单 注 标高 命令 的 操作 结果 。 单 注 标 高 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 DZBG 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 单 注 标 高 ”命令 ， 

下 面 以 图 8-113 所 示 的 单 注 标高 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 单 注 标高 命令 的 方法 。 

输入 DZBG 命令 按 回 车 键 ， 系统 弹出 【 单 注 标高 ] 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 8-114 所 示 。 
同时 命令 行 提 示 如 下 . 

命令 : DZBGV 


请 点 取 标 高 点 或 [参考 标高 (R) ] < 退出 >: /H/T 
请 点 取 引 出 点 :< 不 引出 > / /水平 移动 鼠标 点 取 引 出 点 ; 
请 点 取 标 高 方向 < 当前 >: // 单 击 点 取 标 高 方向 ， 绘 制 标 高 标注 的 


结果 如 图 8-113 所 示 。 
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删除 的 标注 类 型 
管 径 标注 
管线 立 字 
管道 坡度 
管 长 标注 
标高 标注 
井 标注 
井 编 号 
计算 立 字 
尺寸 标注 和 字 高 : 

-—/.9/4 


标注 精度 : 
相对 标高 前 召 了 


标注 内 容 : 

















图 8-112 【删除 标注 】 对 话 框 图 8-113” 单 注 标 高 图 8-114 ”打开 素材 
双击 绘制 完成 标高 标注 ， 系 统 弹 出 如 图 8-115 所 示 的 【 标高 标注 】 对话 框 ， 在 其 中 可 
以 修改 标高 标注 的 各 项 参数 ， 包 括 标注 文字 和 标注 样式 等 。 
双击 标高 标注 的 标注 文字 ， 可 进行 在 位 编辑 状态 ， 在 其 中 可 修改 标高 标注 的 文字 ， 如 


8-116 所 示 。 


ss 

















加 文字 齐 线 端 
文字 样式 :| TWT DIM FIE 
字 高 < | |3.5 v| 1 让 
口 楼 层 标高 自动 加 括号 二 a mn 
| 口 标 高 涪 明 自动 加 括号 精度 : [0.000 避 P| 
CJ] [CE] 
图 8-115 【标高 标注 】 对 话 框 图 8-116 ”修改 单 注 标 高 文字 


8.5.13 连 注 标高 - 一 > 


调用 连 注 标 高 命令 ， 可 以 连续 标注 标高 ， 通 常用 于 立 剖 面 标高 标注 。 如 图 8-117 所 示 
为 连 注 标高 命令 的 操作 结果 。 连 注 标高 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 连 注 标高 ”命令 。 

下 面 以 图 8-117 所 示 的 连 注 标高 结果 为 例 ， 介 绍 调用 连 注 标高 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 8 章 /8.5.13 ” 连 注 标高 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-118 所 示 。 

(02] 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 连 注 标高 ”命令 ， 系 统 弹 出 【标高 标注 】 对 话 框 ; 勾 选 “ 手 
工 输入 ”选项 ， 在 “楼 层 标 高 ”选项 下 输入 标高 参数 ， 如 图 8-119 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TMElev 

请 点 取 标高 点 或 [参考 标高 (R) ] < 退出 >: 

请 点 取 标 高 方向 < 退出 > : 
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点 取 基 线 位 置 < 退出 >: // 分 别 点 取 标 高 的 各 个 点 ， 即 可 完成 标高 标注 。 























-一 全 

禄 9.000 " 
一 ® © 

3 6.000 3 楼 
© © 

2 楼 0 2 楼 
下 

1 楼 Co 1 楼 
X x 

图 8-117 ” 连 注 标高 图 8-118 ”打开 素材 


[0 和 此 时 ,【 标 高 标注 】 对 话 框 并 没有 关闭 ; 在 “楼 层 标高 ”选项 下 修改 参数 为 0 的 
标高 标注 ， 依 次 修改 为 3、6、9， 继 续 绘 制 楼 层 标 高 标注 ， 结 果 如 图 8-117 所 示 。 

在 【 标高 标注 】 对 话 框 中 的 “楼 层 标 高 ”列表 下 输入 多 个 标高 参数 ， 可 以 表示 楼 层 地 
坪 的 标高 ， 结 果 如 图 8-120 所 示 。 











、 9 O00 
| =|*|v|= EE 0 UUU 

加 | 端 
pt 了 WUU 

en we 攻 Eco 思 
人 一 一 一 +0000 
SS 
图 8-119 【标高 标注 】 对 话 框 图 8-120 ”绘制 多 个 标高 


8.5.14 立 管 排 序 





F 序 命令 ， 可 以 将 立 管 的 编号 按照 所 指定 的 顺序 进行 重新 排序 。 如 图 8-121 
命令 的 操作 结果 。 立 管 排序 命令 的 执行 方式 有 : 

> AAA 输入 LGPX 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 立 管 排序 ”命令 ， 


ve. Seo we SEE 


/ / / / 


8-121 ” 立 管 排序 


2 

可 | 

半球 
kr 酒 
呈 上- 
呈 
和 1 2 





下 面 以 图 8-121 所 示 的 立 管 排序 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 立 管 排序 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ,打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 8.5.14 立 管 排序 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-122 所 示 。 


TWT 2014 241 


wr 
5 Pw 20414 


给 入 LGPX 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : LGPXZ 
请 选择 立 管 :< 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 
月 痪 树 旧 六 有 山 放 委 汪 ( 国 年 全 有 术 本 和 主 计 [2 站 司 是 有 13 半 民 到 下 让 用 及 下 到 


// 按 下 回 车 键 ， 默 认 使 用 第 一 种 排序 方式 ; 
请 输入 起 始 编号 :<1>:2 
请 输入 立 管 所 属 楼 号 :3 / /分别 定 义 起 始 编号 和 楼 号 参数 ， 按 下 回 车 
键 即 可 完成 立 管 排序 命令 的 操作 ， 结 果 如 图 8-121 所 示 。 
在 执行 命令 的 过 程 中 , 当 命 令 行 提示 “请 选择 自动 编号 方案 :{ 自 左 至 右 [1]/ 自 右 至 左 [2]/ 
自 上 至 下 [3]/ 自 下 至 上 [4]}<1>:” 时 ,输入 2; 即 可 按照 “ 目 右 至 左 ” 的 方 陈 排序 立 管 ， 结 
果 如 图 8-123 所 示 。 


















































| J[ -2 J| -3 3-J-9 3-JL-4 3-JL-3 3-J|L-2 
/ ; 广 . / / 
图 8-122 ”打开 素材 图 8-123” 自 右 至 左 排序 


在 执行 命令 的 过 程 中 , 当 命 令 行 提示 “请 选择 自动 编号 方案 :{ 自 左 至 右 [1]/ 自 右 至 左 [2]/ 
自 上 至 下 [3]/ 自 下 至 上 [4]}<1>:” 时 ,输入 3， 即 可 按照 “ 自 上 至 下 ”的 方式 排序 立 管 ， 结 
果 如 图 8-124 所 示 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 , 当 命 令 行 提示 “请 选择 自动 编号 方案 :{ 自 左 至 右 [1]/ 自 右 至 左 [2]/ 
上 自 上 至 下 [3]/ 目 下 至 上 [4]}<1>:” 时 ,输入 4， 即 可 按照 “ 自 下 至 上 ”的 方式 排序 立 管 ， 结 
果 如 图 8-125 所 示 。 








JL-1 ‘a J Fl 
2 pa -i 
JL-2 3-J1-3 jl 3-JL-4 
/ / 
由 一 3 qd- 几 -4 几 -3 3- 几 一 3 
DO / 
由 一 4 q=- 几 -5 JL—4 3—JL—2 
/ a 

8-124 ” 自 上 至 下 排序 8-125” 自 下 至 上 排序 


8.5.15 入 户 排序 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 入 户 排 序 命 令 ， 可 以 将 入 户 管 号 按照 指定 的 排序 方式 进行 重新 排序 。 如 图 8-126 
所 示 为 入 户 排序 命令 的 操作 结果 。 入 户 排序 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 RHPX 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “专业 标注 ”一 “入 户 排序 ”命令 。 

下 面 以 图 8-126 所 示 的 入 户 排 序 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 入 户 排序 命令 的 方法 。 
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[0 按 CtrltO 组 合 键 打开 配套 光盘 提供 的 “第 8 章 /8.5.15 入 户 排序 .dwg” 素材 文 
件 ， 结 果 如 图 8-127 所 示 。 


























OOOO O09 
图 8-126 ”入 户 排 序 图 8-127 打开 素材 
输入 RHPX 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : RHPXV 
请 选择 入 户 管 号 标注 :< 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 4 个 
这 
// 按 下 回 车 键 ， 默 认 使 用 第 一 种 


7 

请 输入 起 始 编 号 :<5>:1 // 输 入 起 始 编号 ， 按 下 回 车 键 即 
可 完成 排序 操作 ， 结 果 如 图 8-126 所 示 ; 

请 继续 选择 入 户 管 号 标注 ， 序 号 会 继续 排列 :< 退出 > J Ee Rn 


在 执行 命令 的 过 程 中 , 当 命令 行 提 示 “请 选择 自动 编号 方案 :{ 上 自 左 至 右 [1]/ 自 右 至 左 [2]/ 
自 上 至 下 [3]/ 自 下 至 上 [4]}<1l>:” 时 ， 输 入 相应 的 编号 ， 可 以 使 用 相应 方式 对 入 户 管 号 执行 
排序 操作 。 
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@@ 本 章 导 读 
本 章 介绍 文字 与 表格 的 知识 ， 包 括 文 字 的 输入 与 编辑 ， 表 格 的 新 建 
与 编辑 的 知识 。 在 天 正 软件 中 ， 对 文字 标注 和 表格 可 以 使 用 在 位 编辑 来 


修改 其 标注 参数 ;由 于 天 正 软件 的 文字 和 表格 都 为 自 定 义 对 象 ， 因 此 在 
绘制 完成 后 ， 还 可 以 回 到 所 绘制 时 的 参数 对 话 框 对 文字 或 表格 进行 重新 


设 定 。 


@ 本 章 重点 

@ 汉字 输入 与 文字 编辑 
令 字 相 关 命 令 

人 @ 表格 的 绘制 与 编辑 





EE 汉字 输入 与 文字 编辑 


天 正 软 件 提供 汉字 的 输入 和 汉字 的 编辑 方法 ， 本 市 为 读者 简单 介绍 汉字 的 输入 与 编辑 
的 相关 知识 。 


9.1.1 汉字 字体 和 宽 高 比 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


天 正 建筑 软件 为 了 解决 建筑 设计 图 中 的 中 文 和 西 文字 体 一 致 而 不 美观 的 问题 ,开发 了 
自 定义 文字 对 象 。 天 正 的 自 定 义 文字 对 象 ， 可 方便 地 书写 和 修改 中 西 文 混合 文字 ， 可 使 组 
成 天 正文 字样 式 的 中 西 文字 体 有 各 自 的 宽 高 比例 ， 为 输入 和 变换 文字 的 上 下 标 ， 输 入 特殊 
字符 提供 方便 。 如 图 9-1 所 示 为 使 用 天 正文 字 编 辑 调 整 的 文字 与 AutoCAD 文字 的 比较 。 


| 天 下 Tungeni 文 字 的 器 高 长 











“| AutoCAD 文 字 的 宽 高 比 


9-] 比较 结 





9.1.2 天 正文 字 的 输入 方法 “一 

在 天 正 软 件 里 输入 文字 的 方法 有 两 个 ， 一 个 是 使 用 软件 自 带 的 文字 标注 命令 ， 另 一 个 
则 是 从 其 他 文件 里 复制 粘贴 文本 内 容 。 

1. 直接 输入 文字 标注 

在 输入 文字 之 前 ， 应 先 调 用 “文字 样式 ”命令 ， 对 样式 的 各 参数 进行 设置 。 

调用 相应 的 文字 标注 命令 ， 天 正中 有 单行 文字 、 多 行文 字 、 引 出 标注 、 箭 头 引 注 等 绘 
制 文字 标注 的 命令 。 在 执行 相应 的 文字 标注 命令 后 ， 要 先 将 当前 的 输入 法 切换 为 中 文 输入 
法 ， 方 可 在 执行 命令 的 过 程 中 输入 中 文字 体 。 

2. 从 其 他 文件 复制 粘贴 文本 内 容 

在 指定 天 正 的 “多 行文 字 ” 时 ， 由 于 需要 输入 长 段 的 文字 ， 因 此 从 其 他 文件 中 复制 粘 
贴 文本 内 容 不 失 为 一 个 便利 的 方法 。 

按 下 Ctrl+C 组 合 键 复制 文本 内 容 ， 按 下 Ctrl+V 组 合 键 ， 可 以 在 【 多 行文 字 】 对 话 框 
中 粘贴 文本 内 容 。 


局 文字 相关 命令 
本 蔬 介绍 文字 相关 命令 的 调用 ， 包 括 使 用 目 定义 文字 对 象 来 处 理 单行 或 多 行文 字 ; 文 


TWT 2014 





中 肛 004 天 正 给 水 排水 标准 教程 | 


字 输 入 的 对 话 框 可 以 为 成 段 的 输入 文字 提供 便利 , 另外 多 种 预定 义 图 标 简化 了 建筑 设计 常 
用 的 专业 符号 、 上 下 标 符号 的 输入 。 

主要 介绍 文字 样式 、 单 行文 字 、 多 行文 字 等 命令 的 调用 方法 。 
9.2.1 文字 样式 “一 

调用 文字 样式 命令 ， 可 以 创建 或 修改 命名 天 正 扩展 文字 样式 ， 并 设置 图 形 中 文字 的 当 
前 样式 。 文 字样 式 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 

下 面 介绍 设置 文字 样式 的 操作 方法 。 

[01] 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “文字 样式 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 9-2 所 示 的 【文字 样式 】 
对 话 框 。 


(02] 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 【新 建文 字样 式 】〗 对 话 框 ， 在 其 中 定义 新 样式 的 名 
称 ， 如 图 9-3 所 示 。 


笠 志 名 


TPR_pT4 。 吕 | | 疡 建 .，| [午间 名 | 


全] uta 加 字 杂 门 iedeas 字 栖 
中 净 尖 并 丁 支 可 冲 
下 于 < ti 和 旺 申 京 亲 使 的 出 说] 
宽 高 比 : 1 帮 宽 方 疝 : 1 
中 女 李 全 : |3ECEIS 豆 本 高 放疗 : 1 
Tom 区 新 建交 字样 式 
御 沁 


寺 例 :Taagamlt 


示例 :Tangent 让 让 证 祥 式 名 : 
CJ Ce 








图 9-2 【文字 样式 】 对 话 框 图 9-3 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 


(03] 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 【文字 样式 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 定义 新 样式 的 各 项 参数 ， 
单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ;以 后 有 关 的 文字 标注 和 表格 处 理 等 与 文字 相关 的 命令 执行 
时 ， 将 按照 此 次 设 定 的 字体 参数 书写 文字 。 

【 文字 样式 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “名称 ”选项 框 : 单 击 该 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 显示 了 系统 本 身 存 在 

的 所 有 文字 样式 ， 包 括 新 建 的 文字 样式 和 系统 自 带 的 文字 样式 ， 如 图 9-4 所 示 。 

六 “新建 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 自 定义 新 建 样 式 的 名 称 。 

>  ”“ 重 命名 ”按钮 ; 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 9-5 所 示 的 【 重 命 名 文字 样式 】〗 对 话 

框 。 在 其 中 可 以 更 改选 中 的 文字 样式 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 修改 操作 。 
> “删除 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 可 将 选 定 的 文字 样式 删除 ， 但 前 提 是 该 文字 样式 不 
是 当前 正在 使 用 的 样式 。 
> “字体 ”选项 组 : 系统 提供 了 两 种 字体 供用 户 选择 ， 分 别 是 AutoCAD 字体 、 
Windows 字体 。 以 下 简 述 两 类 字体 之 间 的 区 别 。 
AutoCAD 字体 : 选 定 该 类 字体 ， 则 对 话 框 下 方 的 “中 文 参 数 ”“ 西 文 参数 ”两 个 
选项 组 均 亮 显 ; 通过 两 个 选项 组 中 的 各 项 内 容 来 决定 这 个 文字 样式 的 组 成 。 
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ASHADE 

_TWT_FIFEDN 

_TCH_DIN 重 命名 文字 样式 
TTG LINETYPE 


TWT_DIN_ELE 样式 名 : “新 建 样式 | 
TWT_CIRELE 站 

前 TYT_SERTAL 

新 建 桩 





图 9-4 “文字 样式 ”列表 图 9-5 ”【 重 命名 文字 样式 】 对 话 框 


Windows 字体 : 选 定 该 类 字体 ， 则 对 话 框 下 方 仅 亮 显 “ 中 文 参 数 ” 选 项 组 ， 因 为 
Truetpye 字体 本 身 已 经 可 以 解决 中 西 文 间 的 正确 比例 关系 ; 而 天 正 软 件 可 自动 修 
正 Truetpye 类 型 字体 的 字 高 错误 。 这 类 字体 打印 较为 美观 ,但 是 会 寻 致 系统 运行 
速度 降低 。 

> “ 宽 高 比 ” 选 项 : 定义 中 文字 宽 与 中 文字 高 之 比 。 

> “中 文字 体 ” 选 项 : 设置 样式 所 使 用 的 中 文字 体 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 
拉 菜 单 中 可 以 选择 系统 提供 的 各 类 字体 ， 如 图 9-6 所 示 。 

> “ 字 宽 方向 ”选项 : 定义 西 文字 宽 与 中 文字 宽 之 比 。 

> “ 字 高 方向 ”选项 : 表示 西 文字 高 与 中 文字 高 之 比 。 

> “ 西 文字 体 ” 选 项 : 设置 组 成 文字 样式 的 西 文字 体 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 
下 拉 菜 单 中 可 以 选择 系统 提供 的 各 类 字体 ， 如 图 9-7 所 示 。 











GDT 
GENISO 
GENISO12 
GENLTSHP 
GENPRESE 
GOTHICE 
GOTHICG 
GOTHICI 
GREEKC 
GREEFKS 

中 文字 体 : | 6SBCBIG HAND1 
IGES1001 
IGES1002 
IGES1003 
s0 
ISOCP 
ISOCP2 
ISOCP3 
SOCT 
ISOCT2 
ISODCT3 
ITALIC 
ITALICS 
ITALICC 
ITALICT 
LTYPESHP 
MONOTXT 
MONOTXTS 
FROM 

外 ~ 一 一 3 [1 ~ 一 一 3 
图 9-6 中 文字 体 ” 列 表 图 9-7 西 文字 体 ” 列 表 


> “预览 ”预览 框 : 在 该 预览 框 中 可 以 预览 所 定义 的 文字 样式 的 效果 。 在 右边 的 文 
本 框 中 可 以 定义 预览 的 内 容 ， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 可 在 左边 的 预览 框 中 显示 定义 
的 结 采 。 


9.2.2 单行 文字 一 


调用 单行 文字 命令 ， 可 以 使 用 已 建立 的 天 正文 字样 式 ， 输 入 单行 文字 。 如 图 9-8 所 示 
为 单行 文字 命令 的 操作 结果 。 单 行文 字 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ”一 “单行 文字 ”命令 。 

下 面 以 图 9-8 所 示 的 单行 文字 为 例 ， 介 绍 调用 单行 文字 命令 的 方法 。 
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天 正 给 排水 2013 全 套 施工 图 设计 实践 与 提高 


图 9-8 ”单行 文字 
单 击 “ 文 字 表格 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 系 统 弹出 【单行 文字 】 对 话 框 ， 设 置 参 
四 9-9 所 示 。 
同时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TText 


请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 单 行文 字 的 插入 点 ， 绘 制 单行 文字 的 结果 如 图 9-9 所 








A 
ie Hd ks 和 中 了 灿 此 亚 上 站 
本 二 [二 机 加 [特地] [| 缘 景 屏 责 
对 许 方 式 ; | 下 下 【有 刀 ) | |[ 邓 机 5 35 ” 吕 | 轩 还 高 慰 注 
图 9-9 【单行 文字 】 对 话 框 
双击 单行 文字 ， 可 进行 在 位 编辑 状态 ， 如 图 9-10 所 示 ; 输入 符 修 改 的 文字 ， 按 下 回 车 
键 即 可 完成 修改 。 


-i 
r 





图 9-10 ”修改 单行 文字 


tt 一 人 








选中 单行 文字 , 在 空白 处 单 击 鼠 标 
ie 在 其 中 修改 了 单行 文 
字 的 各 项 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 即 可 在 原 基础 上 修改 单行 文字 的 内 容 或 
ne 

【 单行 文字 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 . 

> “文字 输入 ”文本 框 : 在 文本 框 中 输入 待 绘制 的 单行 文字 ， 单 击 文本 框 右边 的 向 
| 菜单 中 保存 了 以 前 输入 过 的 文字 ， 选 择 其 中 的 一 行文 字 ， 




















可 将 该 文字 复制 到 首 行 。 
ES 
字 单行 文字 
WD 专业 文字 
| 四 多 行文 字 
各 文字 样式 
守 递增 文字 Dam 人 DD °° 土 s% 中 出 业 亚 上 可 夸 
[a 0 | 天 正 给 排水 2013 全 套 施工 图 设计 实践 与 提高 | 司 
查找 车 换 文字 样式 : | TCHLIII ”| [转角 <]j 0 | 口 背 且 屏蔽 
全 me 对 齐 方式 : | 左下 (BL) w| [ 宇 高 <]35 吕 
通用 编辑 ， 
图 9-11 选择 “文字 编辑 ”选项 图 9-12 ”编辑 单行 文字 参数 


248| TWT 2014 





Vv 


“文字 样式 ”向 下 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 包括 了 由 AutoCAD 

或 者 天 正文 字样 式 命令 定义 的 文字 样式 、。 

> “对 齐 方式 ”选项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 显示 了 系统 所 提供 的 
各 种 文字 对 齐 方式 。 

> “转角” 选项: 定义 文字 的 转角 参数 。 

>  “ 字 高 ”选项 : 定义 最 终 图 样 打印 的 字 高 ， 与 在 屏 慕 上 测量 出 的 字 高 数值 有 一 个 
绘图 比例 值 的 倍数 关系 。 

> “背景 屏蔽 ”和 选项: 勾 选 该 选项 ， 文 字 可 以 遮盖 背景 ， 比 如 已 绘制 的 填充 图 人 案 ， 
且 屏 蔽 作用 随 文字 移动 存在 。 

> “连续 标注 ”选项 : 勾 选 该 选项 ， 单 行文 字 可 连续 标注 。 

> “上 标 、 下 标 ” 按 钮 [0s 三 : 单 击 这 两 个 按钮 ， 则 被 选中 的 文字 即 可 变 为 上 标 文字 
或 者 下 标 文字 。 

> “加 圆圈 ”按钮 轴 | 单 击 该 按钮 ， 则 被 选中 的 文字 可 以 加 上 圆圈 。 

> “钢筋 符号 ”按钮 中 忠 华 亚 |: 单 击 符号 的 插入 位 置 ， 则 可 添加 指定 的 钢筋 符号 。 

> “特殊 字符 ”按钮 四: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 9-13 所 示 的 【天 正字 符 集 】 对 
话 框 ， 在 其 中 可 以 将 选 定 的 特殊 字符 插入 到 图 形 中 。 

> 。 “ 词 库 ” 按 钮 闻 |:， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 9-14 所 示 的 【专业 文字 】 对 话 框 ， 

在 其 中 可 以 选择 专业 词汇 插入 至 图 形 中 ， 





图 9-13 【天 正字 符 集 】 对 话 框 图 9-14 【专业 文字 】 对 话 框 图 9-15 ”移动 单行 文字 


上 担 示 


单行 文字 被 选中 后 ， 只 显示 一 个 夹 把 ， 该 夹 点 可 以 移动 单行 文字 的 位 置 ， 如 图 9-15 





所 不。 


9.2.3 多 行文 字 - > 
调用 多 行文 字 命令 ， 可 以 创建 符合 建筑 制图 标准 的 天 正 整 段 文 字 。 如 图 9-16 所 示 为 多 
行文 字 命令 的 操作 结果 。 多 行文 字 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “多 行文 字 ” 命 令 。 
下 面 以 图 9-16 所 示 的 多 行文 字 结果 为 例 ， 介 绍 调用 多 行文 字 命令 的 方法 。 
(01] 单 击 “文字 表格 ”一 “多 行文 字 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【多 行文 字 】〗 对 话 框 ， 设 置 参 
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数 如 图 9-17 所 示 。 

同时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TMText 

左上 角 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 点 
取 插 入 点 ， 绘 制 多 行文 字 的 结果 如 图 9-16 所 示 。 





1 .设计 相关 规范 

1.1< 高 野 民用 建筑 设计 防火 规范 >( CB50045--95)(2005 明 

1.2< 自 动 趴 水 灭火 系统 设计 规范 >( CB50084 一 2005 OD 0% 中 贝 业 亚 之 辣 个 

1.3< 自 动 喷 水 灭火 系统 施工 及 验收 规范 >( GB50261 一 96)(2005 年 版 ) | tea Ps | emt mmm xr: 护短 
1.4< 建 筑 给 水 排水 设计 规范 >{ GB50015 一 2003) I em 
1.5< 给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 >(GB0286 一 97) 1 sos an woo 和 
1.6< 人 有名 工 闪 六 加 (2003 届 EE 

1.7< 住 省 建筑 规范 >(GB503682005) 1 

6.8< 汽 车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 >CB50067 一 97 














图 9-16 多 行文 字 图 9-17 【 多 行文 字 】 对 话 框 


选中 多 行文 字 后 ， 会 出 现 两 个 夹 点 ， 分 别 可 以 移动 文字 和 改变 页 宽 ， 如 图 9-18 所 示 。 








9-18 显示 夹 点 


【 多 行文 字 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 
> “行距 系数 ”选项 : 表示 行 间 的 净 距 ， 单 位 是 当前 的 文字 高 度 。 例 如 ] 为 两 行 间 
相隔 一 空 行 ， 该 参数 决定 整 段 文 字 的 玖 密 程度 ， 
> “页 宽 ”“ 字 高 ”选项 : 指出 图 后 的 纸 面 单位 。 实 际 的 数值 以 输入 值 乘 以 当前 比 
例 得 出 ， 也 可 直接 从 图 上 取 两 点 的 距离 得 到 。 
> “对 齐 ” 选 项: 定义 段落 的 对 齐 方式 ， 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 可 
以 选择 系统 所 提供 的 对 齐 方式 选项 ; 各 对 齐 方式 的 结果 如 图 9-19、 图 9-20 所 示 。 
> “文字 输入 区 ”: 在 列表 框 中 可 以 输入 多 行文 字 。 在 Word 中 输入 文本 ， 可 通过 
Ctrl+C 复制 至 剪裁 板 ; 再 由 Ctrl+V 复制 到 列表 框 中 。 在 列表 框 中 允许 按 回 车 键 
换行 ， 也 可 由 页 宽 控 制 段 落 的 宽度 。 
选 是 多 行文 字 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “文字 编辑 ”选项 ， 可 以 弹出 
【 多 行文 字 】 对 话 框 , 在 其 中 可 以 修改 文字 的 内 容 和 样式 。 或 者 双击 绘制 完成 的 多 行文 字 ， 
也 可 弹出 【 多 行文 字 】 对 话 框 ， 在 其 中 也 可 执行 修改 操作 。 
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: .设计 相关 规范 
.1 高层 民用 建筑 设计 防火 规范 (6B5004595 儿 2005 上 | 1.1< 训 民用 建委 设计 防火 规范 X( GB50045-95](2005 豚 
1.2< 自 动 站 灭火 系统 设计 规范 >( GB50084--2005 1.2< 自动 虽 水 灭火 系统 设计 规范 >(CB50084-2005) 
1.3< 自动 喷 水 灭火 系统 施工 及 验收 规范 >(GB50261 一 96)(2005 年 版 


1.3< 自动 喷 水 灭火 系统 施工 及 验收 规范 >(CB50261 一 96)(2005 年 向 
1. 人 建筑 给 水 排水 设计 规范 >(GB50015 一 2003 1.4< 建 筑 给 水 排水 设计 规范 >{ CB50015- 2003) 


1.5< 给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 >( GB0286 一 97 1.5< 给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 >(GB0286 一 97 


1.6< 全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 >(2003 版 1.6< 全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 >(2003 版 
1.7< 住 宅 建 筑 规范 >(GB50368 一 2005 1.7< 住 宅 建 筑 规范 >(GB50368 一 2005) 
6.8< 汽 车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 COB50067-97 6.8< 汽 车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 有 防火 规范 >GB50067 一 97 


图 9-19” 右 对 齐 图 9-20 ”中心 对 齐 


9.2.4 专业 司库 一 


调用 专业 词 库 命令 ， 可 以 动态 插入 、 替 换 专 业 词 汇 。 专 业 词 库 命令 的 执行 方式 有 : 
六 ”菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “专业 词 库 ”命令 。 
介绍 专业 词 库 命令 的 调用 方法 。 

单 击 “文字 表格 ”一 “专业 词 库 ”命令 ， 系 统 
弹出 如 图 9-21 所 示 的 【专业 词 库 】 对话 框 。 同 时 命 
令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TWORDLIB 

请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: // 在 绘图 区 中 
点 取 文字 的 插入 点 ， 即 可 完成 词汇 的 插入 。 

【 专业 词 库 ] 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “字母 索引 ” 在 对 话 框 的 上 方 ， 显 示 了 So 

26 个 字母 的 索引 。 单 击 其 中 的 一 个 字母 ， 
以 该 字母 开头 的 专业 词汇 即 可 显示 在 下 方 的 列表 框 中 ， 单 击 即 可 调用 。 

> “词汇 类 别 选 项 组 ”: 对 话 框 左 边 罗 列 了 各 种 词汇 类 别 ， 单 击 其 中 一 项 ， 即 可 在 

右边 的 列表 框 中 显示 包含 在 该 类 别 下 的 词汇 。 

> “词汇 预览 框 *: 单 击 选中 某 个 词汇 后 ， 在 对 话 框 下 方 的 词汇 预览 中 可 显示 被 选 

中 的 词汇 。 


员 备 性 Rf | 
昌 宣 由 管 晤 呆 图 ww | | 





9.2.5 转角 自 纠 一 


调用 转角 自 纠 命令 ， 可 以 把 转角 方向 不 符合 建筑 制图 标准 的 文字 ， 比 如 倒置 的 文字 给 
予 纠正 。 如 图 9-22 所 示 为 转角 自 纠 命令 的 操作 结果 。 转 角 自 纠 命令 的 执行 方式 有 ， 

> 。 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表格 ”- “转角 自 纪 ” 命 令 . 

下 面 以 图 9-22 所 示 的 转角 自 纠结 果 为 例 ， 介 绍 调用 转角 自 纠 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.2.5 转角 自 纠 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 9-23 所 示 。 


单 击 “文字 表格 ”一 “转角 自 纠 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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起 
wr 
5 Pw 20414 


人 人 :TT98 TIlextAd just 
请 选择 天 正文 字 : 找到 1 个 // 选 定 待 纠 正 的 文字 ， 按 下 加 车 键 即 可 完成 操 
fC 
天 正 给 排水 施工 图 的 绘 人 由 洲 朋 国 工 角 于 音 翼 卫 半 


图 9-22 ”转角 自 纠 图 9-23 打开 转角 上 自 纠 素材 














| 











9.2.6 递增 文子 一 一 


调用 递增 文字 命令 ， 可 以 复制 文字 ， 根 据 实 际 的 需要 拾取 文字 的 相应 字符 来 进行 以 该 
字符 为 参照 的 递增 或 递减 。 如 图 9-24 所 示 为 递增 文字 命令 的 操作 结果 。 递增 文字 命令 的 执 
行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DZWZ 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表格 ”一 “递增 文字 ”命令 


A 一 A 日 = 日 D 一 
B e 
D 





) 
0 
] 
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下 面 以 图 9-24 所 示 的 递增 文字 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 递增 文字 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.2.6 递增 文字 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 9-25 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 DZWZ 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : DZW2Z2v 


请 选择 要 递增 复制 的 文字 图 元 (同时 按 Ctrl 键 进行 递减 复制 ,注意 点 哪个 字符 对 哪个 字符 进行 弟 


增 ) < 退出 > // 选 择 待 递增 的 文字 ; 
pe VU 


请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: 

请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: 

请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: 

请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: // 上 陆续 点 取 文 字 的 插入 点 ， 完 成 
说 增 文 字 命 令 的 操作 结果 如 图 9-24 所 示 。 

在 执行 命令 行 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提示 “请 选择 要 递增 复制 的 文字 图 元 (同时 按 Ctrl 
键 进行 递减 复制 ， 注 意 点 哪个 字符 对 哪个 字符 进行 递增 )” 时 ， 按 住 Ctrl 键 不 放 ， 可 以 对 
所 选 的 文字 执行 递减 操作 ， 结 果 如 图 9-26 所 示 。 











D 一 局 d 一 1d D = 5 

L C 机 

_ B b 3 

上 ( ) A Q 2 
图 9-25 打开 递增 文字 素材 图 9-26 ”递减 操作 
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9.2.7 文子 转化 一 


调用 文字 转化 命令 ， 可 以 将 AutoCAD 单行 文字 转化 为 天 正 单行 文字 。 

文字 转化 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表格 ”一 “文字 转化 ”命令 。 

单 击 “文字 表格 ”一 “文字 转化 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 

命令 : T98_TTextConv 

请 选择 ACAD 单行 文字 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 

全 部 选中 的 4 个 ACAD 单行 文字 成 功 的 转化 为 天 正文 字 ! // 选 定 待 转化 的 AutoCAD 单 
行文 字 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 文字 转化 操作 。 


9.2.8 文子 合并 一 


调用 文字 合并 命令 ， 可 以 将 选中 的 天 正文 字 合 并 成 单行 文字 或 多 行文 字 。 如 图 9-27 
所 示 为 文字 合并 命令 的 操作 结果 。 文 字 合 并 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表格 ”一 “文字 合并 ”命令 ， 

下 面 以 如 图 9-27 所 示 的 文字 合并 结果 为 例 ， 介 绍 调用 文字 合并 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.2.8 文字 合并 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 9-28 所 示 。 






































术 工 程 和 16 划 楼 
本 工程 16 半 楼 ， 位 于 湖北 者 州 市 。 ， 位 十 湖北 者 州 市 。 
图 9-27 文字 合 3 图 9-28 ”打开 素材 


(03 单 击 “ 文 字 表格 ” 一 “文字 合并 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : T98_TTEXTMERGE 

0 

[合并 为 单行 文字 (D) ] < 合并 为 多 行文 字 >:D // 输 入 D， 选 中 “合并 为 单行 文字 ”选项 ; 


移动 到 目标 位 置 < 替换 原文 字 >: // 将 合并 得 到 的 文字 移动 到 目标 位 置 并 单 击 
左 键 ， 完 成 文字 合并 操作 的 结果 如 图 9-27 所 示 。 


9.2.9 统一 字 高 一 

调用 统一 字 ， 可 以 将 所 选 的 文字 ， 包 括 AutoCAD 文字 、 天 正文 字 、 天 正 标 注 ， 
ee 本 天 9 -29 所 示 为 统一 字 高 命令 的 操作 结果 。 统一 字 高 命令 的 执行 方式 
有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TYZG 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ”一 “统一 字 高 ”命令 ，。 


忌 
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TWT 给 排水 设计 软件 TWT 给 大 水 六 


图 9-29 统一 字 高 图 9-30 ”打开 素材 


下 面 以 图 9-29 所 示 的 统一 字 高 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 统一 字 高 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 , 打开 配套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.2.9 统一 字 高 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 9-30 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 TYZG 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : TYZG2V 

请 选择 要 修改 的 文字 (ACAD 文字 ， 天 正文 字 ， 天 正 标注 ) < 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 3 个 
VE NT 
// 按 下 回 车 键 默认 系统 给 予 的 字 高 值 ( 也 可 自 定义 字 高 值 ) ， 


学 高 () <3.S5mm> 


完成 统一 字 高 的 操作 结果 如 图 9-29 所 示 。 


命令 的 扣 


调用 文字 对 齐 命令 , 可 以 使 得 文字 按 基准 线 对 齐 。 如 图 9-31 所 示 为 文字 对 齐 命令 
作 结 果 。 文 字 对 齐 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 WZDQ 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ”一 “文字 对 齐 ” 命 令 。 


无 下 给 枯 水 


图 9-31 文字 对 齐 


下 面 以 图 9-31 所 示 的 文字 对 齐 结果 为 例 ， 介 绍 调用 文字 对 齐 命 令 的 方法 。 
[0 和 1 按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 / 9.2.10 文字 对 齐 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-32 所 示 。 








天 下 给 玫 人 大 施工 图 % 人 和 








图 9-32 打开 素材 


在 命令 行 中 输入 WZDQ 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命 今 : WZDOZ 
请 选择 要 对 齐 的 文字 或 者 符号 < 退出 >: 指定 对 角 点 : 找到 4 个 // 选 定 待 对 齐 的 文字 并 
按 下 回 车 键 ; 

请 选择 对 齐 基准 线 < 绘制 对 齐 基准 线 >: 
成 文字 对 齐 操作 的 结果 如 图 9-31 所 示 。 


// 选 取 对 齐 基准 线 ， 完 
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9.2.11 查找 蔡 换 一 -一 


调用 查找 替换 命令 ， 可 以 搜索 当前 的 AutoCAD 格式 文字 、 天 正文 字 以 及 图 块 的 属性 ， 
按照 要 求 进行 逐一 埠 换 或 者 全 体 埠 换 。 如 图 9-33 所 示 为 查找 巷 换 命令 的 操作 结果 。 查找 巷 
换 命 令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ”一 “查找 蔡 换 ” 命 

下 面 以 如 图 9-33 所 示 的 查找 瞧 换 结果 为 例 ， 从 > 方法 。 

[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 9 章 / 9.2.11 查找 替换 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-34 所 示 。 


固定 式 允 火器 于 提 式 十 粉 类 火 条 
图 9-33 ”查找 替换 图 9-34 ”打开 和 至 找 埠 换 素材 


单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “查找 替换 ”命令 ， 系 统 弹 出 【查找 和 替换 〗 对 话 框 ， 设 置 
查找 和 替换 内 容 参 数 如 图 9-35 所 示 。 
单 击 “查找 ”按钮 ， 绘 图 区 中 被 搜索 到 的 文字 上 显示 红色 的 虚线 框 ， 如 图 9-36 所 


回 苦 换 〇 加 前 后 坚 〇 设置 增 量 
加 查找 内 容 : | 手提 式 千 粉 习 国 
回 震 换 为 : | 固定 式 | 习 国 











查找 位 置 : | 整个 国 ”v8| | 
加 自动 缩放 定位 


开本 扫 庆 和 7X 且 








图 9-35 【查找 和 蔡 换 】 对 话 框 图 9-36 ”查找 结 
单 击 “ 替 换 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 【查找 蔡 换 】〗 对 话 框 ， 提示 已 替换 完毕 ， 结 果 如 图 
0 替换 结果 如 图 9-33 所 示 。 
在 【 查找 和 替换 】 对话 框 中 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 中 可 以 定义 查找 的 条 件 ， 
如 图 9-38 所 示 。 
单 击 “查找 内 容 " “替换 为 ”选项 文本 框 后 的 “屏幕 取 词 ”按钮 国 ， 可 以 在 绘图 区 中 
直接 点 取 竺 查找 和 蔡 换 的 内 容 ， 免 去 了 在 文本 框 中 定义 参数 的 繁琐 。 


9.2.12 繁 简 转换 一 


调用 繁 简 转 换 命 令 ， 可 以 将 图 中 的 文字 由 国标 码 转换 为 台湾 的 BIG5 码 ， 可 目 行 更 改 
文字 样式 字体 。 如 图 9-39 所 示 为 繁 简 转 换 命 令 的 操作 结果 。 繁 简 转 换 命 令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表格 ”一 “ 繁 简 转 换 ” 命 令 。 
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Nu 世 和 天 正 给 水 排水 标准 教程 


加 苦 换 〇 加 前 后 如 〇 设置 增 县 
回 坦 找 内 容 : 习 国 
回答 换 为 : 司 国 
查找 位 置 : | 整个 图 民品 | 加 
自动 缩放 定位 
葵 换 














日 设置 
查找 选项 文字 类 型 





块 属性 什 
a 单行 /多 行文 字 
口 全 宇 匹 本 符号 文字 
口 使 用 通配符 尺寸 标注 
口 搜 索 外 部 参照 表格 文字 
回 搜索 块 门窗 编号 
回 智 略 隐 菩 项 房间 名 称 
口 区 分 半 / 全 角 


搜索 完毕 ! 
共 找 到 1 个 


共 蔡 换 1 个 








图 9-37 【查找 替换 】 对 话 框 图 9-38 ”定义 查找 条 件 


1 国 建 外 制图 标准 


图 9-39 ” 繁 简 转换 


下 面 以 图 9-39 所 示 的 繁 简 转换 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 繁 简 转 换 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 /9.2.12 繁 简 转换 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-40 所 示 。 

单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “ 繁 简 转 换 ” 命 令 ， 有 系统 弹出 【 繁 简 转 换 】〗 对 话 框 ， 设置 参 
数 如 图 9-41 所 示 。 

在 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 同 时 命令 行 提示 如 下 : 

T1700 TBICSCE 

选择 包含 文字 的 图 元 :找到 1 个 // 选 定 待 转化 的 文字 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 
a 





| 














? 辩 ??? 瓜 夹 非 | 


图 9-40 ”打开 繁 简 转 换 素 材 图 9-41 【 繁 简 转换 】 对 话 框 


> 表格 的 绘制 与 编辑 


本 市 介绍 创建 表格 和 编辑 表格 的 操作 方法 。 天 正中 的 表格 可 以 目 定 义 对 其 表 列 进行 纺 
辑 ， 包 括 包 宽 、 行 高 ， 以 及 表格 的 内 容 等 。 主 要 介绍 新 建 和 表格、 表格 编辑 等 各 类 命令 的 调 
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用 方法 。 
9.3.1 表格 的 对 象 特征 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
天 正 自 定义 生成 的 表格 ， 是 内 部 市 有 当前 比例 特性 的 目 定 义 对 象 ， 可 以 更 改 表格 线 的 
行 高 和 询 宽 以 及 其 中 单元 格 的 参数 等 。 
1. 表格 的 来 点 


在 使 用 “新 建 表格 ”命令 新 建 一 个 空白 的 天 正 表 格 后 ， 可 以 对 其 进行 夹 点 编辑 。 各 夹 
点 的 作用 如 图 9-42 所 示 。 


5 人 A 
刻 ee 1 人 A 人 VY GO OO A se es 
上 第 移动 第 一 列 : 移动 第 三 列 
EO OE 和 x、 角 点 缩放 


图 9-42 ”各 表格 夹 点 的 作用 


“移动 表格 夹 点 ”":， 单 击 该 夹 点 ， 可 以 移动 表格 的 位 置 ， 如 图 9-43 所 示 ， 而 不 改变 表 
格 的 大 小 。 





图 9-43 ”移动 表格 夹 点 


“移动 第 一 询 夹 点 ": 单 击 并 移动 该 夹 点 ， 如 图 9-44 所 示 ; 可 以 更 改 第 一 多 的 宽度 ， 
结果 如 图 9-4$ 所 示 。 

“移动 第 二 列 夹 点 ”: 单 击 并 移动 该 夹 点 ， 可 以 更 改 第 二 列 的 宽度 。 

“移动 第 三 询 夹 点 ": 单 击 并 移动 该 夹 点 ， 可 以 更 改 第 三 下 的 宽度 。 
































图 9-44 ”移动 第 一 列 夹 点 图 9-45 ”更 改 列 宽度 结果 
“ 角 点 缩放 夹 点 ”， 单 击 并 移动 该 夹 点 ， 如 图 9-46 所 示 ; 可 以 更 改 表格 的 大 小 ， 结 果 


如 图 9-47 所 示 。 
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ee 


图 9-46 角 点 缩放 夹 点 图 9-47 缩放 表格 结 


2. 表格 的 编辑 





























， 如 图 9-48 所 示 。 
ie 到 9-49 pe [ 表格 设 定 】 we ee 内 容 进行 编 
4 
es | 
也 新 建 表格 
窜 全 屏 编 辑 Se mr rr 
加 表 列 编辑 文字 参数 | 模 线 参 沼 | 坚 贱 参数 | 表格 边框 | 
Ha 文字 样式 司 水 Tx ER 
四 表 行 编 加 廊 字 大 小 : 垂直 对 齐 : 加 单元 编辑 
ee 行距 系数 :|0.4 | 文字 颜色 国 单 元 全 并 
加 单元 编辑 自动 换行 A 
向 单元 递增 甩 表 行 编辑 
外 ge [ 品 表 列 蝙 辑 
单元 合并 回 强 制 下 尾行 列 和 单元 格 继承 表格 文 宇 特性 
上 | 擅 销 合并 
列 ” 转 出 Yord 
转 出 Excel 
读 六 Exeel 
图 9-48 选择 “表格 编辑 ”选项 图 9-49 【表格 设 定 】 对 话 杠 


在 对 话 框 中 选 定 “ 横 线 参 数 ” 选 项, 勾 选 “不 设 横 线 ”选项 ， 如 图 9-50 所 示 ; 单 击 “ 确 
定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 即 可 ee 结果 如 图 9-51 所 示 。 


| 文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参数 | 表格 边框 | 标题 | 





行 高 : 
































商人: [利克 各 
管 段 名 多 流量 L/s 管 长 由 
回 强 制 下 尾 各 行 继承 WA4-W3 6.00 11.42 
W3-W2 18.00 13715 
W2-WI1 36.00 15.63 
图 9-50” 选 害 “ 横 线 参 数 ” 图 9-51 隐藏 横 线 


同 理 ， 选 择 “ 坚 线 参数 ”选项 ， 勾 选 “ 不 设 坚 线 ”选项 ， 则 表格 中 的 坚 线 被 隐藏 。 
选择 “表格 边框 ”选项 ee “不 设 边 力 框 ”选项 ， 如 图 9-52 所 示 ; 则 表格 的 边框 被 隐 
藏 ， 如 图 9-53 所 示 。 
选择 “标题 ”选项 ， 勾 选 “标题 在 边框 外 ”选项 ， 如 图 9-54 所 示 ; 则 表格 的 标题 
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被 移 到 边框 外 ， 结 果 如 图 9-55 所 示 。 


文字 参数 | 横 线 参 数 | 坚 线 参 数 | 表格 边框 | 标题 


















































计算 结果 表 
知 自 名称 流量 | /s 管 长 由 
WA4-W3 6.00 11.42 
W3-W2 18.00 13.15 
W2-W1 36.00 15.63 
图 9-52” 选 定 “ 表 格 边 框 ” 选 项 图 9-53 ”隐藏 边框 
文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参 数 | 表格 过 框 | 标题 
计算 结果 表 
廊 字 样式 : 水 平 对 齐 : 
文字 高 度 : [3 垂直 对 齐 : | 计算 结果 表 
行距 系数 : |0. | 立 字 颜色 : | 国 By61ock 国 | 管 段 名 称 流量 L/s 管 长 由 
底 北 颜色 : 国 ByBLock ~ 标题 高 度 : 7. 面 | | 有 和 网 6.00 1142 
底线 线 型 : | CONTINUDUS ~ 
一 W3-W2 18.00 13.15 
底 北 上 线 宽 : 0.0 呵 ) 关 | 
W2-W1 36.00 15:63 























选项 图 9-55 ”移动 标题 


选 
选择 “标题 ”选项 ， 斥 选 “ 隐 藏 标题 ”选项 ， 则 表格 的 标题 被 隐藏 ， 结 果 如 图 9-56 


9.3.2 新 建 表格 一 、> 


调用 新 建 表格 命令 , 可 以 绘制 新 的 表格 并 输入 表格 文字 。 如 图 9-57 所 示 为 新 建 表格 命 
令 的 操作 结果 。 新 建 表格 命令 的 执行 方式 有 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表格 ”一 “新 建 表格 ”命令 。 






































管 段 名 称 流量 L /VS 管 长 由 
WA4-W3 0 .00 11.42 
W3-W2 18 00 13 15 
W2-W1 36.00 15: 克 3 
图 9-56 ”隐藏 标题 图 9-57 ”新建 表格 


下 面 以 图 9-57 所 示 的 新 建 表格 结果 为 例 ， 介 绍 调用 新 建 表格 命令 的 方法 。 


单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “新建 表 格 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【新 建 表格 】〗 对 话 框 ， 设置 参 
数 如 图 9-58 所 示 。 


在 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 同 时 命令 行 提示 如 下 : 
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by | 由 


。 f TIZ ZO 


命令 : T98_TNEWSHEET 

左上 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 在 绘图 区 中 点 取 表 格 的 插入 点 ， 绘 制 表格 的 结 
0 

双击 绘制 完成 的 表格 ， 系 统 弹 出 如 图 9-59 所 示 的 【 表格 设 定 】 对 话 框 ， 对 话 框 中 有 5 

选项 卡 ， 分 别 是 文字 参数 、 横 线 人 参数 、 竖 线 参 数 、 表 格 边框 以 及 标题 ， 用 户 单 击 选 定 其 
pp 个 选项 卡 ， 可 以 对 其 中 的 参数 进行 设 定 。 人 参数 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 
话 框 即 可 。 





| 让 玫 烛 击 | 恒 峡 些 遇 | 坚 业 关 肯 | 表格 过 血 | 标题 
行 数 [4 | 行 高 [70 | 
休 信 | 站 本 本 起 | | 冰 痒 对 江 : | 丰 对 开 
] 况 平 志 小 5 ww 对 章 本 
列 数 : | : . 益 直 对 齐 ; | 坚 下 
行 如 如 散心 .4 | 吉本 睛 色 ， 国标 可 seck 所 


标题 : | 回 自动 入行 





口 j 蝇 类 下 悍 行 到 和 单元 格 肚 对阵 阁 充 玫 怀 姓 





图 9-58 【新 建 表格 】 对 话 框 图 9-59 【表格 设 定 】 对 话 框 


9.3.3 全 屏 编 辑 





调用 全 屏 编 辑 命令 ,可 以 对 表格 的 内 容 进行 全 屏 编辑 。 如 图 9-60 所 示 为 全 屏 编辑 命令 
的 操作 结果 。 全 屏 编辑 命令 的 执行 方式 有 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “全 屏 编辑 ”命令 ， 


























管 段 名 称 流量 L /s 管 长 m 
WA4-W3 6.00 11.42 
W3-W2 18.00 13.15 
W2-WI1 36.00 15.63 
W1-W1 00 2107 

图 9-60 ”全屏 编 辑 


下 面 以 图 9-60 所 示 的 全 屏 编辑 结果 为 例 ， 介 绍 调用 全 屏 编 辑 命 令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 / 9.3.3 全 屏 编辑 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 9- 61 所 示 。 


























图 9-61 打开 全 屏 编辑 素材 
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[03] 单 击 “文字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “全 屏 编辑 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

1 T9008 TSoHREITEDIT 

选择 表格 : // 选 定 待 编辑 的 表格 ， 系 统 弹 出 【表格 内 容 】〗】 对 话 框 

在 对 话 框 中 输入 表格 的 文字 内 容 ， 如 图 9-62 所 示 。 

(0 和 单 击 “ 确 定 ”按钮 关闭 对 话 框 即 可 完成 表格 内 容 的 编辑 ， 结 果 如 图 9-60 所 示 ， 

(05] 双击 表格 中 的 文字 标注 内 容 ， 可 进入 在 位 编辑 状态 ， 如 图 9-63 所 示 ; 输入 待 修改 
的 文字 ， 在 表格 外 单 击 即 可 完成 文字 的 编辑 修改 。 





图 9-62 【表格 内 容 】 对 话 框 图 9-63 ”表格 文字 在 位 编辑 
9.3.4 拆 分 表格 


调用 拆 分 表格 命令 ,可 以 将 表格 拆 分 为 多 个 子 表格 , 有 行 拆 分 和 列 拆 分 两 种 。 如 图 9-64 
所 示 为 拆 分 表格 命令 的 操作 结果 。 拆 分 表格 命令 的 执行 方式 有 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 折 分 表格 ”命令 . 








计算 结果 表 计算 结果 表 





流速 m/s 

















图 9-64 ” 拆 分 表格 


下 面 以 图 9-64 所 示 的 拆 分 表格 结果 为 例 ， 介 绍 调用 拆 分 表格 命令 的 方法 。 
(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 / 9.3.4 ” 拆 分 表格 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-65 所 示 。 


(03)] 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 拆 分 表格 ”命令 ， 系 统 弹 出 【 拆 分 表格 】 
对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 9-66 所 示 。 


在 对 话 框 中 单 击 “ 拆 分 ”按钮 ， 同 时 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TSplitSheet 


选择 表格 : // 点 取 待 拆 分 的 表格 ， 完 成 拆 分 操作 的 结果 如 图 9-64 所 
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在 【 拆 分 表格 】 对 话 框 中 设 定 行 拆 分 的 参数 ， 如 图 9-67 所 示 ; 单 击 “ 拆 分 ”按钮 ， 拆 
分 表格 的 结果 如 图 9-68 所 示 。 





计算 结果 表 


公称 直径 流速 m/s 
11.42 5.50 
13.15 3.00 0.64 














O 行 拆 分 自动 拆 分 带 标题 


加 行 拆 分 加 自动 拆 分 回 带 标题 
加 列 拆 分 指定 列 数 : 引 


〇 列 拆 分 指定 行 数 :| ”| 全 表 头 行 数 : 国 国 天 





取消 


图 9-66“ 列 拆 分 设 定 图 9-67 行 拆 分 设 定 


最 儿 
Wow 0 0 


W3-W2 1800 B15 0.64 


计算 结果 表 


最 鳞 NL/s 
W2-W 36.00 1563 
Wi 的 ze 





图 9-68 行 拆 分 


9.3.5 合并 表格 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 合并 表格 命令 ， 可 以 将 多 个 表格 合并 为 一 个 表格 ， 有 行 合并 和 列 合并 两 种 。 如 图 
9-69 所 示 为 合并 表格 命令 的 操作 结果 。 合 并 表格 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “合并 表格 ”命令 。 

下 面 以 图 9-69 所 示 的 合并 表格 结果 为 例 ， 介 绍 调用 合并 表格 命令 的 方法 。 


(0 和 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 / 9.3.5 合并 表格 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 9- 70 所 


(02] 单 击 “文字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “合并 表格 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命 今 ; T98_ TMergeSheet 


选择 第 一 个 表格 或 [ 列 合 并 (C) ] < 退出 >: 
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选择 下 一 个 表格 < 退出 >: 
选择 下 一 个 表格 < 退出 >: / /分 别 选 择 待 合并 的 表格 ， 完 成 行 合 并 的 结果 如 图 9-69 所 示 。 


ns 


图 9-69 ”合并 表格 图 9-70 ”打开 合并 表格 素材 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 当 命令 行 提示 “选择 第 一 个 表格 或 [ 列 合并 (COC)]< 退 出 >:” 时 ; 
输入 C， 选 择 “ 列 合并 ”选项 ， 即 所 选 的 表格 则 以 该 方式 合并 ， 结 果 如 图 9-71 所 示 。 































































































图 9-71 ” 列 合 并 


9.3.6 表 列 编辑 一 、> 


调用 表 人 多 编辑 命令 ， 可 以 编辑 表格 的 一 多 或 者 多 多。 如 图 9-72 所 示 为 表 多 编辑 命令 的 
操作 结果 。 表 列 编辑 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 表 列 编辑 ”命令 。 

下 面 以 图 9-72 所 示 的 表 列 编辑 结果 为 例 ， 介 绍 调用 表 列 编辑 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 / 9.3.6 表 列 编辑 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-73 所 示 。 









































计算 红果 表 计算 结果 表 
管 段 名 称 流量 L/s 售 Km 入 段 名 称 
Wh-W3 6.00 a 
W3-W2 18.00 13.15 
W2-W i 36.00 15.63 
W1-W1 60 py 
图 9-72 ” 表 列 编辑 图 9-73 ”打开 表 多 编辑 素材 


(02] 单 击 “ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “ 表 列 编辑 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

1 

请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) /删除 列 (E) /交换 列 (X) ] < 退 
0 // 输 入 M， 选 择 “ 多 列 属性 ”选项 ; 

请 点 取 确 定 多 列 的 第 一 点 以 编辑 属性 或 [单列 属性 (S) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) /删除 列 (E) /交换 
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PR VA 
请 点 取 确 定 多 列 的 第 二 点 以 编辑 属性 < 退出 >: VOW 


统 弹 出 【 列 设 定 】 对 话 框 。 
在 对 话 框 中 设 定 “ 文 字 大 小 ”“ 水 平 对 齐 ” 参 数 ， 如 图 9-74 所 示 。 
(04] 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 完 成 列 设 定 的 结果 如 图 9-72 所 示 。 
在 执行 命令 行 的 过 程 中 ， 输 入 A， 选 择 “ 插 入 刘 ” 选 项 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
OCLC lt 


请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (IT) /删除 列 (E) /交换 列 (X) ]< 退 
= A 


请 点 取 一 表 列 以 插入 新 列 或 [单列 属性 (S) /多 列 属性 (M) /加 末 列 (T) /删除 列 (E) /交换 列 (X) ] < 


Sa J 
输入 要 添加 的 空 列 的 数目 <1>: // 按 回 车 键 确认 待 添加 


的 空 列 数目 (可 自 定义 添加 数目 ) ， 完 成 插入 列 的 操作 结果 如 图 9-75 所 示 。 


| 文字 参数 | 列 中 ) 隔 线 
文字 样式 :| _TCH_DIN 水 平 对 齐 : | 居中 v 
文字 大 小 : |5.0 文字 颜色 : | 图 8y8lock wv 
行距 系数 : |0.4 纵 承 ) 加 自动 换行 ”器 继 承 换行 
列席 00 回 允 许 来 点 拖 搜 


器] 强制 下 尾 单元 格 继承 





取消 


图 9-74 【 列 设 定 】 对 话 框 图 9-75 插入 列 

在 执行 命令 行 的 过 程 中 ， 输 入 T， 选 择 “ 加 末 列 ”选项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

T9090 TCoOlRgit 

请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) /删除 列 (E) /交换 列 (X) ] < 退 
Wl 

请 点 取 表 格 以 加 末 列 或 [单列 属性 (S) /多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /删除 列 (E) /交换 列 (X) ] < 退 




















出 >: // 选 择 竺 加 末 列 的 表格 ; 
输入 要 添加 的 空 列 的 数目 <1>: // 按 回 车 键 确认 待 添加 的 末 
列 数 目 (可 自 定义 添加 数目 ) ， 完 成 插入 末 列 的 操作 结果 如 图 9-76 所 示 。 
计算 结果 表 

多 多 党 县 /s km 

WA4-W3 6.00 11.42 

W3-W2 18.00 13.15 

W2-W1 36.00 15.63 

W1-W1 60 271.07 




















图 9-76 “加 末 列 


在 执行 命令 行 的 过 程 中 ， 输 入 卫 ， 选 择 “ 删 除 询 ”选项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


T9080TColRait 


TWT 2014 


请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属 性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) /删除 列 (E) /交换 列 (X) ] < 退 
出 > : 忆 


请 点 取 确 定 多 列 的 第 一 点 以 删除 表 列 或 [单列 属性 (S) /多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) / 交 


换 列 (X) ] < 退出 >: // 单 击 内 容 为 “流量 Vs” 的 单元 格 ; 
请 点 取 确 定 多 列 的 第 二 点 以 删除 表 列 < 退出 >: // 单 击 内 容 为 “60” 的 单元 格 ， 完 成 


删除 指定 列 的 结果 如 图 9-77 所 示 。 
在 执行 命令 行 的 过 程 中 ， 输 入 义 ， 选 择 “ 交 换 询 ”选项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : T98_TColEdit 


请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) /删除 列 (E) /交换 列 (X) ] < 退 
> x 


请 点 取 用 于 交换 的 第 一 列 或 [单列 属性 (S) /多 列 属性 (M) /插入 列 (A) /加 末 列 (T) /删除 列 ( 卫 ) ] < 


退出 >: V7 
请 点 取 用 于 交换 的 第 二 列 : // 单 击 表 头 为 “流量 L/s” 的 列 ， 完 成 


交换 列 的 操作 结果 如 图 9-78 所 示 。 






































计算 结果 表 计算 结果 表 
管 段 名 称 管 长 由 流量 L/s 管 扑 名 称 管 长 m 
WA4-W3 1142 6.00 WA4-W3 11.42 
W3-W2 13.15 18.00 W3-W2 13.15 
W2-W1 15.63 36.00 W2-W1 15.63 
W1-W1 27.67 60 W1-W1 27.67 
图 9-77 删除 列 图 9-78 ”交换 列 


9.3.7 表 行 编辑 一 


调用 表 行 编辑 命令 , 可 以 编辑 表格 的 一 行 或 者 多 行 。 如 图 9-79 所 示 为 表 行 编辑 命令 上 
操作 结果 。 表 行 编辑 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 表 行 编辑 ”命令 。 





计算 结果 表 
管 段 名 称 公称 直径 拨 度 流速 m/s 








WA4-W3 200 2.50 0.61 
W3-W2 300 3.00 0.64 
W2-W1 350 2.50 0.71 
W1-W1 450 1.50 0.93 





























图 9-79” 表 行 编 辑 


下 面 以 图 9-79 所 示 的 表 行 编辑 结果 为 例 ， 介 绍 调用 表 行 编辑 命令 的 方法 。 


OU 01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 9 章 / 9.3.7 表 行 编辑 .dwg” 素 材 文 
件 ， 台 二 去 吉 末 如 图 9- 80 所 示 。 


[03] 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 表 行 编辑 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_TRowEdit 
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请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 (E) /复制 行 (C) / 
交换 行 (xX) ] < 退出 >: // 点 取 待 编辑 的 表 行 ， 系 统 弹 出 【 行 设 定 〗 对 话 框 。 

3j 在 对 话 框 中 修改 “ 行 高 特性 ”“ 行 高 ” “文字 对 齐 ” 参 数 ， 如 图 9-81 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 即 可 完成 表 行 编辑 的 操作 ， 结 果 如 图 9-79 所 示 。 























器 继 承 表格 横 线 参 数 
计算 结果 表 器] 不 画 下 横 线 
管 段 名 称 公称 直径 技 度 流速 m/s 横 线 颜色 : | 图 ByBlock ”| 行 高 特性 : | 自由 
横 战 线 型 : |CONTIWUOUS | 行 高 ;|10 
W4-W3 200 2.20 0.61 柳 线 线 宽 .10.0 提 ) v 文字 对 齐 : | 居中 
3.00 0.64 
器 强 制 下 属 单元 格 继承 文字 对 齐 方式 
2.50 0.71 
150 0.93 
ee 、 
图 9-80 打开 表 行 编辑 素材 图 9-81 【 行 设 定 】 对 话 框 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提示 “请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (MD)/ 增 
加 行 (A)/ 未 尾 加 行 (T)/ 删 除 行 (E)/ 复 制 行 (C)/ 交 换行 (X)]” 时 ; 输入 A， 选 择 “ 增 加 行 ” 选 项 ， 


命令 行 提 示 如 下 
命 今 : T98_TRowEdit 
点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 【多 行 属 性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 (E) /复制 行 (C) / 


J 
0 2 


C7 RT | // 点 取 表 格 中 的 一 行 ; 

输入 要 添加 的 空 行 数目 <1> : // 按 回 车 键 确认 待 添加 的 空 行 数 
目 (可 自 定义 添加 数目 ); 

是 否 同时 复制 当前 行 ?[ 是 (Y) /和 否 (N) ]<Y>: N // 输 入 N， 选 择 “ 否 ”选项 ， 增 加 


行 的 操作 结果 如 图 9-82 所 示 。 





计算 结果 表 
> 0 | /s 

















9-82 ”增加 行 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提示 “请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M)/ 增 
加 行 (A)/ 末 尾 加 行 (T)/ 删 除 行 (E)/ 复 制 行 (C)/ 交 换行 (X)]” 时 ; 输入 T， 选 择 “ 末 尾 加 行 ” 选 
项 ， 命 令 行 提 示 如 下 

命令 : T98_TRowEdit 


点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 (E) /复制 行 (C)/ 
ts ,0 
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请 点 取 表 格 以 末尾 加 行 或 [单行 属性 (S) /多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /删除 行 ( 卫 ) /复制 行 (C) / 交 
// 选 取 待 增加 末尾 行 的 表格 ; 


换行 (X) ] < 退出 >: 
输入 要 添加 的 空 行 数目 <1>:3 // 定 义 需 添加 的 空 行 数目 ， 按 下 


回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 9-83 所 示 ， 





计算 结果 表 
公称 直径 拔 度 
200 5.50 
300 3.00 
350 2.50 
450 1.50 


流速 m/s 
0.61 
0.64 
0.71 
0.93 


























图 9-83 ”末尾 加 行 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提示 “请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M)/ 增 
加 行 (A)/ 未 尾 加 行 (T)/ 删 除 行 (E)/ 复 制 行 (C)/ 交 换行 (X)]” 时 ; 输入 了 ,选择 “删除 行 ”选项 ， 
命令 行 提 示 如 下 . 
命令 : T98_TRowEdit 


请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 (E) /复制 行 (C) V/ 


交换 行 (X) ] < 退出 >:E 
青 点 取 确 定 多 行 的 第 一 点 以 删除 表 行 或 [单行 属性 (S) /多 行 属 性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) / 


复制 行 (C) /交换 行 (X) ] < 退出 >: 
请 点 取 确 定 多 行 的 第 二 点 以 删除 表 行 < 退出 >: 


删除 表 行 的 操作 结果 如 图 9-84 所 示 。 


// 分 别 点 取 待 删除 的 表 行 ， 完 成 














计算 结果 表 
各 和 多 公称 直径 坡度 流速 m/s 
Wh -W3 200 Se 0.61 
W3-W2 300 3.00 0.64 














图 9-84 ”删除 行 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提示 “请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M)/ 增 
加 行 (A)/ 末 尾 加 行 (T)/ 删 除 行 (E)/ 复 制 行 (C)/ 交 换行 (X)]” 时 ; 输入 C,， 选择 “复制 行 ”选项 ， 
命令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_TRowEdit 

青 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 (E) /复制 行 (C) / 
ST (| 

请 点 取 参 考 表 行 以 复制 表 行 或 [单行 属性 (S) /多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 


全 // 点 取 复 制 源 表 行 ; 
// 点 取 空 白 表 行 ， 复制 结果 如 图 9-85 所 示 。 


请 点 取 待 复制 表 行 : 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 提示 “请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (MD)/ 增 
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加 行 (A)/ 未 尾 加 行 (T)/ 删 除 行 (E)/ 复 制 行 (C)/ 交 换行 (X)]” 时 ; 输入 义 ， 选择 “交换 行 ” 选 项 ， 
Op 命令 行 提示 如 下 : 


























计算 结果 表 计算 结果 表 

入 段 名 称 公称 直径 千 自 名 称 公称 直径 

WA4-W3 200 WA4-W3 200 
W3-W2 300 
W3-W2 300 




















图 9-85 复制 行 


命令 : T98_TRowEdit 

请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 (E) /复制 行 (C)/ 
2 (XR 二 X 

请 点 取 用 以 交换 的 第 一 行 或 [单行 属性 (S) /多 行 属性 (M) /增加 行 (A) /末尾 加 行 (T) /删除 行 
2 

请 点 取 用 于 交换 的 第 二 行 : // 分 别 点 取 交 换 的 表 行 ， 完 成 交换 表 行 的 操作 结果 如 图 


9 SO 





计算 结果 表 


人 


w3-W? 


ww ao 


Wi | 





图 9-86 “交换 行 


9.3.8 增加 表 行 ，，， 、> 


调用 增加 表 行 命令 , 可 以 在 指定 的 行 之 前 或 者 之 后 增加 一 行 。 如 图 9-87 所 示 为 增加 表 
了 命令 的 操作 结果 。 增 加 表 行 命令 的 执行 方式 有 
> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ” 3 “表格 编辑 ” Se “增加 表 行 7? 命 命令 ， 











计算 结果 表 
管 段 名 称 流量 L/s 坡度 
WA-W3 6.00 5.50 
W3-W2 18.00 3.00 














9-87 ”增加 表 行 


下 面 以 图 9-87 所 示 的 增加 表 行 结果 为 例 ， 介 绍 调用 增加 表 行 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光大 提供 的 “第 9 章 / 9.3.8 ”增加 表 行 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结果 如 图 9- 88 所 示 。 


[03] 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “增加 表 行 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


TWT 2014 


命令 : T98_TSheetInsertRow 

本 命令 也 可 以 通过 [ 表 行 编辑 ] 实现 ! 

请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 前 ) 插入 新 行 或 [在 本 行 之 后 插入 (A) /复制 当前 行 (S) ] < 退出 >: 
// 点 取 表 格 中 的 某 行 ， 在 该 行 前 插入 表 行 的 结果 如 图 9-87 所 示 。 


计算 结果 表 


流量 L/s 





6.00 
18.00 














图 9-88 ”打开 增加 表 行 素材 


在 执行 命令 行 的 过 程 中 , 当 命令 行 提 示 “请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 前 ) 插 入 新 行 或 [在 
本 行 之 后 插入 (A)/ 复 制 当 前 行 (S)]” 时 , 输入 A， 和 选择“ 在 本 行 之 后 插入 ”选项 ， 可 在 指定 
的 行 后 增加 表 行 ， 结 果 如 图 9-89 所 示 。 








计算 结果 表 
售 引 名 多 流量 L/s 
W4-W3 6.00 
W3-W2 18.00 











9-89 ”增加 行 


在 执行 命令 行 的 过 程 中 , 当 命 令 行 提 示 “ 请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 前 ) 插 入 新 行 或 [在 
本 行 之 后 插入 (Ay/ 复 制 当 前 行 ($S)]]” 时 ， 输 入 S$， 和 选择“ 复制 当前 行 ”选项 ， 可 在 指定 的 行 
后 复制 表 行 ， 结 果 如 图 9-90 所 示 。 

使 用 该 命令 复制 表 行 ， 不 需要 事先 绘制 空白 的 表 行 ， 这 也 是 与 “ 表 行 编辑 ”命令 的 不 
同 之 处 。 














计算 结果 表 
管 段 名 称 流量 L/s 技 度 
WA4-W3 6.00 5.50 
W3-W2 18.00 3.00 
W3-W2 18.00 3.00 











图 9-90 ”复制 当前 行 





.一 可 以 通过 “ 表 行 编辑 ”命令 来 实现 . 


9.3.9 删除 表 行  ， 


调用 删除 表 行 命令 ， 可 以 删除 指定 的 行 ， 同样 也 可 以 通过 “ 表 行 编辑 ”命令 来 实现 这 
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一 操作 。 删 际 表 行 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “删除 表 行 ” 命 令 。 
单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “删除 表 行 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TSheetDelRow 
本 命令 也 可 以 通过 [ 表 行 编辑 ] 实现 ! 
请 点 取 要 删除 的 表 行 < 退 出 > // 点 取 待 删除 的 表 行 ， 即 可 完成 删除 操作 。 


9.3.10 单 元 编辑 一 > 


调用 单元 编辑 命令 ， 可 以 编辑 表格 的 单元 格 , 修改 属性 或 文字 。 如 图 9-91 所 示 为 单元 
编辑 命令 的 操作 结果 。 单 元 编辑 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ” 3 “表格 编辑 ” = “单元 编辑 ” 命令 。 


让 和 
管 爪 名称 管 长 m 




















图 9-91 单元 编辑 


下 面 以 图 9-91 所 示 的 单元 编辑 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 单元 编辑 命令 的 方法 。 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.3.10 单元 编辑 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-92 所 示 。 
单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 编辑 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TCellEdit 
请 点 取 一 单元 格 进行 编辑 或 [多 格 属性 (M) /单元 分 解 (X) ] < 退出 >: 
// 点 取 待 编辑 的 单元 格 ， 系 统 弹出 【单元 格 编辑 】 对 话 框 ， 
(03] 在 对 话 框 中 修改 “文字 大 小 ”>、“ 水 平 对 齐 ”、“ 重 直 对 齐 ” 参 数 ， 如 图 9-93 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 完 成 单元 格 编辑 的 结果 如 图 9-94 所 示 。 


Dam 人 DD °° 土 b% 中 出 业 亚 过 可 小 
流量 Li's| 





计算 结果 表 











文字 样式 : | TCH_IITI 继 ; vw 水 平 对 齐 : | 居中 
立 字 大 小 : 5.0 v 垂直 对 齐 : | 大 中 





行距 系数 : |0.4 继承 ) ”wv | 文字 颜色 : | 口 ByBlock 
回 继 承 换行 特征 


Eu 亡 现 下 





图 9-92 ”打开 单元 编辑 素材 图 9-93 【单元 格 编辑 】 对 话 框 


在 执行 命令 的 过 程 中 , 在 命令 行 提 示 “ 请 点 取 一 单元 格 进行 编辑 或 [多 格 属性 (MD)/ 
单元 分 解 (X)]< 退 出 >” 时 ， 输 入 MM， 选择 “多 格 属性 ”选项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
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命令 : T98_TCellEdit 

请 点 取 一 单元 格 进行 编辑 或 [多 格 属性 (M) /单元 分 解 (X) ] < 退出 > :M 

请 点 取 确 定 多 格 的 第 一 点 以 编辑 属性 或 [ 单 格 编辑 (S) /单元 分 解 (X) ] < 退出 >: 

// 分 别 点 取 待 编辑 的 单元 格 ， 系 
统 弹 出 【单元 格 编辑 】 对 话 框 。 

(06] 在 对 话 框 中 修改 单元 格 的 参数 ， 如 图 9-95 所 示 。 

(07] 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 完 成 多 格 属性 编辑 的 结果 如 图 9-91 所 示 。 





计算 结果 表 
仿 基 名 多 文字 样式 ， |_TCH_DIN 继 ; | 水 平 对 齐 : | 居中 
立 字 大 小 : 5.0| vx | 二 直 对 齐 : | 居中 





行距 系数 : |0.4 继承) ”ww| 文字 颜色: | 口 ByBlock vw 
回 继 承 换行 特征 


取消 











图 9-94 单元 格 编辑 结 图 9-95 【单元 格 编辑 】 对 话 框 


9.3.11 单元 违 增 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 单元 递增 命令 ， 可 以 将 ee 
了 按 Shift 键 直 接 复 制 ， 按 Ctrl 键 递减 。 如 图 9-96 所 示 为 单元 递增 命令 的 操作 结果 。 单 

递增 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “单元 递增 ”命令 。 

下 面 以 如 图 9-96 所 示 的 单元 递增 结果 为 例 ， 介 绍 调用 单元 递增 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 /9.3.11 单元 递增 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-97 所 示 。 
































































































































单元 递增 6 元 送 增 6 
单元 递增 5 元 递增 
单元 递增 有 元 说 
单元 所 3 元 进 志 
单元 递增 2 元 递增 
单元 北 增 1 元 送 增 
图 9-96 单元 递增 图 9-97 打开 单元 递增 素材 


单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 递增 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_TCopyAndPlus 


人 /Yui 098. 
a // 如 图 9-99 所 示 ， 完 成 单元 说 增 操 作 的 结果 如 图 


2 
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单元 谤 江上 


| 起 取 第 一 个 单元 格 <G 出 > 站 








图 9-98 点 取 第 一 个 单元 格 图 9-99 点 取 最 后 一 个 单元 格 


重复 执行 单元 递增 命令 ， 在 命令 行 提示 “点 取 第 一 个 单元 格 ” 时 ， 点 取 内 容 为 6 
的 单元 格 ; 同时 按 住 Ctrl 键 ， 和 鼠标 重 直 向 下 移动 ， 点 取 下 方 最 后 一 个 空白 单元 格 ， 完 成 单 
元 递减 的 操作 如 图 9-96 所 示 。 


9.3.12 单元 累加 “一 


调用 单元 累加 命令 ， 可 以 累加 表格 行 或 者 列 的 数值 内 容 ， 结 果 填 写 在 单元 格 中 。 如 图 
9-101 所 示 为 单元 累加 命令 的 操作 结果 。 单 元 累加 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 累加 ”命令 。 












































计算 结果 表 

单元 递增 管 段 名 称 流量 L/s 管 长 由 
单元 递增 WA4-W3 6.00 人 2 
单元 递增 W3-W2 18.00 13.15 
单元 递增 W2-W1 36.00 15.63 
单元 递增 W1-W1 27.67 
单元 递增 67.87 

图 9-100 ”完成 单元 递增 图 9-101 单元 累加 


下 面 以 图 9-101 所 示 的 单元 累加 结果 为 例 ， 介 绍 调用 单元 累加 命令 的 方法 。 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.3.12 单元 累加 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-102 所 示 。 


单 击 “ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “单元 累加 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


To iesumCcellDioit 


点 取 第 一 个 需 累 加 的 单元 格 : 7 mR 0 

点 取 最 后 一 个 需 累 加 的 单元 格 : V7 Ro 0A 

J 

点 取 存 放 累 加 结果 的 单元 格 < 退出 >: // 如 图 9-105 所 示 ， 完 成 单元 累 煌 的 操作 结果 如 


国 国耻 U 
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计算 结果 表 
管 段 名 称 流量 L/s 各 长 m 
WA4-W3 6.00 11.42 
W3-W2 18.00 13.15 
W2-W1 36.00 15.63 
W1-W1 60 21.61 


























图 9-102 ”打开 单元 累加 素材 


1142 


13.15 
1563 Ls 


图 9-104 ”点 取 最 后 一 个 单元 格 


] 点 取 存 放 肾 加 结果 的 单元 格 SR 出 >: 
ee 


图 9-105 ”点 取 存 放 累 加 结果 的 单元 格 


9.3.13 单元 复制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 单元 复制 命令 ， 可 以 复制 表格 中 某 一 单元 中 的 内 容 至 目标 单元 。 如 图 9-106 所 示 
为 单元 复制 命令 的 操作 结果 。 单 元 复制 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 复制 ”命令 ， 

下 面 以 图 9-106 所 示 的 单元 复制 结果 为 例 ， 介 绍 调用 单元 复制 命令 的 方法 。 

[0 按 CtrltO 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.3.13 单元 复制 twg” 素材 文 
件 ， 结 果 如 图 9-107 所 示 。 
























































计算 结果 表 计算 结果 表 
管 段 名 称 流量 | /s 管 段 名 称 流量 L/s 
WA-W3 6.00 Ww 6.00 
W3-W2 18.00 W3-W2 18.00 
W2-W1 36 00 W2-W1 36.00 
WA4-W3 6.00 6.00 


























图 9-106 单元 复制 图 9-107 打开 单元 复制 素材 


[0 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 复制 ”命令 ， 命 令 
1 Tonopyeen 
点 取 复制 源 单元 格 或 [选取 文字 (A) ] < 退出 >: 


提示 如 下 : 


// 如 图 9-108 所 


点 取 粘 贴 至 单元 格 ( 按 Ctr1l 键 重新 选择 复制 源 ) [选取 文字 (A) ]< 退 出 >: // 如 图 9-109 所 示 ， 
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完成 单元 复制 命令 的 操作 结果 如 图 9-106 所 示 。 











AN 
点 取 粘 贴 全 单元 格 ( 按 CTRL 键 重新 选择 复制 源 ) 


图 9-108 ”点 取 找 贝 源 单元 格 图 9-109 ”点 取 粘 贴 至 单元 格 


9.3.14 单元 合并 

调用 单元 合并 命令 ， 可 以 合并 表格 的 单元 格 。 如 图 9-110 所 示 为 单元 合并 命令 的 操作 
结果 。 单 元 合并 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 合并 ”命令 。 

下 面 以 图 9-110 所 示 的 单元 合并 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 单元 合并 命令 的 方法 。 

[0 和 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 9 章 /9.3.14 单元 合并 .dwg” 素 材 文 


件 ， 结 果 如 图 9-111 所 示 。 


图 9-110 单元 合并 图 9-111 打开 单元 合并 素材 


单 击 “ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “单元 合并 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_TCellMerge 





























点 取 第 一 个 角 点 : A A 
7 yA 037 0 合 于 人 02 人 这 作 和 条 籽 风 


L107 





图 9-112 点 取 合 并 表格 第 一 个 角 点 图 9-113 点 取 合 并 表格 另 一 个 角 点 
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9.3.15 撤销 合并 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 撤销 合并 命令 ， 可 以 撤销 合并 的 单元 格 。 撤 宵 合 并 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表格 ”- “表格 编辑 ” - “撤销 合并 ”命令 . 

单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “撤销 合并 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : T98_TDelMerge 

本 命令 也 可 以 通过 [单元 编辑 ] 实现 ! 

点 取 已 经 合并 的 单元 格 < 退 出 > : // 点 取 符 撤销 的 单元 格 ， 即 可 完成 撤销 合并 的 操作 . 


9.3.16 转 出 Word 


一 一 
调用 转 出 Word 命令 ， 可 以 把 天 正 表 格 输出 为 Word 中 的 表格 。 如 图 9-114 所 示 为 转 出 
Word 命令 的 操作 结果 。 转 出 Word 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 转 出 Word” 命令 


计算 结果 表 


画 本 加 3 器 证 
LI 式 “ 曾 二 如 本 惠 = ma li | Eb Fe | 
| 时 [一 ii [FT | 





9-114 转 出 Word 


下 面 以 图 9-114 所 示 的 转 出 Word 结果 为 例 ， 介 绍 调用 转 出 Word 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 / 9.3.16 转 出 Word.dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 9-115 所 示 。 





计算 结果 表 
管 段 名 称 流量 L/s 管 长 m 
WA4-W3 6.00 1142 
W3-W2 18.00 13.15 
W2-W1 36.00 15.63 
W1 人 -W1 60 27.67 
































9-115 打开 转 出 Word 素材 


单 击 “文字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “ 转 出 Word” 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : T98_Sheet2Word 

请 选择 表格 < 退出 >: 找到 1 个 / /选择 待 转换 的 天 正 表格 。 

选 定 表格 后 ， 系 统 即 以 Word 文档 格式 输出 ， 结 果 如 图 9-114 所 示 。 
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9.3.17 转 出 Excel 一 


调用 转 出 Excel 命令 ， 可 以 把 天 正 表 格 输出 到 Excel 新 表单 中 或 者 更 新 到 当前 表单 的 
中 定 区 域 。 如 图 9-116 所 示 为 转 出 Excel 命令 的 操作 结果 。 转 出 Excel 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 和 “表格 编辑 ” 5 “ 转 出 Excel” 命令 。 


:图 ] 文件 字 ) 编辑 人 下】 视图 W) 插入 CI) 格式 @) 工具 CY 数据 血 ) 窗口 如 ”天助 0 


-加 Xx 


9 本 Snagit [| | Window 


管 段 名 称 ' 流量 L/s | 管 长 n | 公称 直径 | ”坡度 
内 2 下 1 36 15. 63 350 2.5 
内 1 丙 1 60 27. 67 d50 1.5 
内 44- 册 3 11. 42 200 5. 5 
内 3 内 2 18 13. 15 300 3 





4 4 » MN Sheetl/ Sheet2/ Sheet37 | 
就 绪 





9-116 ” 转 出 Excel 


下 面 以 图 9-116 所 示 的 转 出 Excel 结果 为 例 ， 介 绍 调用 转 出 Excel 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 9 章 / 9.3.17 转 出 Excel.dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 9-117 所 示 。 




















计算 结果 表 
管 段 名 称 流量 L/s 管 长 mn 公称 直径 坡度 流速 m/s 
W2-W1 36.00 15.63 350 2.50 0.71 
W1-W1 60 21.07 450 1.50 0.93 
WA4-W3 6.00 11.42 200 5.50 0.61 
W3-W2 18.00 13.15 300 3.00 0.64 














图 9-117 打开 转 出 Excel 素材 
单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 转 出 Excel” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_Sheet2Excel 
请 选择 表格 < 退出 >: // 选 定 待 转 出 的 表格 。 
选 定 表格 后 ， 系 统 即 以 Excel 的 形式 输出 表格 内 容 ， 结 果 如 图 9-116 所 示 。 


9.3.18 读 和 Exel 一 > 


调用 读 入 Excel 命令 ， 可 以 根据 Excel 选中 的 区 域 ,， 创建 或 更 新 图 中 相应 的 天 正 表 格 。 
如 图 9-118 所 示 为 读 入 Excel 命令 的 操作 结果 。 读 入 Excel 命令 的 执行 方式 有 : 
> 菜单 栏 : 单 击 “文字 表格 ” 二 “表格 编辑 ” ke “ 读 入 Excel” 命令 。 
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计算 结果 表 














管 段 名 称 公称 直径 拔 度 流速 m/s 
WAh-W3 S59 0.61 
W3-W2 3 0.64 
W2-W1 2.5 0.71 
W1-W1 外 > 0.93 











9-118 ” 读 入 Excel 


下 面 以 图 9-118 所 示 的 读 入 Excel 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 读 入 Excel 命令 的 方法 。 


加 icrosefi Exeel = Fookil 





a 本 生生 tt Shenty/ 
Ei 于 


1] 唐 ! 要 ,入 


9-119 打开 读 入 Excel 素材 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 9 章 / 9.3.18 读 入 Excel.dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 9-119 所 示 。 


单 击 “文字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “ 读 入 Excel” 人 命令， 系统 弹出 如 图 9-120 
所 示 的 【AutoCAD]】 选 项 提示 框 。 

单 击 “ 是 ”按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_Excel2Sheet 

左上 角 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 点 取 表 格 的 插入 点 ， 绘 制 天 正 表格 的 内 容 
wal 


时 是 否 在 图 中 新 建 一 表格 ? 了 -新建 ，H- 更 新 疆 意 行列 匹配 )。 


万) 天 外) 





9-120 【 AutoCAD ] 选项 提示 框 
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人 @@ 本章 导读 

本 章 介 绍 图 库 图 层 的 知识 ， 包 括 图 库 管 理 系 统 的 应 用 和 图 层 文件 的 
管理 。 天 正 的 系统 图 库 提供 了 大 量 的 分 门 别 类 的 图 块 供用 户 在 绘图 的 时 
候 调 用 ， 而 且 在 调用 图 块 时 ， 还 可 根据 使 用 要 求 ， 对 图 块 的 六 小 、 方 回 
等 进行 修改 。 

图 层 的 知识 可 以 帮助 用 户 编辑 指定 图 层 上 的 图 形 ， 在 绘制 复杂 的 图 
形 时 尤为 有 用 。 


@@ 本 章 重 点 


令 图 库 管 理 系统 
令 图 层 文件 管理 





图 库 图 层 埠 





中 图库 管理 系统 


天 正 的 图 库 管 理 系 统 实 现 了 拖拉 移动 、 实 时 更 名 、 批 量 入 库 、 随 意 碍 找 等 功能 ， 给 
户 的 图 库 操作 市 来 了 更 方便 的 使 用 。 与 此 同时 ， 还 可 以 将 所 有 用 到 的 图 库 命 令 放 在 一 起 ， 
方便 用 户 查 找 。 


10.1.1 图 库 管 理 概 述 一 


单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 10-1 所 示 的 【 天正 图 库 管 理 系 
统 】 对 话 框 。 





图 10-1 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 


1. 【天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 各 功能 区 的 摘 述 

工具 栏 ， 在 工具 栏 上 提供 了 所 有 图 库 管 理 命令 的 图 标 ， 单 击 指定 的 按钮 可 以 执行 相应 
的 命令 操作 。 

类 别 区 : 显示 当前 库 的 类 别 树 形 目 录 。 被 选中 的 类 别 呈 蓝 色 底 纹 显示 。 天 正 图 库 支持 
无 限制 分 层次 ; 在 目标 类 型 项 下 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 右键 菜单 中 选择 “新 建 类 别 ” 选 
项 , 如 图 10-2 所 示 。 可 以 新 建 类 别 。 为 避免 重 名 , 在 新 建 了 类 别 后 应 马上 更 改 类 别 的 名 称 。 

名 称 区 : 显示 当前 库 当 前 类 别 下 的 图 块 名 称 。 这 些 名 称 只 是 为 了 便于 说 明 而 起 的 摘 述 
性 名 称 ， 可 以 在 指定 的 名 称 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命 名 ”选项 ， 
如 图 10-3 所 示 ， 可 以 对 指定 的 图 块 执 行 重 命名 操作 。 





插入 图 块 
新 建 奖 出 替换 图 块 
册 | 险 其 列 新 图 入 库 
重 命 洛 重 制图 块 
册 除 图 块 
批量 六 库 
新 图 六 库 布局 
图 10-2 ”选择 “新 建 类 别 ” 选 项 图 10-3 选择 “ 重 命 名 ”选项 
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栏 ， 显示 当 前 图 块 的 参考 信息 以 及 操作 的 及 时 帮助 。 

预览 区 : 显示 当前 库 当 前 类 别 的 所 有 图 块 幻灯 片 。 被 选中 的 图 块 以 蓝 色 放 纹 显示 。 在 
预览 区 中 可 以 自 定 义 图 块 幻灯 片 的 布局 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 “ 布 局 ”信息 ， 在 稍 后 弹出 
的 菜单 中 选 定 布局 方式 即 可 ， ee 

在 预 贞 区 中 单 击 鼠标 
10-5 所 示 。 





本 








命令 ， 如 图 





F 志 正 轩 库 管理 巴 炖 
室 委 国 率 辣 利 本 视 因 看 酚 
全 加 - | 下 生 | 团 品 厚 | 长江 | 图 - 寺 寻 人 记 - | 午 寺 日 





10-4” 选 定 布局 方式 10-5 图 库 快 捷 菜 单 


2. 图库 的 鼠标 拖 动 复制 功能 
在 某 个 类 别 中 选 定 待 移动 的 子 类 别 ， 如 图 10-6 所 示 ; 按 住 鼠 标 左 键 不 放 , 将 其 拖 到 指 
定 类 别 中 ， 如 图 10-7 所 示 ; 释放 女 标 即 可 完成 拖 忠 移动 ， 结 果 如 图 10-8 所 示 。 


全 
全 平面 附 人 
全 系统 仪表 
人 系统 国门 已 全 系统 同门 沁 龟 系统 疼 站 





图 10-6” 选 定子 类 别 图 10-7 按 住 左 键 拖 搜 图 10-8 ”完成 拖 搜 移动 


图 库 页 面 拖 放 规 则 如 下 : 

> 在 本 图 库 中 不 同类 别 之 间 的 拖 动 为 移动 图 块 . 

> 在 不 同 的 图 库 中 拖 动 是 复制 图 块 ， 在 拖 动 的 同时 按 住 Shift 键 不 放 是 移动 图 块 . 

> 拖 动 复制 多 个 图 块 时 ， 可 按 住 Ctrl 键 点 取 图 块 ， 即 可 完成 图 块 的 全 部 选中 并 对 其 
执行 拖 动 复制 操作 。 


10.1.2 文件 管理 一 y 


在 【 天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 中 ， 可 以 实现 对 图 库 文件 的 管理 ， 下 面 分 别 介绍 其 操 
作 方 法 。 
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加 寿司 怪 


1. 新 建 库 


执行 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 10-9 所 示 的 【 天正 图 库 管 理 系 
统 】 对 话 框 。 在 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 库 ” 按 钮 向 |， 系 统 弹出 如 图 10-10 所 示 的 【新建 】 对 
话 框 。 

在 对 话 框 中 定义 新 的 图 库 组 文件 位 置 和 名 称 ， 在 对 话 框 下 方 选择 新 建 的 图 库 类 型 是 
“多 视图 图 库 ” 或 是 “普通 图 库 " ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 即 可 完成 操作 。 

此 时 ， 系 统 会 自动 建立 TKW 文件 ， 等 每 加 入 新 的 图 库 或 已 有 的 图 库 。 
此 外 ， 执 行 【 文件 】| 【新建 ] 命令 ， 也 可 打开 【 新建 】 对 话 框 。 


EET 和 于 
re 


呈 1 
= 
:站 下 


甬 
国 本 
于 
9 


己 
四 
| 
[= 
回 送 下 本 本 
了 
证 


本 十 二 二 二 





10-9 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 10-10 【 新建 】 对 话 框 


2. 打开 已 有 图 库 组 


在 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 一 图 库 ” 按 钮 全 右边 的 向 下 箭头 ， 即 
可 弹出 如 图 10-11 所 示 的 图 库 组 下 拉 表 ; 选择 其 中 的 一 个 图 库 组 ， 则 对 话 框 即 可 显示 该 图 
库 组 下 的 所 有 图 形 ， 如 图 10-12 所 示 。 

单 击 “ 打 开 一 图 库 ” 按 钮 甸 ， 系 统 弹出 如 图 10-13 所 示 的 【打开 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 

选择 指定 的 图 库 组 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 开局 该 图 库 组 。 

此 外 ， 执 行 【 文 件 】 打开】 命令， 也 可 打开 【打开 】 对 话 框 。 


生态 -| 1 1 民间 时 炳 "| 且 权 口 
EF: 天正 给 幸 水 "wb twtsys. TRY 


[| 芽 国 
品目 目 上 


TD 二 EB 


jE mE ] ED 











10-11 ”图库 组 下 拉 表 10-12” ”显示 图 库 组 图 形 


3. 合并 检查 


在 执行 合并 操作 前 ， 可 以 看 到 系统 图 库 和 用 户 图 库 ， 可 准确 地 把 图 块 放 到 用 户 图 库 或 
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人 | 由 


< f VYT2 ZO TO 


系统 图 库 中 ; 执行 合并 操 作 后 ， 就 看 不 到 系统 图 库 和 用 户 图 库 的 差别 ， 系 统 对 所 有 图 库 的 
同类 进行 合并 列表 ， 这 样 可 把 图 库 组 视 作 逻辑 上 的 单个 图 库 ， 而 不 用 关心 图 块 是 从 哪里 来 
的 。 

在 【 天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 总 ， 系 统 可 执行 相应 的 合并 操作 
单 击 “ 还 原 ” 按 钮 党， 可 以 将 列表 还 原 至 未 执行 合并 操作 前 的 状态 。 如 图 10-14 所 示 为 合 
并 前 后 的 对 比 。 














文件 ”图库 类 别 图 块 祝 | 交 件 图 库 类 别 图 块 
答复 -| 和 名 | 训 上 


国 国标 库 
由 Standard 





全 络 排水 构筑物 
活络 排 沙 设 香 
使 给 水 配件 
合并 前 合并 后 
10-13 【打开 】 对 话 框 10-14 合并 前 后 对 比 


10.1.3 批量 入 库 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 批量 入 库 命 令 ， 可 以 将 磁盘 上 零散 的 一 组 图 形 文 件 分 别 作为 图 块 入 库 。 批 量 入 库 
命令 的 执行 方式 有 : 

> 工具 栏 : 【天 正 图 库 管理 系统 】〗】 对 话 框 的 “批量 入 库 ” 按 馈 训 |. 

> 菜单 栏 : 执行 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”一 “图 块 ” 一 “批量 入 库 ” 命 令 。 

下 面 介绍 批量 入 库 的 操作 方法 。 

[01 在 【天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 中 单 击 “ 批 量 入 库 ”按钮 | 训 |， 系 统 弹 出 【批量 入 
库 】 对 话 框 ， 如 图 10-15 所 示 。 

在 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 系 统 弹 出 【选择 需 入 库 的 DWG 文件 】 对 话 框 ， 在 
对 话 框 中 选中 待 入 库 的 图 形 文件 结 末 如 图 10-16 所 示 。 


焉 济 直 大原 的 WE 交 件 


坦 被 二 轩 !L): | Ey sya 


有 上 制作 幻灯 片 前 自动 进行 消 隐 nm 


区 人 | 浊 
我 有 2 
图 


加 果 点 现 与 IWG 图 块 同名 的 惊 果 妆 件 , 系 
统 将 个 制作 新 约 归 


加 果 批 量 志 过 需要 等 待 一 段 时 间 。 如 需 
答 止 操作 ， 1 青 按 Ctrl1+C 或 ESC. 


对 于 三 准 物 体 , 应 当 事 先 调整 好 观察 角 
度 [但 鞭 但 东 籽 到 果 的 计 


准备 好 了 吗 ? 


”Trav ae” ©_Trevl. re  _Traw. ere 打开 恒 ) 
is ln dt) | | | 





图 10-15 【批量 入 库 】 对 话 框 图 10-16 【选择 需 入 库 的 DWG 文件 】 对 话 框 
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图 库 图 层 


(03] 单 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 10-17 所 示 的 入 库 进 度 对 话 框 ， 如 需 暂 停 入 库 ， 
按 下 Esc 键 即 可 。 


[04] 此 时 在 【天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 中 可 查看 新 入 库 的 图 形 ， 结 果 如 图 10-18 所 


不 。 


Wi 


Progress [75%] 


正在 人 库 ， 博 稍 旋 , . 
控 取 消 键 中 断 此 次 操作 





10-17 入 库 进 度 对 话 框 10-18 ”入 库 结 果 


【 批量 入 库 】 对 话 框 中 “制作 幻灯 片 前 自动 进行 消 隐 ”选项 ， 义 选 选项 前 的 复 选 框 ， 
则 可 在 制作 三 维 幻 灯 片 前 执行 HIDE 命令 进行 消 隐 。 

执行 批量 入 库 命 令 值 得 注意 的 一 些 事 项 如 下 . 

> 将 三 维 图 块 入 库 , 应 先 调整 好 合适 的 观察 角度 ; 假如 所 调整 的 角度 还 未 符合 要 求 ， 
则 可 在 【批量 入 库 】 对 话 框 中 单 击 “等 一 下 ”按钮 ;关闭 对 话 框 ， 返 回 绘图 区 中 
对 图 形 进 行 调整 ， 

> 假如 在 相同 目录 下 的 dwg 文件 存在 同名 的 幻灯 片 (sld ) 文件 ， 则 系统 不 制作 新 
幻灯 片 。 

> 新 入 库 的 图 块 保留 了 入 库 前 的 名 称 ， 用 户 可 及 时 修改 ,方便 以 后 调用 。 


10.1.4 新 图 入 库 ” 一 


调用 新 图 入 库 命 令 ， 可 以 将 屏幕 上 指定 的 图 形 建 立 为 用 户 图 块 ， 并 存 入 当前 库 的 当前 
类 别 。 新 图 入 库 命令 的 执行 方式 有 : 

> 工具 栏 : 单 击 【 天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 的 “新 图 入 库 ” 按 钮 器 |. 
> 菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 一 “图 块 ” 一 “新 图 入 库 ” 命 令 ， 
ie 召 新 图 入 库 的 操作 方法 。 
单 击 【 天 正 图 库 管 理 系统 〗】 对 话 框 的 “新 图 入 库 ” 按 钮 加 |， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : T98_tkw 
选择 构成 图 块 的 图 元 :找到 1 个 // 选 定 和 什 形 ; 
加 // 指 定 矩 形 的 左下 角 点 为 图 块 的 基点 ; 
制作 幻灯 片 (请 用 zoom 调整 合适 ) 或 [ 消 隐 (H) /不 制作 返回 (X) ] < 制作 >: 

// 按 下 回 车 键 ， 默 认 选 择 “ 制 作 幻 灯 片 ”选项 。 
命令 行 执行 完成 后 ， 系 统 返 回 【 天 正 图 库 管 理 系统 〗】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 查看 新 


和 
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入 库 的 矩形 ， 如 图 10-19 所 示 。 


| 提示 





消 隐 (四: 输入 H， 选 择 “ 消 隐 ” 选 项 ， 则 可 执行 HIDE 命令 进行 消 隐 操作 ， 该 项 只 
针对 三 维 图 块 。 不 制作 返回 (0 : 输入 X， 选 择 “ 不 制作 返回 ”选项 


\， 则 退出 该 命令 ， 条 


?7 —H 


束 新 图 入 库 的 操作 ， 


10.1.5 重 制图 块 一 > 


调用 重 制图 块 命令 ， 可 以 重新 制作 一 个 图 块 ， 以 该 图 块 来 更 新 图 库 中 被 选中 的 图 块 的 
内 容 ， 同 时 修改 幻灯 片 的 内 容 。 重 制图 块 命令 的 执行 方式 有 : 

> 工具 栏 : 单 击 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 的 “ 重 制 ” 按 钮 加 |. 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 一 “图 块 ” 一 命令 。 

下 面 以 重 制 一 个 圆 形 图 块 代 人 瑟 上 一 小 节 所 制作 的 和 窍 形 图 块 为 例 ， 介 绍 重 制图 块 命令 的 
操 ie 

调用 C【 圆 】〗】 命 今 ， 绘 制 圆 形 。 


02] 单 击 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 的 “ 重 制 ” 按 馈 国 |， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_tkw 

选择 构成 图 块 的 图 元 < 只 重 制 幻灯 片 >: 找 到 1 个 

图 块 基 点 <(2140.44,150.882,-1e-008)>: 

制作 幻灯 片 (请 用 zoom 调整 合适 
默认 选择 “制作 幻灯 片 ”选项 。 


// 选 定 圆 形 ; 
) 或 [ 消 隐 (HH) /不 制作 (N) /返回 (X) ] < 制作 >: // 按 下 回 车 键 ， 


[03] 命令 行 执行 完成 后 ， 系 统 返 回 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 查看 新 
入 库 的 短 形 已 被 重 制 的 圆 形 所 取代 ， 如 图 10-20 所 示 。 


1 天 自力 库 管理 系 峡 同 司 P 天 下 图库 管理 击 纺 
训 件 国 军 只 别 加 移 图 策 胞 也 办 利 图 法 视 因 几 惠 
余 吕 - | 党 | 各 | 团 虽 名 | 其 共 | 盟 -前 时 各 -| 量 友 加 司 吉 -| 兴 生 | 赣 轴 本 | 其 拉 | 国 -省 量 中 -| 量 呵 加 


EE aaa 
je 一 (O) 4 
吉 ~ 0 
前 T [| 他 





10-19 ”新 图 入 库 
10.1.6 删除 类 别 
调用 删 际 类 另 


10-20” 重 制图 块 


一 > 


命令， 可 以 删 际 当 前 库 中 选 定 的 类 别 ， 可 将 其 下 的 子 类 别 和 图 块 全 部 删 
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除 。 删 除 类 别 命 令 的 执行 方式 有 : 
> 工具 栏 : 单 击 【 天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 的 “删除 类 别 ” 按 钮 | 兴 | (红色 ). 
> 菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”一 “类 别 ” 一 “删除 类 别 ” 命 令 。 
在 类 别 视窗 的 树 状 目录 中 选中 要 删除 的 类 别 , 单 击 工具 栏 上 的 “删除 类 别 ” 按钮 |X|( 红 
色 )， 即 可 将 其 删除 。 


10.1.7 删除 图 块 一 一 一 一 一 > 


调用 删 际 图 块 命令 ， 可 以 删除 当前 库 中 选 是 的 图 块 。 删 际 图 块 命令 的 执行 方式 有 

> 工具 栏 : 单 击 【 天 正 图 库 管 理 系统 】〗 对 话 框 的 “删除 图 块 ” 按 钮 | 兴 | (黑色 ). 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 技 ” 一 “图 库 管理 ”一 “图 块 ” 一 “删除 ”命令 。 

下 面 以 删除 10.1.5 节 重 制 的 圆 形 为 例 ， 介 绍 删除 图 块 命令 的 操作 方法 。 

(01] 在 【天 正 图 库 管理 系统 】〗 对 话 框 中 选 定 待 删除 的 图 块 ， 如 图 10-21 所 示 ， 单 击 工 
具 栏 上 的 “删除 图 块 ”按钮 [X| ( 黑色 ). 


Fa 光正 周 库 管 至 须 二 
去 种 图 证 芝 唱 本 上 和 视 上 用 本 乃 
可 右 - | 半角 | 加 总 印 其 本 | 磋 - 凋 重量 -| 宇 厅 避 


"元 焉 几 库 管理 第 屿 
言 促 国库 所 强加 汽 视图 量 欧 


+ 
| 
本 旭 式 浊 医 遍 

局 : 率 福 总 性 四 丙 门 中 





图 10-21 删除 图 块 
(02] 系统 弹出 【警告 〗 对 话 框 ， 提 示 是 否 删 除 所 选中 的 图 形 ， 如 图 10-22 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 则 所 选 的 图 形 被 删除 ， 结 果 如 图 10-21 所 示 . 
Er 


.了 了】 ”您 是 否 真 的 确定 要 删除 此 图 块 ( 无 法 恢复 ] ? 





10-22 【警告 】 对 话 框 


10.1.8 替换 图 块 >、 


调用 登 换 图 块 合 令 ， 可 以 用 当前 选中 的 图 块 答 换 图 中 的 图 块 。 如 图 10-23 所 示 为 巷 换 
图 块 命令 的 操作 结果 。 蔡 换 图 块 命令 的 执行 方式 有 
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> 工具 栏 : 单 击 【 天 正 图 库 管理 系统 】〗】 对 话 框 的 “替换 ”按钮 | 过 | 

> 菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”一 “图 块 ” 一 “ 珍 换 ”命令 

下 面 以 图 10-23 所 示 的 替换 图 块 结果 为 例 ， 介 绍 调用 替换 图 块 命令 的 方法 。 

[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 10 章 / 10.1.8 替换 图 块 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 采 如 图 10-24 所 示 。 








FQ 人 OQ) 
(®) (@) ES 
10-23 ”起 换 图 块 10-24 ”打开 替换 素材 


(02] 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 ， 
在 其 中 选择 待 替换 的 图 块 ， 结 果 如 图 10-25 a 

(03) a 的 “替换 ” 按钮 ag， 系统 璋 出 【替换 选项 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “ 保 
持 插入 尺寸 ”选项 ， 结 果 如 图 10-26 所 示 。 


去 上 ”本 夫 党 别 图 块 视图 可 本 
"和 | 国 辣 夯 | XXX 图 "省 村 着 "轩辕 癌 


蔡 换 规则 
二 性 持 揪 六 比 辣 





10-25 ”选择 待 替 换 的 图 块 10-26 【 替换 选项 】 对 话 框 


(04] 命 命令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_tkw 

选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

个 // 单 击 选 中 将 被 替换 的 图 块 ， 按 下 回 车 键 即 可 完 
成 蔡 换 操作 ， 结 果 如 图 10-23 所 示 。 

【 蔡 换 选项 】 对 话 框 中 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “保持 插入 比例 ”选项 : 选中 该 项 ， 则 被 选 图 块 以 其 本 来 的 尺寸 蔡 换 当 前 图 形 。 

> “保持 插入 尺寸 ”选项 : 选中 该 项 ， 则 被 选 的 图 形 以 当前 图 形 的 尺寸 被 插入 至 当 

前 视图 中 。 
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10.1.9 插入 图 块 ~ 


调用 插入 图 块 命令 ， 可 以 将 所 选 的 图 形 插入 至 当前 视图 中 。 

单 击 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【天正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 ; 在 
其 中 选取 待 插入 的 图 块 ， 双 击 即 可 将 其 插入 当前 视图 中 。 同 时 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : 了 T98_TKW 


有 
1. 图 块 的 翻转 和 镜像 


在 执行 命令 的 过 程 中 , 输入 A, 选择 “ 转 90” 选 项 ， 可 将 所 选 图 形 在 插入 前 进行 90? 
的 旋转 。 

输入 S， 选 择 “ 左 右 ” 选 项 ， 可 将 所 选 图 形 在 插入 前 执 # Se 竞 像 操作 。 

输入 DD， 选择 “上 下 ”选项 ， 可 将 所 选 图 形 在 插入 前 执行 王 直 匀 像 。 


2. 改变 图 形 的 转角 

在 执行 命令 的 过 程 中 输入 R， 选 择 “ 转 角 ” 选 项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_TKW 

点 取 插 入 点 或 [ 转 90 (A) /左右 (S)/ 上 下 (D) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) /比例 (X) ] < 退出 >: 

We NS 

点 取 插 入 点 或 [ 转 90 (A) /左右 (S)/ 上 下 (D) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) /比例 (X) ] < 退出 >: 
// 定 义 旋 转角 度 ， 点 取 图 形 的 插入 点 ， 结 有 果 如 图 10-27 所 示 。 



































吕 


图 10-27 ” 改 转 角 





3. 改变 插入 基点 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 TT， 选择 “ 改 基 点 ”选项 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_TKW 

点 取 插 入 点 或 [ 转 90 (A) /左右 (S)/ 上 下 (D) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) /比例 (X) ]< 退 出 >:T 

输入 插入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: // 重 新 指定 插入 基点 ; 

eT 交往 
// 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ， 即 可 完成 图 块 的 插 


4. 更 换 插 入 图 块 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 C， 选 择 “ 更 换 ” 选 项 ， 可 以 返回 【 天 正 图 库 管理 系统 】 
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对 话 框 中 重新 选择 图 块 进行 插入 。 

5. 改变 插入 比例 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 义 ， 选 择 “ 比 例 ” 选 项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_TKW 

点 取 插 入 点 或 [ 转 90 (A) /左右 (S) /上 下 (D) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) /比例 (X) ]< 退 出 >: 

请 输入 比例 :<1.0> 3 

点 取 插 入 点 或 [ 转 90 (A) /左右 (S)/ 上 下 (D) /转角 (R) /基点 (T) /更 换 (C) /比例 (X) ]< 退 出 >: 

// 指 定 插入 比例 后 ， 在 绘图 区 中 点 取 图 块 的 插入 点 ， 完 成 图 

块 插入 的 结果 如 图 10-28 所 示 。 


/NN 





i 


吕 


10-28 ”改变 插入 比例 








10.1.10 造 阀 门 





调用 造 阀门 命令 ， 可 以 自 定义 平面 阀门 图 块 和 系统 阀门 图 块 。 如 图 10-29、 图 10-30 
所 示 为 造 阀 门 命令 的 操作 结果 。 造 阀门 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 输入 ZFM 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 技 ” 一 “ 造 阀门 ”命令 ，。 

下 面 以 图 10-29、 图 10-30 所 示 的 造 阀门 结果 为 例 ， 介 绍 调用 造 阀 门 命令 的 方法 。 


去 件 图 康 呈 科 图 夫 规 图 性 力 空 唐 国 率 髓 凤 酿 h 视 因 大 隐 
各 音 -|| 基 二 团员 本 | 其 其 | 圈 - 音量 中 > 加 三 "二 | 加 癌 节 | 车 革 | 加 "者 如 央 "| 佛 二 加 


加 

人 

“有 
， eT 


a dd 
曼 惑 吊 制 制 刷 芭 辣 铀 英 


光标 

全 了 三 

大 到 

二 二 

军 

各 二 

境 系 

帮手 

各 村 

EC 





10-29 ”平面 阀门 10-30 ”系统 阀门 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 10 章 / 10.1.10 造 阀门 .dwg” 率 材 文 
件 ， 结 果 如 图 10-31 所 示 。 


给 入 ZFM 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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图 库 图 


命令 : ZEMX 


请 输入 新 闻 门 的 名 称 < 新 疗 门 > : // 按 下 回 车 键 ， 默 认 系 统 给 予 名 称 ; 
请 选择 要 做 成 图 块 的 图 元 < 退出 > :找到 1 个 // 选 择 图 元 ， 如 图 10-32 所 示 ; 
请 点 选 插 入 点 < 中 心 点 > : // 操 取 插 入 把 ， 如 图 10-33 所 示 ; 


> 全 


10-31 打开 造 阀门 素材 





' 六 才 
1 nr 

' 和 ps 

1 ~ ~ A 

- 记 ] F 


10-32 ”选择 阀门 图 元 10-33 ”点 选 插 入 点 


请 点 取 要 作为 接线 点 的 点 (图 块 外 轮 慷 为 圆 的 可 不 加 接线 点 ) < 继续 >:  // 如 图 10-34 所 示 ; 
请 点 取 要 作为 接线 点 的 点 (图 块 外 轮 慷 为 圆 的 可 不 加 接线 点 ) < 继续 >:  // 如 图 10-35 所 示 ; 


ee- 


图 10-34 指定 接线 点 图 10-35 ”点 取 接 线 点 ( 


(03] 假如 要 顺便 制作 阀门 系统 图 块 ， 可 根据 如 下 的 命令 行 提示 进行 操作 : 


是 否 继续 造 新 闻 门 的 系统 图 块 <N> :Y // 输 入 Y; 
请 选择 要 做 成 图 块 的 图 元 < 退出 >: 找 到 1 个 / /选择 阀门 系统 图 块 ， 


a 00 


请 点 选 插入 点 < 中 心 点 >: V7 a 0 


2 Be 
本 
- _ 
A 





图 10-36 ”选择 阀门 系统 图 块 图 10-37 ”点 选 阀门 插入 点 


请 点 取 要 作为 接线 点 的 点 (图 块 外 轮廓 为 圆 的 可 不 加 接线 所 ) < 继续 > : 
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请 点 取 要 作为 接线 点 的 点 (图 块 外 轮廓 为 圆 的 可 不 加 接线 点 ) < 继续 >: ”// 如 图 10-38 所 示 ， 
按 下 回 车 键 结束 操作 ， 





10-38 ”点 取 接 线 点 ( 2 ) 


单 击 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ,系统 弹出 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 ; 
在 平面 阀门 和 系统 阀门 类 别 中 可 以 查看 方才 新 造 的 阀门 图 块 ， 如 图 10-29、 图 10-30 所 示 。 


方才 所 造 的 平面 阀门 和 系统 阀门 ， 均 可 按照 实际 的 使 用 需求 调 入 到 相应 的 平面 图 
或 者 系统 图 中 ， 如 图 10-39、 图 10-40 所 示 。 


X X | 
>4 >4 


10-39 ”相应 平面 图 10-40 相应 系统 图 

















10.1.11 造 附件 





调用 造 附 件 命 令 ， 可 以 目 定 义 平面 阀门 或 者 附件 图 块 。 造 附件 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 输入 ZFJ 命令 按 回 车 键 。 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “ 造 附件 ” 命 
输入 ZFJ 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 . 
命令 : ZFJK 
请 输入 连接 方式 1 给 水 附件 2 排水 附件 3 消防 附件 < 给 水 附件 >: 
// 输 入 相对 应 的 数字 ， 选 择 所 造 附 件 的 类 型 ; 
请 选择 要 做 成 图 块 的 图 元 < 退出 > :找到 1 个 // 选 择 图 块 ; 
请 点 选 插入 点 < 中 心 点 >: // 点 取 插 入 的 中 心 点 即 可 完成 操作 。 
单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【 天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 ， 在 
相应 的 给 水 、 排 水 、 消 防 附件 库 中 可 查看 新 造 的 附件 图 形 。 


和 站 2 图 层 文件 管理 
本 区 介绍 给 水 排水 图 层 中 所 有 图 层 的 中 英文 对 照 图 层 名 及 颜色 ， 说 明 图 层 改 色 以 及 
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开 、 天 图 层 的 方法 。 主 要 介绍 图 层 控 制 、 图 层 管理 、 删 除 选 层 等 命令 的 调用 方法 。 


10.2.1 图 层 探 制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 图 层 控制 命令 ， 可 以 进行 天 正 图 层 操作 。 图 层 控制 命令 的 执行 方式 有 : 


> 
> 


命令 行 : 输入 TCKZ 命令 按 回 车 键 . 
菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 层 ” 了 “图 层 控 制 ” 命令 。 


下 面 对 图 层 控制 命令 的 使 用 方法 进行 介绍 。 
输入 TCKZ 命令 按 回 车 键 ， 屏 幕 上 阐 出 天 正 图 层 控制 管理 菜单 ， 如 图 10-41 所 示 。 菜 
单 中 各 选项 的 含义 如 下 : 


> 
> 


> 
> 
> 


> 


10-41 


> 


> 


“打开 全 部 层 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 开启 全 部 的 图 层 ， 

“ 设 建筑 标识 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ,命令 行 提示 “请 选择 要 设置 为 建筑 标识 的 图 
元 ?; 选择 图 元 ， 可 将 该 图 元 定义 为 建筑 标识 。 

“建筑 图 元 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 则 关闭 建筑 图 元 所 在 的 图 层 。 

“给 水 排水 图 元 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ，, 则 所 有 的 给 水 排水 图 层 在 开 与 关 之 间 切换 。 
“给 水 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 给 水 管线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐 藏 或 者 开启 ， 如 图 10-42 所 示 。 

“ 热 给 水 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 热 给 水 管线 及 其 附属 的 管件 所 
在 的 图 层 隐藏 或 者 开启 。 

“ 热 回 水 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 热 回 水 管线 及 其 附属 的 管件 所 
在 的 图 层 隐藏 或 者 开启 。 





FE 
放 | 诈 | 诈 ， 


天 正 图 层 控 制 管 理 菜 单 10-42 “” 开 /天 给 水 图 层 
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“污水 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 污 水 管线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐藏 或 者 开 尼 。 

“废水 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 废 水 管线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐 藏 或 者 开启 ， 如 图 10-43 所 示 。 
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> 


> 

















图 10-43” 开 / 关 废 水 图 层 


“雨水 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 雨 水 管线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐藏 或 者 开局 。 

“中 水 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正中 水 管线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐 藏 或 者 开局 。 

“消防 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 消 防 管线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐藏 或 者 开局 。 

“ 喷 淋 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 喷 淋 管线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐藏 或 者 开启 ， 如 图 10-44 所 示 。 


el 














[C cE = EE > /EE 




















图 10-44“ 开 / 关 喷 淋 图 层 


“凝结 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 凝 结 管 线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 


图 层 隐藏 或 者 开 尼 。 

“ 直 饮 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正直 饮 管 线 及 其 附属 的 管件 所 在 的 
图 层 隐藏 或 者 开 尼 。 

“压力 污 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 压力 污 管线 及 其 附属 的 管件 所 
在 的 图 层 隐藏 或 者 开局 。 

“压力 废 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 压 力 废 管线 及 其 附属 的 管件 所 
在 的 图 层 隐藏 或 者 开局 。 


“压力 雨 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 所 有 天 正 压力 雨 管线 及 其 附属 的 管件 所 


TWT 2014 










| EW 
pr 二 ,| 
第 10 草 


图 库 图 层 区 


在 的 图 层 隐藏 或 者 开局 。 
单 击 天 正 图 层 控 制 管理 菜单 左边 的 每 个 图 层 选项 上 的 笔 刷 按钮 g 针 |， 可 将 选 定 的 图 元 
添加 至 指定 的 图 层 下 ， 命 令 行 提 示 如 下 
请 选择 加 入 PIPE- 喷 淋 系 统 的 图 元 < 退出 > :指定 对 角 点 : 找到 1 个  // 操 作 完成 后 可 以 将 所 
加 入 的 图 形 实现 与 图 层 的 同时 开启 与 关闭 。 


10.2.2 图 层 管理 一 > 


调用 图 层 管理 命令 ， 可 以 设 定 天 正 图 层 系 统 的 名 称 和 颜色 。 图 层 管理 命令 的 执行 方式 
有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 层 管理 ”命令 。 

下 面 介 绍 图 层 管理 命令 的 操作 方法 。 

单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 层 管 理 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 10-45 所 示 的 【 图 层 管理 】 对 
话 框 。 在 对 话 框 中 可 以 更 改 图 层 的 名 称 、 颜 色 、 指 定 图 层 的 标准 等 。 

【 图 层 管理 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “图 层 标准 ”选项 : 单 击 选项 文本 框 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 已 定制 的 图 


层 标准 。 
> “当前 标准 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 所 选 的 图 层 标 准 置 为 当前 正在 使 用 的 标 
准 


> “新 建 标准 ”按钮 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 10-46 所 示 的 【新 建 标准 】 对 话 
框 ， 在 其 中 可 以 设 定 新 标准 的 名 称 。 

> “图 层 关键 字 ” 选 项 : 系统 默认 的 图 层 信息 ， 不 可 自行 修改 ， 用 来 提示 图 层 所 对 
应 的 内 容 。 

> “图 层 名 ”选项 : 可 在 选项 栏 中 自 定义 图 层 名 称 ， 


当 丽 坚 刻 DW 








Ce | 


10-45 【图 层 管理 】 对 话 框 10-46 【 新建 标 准 】 对 话 框 


> “颜色 ”选项 : 单 击 选项 框 右边 的 按钮 ， 系统 弹出 如 图 10-47 所 示 的 【选择 颜 和 色 】 
对 话 框 ， 在 其 中 可 以 随意 更 改 图 层 的 颜色 。 

> “ 线 型 ” 选项 : 单 击 选项 框 右边 的 向 下 箭头 ,在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 更 改线 型 ， 
如 图 10-48 所 示 
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画 画 加 coal | | [| | iilll| 
古国 加 加 站 辣 右面 别 硬 本 和 
硬 国 国 加 门口 是 古本 鲁 国 加 品 本 本 量 呈 蝇 呈 国 国 国 本 加 
Haaren 


画 且 面 各 硬币 于 [rr [Byte | 
面 国 囊 


眼色 吧 ) 
四 | 





图 10-47 【选择 颜色 】 对 话 框 图 10-48 ”下 拉 列 表 中 更 改线 型 


> “图 层 转换 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 10-49 所 示 的 【AutoCAD]】 提 示 
对 话 框 ， 提 示 是 否 保存 当前 的 修改 ; 单 击 “ 是 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 10-50 所 示 
的 【图 层 转换 】〗 对 话 框 ， 在 其 中 选择 原 图 层 和 目标 图 层 的 标准 ， 单 击 “ 转 换 ” 按 
钮 即 可 完成 转换 操作 。 

> “颜色 恢复 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 恢复 系统 原始 设 定 的 各 图 层 颜色 。 





原 图 层 标准 : [当前 标准 CWT) 国 


是 天 保存 当前 修改 ? 








目标 图 层 标准 : [EE 于 于 于 时 
LS 的】 [| 取 肖 








10-49 【AutoCAD 】 提 示 对 话 框 10-50 ” 【图 层 转 换 】 对 话 框 
10.2.3 删除 选 层 “一 


调用 删除 选 层 命令 ， 可 以 删除 所 选 某 一 个 或 录 些 图 层 上 所 选 的 所 有 实体 。 如 图 10-51 
所 示 为 删除 选 层 命令 的 操作 结果 。 删 除 选 层 命令 的 执行 方式 有 : 

> ee 

下 面 以 图 10-51 所 示 的 删除 选 层 结果 为 例 ， 介 绍 调用 删除 选 层 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 10 章 / 10.2.3 ”删除 选 层 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 10-52 所 示 。 

(02] 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “删除 选 层 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : EraseSelLayer 

请 选择 删除 层 上 的 图 元 < 退出 >: 找 到 5 个 // 选 择 图 元 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 
051 
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10-51 删除 选 层 10-52 ”打开 删除 选 层 素材 
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10.2.4 合并 图 层 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 合并 图 层 命 令 ， 可 以 合并 两 个 图 层 ， 并 删 际 其 中 的 一 个 。 合 并 选 层 命令 的 执行 方 
了 有: 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 HBTC 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “合并 图 层 ” 命 令 ，。 

单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “合并 图 层 ” 命令， 命令 行 提 示 如 下 . 

命 今 : HBTCLZ 

请 选择 要 删除 图 层 上 的 任意 图 元 :< 退出 > 

请 选择 要 合并 到 图 层 (目标 ) 上 的 任意 图 元 :< 退出 > // 分 别 指 定 待 合 并 的 两 个 图 层 ， 
系统 弹出 如 图 10-53 所 示 的 【AutoCAD】 提 示 对 话 框 。 

在 对 话 杠 中 单 击 “是 ”， 即 可 完成 合并 图 层 的 操作 。 





10-53 ”合并 图 层 提 示 


10.2.5 关闭 图 层 





调用 关闭 图 层 命令 ， 可 以 关闭 选择 实体 所 在 的 图 层 。 如 图 10-54 所 示 为 关闭 图 层 命令 
的 操作 结果 。 

关闭 图 层 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “关闭 图 层 ” 命 令 。 

下 面 以 图 10-54 所 示 的 关闭 图 层 结 果 为 例 ， 介 绍 调 用 关闭 图 层 命令 的 方法 。 


按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 10 章 / 10.2.5 关闭 图 层 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 10-55 所 示 。 























图 10-54 ”关闭 图 层 图 10-55 打开 关闭 图 层 素 材 
单 击 “图 库 图 技 ” 一 “关闭 图 层 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : CloseSelLayer 


请 选择 关闭 层 上 的 图 元 或 外 部 参照 上 的 图 元 < 退出 >: / /选择 待 关闭 图 层 的 图 形 ， 完 成 
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关闭 图 层 操作 的 结果 如 图 10-54 所 示 。 

已 经 成 功 把 EQUIP_ 给 水 层 关闭 ! 

同样 道理 ， 除 了 关闭 给 水 排水 附件 外 ， 对 其 他 的 图 形 也 可 同样 执行 关闭 图 层 的 操作 ， 
比如 关闭 建筑 平面 图 上 的 门窗 所 在 的 图 层 ， 结 果 如 图 10-56 所 示 。 


号 
| 


10-56 关闭 门窗 图 层 
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10.2.6 打开 图 层 





调用 打开 图 层 命 令 ， 可 以 开启 以 及 关闭 的 图 层 。 如 图 10-57 所 示 为 打开 图 层 命 令 的 操 
作 结 果 。 打 开 图 层 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “打开 图 层 ” 命 令 。 

下 面 以 图 10-57 所 示 的 打开 图 层 结 果 为 例 ， 介 绍 调 用 打开 图 层 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 10 章 / 10.2.6 ”打开 图 层 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 10-58 所 示 。 

单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “打开 图 层 ”命令 ， 系 统 弹 出 【打开 图 层 〗 对 话 框 ， 在 其 中 
勾 选 待 打 开 的 图 层 ， 如 图 10-59 所 示 。 

单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 完 成 打开 图 层 的 操作 结果 如 图 10-57 所 示 。 














本 图 已 关闭 图 层 : 
| 层 名 描述 
| 并 HDOW 门 


| 回 ETRY 洁具 
| [¥] LATRINE 
PIFE-... 络 水 管线 




















图 10-57 打开 图 层 图 10-58 ”打开 素材 图 10-59 【打开 图 层 】 对 话 框 


10.2.7 只 开 选 层 


一 =m“. °== ,和 “…*““; 

调用 只 开 选 层 命 令 ， 可 以 只 开局 所 选 实体 所 在 的 图 层 。 如 图 10-60 所 示 为 只 开 选 层 命 
令 的 操作 结果 。 只 开 选 层 命 令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “只 开 选 层 ” 命 令 。 
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下 面 以 如 图 10-60 所 示 的 只 开 选 层 结 果 为 例 ， 介 绍 调用 只 开 选 层 命 令 的 方法 。 


全 
S 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 10 齐 / 10.2.7 只 开 选 层 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 10-61 所 示 。 


单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “只 开 选 层 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : OpenSelLayer 

请 选择 打开 层 上 的 图 元 < 退出 >: 找 到 7 个 // 分 别 点 取 打 开 层 上 的 图 元 ， 按 下 回 车 
键 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 10-60 所 示 。 


6 一 5 

6.000 ;_ 堆 .0 人 和/q0=250/Ng=4.0 和 Pp/Kh=2.8 
5 一 5 

3.000 .0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 P/Kh=2.8 


| 着 < 起 000 .0 人 每 P/q0=250/Ng=4.0 每 记 /Kh=2.8 
7 一 
X 

图 10-60 ”只 开 选 层 图 10-61 打开 素材 


10.2.8 开 全 部 层 


调用 开 全 部 层 命令 ， 可 以 开启 所 有 已 经 关闭 的 图 层 。 如 图 10-62 所 示 为 开 全 部 层 命 令 
的 操作 结果 。 开 全 部 层 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “ 开 全 部 层 ” 命 令 。 

下 面 以 儿 10-62 所 示 的 开 全 部 层 结果 为 例 ， 介 绍 调用 开 全 部 层 命 令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 10 章 / 10.2.8” 开 全 部 层 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 10-63 所 示 。 

执行 “图 库 图 层 ” 一 “ 开 全 部 层 ” 命 令 后 ， 即 所 有 被 关闭 的 图 层 将 会 被 开启 ， 结 
果 如 图 10-62 所 示 。 
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10-62 和 开 全 部 层 10-63 ”打开 开 全 部 层 素 材 
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10.2.9 转换 图 层 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 转换 图 层 命 令 ， 可 以 将 指定 图 层 上 的 所 有 对 象 实 体 转换 到 目标 图 层 ， 可 以 实现 旧 
版 图 纸 升 级 到 新 版 图 纸 。 如 图 10-64 所 示 为 转换 图 层 命 令 的 操作 结果 。 转 换 图 层 命 令 的 执 
行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “转换 图 层 ” 命 令 。 

下 面 以 图 10-64 所 示 的 转换 图 层 结 果 为 例 ， 介 绍 调 用 转换 图 层 命令 的 方法 。 





ET ET v| 闪 等 缁 四 

















10-64 ”转换 图 层 10-65 ”打开 松 换 图 层 素材 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 10 章 / 10.2.9 ”转换 图 层 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 10-65 所 示 。 
单 击 “图 库 图 层 ” 一 “转换 图 层 ” 命 令 ， 人 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : CONVERTLAYER 


请 选择 要 转换 图 层 ( 源 ) 上 的 任意 图 元 :< 转换 成 天 正 图 层 > // 如 图 10-66 所 示 ; 
请 选择 要 转换 图 层 (目标 ) 上 的 任意 图 元 :< 转换 成 天 正 相应 图 层 > // 如 图 10-67 所 示 ; 
0 层 已 经 成 功 转换 到 TWT_DIM 层 了 ! / /转换 结果 如 图 10-64 所 示 。 





10-66” 选 定 源 图 层 上 的 图 元 10-67 ”选择 目标 图 层 上 的 图 元 


单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “转换 图 层 ” 命 令 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : CHANGELAYER2TWT 


请 选择 要 改 层 的 图 元 < 退出 > :找到 1 个 / /选择 待 改 层 的 图 元 ， 按 下 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 
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图 10-68 所 示 的 【修改 图 层 〗】 对 话 框 。 
在 【修改 图 层 】 对 话 框 上 单 击 待 修改 的 图 层 的 名 称 按钮 ， 即 可 完成 图 层 的 转换 ， 如 图 
10-68 所 示 。 


| 自助 标记 尝 抗 芒 息 | 





10-68 【修改 图 层 】 对 话 框 


10.2.10 锁定 图 层 一 一 > 


调用 锁定 图 层 命令 ， 可 以 锁定 所 选 实体 所 在 的 图 层 。 在 编辑 复制 复杂 图 形 的 时 候 ， 可 
以 起 到 免除 干扰 的 作用 。 锁 定 图 层 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “锁定 图 层 ” 命 令 。 

下 面 以 在 楼 层 间 复 制 洁 具 管 线 图 形 的 方法 ， 介 绍 锁 定 图 层 命令 在 实际 绘图 中 的 使 用 方 
去 5 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 10 章 / 10.2.10 锁定 图 层 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 10-69 所 示 。 





























首 层 
图 10-69 打开 锁定 图 层 素材 
单 击 “图 库 图 层 ”一 “锁定 图 层 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 ; 
命令 : LOCKSELLAYER 
请 选择 要 锁定 层 上 的 图 元 < 退出 > :找到 17 个 OE To 
0 0 
按 下 回 车 键 即 可 完成 所 选 图 形 的 锁定 操作 。 
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框 选 图 形 ， 如 图 10-71 所 示 ; 将 未 被 锁定 的 洁具 管线 移动 复制 到 二 层 平面 图 上 去 
( 在 这 里 值得 注意 的 是 ， 就 算 选中 被 锁定 的 图 形 ， 该 图 形 也 不 会 被 移动 复制 )。 


0 


i 











i We 全 -人 
避 入 -- 世 -… bs 
本 
be NS a 党 Ee 多 
图 10-70，” 选 定 待 锁定 的 图 元 图 10-71 框 选 图 形 


未 被 锁定 的 图 形 被 移动 至 一 旁 的 结果 如 图 10-72 所 示 . 
将 其 移动 至 二 层 平 面 图 中 ， 完 成 二 层 卫生 间 平 面 图 洁具 管线 图 形 的 绘制 结果 ， 如 
图 10-73 所 示 。 





图 10-72 ”移动 结 图 10-73 ”管线 图 层 绘制 结果 


10.2.11 解锁 图 层 





调用 解锁 图 层 命令 可 以 解 开 选 择 实 体 已 被 选择 的 图 层 。 解 锁 图 层 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “解锁 图 层 ” 命 令 。 

执行 “图 库 图 层 ” 一 “解锁 图 层 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : UNLOCKSELLAYER 

请 选择 要 解锁 层 上 的 图 元 (ESC 退出 ,空格 解 开 全 部 层 ) < 全 部 >: 找 到 5 个 // 依 次 点 取 
待 解锁 的 图 层 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 解锁 操作 。 


10.2.12 天 正 图 集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 天 正 图 集 命令 ， 可 以 新 建 或 打开 构件 库 ， 编 辑 构 件 库 的 内 容 ， 插 入 对 象 构件 。 天 
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> a yo TZTJ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “天 正 图 集 ” 命 令 。 

在 命令 行 中 输入 TZTJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 pe 对 话 框 ， 在 左上 角 的 图 
集 类 型 选 框 中 选择 “设计 说 明 ” 选 项 ， 如 图 10-74 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 插 入 位 置 ， 即 可 在 图 中 插入 设计 说 明 ， 结 果 如 图 
10-75 所 示 。 


潭 说 明 A 


一 设计 要 这 
给 排水 专业 设计 内 容 包括 给 排水 系统 消 火 检 天火 系 统 室内 灭火 器 配置 
设计 采用 国家 规范 


二 设计 采用 国 
红 | 兵 类 规范 GBJ16 一 87 (2001 傅 
对 各 丈 类 器 配置 规范 GBJ140 一 90 《1997 镶 
We GBJ15 一 88 (1997 继 ) 
三 而 
屋顶 设 再 水 疝 其 位 置 和 做 法 见于 氏 专业 图 纸 南 水 立 管 采用 外 拓 水 系统 
四 消防 给 水 系统 
二 1 . 消火栓 系统 用 
Pa EHR TH A 
a 本 工 并 同一 时 间 内 火灾 次 数控 一 次 计算 火灾 区 续 时 间 为 HT. 
pride rh til SAAS S, ， 宝 内 清 炎 检 消 防 用 水 量 为 1 OL /S. 
E> lnk ep rt .室内 外 消 及 有 统 水 尖 来 自 市 下 供水 管 网。 一 路 未 ,第 径 D N 1 OO 水 压 汶 D) . 2 M 已 a 室内 外 消炎 检 水 量 有 水 压 由 厂区 
的 水 池 家 各 为 3OOrm 
"ONDS, ， 水 庆 玫 长度 为 2 SFT ,水 属 各 章 9 rm rm 屋顶 疫 认 用 消炎 检 消炎 相 箱 R 寺 6 SOx8OOx2 4 0mmn ， 
D 曝 
了. 天 
orn rN 型 MF A4. 
五 设备 和 和 道家 


. pr 管 林内 门 等 到 货 后 应 检查 并 确认 符合 仙 千 厂商 的 技术 规定 和 和 设计 要 求 方 可 安装 


Q , 室内 生活 用 水 管 采用 户 一 尺 逆 料 管 
b. 污 水 入 条 肌 J 忆 VC 排水 管 执 度 关 ).O26 . 


同门 
.网 间 或 虹 风 , 闪 门 公称 压力 为 |. OMP a. 
4. 镍 让 
消 类 检 给 水 系统 试验 压力 为 D) . 9 M PP a. 排水 管道 做 闭 水 试验 ,注水 高 以 楼 层 高 为 准 
六 图 注 尺寸 除 标 高 以 米 计 外 , 其余 均 以 毫米 计 , 图 中 给 水 及 消防 管道 指 管 中 心 标高 排水 管道 指 管内 底 标 高. 
七 未 及 内 容 均 按 国家 规范 执行 





图 10-74 ”选择 “设计 说 明 ” 选 项 图 10-75 ”插入 设计 说 明 


在 【天 正 图 集 】 对 话 框 中 选择 “ 详 图 插入 ”选项 ， 如 图 10-76 所 示 ， 在 绘图 区 中 点 取 
详 图 的 插入 人 位置， 结果 如 图 10-77 所 示 。 


1 
一 和 1 
下 5 -二 一 下 人 一- 一、 
、\ 





_DN100 | 





图 10-76 ”选择 “ 评 图 插入 ”选项 图 10-77 插入 详 图 


10.2.13 锁 非 选 层 


调用 锁 非 选 层 命 令 , 可 以 锁定 选择 实体 以 外 的 所 有 图 层 。 锁 非 选 层 全 令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SFXC 命令 按 回 车 键 。 
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> 菜单 栏 : 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “ 锁 非 选 层 ”命令 。 
在 命令 行 中 输入 SFXC 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : SEXCLZ 
请 选择 要 保留 不 被 锁定 层 上 的 图 元 < 退出 >: 找 到 1 个 
定 的 图 元 ; 
请 选择 要 保留 不 被 锁定 层 上 的 图 元 < 退出 > : LVTRY 层 打 开 
其 他 层 已 经 锁定 。 您 可 以 用 【解锁 图 层 】 命 令 打 开 他 们 
键 即 可 完成 锁定 操作 。 
单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “解锁 图 层 ” 人 命令， 命令 行 提 示 如 下 : 


命令 : UNLOCKSELLAYER 


执行 【 锁 非 选 层 】〗 后 ， 锁 定 了 着 干 图 层 ， 是 否 全 部 打开 ? (N 继续 执行 ) <Y>: 


键 ， 即 可 解锁 全 部 的 图 层 。 


// 选 吓 不 锁 


J 


J 


在 执行 “解锁 图 层 ” 命 令 的 过 程 中 ， 可 解锁 部 分 指定 的 图 层 ， 命 令 行 提示 如 下 ; 


命令 : UNLOCKSELLAYER 


执行 【 锁 非 选 层 】 后 ， 锁 定 了 铬 干 图 层 ， 是 否 全 部 打开 ? (N 继续 执行 ) <Y>:N 


N， 否 认 全 部 打开 ; 


// 输 入 


请 选择 要 解锁 层 上 的 图 元 (ESC 退出 ;空格 解 开 全 部 层 ) < 全 部 >: 找 到 1 个 ,总计 2 个 /7/ 点 取 


待 解锁 的 图 层 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 解锁 操作 。 


| 提示 





人 


0 
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@@ 本章 导读 

本 节 介 绍 绘图 工具 的 调用 方法 。 对 象 操作 命令 包括 对 象 的 查询 、 对 
象 选择 以 及 过 滤 选 择 ， 不 但 可 以 显示 指定 对 象 的 属性 ， 还 可 以 根据 选择 
条 件 选 择 指 定 的 图 形 对 象 。 


移动 与 复制 命令 沿 衣 了 AutoCAD 命令 的 特点 ， 可 以 对 指定 的 图 形 
对 象 执行 移动 或 复制 操作 。 

绘图 工具 命令 则 可 根据 平时 绘图 过 程 中 所 出 现 的 一 些 问题 ， 调 用 相 
应 的 命令 来 解决 。 比 如 消除 重 线 命 令 ， 可 以 对 有 多 重 线条 的 图 块 执行 清 
理 操作 ， 为 绘图 提供 便利 。 


@@ 本 章 重 点 


令 对 象 操作 
仿 移动 与 复制 工具 
>》 绘图 工具 
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对 多 操作 


本 市 介绍 方便 图 元 对 象 选 择 、 碍 询 的 工具 在 实际 绘图 中 的 使 用 方法 ， 主 要 介绍 对 象 但 
询 、 对 和 象 选择 、 过 滤 选 择 命令 的 操作 方法 。 


11.1.1 对 象 查询 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 对 象 查 询 命 令 ， 可 以 随 着 光标 的 移动 ， 在 指定 的 图 形 对 象 上 动态 显示 其 信息 ; 单 
击 对 象 ， 可 对 对 象 进行 编辑 操作 。 如 图 11-1 所 示 为 对 象 查询 命令 的 操作 结果 。 对 象 查询 命 
令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “对 象 查询 ”命令 。 





对 象 类 型 , 管 段 











DYXF 类 型 ;TCH_PIPE 
图 层 ,FIFE- 给 水 
颜色 ; 随 层 
线 型 'TG_J 





11-1 对 象 查询 11-2 ”打开 对 象 查询 素材 


下 面 以 图 11-1 所 示 的 对 象 人 查询 结果 为 例 ， 介 绍 调用 对 象 但 询 命 令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 
供 的 “第 11 章 / 11.1.1 对 象 查询 .dwg” 素 材 





对 明基 型 [设备 
文件 ) 结 吉 末 如 图 11-2 所 也 7 了 小。 ep A 
有 单 击 “ 绘 图 工具 ” ~ “对 象 查 询 ” u i ei 
, Se 图 层 ;EQUIP_ 给 水 
命令 了 ， 将 光标 置 于 待 查询 的 图 形 对 上 Bp pe Te 
可 动态 显示 该 图 形 的 信息 息 ， 结 果 如 图 11-1 所 EE 


C_ 
调用 “对 象 但 询 ” 命 令 ， 将 光标 置 于 给 


水 设备 上 ， 也 可 查询 设备 的 信息 ， 如 图 11-3 11-3 ”查询 结 
所 示 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 , 单 击 管线 图 形 , 系统 弹出 如 图 11-4 所 示 的 [ 修改 管线 ] 对 话 框 ， 
在 其 中 可 以 修改 管线 的 相关 信息 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 , 单 击 管线 图 形 ， 单 击 给 水 设备 ， 系 统 弹 出 如 图 11-5 所 示 的 【 设 
备 编辑 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 修改 设备 的 相关 信息 。 
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绘图 工具 











回 更 改 图 层 |PITFE- 给 水 | 
回 更 风 颜 色 
回 更 改线 宽 |0. 
回 更 管材 
网 更 改 管 径 2 wv 加 修改 比例 
已 _ - 一 
四 更 改 前 缀 vv 回 修 改 角 度 
网 更 改 这 挡 3 | 加 修改 标高 0 
辣 砷 % 度 [000  ” 风 | 回 修改 接管 长 度 ~ 
回 改 保温 层 厚 |0 | 加 修改 遮挡 管线 器] 遮挡 
回 修改 管线 标高 加 修改 镜 优 
管线 标高 0om | 口 去 右 灾 转 口上 下 伙 转 











口 终点 标高 | 米 给 水 排水 附件 

起 点 管内 底 标高 : -0.0077 米 [ 史 修 改 当量 

终点 管内 底 标高 : -0. 0077 米 0.15 

[Y] 额定 流量 

区] 更 改 标注 

口 标注 管 径 ”窗外 标注 样式 ) 给 水 排水 附件 系统 图 块 
D500 ~ 癌 ] 更 换 系统 块 

水 容积 辽 方 米 ) 0.000 


CJ [CE 











图 11-4 【修改 管线 】 对 话 框 图 11-5 【设备 编辑 】 对话 框 


11.1.2 对象 选择 一 > 


调用 对 象 选择 命令 ， 可 以 先 选择 其 他 符合 参考 对 象 过 滤 条 件 的 图 形 ， 生 成 预选 对 象 选 
择 集 。 对 象 选择 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “对 象 选 择 ” 命 令 。 

下 面 介 绍 对 象 选择 命令 的 调用 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 11 章 / 11.1.2 对 象 选 择 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 11-6 所 示 。 


单 击 “ 绘 图 工具 ” 一 “对象 选 择 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 11-7 所 示 的 【匹配 选项 】 
对 话 框 。 在 其 中 色 选 匹配 的 选项 ， 根 据 命 令 i 




















二 9.000 I 

得 0.000 四 

3000 

加 选择 结果 

@) 包括 在 选择 集 内 C) 排除 在 选择 集 外 
二 二 0.000 ~ Es 
图 块 名 称 、 门窗 编号 ， 女 字 内 容 或 柱子 尺寸 样式 

图 11-6 打开 素材 图 11-7 【匹配 选项 】 对 话 框 


同时 命令 行 提 示 如 下 : 
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命 今 : T98_TSel1obj 

请 选择 一 个 参考 图 元 或 [恢复 上 次 选择 (2) ] < 退出 >: // 选 定 参 考 图 元 ， 如 图 11-8 所 示 ; 

提示 : 空 选 即 为 全 选 ， 中 断 用 Esc! 

选择 对 象 : // 按 下 回 车 键 ， 即 可 选 定 与 参考 图 元 性 
质 相 同 的 图 形 ， 结 果 如 图 11-9 所 示 。 

总 基 澳 中 了 国人 晤 其 帅 新竹 





a 
到 rr 图 
难 < | 中 本 一 妆 一 口 
[和 择 一 个 参考 图 元 或 
| 口 
图 11-8 选 定 参考 图 元 图 11-9 选择 一 定性 质 相 同 的 图 形 


【 匹配 选项 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “包括 在 选择 集 内 ”选项 : 选取 该 项 ， 则 先 指定 的 参考 图 元 会 与 符合 对 象 过 
件 的 图 形 一 起 被 选中 。 

> “排除 在 选择 集 外 ”选项 : 选取 该 项 ， 则 除了 指定 的 参考 图 元 与 符合 对 象 过 滤 条 
件 的 图 元 外 ， 其 他 图 形 被 选中 。 

> “对 象 类 型 ”选项 选取 该 项 ， 则 过 滤 选 择 条 件 为 图 元 对 象 的 类 型 ， 例 如 选择 所 
有 的 ARC 线 。 

> “图 层 ” 选 项 : 选取 该 项 ， 则 过 滤 条 件 为 图 层 名 。 例 如 过 滤 参 考 图 元 的 图 层 为 

“DIM 给 水 ”图 层 ， 则 选取 对 象 时 只 有 “DIM 给 水 ” 层 的 对 象 才 能 被 选中 。 
> “颜色 ”选项 : 选取 该 项 ， 则 过 滤 选 择 条 件 为 图 元 对 象 的 颜色 ， 目 的 是 选择 颜色 


相同 的 对 象 。 
>  “ 线 型 ”选项 : 选取 该 项 ， 则 过 滤 选 择 条 件 为 图 元 对 象 的 线 型 ， 例 如 选中 DASH 
线 。 


> “材质 ”“ 图 块 名 称 、 门 窗 编 号 、 文 字 内 容 或 柱子 尺寸 样式 ”选项 : 选择 这 些 选 
项 ， 则 过 滤 选 择 条 件 为 图 块 名 称 、 门 窗 编号 、 文 字 属 性 和 柱子 类 型 与 尺寸 ， 快 速 
选择 同名 图 块 ， 或 编号 一 致 的 门窗 、 详 图 的 柱子 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 当 命令 行 提示 “恢复 上 次 选择 (2)” 时 ， 输 入 2， 可 恢复 上 次 的 

选择 对 象 并 将 其 选择 使 夹 点 显示 出 来 。 


调用 过 滤 选 择 命 令 ， 可 以 先 选择 参考 对 象 ， 然 后 选择 其 他 符合 参考 对 象 过 滤 条 件 的 图 
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形 ， 来 生成 预选 对 象 选 择 集 。 过 滤 选 择 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 GLXZ 命令 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 绘图 区 中 下 方 的 天 正 工具 条 上 的 “过 滤 选 择 ” 按 知事 | 

下 面 介绍 过 滤 选 择 命令 的 调用 方法 。 

[0 和 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 11 章 / 11.1.3 过 滤 选 择 .dwg” 素 材 文 
件 ， es 11-10 所 示 。 


2] 在 命令 行 中 输入 GLXZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【过 滤 选 择 】 对 话 框 ， 定 义 选 择 
11-11 所 示 。 



































选择 结果 
人 @) 包括 在 选择 集 内 〇 排除 在 选择 集 直 
RIL-1 -4 -5 RHL-1 ie 
站 
到 11-10 打开 过 滤 选 择 素材 11-11 【过 滤 选 择 】 对 话 框 


命令 行 提 示 如 下 : 


命令 : GLXZV 


请 选择 一 个 参考 图 元 或 [多 参考 图 元 选择 (M) ] < 退出 >: 人 

提示 : 空 选 即 为 全 选 ， 中 断 用 Esc! 

选择 范围 (或 选择 闭合 曲线 ) :指定 对 角 点 : 找到 39 个 // 框 选 图 形 范 转 

次 择 范 围 (或 选择 闭合 曲线 ): 

I // 按 下 回 车 键 ， 仅 选择 给 水 


本 管 的 匠 示 好 图 11 13 处 ， 


Jr 了 一 





11-12 选 定 参考 图 元 11-13 “过 滤 选 择 


【 过 滤 选 择 】 对 话 框 中 “高 级 ( 图 块 名 等 选项 的 含义 ; 勾 选 该 项 ， 则 可 进行 精确 
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过 滤 。 例 如 : 勾 选 的 过 渡 选 项 为 “对 象 类 型 "， 则 命令 行 执行 后 的 结果 是 选中 与 参考 图 元 
同名 的 所 有 图 元 ， 勾 选 的 “对 象 类 型 ”是 “颜色 "， 则 命令 行 执行 后 的 结果 是 选中 与 参考 
图 元 颜色 一 致 的 所 有 图 元 。 


移动 与 复制 工具 


11.2.1 目 由 复制 ”一 一 


调用 目 由 复制 命令 ， 对 AutoCAD 与 天 正 图 像 都 能 起 作用 ; 目 由 复制 对 象 之 前 对 其 进 
行 旋转 、 镜 像 、 改 插入 点 等 灵活 处 理 ， 系 统 默 认为 多 重复 制 ， 方 便 复制 多 个 图 形 对 象 。 自 
由 复制 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “自由 复制 ”命令 

面 介绍 自由 复制 命令 的 调用 方法 。 

Se 绘图 工具 ”一 “日 由 复制 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TDRAGCOPY 

请 选择 要 复制 的 对 象 : 四 I 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

有 令 行 中 输入 相应 选项 前 的 字母 ， 可 以 对 图 形 执行 相应 的 操作 。 


11.2.2 天 下 复制 ~ > 


调用 天 正 复制 命令 ， 对 AutoCAD 与 天 正 图 像 都 能 起 作用 ; 天 正 复 制 对 象 之 前 对 其 进 
行 旋转 、 和 镜像 、 改 插入 点 等 灵活 处 理 ， 系 统 默认 为 多 重复 制 ， 方 便 复制 多 个 图 形 对 象 。 天 
正 复制 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TZKB 命令 按 回 车 键 。 
菜单 栏 : 单 击 绘图 区 中 下 方 的 天 正 工具 条 上 的 “天 正 复制 ”按钮 陋 |. 

下 面 介绍 天 正 复制 命令 的 调用 方法 。 

在 命令 行 中 输入 TZKB 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : TZKBV 

请 选择 要 复制 的 对 象 : 找到 1 个 

有 COREY 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ]< 退 出 >:_ 
// 在 命令 行 中 输入 相应 选项 前 的 字母 ， 可 以 对 图 形 执行 相应 的 操作 。 


Vv 


| 提示 





本 命令 可 以 代替 COPY 命令 ， 可 直接 进行 多 次 复制 ， 且 复制 结束 后 基点 都 返回 左下 


角 。 
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11.2.3 目 由 移动 ”一 -一 


调用 自由 移动 命令 ， 对 AutoCAD 与 天 正 图 像 都 能 起 作用 ; 在 移动 对 象 的 位 置 之 前 ， 
可 以 使 用 键盘 先 对 选 是 的 图 形 进 行 旋转 、 镜 像 、 改 插入 点 等 操作 。 自 由 移动 命令 的 执行 方 
式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “自由 移动 ”命令 。 

介绍 目 由 移动 命令 的 调用 方法 。 

单 击 “绘图 工具 ”一 “自由 移动 ”命令 ， 命令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_TDragMove 

请 选择 要 移动 的 对 象 : 找到 1 个 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转 角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

// 在 命令 行 中 输入 相应 选项 前 的 字母 ， 可 以 对 图 形 执行 相应 的 操作 。 


11.2.4 移 位 一 > 


调用 移 位 命令 ， 可 以 按照 指定 的 方向 精确 移动 指定 图 元 的 位 置 ， 减 少 键入 操作 ， 提 高 
绘图 效率 。 如 图 11-14 所 示 为 移 位 命令 的 操作 结果 。 移 位 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “ 移 位 ”命令 。 

下 面 以 图 11-14 所 示 的 移 位 结果 为 例 ， 介 绍 调 用 移 位 命令 的 方法 。 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 11 章 / 11.2.4 移 位 .dwg” 素 材 文件 ， 
结果 如 图 11-15 所 示 。 
























































2000 1300 
(人 
pa — (OD PaOD) 本 
+ 
着 .000 000 
11-14 ” 移 位 结 11-15 打开 移 位 素材 


单 击 “绘图 工具 ”一 “ 移 位 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : T98_TMove 
请 选择 要 移动 的 对 象 : 找到 1 个 // 选 是 水 流 指示 器 图 形 ; 
请 输入 位 移 (x,y,z) 或 [ 横 移 (X) / 纵 移 (Y) / 坚 移 (2) ]< 退 出 >: X 
// 输 入 X， 选 择 “ 横 移 ” 选 项 ; 
横 移 <0> :700 // 定 义 移动 距离 ， 移 位 的 结果 如 图 11-14 所 示 。 
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11.2.5 自由 烙 彤 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 自由 粘贴 命令 ， 对 AutoCAD 与 天 正 图 像 都 能 起 作用 ; 在 粘贴 对 象 之 前 ， 先 对 选 
定 的 图 形 进行 旋转 、 镜 像 、 改 插入 点 等 操作 。 自 由 粘贴 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “绘图 工具 ”一 “自由 粘贴 ”命令 。 

下 面 介绍 目 由 粘贴 命令 的 调用 方法 。 

单 击 “ 给 图 工具 ”一 “自由 粘贴 ”命令 ， 命令 行 提 示 如 下 . 

命令 : T98_ TPasteClip 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (F) / 改 转 角 (R) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >: 

// 在 命令 行 中 输入 相应 选项 前 的 字母 ， 可 以 对 图 形 执行 相应 的 操作 . 


| 提示 


本 命令 对 AutoCAD 以 外 的 对 象 的 0LE 插入 不 起 作用 。 假 如 播 入 的 为 AtuoCAD 以 外 的 
对 象 的 0LE， 则 命令 行 会 提示 : 

命令 : T98_TPasteClip 

找 不 到 OLE 对 象 。 输 入 OLESCALE 命令 之 前 必须 选 定 对 象 。 

点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 (E) 7/ 改 转角 (R) / 改 基 点 (T) ]< 退 出 >: 


Uj 细 I 


本 节 介 绍 在 TWT2014 软件 中 所 提供 的 绘制 各 种 图 形 对 象 的 命令 的 调用 方法 。 主 要 介 
绍 消 除 重 线 、 和 矩 形 、 虚 实 变 换 等 命令 的 调用 。 


11.3.1 消除 重 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 消 际 重 线 命 令 ， 可 以 消 际 重合 的 线 或 缴 。 消 际 重 线 的 执行 方式 有 : 

> 。 菜单 栏 ; 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “消除 重 线 ” 命令， 

下 面 介绍 消除 重 线 命 令 的 调用 方法 。 

单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “消除 重 线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TRemoveDup 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 3 个 

对 图 层 0 消除 重 线 : 由 3 赤 为 1 

框 选 待 消除 重 线 的 图 形 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 消除 重 线 的 操作 。 
11.3.2 矩形 


一 


调用 和 矩形 命令 ， 可 以 绘制 矩形 多 段 线 。 夫 形 的 执行 方式 有 
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> 菜单 栏 : 单 击 “绘图 工具 ”一 “ 拭 形 ”命令 
介绍 窍 形 命令 的 调用 方法 。 
单 击 “绘图 工具 ”一 “矩形” 命令， 系统 弹出 如 图 11-16 所 示 的 【和 矩形 】 对 话 框 。 单 
击 其 中 一 个 绘制 按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : T98_TRECT 
输入 插入 点 或 [ 拖 制 矩形 (D) /对 齐 (F) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >:* 取 消 * // 在 绘图 区 
中 点 取 揪 入 点 ， 即 可 完成 矩形 的 绘制 。 


国 [ 口 [名 可 回国 [四 川口 口 口 口 [ 串 | 昼 

















长 [136| “| 宽 |112 | 厚 |0 | 标高 0 | 

















11-16 【和 矩形 】 对 话 框 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 D， 选 择 “ 拖 制 和 矩形” 选项， 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TRECT 

输入 插入 点 或 [ 拖 制 矩形 (D) /对 齐 (F) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >:D 

输入 第 一 个 角 点 或 [插入 矩形 (I) ] < 退出 >: 

输入 第 二 个 角 点 或 [插入 矩形 (I) /撤消 第 一 个 角 点 (U) ] < 退出 >: 7 a 
的 两 个 对 角 点 ， 即 可 自 定义 矩形 的 大 小 ， J 会 制 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 FE， 选 择 “ 对 齐 ” 选 项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命 今 : T98_TRect 

输入 插入 点 或 [ 拖 制 矩形 (D) /对 齐 (F) / 改 基 点 (T) ] < 退出 >:E 

对 齐 参 考点 : 

对 齐 参考 轴 : 

对 齐 目标 点 : 

对 齐 目 标 轴 : 分 别 指定 对 齐 的 各 个 点 ， 即 可 将 新 绘制 的 矩形 
与 已 有 的 矩形 实现 对 齐 ， 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 输 入 T， 选 择 “ 改 基点 ”选项 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : T98_TRect 


输入 插入 点 或 a Rl 

输入 插入 点 或 [参考 点 (R) ] < 退出 >: Te 即 可 完成 矩形 的 绘制 。 

【 和 矩形 】 ay 能 选项 的 含义 如 下 . 

>  ”“ 拖 动 对 角 绘 制 ” 按 钮 加 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 中 定义 天 形 的 两 个 对 角 点 
来 创建 矩形 。 

> “插入 矩形 ”按钮 口 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 参数 来 定义 矩形 的 大 小 。 

> “三 维 和 矩形” 按钮 回 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 对 话 框 中 定义 矩形 的 长 、 宽 、 高 参数 


来 插入 三 维和 天 形 ， 结 果 如 图 11-17 所 示 。 
> “无 对 角 线 ”按钮 口 : 单 击 该 按钮 可 以 在 绘图 区 中 插入 标准 矩形 。 
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> “ 正 对 角 线 ”按钮 回 : 单 击 该 按钮 , 可 插入 带 有 正 对 角 线 的 矩 形 , 结果 如 图 11-18 


























所 示 。 
> “反对 角 线 ”按钮 回 : 单 击 该 按钮 ， 可 插入 带 有 反对 角 线 的 矩形 ,结果 如 图 11-19 
所 示 。 
11-17 三 维和 矩 形 11-18 正 对 角 线 矩形 11-19 反对 角 线 矩形 


> “ 双 对 角 线 ”按钮 四: 单 击 该 按钮 , 可 插入 带 有 双 对 角 线 的 矩形 , 结果 如 图 11-20 

















所 示 。 

> “基点 为 左上 角 ” 按 钮 四: 单 击 该 按钮 ， 则 插入 基点 位 于 短 形 的 左上 角 ， 如 图 
11-21 所 示 。 

六 “基点 为 右上 角 ” 按 钮 口 : 单 击 该 按钮 ， 则 插入 基点 位 于 和 珑 形 的 右上 角 。 

> “基点 为 右 下 角 ” 按 钮 口 : 单 击 该 按钮 ， 则 插入 基点 位 于 矩形 的 右 下 角 ， 

> “基点 为 左下 角 ” 按 钮 口 : 单 击 该 按钮 ， 则 播 入 基点 位 于 撼 形 的 左下 角 。 

> “基点 为 矩形 中 心 ”按钮 口 : 单 击 该 按钮 ， 则 插入 基点 位 于 和 珑 形 的 中 心 ， 如 图 
11-22 所 示 。 

> “连续 绘制 ”按钮 回 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 连续 绘制 指定 样式 的 算 形 . 

图 11-20” 双 对 角 线 矩形 图 11-21 基点 为 左上 角 图 11-22 基点 为 矩形 中 心 


11.3.3 虚实 变 


调用 虚实 变换 命令 ， 可 以 使 线 型 在 虚线 和 实 线 之 则 进行 切换 。 如 图 11-23 所 示 为 虚实 
变换 命令 的 操作 结果 。 虚 实 变 换 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 XSBH 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “虚实 变换 ”命令 。 

下 面 以 图 11-23 所 示 的 虚实 变换 为 例 ， 介 绍 调 用 虚实 变换 命令 的 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 11 章 / 11.3.3 虚实 变换 .dwg” 素 材 文 
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件 ， 结 果 如 图 11-24 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 XSBH 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : XSBH2v 

请 选择 要 变换 的 图 元 < 退出 > 找到 1 个 

请 输入 线 型 1{1: 虚 线 2: 点 划 线 3: 双 点 划 线 4: 三 点 划 线 }< 虚 线 > // 按 下 回 车 键 ， 
即 可 完成 虚实 变换 的 操作 ， 结 果 如 图 11-23 所 示 。 

在 执行 命令 的 过 程 中 ， 当 命令 行 提 示 “ 请 输入 线 型 {1: 虚 线 2: 点 男 线 3: 双 点 划 线 4: 
三 点 划 线 }” 时 ; 输入 各 类 线 型 前 的 数字 , 可 以 将 实 线 转 换 为 指定 的 线 型 ， 如 图 11-25 所 示 。 














3 中 刘 线 
观点 划 线 





























三 点 划 线 
图 11-23 ”虚实 变换 图 11-24 打开 虚实 变换 素材 图 11-2$ ”各 样式 的 线 型 


11.3.4 统一 标高 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 统一 标高 命令 ， 可 以 用 来 整理 二 维 图 形 ， 包 括 天 正平 面 、 立 面 、 襄 面 图 形 ， 使 绘 
图 中 避免 出 现 因 错 误 的 取 点 捕捉 ,造成 各 图 形 对 象 Z 坐标 不 一 致 的 问题 。 统 一 标高 的 执行 
方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “绘图 工具 ”一 “统一 标高 ”命令 ， 

下 面 介绍 统一 标高 命令 的 调用 方法 。 

单 击 “绘图 工具 ”一 “统一 标高 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

10 TMODERIEY 

选择 需要 恢复 零 标 高 的 对 象 或 [不 处 理 立 面 视图 对 象 (F)，, 当 前: 处理 /不 重 置 块 内 对 象 (Q) ,当前 : 
重 置 ] < 退出 >: / /选择 待 处 理 标 高 的 图 形 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 操作 ， 


少 


11.3.5 图 块 改色 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 图 块 改色 命令 ， 可 以 更 改选 中 的 图 块 的 颜色 。 图 块 改色 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DKGS 命令 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “图 块 改色 ”命令 。 

下 面 介 绍 图 块 改色 命令 的 调用 方法 。 

在 命令 行 中 输入 DKGS 命令 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : DKGSV 


请 选择 要 修改 颜色 的 图 块 < 退出 > :找到 1 个 // 选 定 待 改 颜色 的 图 块 ， 系 统 弹出 如 图 
11-26 所 示 的 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 待 修改 的 颜色 色 块 即 可 ; 
同名 图 块 是 否 同 时 变 颜色 ? <N>: 工 // 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 即 可 完 
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成 修改 操作 。 根 据 命令 行 的 提示 可 以 选择 是 否 更 改 同名 图 块 的 颜色 ， 
11.3.6 图 案 加 洞 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 图 案 加 洞 命令 ， 可 以 在 已 填充 图 案 上 分 割 出 一 块 空白 区 域 。 如 图 11-27 所 示 为 图 
案 加 洞 命令 的 操作 结果 。 图 案 加 洞 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 en 命令 ， 

下 面 以 图 11-27 所 示 的 图 案 加 洞 为 例 ， 介 绍 调 用 图 案 加 洞 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 11 章 / 11.3.6 图 案 加 洞 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 11-28 所 示 。 
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图 11-26 【选择 颜色 】 对 话 框 图 11-27 图案 加 洞 图 11-28 ”打开 图 案 加 洞 素 材 
单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “图 案 加 洞 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_THatchAddHole 
请 选择 图 案 填 充 < 退 出 >: 
矩形 的 第 一 个 角 点 或 [ 圆 形 裁剪 (C) /多 边 形 裁剪 (P) /多 段 线 定 边界 (L) /图 块 定 边界 (B) ]< 退 


出 >: 

2 // 分 别 指定 矩形 的 对 角 点 ， 
即 可 完成 加 矩形 润 的 操作 ， 结 果 如 图 11-27 所 示 。 

已 删除 图 案 填 充 边界 关联 性 。 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 当 命令 行 提示 “和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [ 圆 形 裁剪 (CJ/ 多 边 形 裁 
剪 (P)/ 多 段 线 定 边 界 (L)/ 图 块 定 边 界 (B)]” 时 ， 输 入 C， 可 选择 “ 圆 形 裁剪 ”选项 ， 裁 剪 结 
果 如 图 11-29 所 示 ; 输入 P， 可 选择 “多 边 形 裁 剪 ”选项 ， 裁 剪 结果 如 图 11-30 所 示 。 
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11-29 圆 形 裁 甬 11-30 多边形 裁剪 
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11.3.7 图 案 减 洞 一 一 一 


调用 图 案 减 洞 命令 ， 可 以 将 图 各 填充 上 的 空白 区 域 填补 上 。 如 图 11-31 所 示 为 图 案 减 
洞 命令 的 操作 结果 。 图 案 减 洞 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “绘图 工具 ”一 “图 案 减 洞 ”命令 。 

下 面 以 图 11-31 所 示 的 图 案 减 洞 为 例 ， 介 绍 调用 图 案 减 洞 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 熏 提 供 的 “第 11 章 / 11.3.7 图案 减 洞 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 11-32 所 示 。 

单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “图 案 减 洞 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_THatchDelHole 


请 选择 图 案 填 充 < 退出 >: 指定 对 角 点 : // 选 定 图 案 填 充 ; 
选取 边界 区 域内 的 点 < 退出 >: // 点 取 区 域内 的 点 ， 如 图 


11-33 所 示 ， 完 成 图 案 减 润 命令 的 操作 结果 如 图 11-31 所 示 。 





























图 11-31 图 案 减 洞 图 11-32 ”打开 图 案 加 洞 素 材 图 11-33 点 取 区 域内 的 点 


11.3.8 线 图 和 案 一 


调用 线 图 案 命令 ， 可 以 绘制 线 图 案 。 如 图 11-34 所 示 为 线 图 案 命 令 的 操作 结果 。 线 图 
案 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “ 线 图 和 案 ”命令 。 

下 面 以 图 11-34 所 示 的 线 图 案 为 例 ， 介 绍 调 用 线 图 案 命 令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 11 章 / 11.3.8 ” 线 图 案 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 11-35 所 示 。 


























11-34” 线 图 案 11-35 “打开 线 图 案 素 材 


单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “ 线 图 和 案 ” 人 命令 ， 系 统 弹 出 【 线 图 委 】〗 对 话 框 ， 设 置 参数 如 
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图 11-36 所 示 。 
(03] 同时 命令 行 提 示 如 下 : 


命令 : T98_TLinePattern 


起 点 < Sl > 
直上 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A) / 回 退 (VU) /翻转 (F) ] < 结束 >: 
| // 在 绘图 区 中 分 别 指定 线 图 


案 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 线 图 案 的 结果 如 图 11-34 所 示 。 
单 击 【 线 图 案 】 对 话 框 中 右上 角 的 线 样式 预览 框 ， 系 统 弹 出 【 天正 图 库 管 理 系统 】 对 
话 框 ， 在 其 中 可 以 选择 线 的 样式 ， 结 果 如 图 11-37 所 示 。 


中 无 正 图 另 管 理 蒜 太 


继 图 染 


[a] [BU] | FFF | 医 二 一下 


En 


回填 这 加 家 百分比 6。 © 总 浊 口才 这 


] [ ] I 用 JE 





而 时 5 9013 ”总 记录 : 号 


11-36 【 线 图 案 】 对 话 框 11-37 ”选择 线 的 样式 


【 线 图 案 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 
> “选择 路 径 ” 选 项 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 选 定 已 有 的 路 径 绘制 线 图 案 。 
> “动态 绘制 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 自由 绘制 线 图 案 ， 而 不 受 路 径 的 约束 。 
> “图 生 宽 度 ” 选 项 : 在 选项 文本 框 中 可 以 定义 所 绘 线 图 案 的 宽度 。 
> “填充 图 案 百 分 比 ” 选 项 : 久 选 选项 ， 则 以 文本 框 中 的 参数 来 定义 线 图 案 与 路 径 
的 靠近 程度 ; 取消 匀 选 ， 则 图 案 默 认 紧 贴 路 径 。 
ea 则 所 绘 的 线 图 生 位 于 路 径 的 中 间 。 
左边 ”选项 : 单 击 该 按钮 ， 则 所 绘 的 线 图 案 位 于 路 径 的 左边 ， 如 图 11-38 所 示 。 
> 右边” 选项 : 单 击 该 按钮 ， 则 所 绘 的 线 图 全 位 于 路 径 的 右边 ， 如 图 11-39 所 示 。 
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了 
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图 11-38 “左边 ”选项 图 11-39 “右边 ”选项 
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11.3.9 过 滤 有 删除 “一 


调用 过 滤 删 除 命令 ， 可 以 删除 相同 图 层 的 相同 类 型 的 图 元 。 如 图 11-40 所 示 为 过 滤 删 
除 命 令 的 操作 结果 。 过 滤 删 除 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 GLSC 命令 按 回 车 键 。 

> we 

下 面 以 图 11-40 所 示 的 过 滤 删 除 为 例 ， 介 绍 调用 过 滤 删 除 命令 的 方法 。 


按 Ctrl+O 组 合 键 ， nn “第 11 章 / 11.3.9 ”过 滤 删 除 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 11-41 所 示 。 
































































































































0 9 
0 1 Te VY YY YY YY Y 
i 3 00 
0 村 3.000 1 村 3.000 
DK | 下 DPI L JD 可 JD ® 
1 +0.000 1 +0.000 
图 11-40 ”过 滤 删 除 图 11-41 打开 过 滤 删 除 素 材 
在 命令 行 中 输入 GLSC 命令 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : GLSCLZ 
请 选择 删除 范围 < 退出 > :指定 对 角 点 : 找到 137 个 // 选 定 图 形 范 围 ， 如 图 
11-42 所 示 ; 
请 选择 指定 类 型 的 图 元 < 删除 >: // 如 图 11-43 所 示 ， 按 下 回 


车 键 即 可 完成 删除 操作 ， 结 果 如 图 11-40 所 示 。 





9 
I 
i 上 
J ee 请 还 挥 指定 类型 的 图 元 < 镍 际 > 
-rr 扫 - - 
: i I -是 I 定 这 人 ee 
J t RE RE _ 地 本 二 i 
ne 0 - sb i rb sb ri rb sb rb 
a _ 
+ er 人 er er 人 er er er | 
11-42 ”选择 删除 范围 11-43 选择 指定 类 型 的 图 元 
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| 提示 
音 苑 调用 “对 象 选择 ” 布 信 授 择 对 尔 ， 然 后 抗 行 BRASE 命令 或 者 DELETE 证 念 进 全 
删除 图 形 ， 也 可 达到 过 滤 删 除 图 形 的 结 





11.3.10 搜索 办 序 一 > 


调用 搜索 轮廓 命令 ， 可 以 对 二 维 图 形 搜索 外 包 轮 廓 。 如 图 11-44 所 示 为 搜索 轮廓 命令 
的 操作 结果 。 搜 索 轮 廓 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “搜索 轮 廊 ”命令 。 

下 面 以 图 11-44 所 示 的 搜索 轮廓 为 例 ， 介 绍 调 用 搜索 轮廓 命令 的 方法 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 11 章 /11.3.10 搜索 轮 廊 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 11-45 所 示 。 

[0D] 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “搜索 轮 廊 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : T98_TSeOutline 

选择 二 维 对 象 : 指 定 对 角 点 : 找到 26 个 

点 取 要 生成 的 轮廓 (提示 :点 取 外 部 生成 外 轮廓 ; PLINEWID 系统 变量 设置 pline 宽度 ) < 退出 > : 

成 功 生 成 轮 廊 ， 接 着 点 取 生 成 其 他 轮廓 ! // 生 成 轮廓 的 结果 如 图 11-44 所 示 。 








































































































11-44 搜索 轮廓 11-45 “打开 搜索 轮廓 素材 


11.3.11 图 形 切 割 





调用 图 形 切 割 命 令 ， 可 以 从 平面 图 内 切割 一 部 分 成 为 详 图 的 底 图 ， 而 不 破坏 原 图 形 。 
如 图 11-46 所 示 为 图 形 切割 命令 的 操作 结果 。 图 形 切割 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “图 形 切割 ”命令 。 

下 面 以 图 11-46 所 示 的 图 形 切 割 为 例 ， 介 绍 调用 图 形 切割 命令 的 方法 。 

[01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 11 章 /11.3.11 图 形 切 割 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 11-47 所 示 。 

[03] 单 击 “ 绘 图 工具 ”一 “图 形 切割 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命令 : T98_TCutDrawing 


矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P) /多 段 线 定 边界 ( 工 ) /图 块 定 边界 (B) ] < 退出 >: 


77 011 48 所 未 












































0 // 如 图 11-49 所 示 : 
请 点 取 插 入 位 置 : // 点 取 切 割 图 形 的 插入 点 ， 结 果 如 图 11-46 所 示 。 
4 楼 9.000 y ] 
3 炎 6.000 y ] 
， 3.000 名 
2 楼 
a z 
下 ,0.000 闻 
十 
必 A000 | 
图 11-46 图 形 切割 图 11-47 “打开 图 形 切割 素材 





11-48 ”点 取 和 矩形 选 框 第 一 个 角 点 11-49 ”点 取 和 矩形 选 框 男 一 个 角 点 
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个 部 分 的 内 容 ， 分 别 是 文件 接口 、 布 图 概述 、 布 图 命令 
命令 ， 这 些 命令 对 天 正 图 形 的 编辑 修改 以 及 打印 输出 操作 起 到 


很 六 的 作用 。 通 过 灵活 运用 文件 布 图 系列 的 编辑 命令 ， 可 以 为 使 用 天 正 
软件 绘制 并 输出 图 样 起 到 事半功倍 的 作用 。 


@@ 本 章 重 点 


令 文件 接口 
令 布 图 概述 
令 布 图 命令 


仿 工具 命令 








[寺中 文件 接口 


本 节 介 绍 有 关 文 件 的 操作 ， 主 要 介绍 打开 文件 、 图 形 导 出 、 批 转 旧 版 等 命令 的 调用 方 
法 5 


12.1.1 打开 文件 一 


调用 打开 文件 命令 ， 可 以 打开 一 张 已 有 的 dwg 图 纸 。 打 开 文 件 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “打开 文件 ”命令 ，。 

单 击 “文件 布 图 ”一 “打开 文件 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 12-1 所 示 的 【输入 文件 名 称 】 
对 话 框 。 在 对 话 框 中 选 定 待 打 开 的 图 形 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 完成 打开 文件 的 操作 。 

该 命令 可 以 自动 纠正 打开 AutoCAD R14 以 前 版 本 的 图 形 时 汉字 出 现 乱 码 的 现象 。 


12.1.2 图 形 出 ~ ， 


调用 图 形 导出 命令 ， 可 以 把 天 正定 义 的 对 象 分 解 为 TArch3.x 兼容 的 AutoCAD 基本 对 
象 ， 并 另存 为 其 他 文件 。 图 形 导 出 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “图 形 导 出 ”命令 。 

[0 单 击 “文件 布 图 ”一 “图形 导出 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 12-2 所 示 的 【图 形 导 出 】 
对 话 框 。 

[02] 在 对 话 框 中 的 “保存 类 型 ”选项 中 ,提供 了 5 种 保存 类 型 ， 如 图 12-3 所 示 ; 单 击 
选中 其 中 的 一 种 ， 即 可 将 指定 的 图 形 以 该 类 型 进行 保存 。 





查找 范围 :| 国 桌面 

国 我 的 文档 国 rw 

站 我 的 电脑 

龟 网 上 邻居 

辐 2026472 1 80401982 国 ms 

回 双 。 c2013 与 
人 


| 
[RE _ | 查找 文件 外 党 到 全 1) | 于 正 3 这 件 机 本 | 加油 | 
文件 名 QD: | 同 :如 版 本 ; Mutac 加 2000 让 件 


文件 类 型 I): | 图 形 (x. dwg) 取消 














图 12-1 【输入 文件 名 称 】 对 话 框 图 12-2 【图 形 导出 】 对 话 框 


在 “CAD 版 本 ”选项 中 提供 了 5 种 保存 类 型 ， 如 图 12-4 所 示 ; 选中 其 中 的 一 种 ， 即 
可 将 指定 的 图 形 以 该 类 型 进行 保存 。 
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保存 类 型 f): | 天正 3 交 件 Gr. dwa) 
| BT gf dy 可 
Ci 版 本 : 天 正 7 文 件 (a 


天 正 6 女 件 (x. dwg) 
可 件 tr. dy 有 





dAuto oCAD 2013 鼠 件 


12-3 “保存 类 型 ”选项 12-4 “CAD 版 本 ”选项 


12.1.3 批 转 旧版 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 批 转 旧 版 命令 ， 可 以 将 TWT8.0 图 档 批 量 转化 为 天 正 旧版 dweg 格式 ,同样 支持 图 
纸 空间 布局 转换 ,在 转换 R14 版 本 时 只 转换 第 一 个 图 纸 空间 布局 。 批 转 旧 版 命令 的 执行 方 
式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “ 批 转 旧 版 ”命令 

单 击 “文件 布 图 ”一 “ 批 转 旧 版 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 12-5 所 示 的 【请 选择 待 转 
换 的 文件 〗 对 话 框 。 

在 对 话 框 中 单 击 选 中 待 转换 的 文件 (支持 多 选 )， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 
如 图 12-6 所 示 的 【浏览 文件 来】 对 话 框 ， 在 其 中 指定 转换 后 文件 的 存储 路 径 。 
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图 12-5 【请 选择 待 转换 的 文件 】 对 话 框 图 12-6 【浏览 文件 夹 】 对话 框 


同时 命令 行 提 示 如 下 


命令 : T98_TBatSave 
成 功 的 转换 天 正 建筑 3 文件 : C:\Documents and Settings\Administrator\ 桌 面 \ 新 块 
_t3.dwg 


12.1.4 分 解 对 象 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 分 解 对 象 命令 ， 可 以 将 天 正定 义 的 对 象 分 解 为 AutoCAD 的 基本 对 象 。 分 解 对 象 
命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “分 解 对 象 ” 命 令 。 

单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “分 解 对 象 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : T98_TExplode 


2 人 // 选 定 待 分 解 的 对 象 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 分 解 操作 ，。 
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由 局 布 图 概述 


本 节 概 述 天 正 利 用 AutoCAD 图 纸 空间 的 多 视 口 布 图 ， 讲 解 多 视 口 布 图 技术 ， 同 时 比 
较 各 种 布 图 方式 的 特点 。 主 要 介绍 单 比例 布 图 、 多 视 口 布 图 等 命令 的 调用 方法 。 

使 用 天 正 绘 图 软件 绘制 施工 图 ， 用 户 在 制图 的 过 程 中 可 以 不 对 所 绘制 的 图 形 及 比例 进 
行 过 多 的 关注 ， 只 要 在 出 图 前 按照 天 正 提 供 的 方式 设置 出 图 比例 即 可 绘制 出 完美 的 施工 
图 。 

天 正 绘 图 软件 的 出 图 有 单 比 例 布 图 和 多 视 口 布 图 两 种 方式 ， 其 优 缺 点 见 如 表 12-1。 


表 12-1 布 图 方式 的 优 缺 点 


万 式 单 比例 布 图 多 视 口 布 图 
使 用 情况 单一 比例 的 图 形 一 张 图 中 有 多 个 比例 图 形 ， 并 同时 绘制 


当前 此 全 图形 当前 比例 不 同 
视 口 纪 人 一 
图 框 比例 1 

1:1 





打印 比例 1:200 
空间 状态 模型 空间 模型 空间 与 图 纸 空间 
优点 操作 简单 、 灵 活 、 方 便 ` 需 切换 比例 就 可 同时 绘制 多 个 比例 图 





缺 所 图 形 不 得 任意 角度 控 放 多 比例 拼接 比较 困难 


12.2.1 单 比 例 布 图 一 一 一 一 一 一 一 一 


单 比例 布 图 是 指 全 图 只 使 用 一 个 比例 , 该 比例 可 以 预先 设置 , 也 可 在 出 图 前 修改 比例 。 

预先 设置 比例 的 简单 布 图 方法 如 下 : 

单 击 “设置 ”一 “当前 比例 ”命令 ， 查 看 并 设 定 当 前 的 比例 。 

按照 实际 设计 需要 来 绘制 施工 图 纸 ， 并 对 图 纸 执行 编辑 修改 操作 ， 直 到 符合 施工 
要 求 为 止 。 

单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “ 播 入 图 框 ” 命 令 ， 在 【插入 图 框 〗】 对 话 框 中 选 定 合适 的 图 
框 ， 并 将 其 插入 到 当前 绘图 区 中 。 

执行 【文件 一 【页 面 设置 管理 器 】〗 命 令 ， 在 弹出 的 【页 面 设置 管理 器 】〗 对 话 框 
中 定义 打印 的 设备 以 及 打印 比例 等 参数 ， 然 后 将 图 纸 按 指定 的 比例 打印 输出 即 可 。 


12.2.2 多 视 口 布 图 “一 -一 


布 图 是 指 把 多 个 选 定 的 模型 空间 的 图 形 分 别 按 各 目 画 图 时 使 用 的 “当前 比例 ”为 倍数 
缩小 放置 到 图 纸 空 间 中 的 视 口 ， 调 整 成 合理 的 版 面 以 供 输出 。 
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即 布 图 后 系统 可 以 自动 把 图 形 中 的 构件 和 注释 等 所 有 选 定 的 对 象 ， 缩 小 一 个 出 图 比例 
人 参数， 放置 到 给 定 的 一 张 图 纸 上 。 对 图 上 的 每 个 视 口内 的 不 同比 例 的 图 形 重 复 执行 “定义 
视 口 ”操作 最 后 拖 动 视 口 调 整 好 出 图 的 最 终 版 面 ， 这 就 是 所 谓 的 多 视 口 布 图 。 多 视 口 布 图 
的 方法 : 

单 击 “设置 ”一 “当前 比例 ”命令 ， 设 定 图 形 的 比例 ， 例 如 先 画 比例 为 1:10 的 部 


信 


MA。 

(02] 按照 实际 设计 需要 来 绘制 施工 图 ， 并 对 图 纸 执行 编辑 修改 操作 ， 直 到 符合 施工 要 
下 让， 

(03] 在 dwg 图 纸 的 不 同 区 域 重复 执行 1、2 的 操作 步骤 ， 改 为 按 1:5 的 比例 绘制 其 他 
部 分 ; 


(04] 单 击 绘图 区 下 方 的 “布局 ”标签 ， 进 入 图 纸 空间 

[05] 执行 “文件 ”一 “页面 设 置 管理 器 ”命令 ， 在 弹出 的 【页 面 设置 管理 器 】〗 对 话 框 
中 定义 打印 的 设备 ; 在 “打印 比例 ”选项 组 下 定义 打印 比例 为 1:1， 单 击 “确定 ”按钮 保 

单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “定义 视 口 ”命令 ,设置 图 纸 空间 中 的 视 口 ， 并 重复 执行 定 
义 其 他 的 视 口 。 


单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “插入 图 框 ” 命 令 ， 设 定 图 框 比例 参数 为 1:1， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 插入 图 框 ， 然 后 执行 打印 输出 操作 即 可 . 


本 市 介绍 天 正中 关于 布 图 命令 的 调用 ， 布 图 命令 可 以 在 出 图 前 对 图 形 进 行 预 处 理 ， 使 
线 型 、 消 隐 等 符合 要 求 。 主 要 介绍 定义 视 口 、 视 口 图 层 以 及 当前 比例 等 命令 的 调用 方法 。 


12.3.1 定义 视 口 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 定义 视 口 命令 ， 可 以 在 模型 空间 中 ， 用 窗口 选中 部 分 图 形 ， 并 在 图 纸 上 确 定 其 位 
置 。 定 义 视 口 命令 的 执行 方式 有 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “定义 视 口 ”命令 。 

下 面 介 绍 定 义 视 口 命令 的 操作 方法 。 

(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 12 章 / 12.3.1 定义 视 口 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 12-7 所 示 。 

(02] 单 击 “文件 布 图 ”一 “定义 视 口 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命 今 : T98_TMakeVP 


输入 待 布置 的 图 形 的 第 一 个 角 点 < 退出 >: // 如 图 12-8 所 示 ; 

输入 另 一 个 角 点 < 退出 >: 2 
图 形 的 输出 比例 1:<100>: // 按 下 回 车 键 默认 比例 参数 ; 
正在 重生 成 布局 。 
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重生 成 模型 -~ 缓存 视 口 。 // 系 统 转 换 至 图 纸 空 间 ， 生 成 视 
口 的 结果 如 图 12-10 所 示 。 




















人 

1 +0.000 

xX 
12-7 打开 定义 视 口 素材 12-8 ”指定 待 布置 图 形 第 一 个 角 点 

9.0pd 

pb.0pd 
接 > WA 

防 入 另 一 个 角 点 4EH> | 

12-9 ”输入 待 布置 图 形 另 一 个 角 点 12-10 ”生成 视 口 


双击 创建 完成 的 视 口 ， 当 视 口 边框 显示 为 黑色 粗 线 时 ， 如 图 12-11 所 示 ， 可 以 对 视 口 
内 的 图 形 进 行 编辑 修改 。 同 理 ， 可 以 同时 创建 多 个 视 口 ， 如 图 12-12 所 示 ， 并 可 对 视 口 的 
输出 比例 进行 相应 的 编辑 。 





12-11 编辑 视 口 12-12 ”创建 多 个 视 口 
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12.3.2 视 口 图 层 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 


调用 视 口 图 层 命令 ， 可 以 在 图 纸 空间 中 指定 某 视 口 仅 显 示 茶 一 系统 的 图 层 。 定 义 图 层 
命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SKTC 按 回 车 键 。 

> a 

下 面 介 绍 视 口 图 层 命令 的 操作 结 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， da “第 12 章 / 12.3.2 视 口 图 层 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 12-13 所 示 。 

(02] 在 命令 行 中 输入 SKTC 按 回 车 键 ， 在 图 纸 空间 中 选择 视 口 ; 系统 弹出 如 图 12-14 
所 示 的 【管线 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 显示 了 视 口内 现 有 图 元 的 管 线 系统 . 


[03] 在 对 话 框 中 色 选 了 相应 的 管线 系统 图 层 后 ， 即 可 在 图 纸 空间 中 的 视 口 上 显示 设置 
结果 ， 如 图 12-15 所 示 ; 并 可 以 对 显示 的 管线 系统 执行 打印 输出 操作 。 
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人 9000 je 4.0ASp/q0=250/Ng=4.0 和 /Kh=2.8 加 过 汪 吉 计 
0 3.000 
0 jet 4.0A#/q0=250/Ng=4.04/Kh=2.8 。 线 系 六 
中 来 a 
3000 | 4.0ASA/q0=250/Ng=4.0p/Kh=2.8 40000 [人 i 消防 
Ww 1 并 TQ. Ee | J 
3 回 过 局 咬 杀 
0000 | 4.0A#/q0=250/Ng=4.04A/Kh=2.8 
| X 
[选择 全 部 图 层 
a be = 一 ~ 人 
图 12-13 ”打开 视 口 图 层 素材 ( 模型 空间 ) 图 12-14 【 管线 系统 】 对 话 框 


在 【 管 由 “给 水 ”“ 消 防 ” 选 项 的 结果 如 图 12-16 所 示 ， 其 中 
图 层 被 关闭 的 图 层 上 的 图 形 是 不 能 执行 打印 输出 操作 的 。 


二 
ET 二 -JE 4 bq0=250, Net. oP 
ET 二 -mn TT PT 


ls LD 棋 -Re 4 dD DH CP he 


HL 000 
归于 ET ET LL 理 -RN a a md | 


二 Jn EE PL Le pe 3 A dh: | 








12-15 ”显示 设置 结果 12-16 ”取消 选择 的 结 
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12.3.3 当前 比例 “一 


调用 当前 比例 命令 ， 可 以 设 定 将 要 绘制 图 形 的 使 用 比例 。 如 图 12-17 所 示 为 改变 当前 
比例 命令 的 操作 结果 。 当 前 比例 命令 的 执行 方式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “当前 比例 ”命令 。 

下 面 介 绍 当 前 比例 命令 的 操作 结果 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 12 章 / 12.3.3 当前 比例 .dwg” 素 材 文 
件 ， 结 果 如 图 12-18 所 示 。 
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12-17 当前 比例 ( 1，50 ) 12-18 打开 素材 ( 1:100 ) 


单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “当前 比例 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

T7900 Tehocale 

请 输入 新 的 出 图 比例 1:<100>:50 / /指定 新 的 当前 比例 ， 结 果 如 图 12-17 所 示 。 

单 击 状态 栏 的 右 下 角 的 “ 单 击 修改 当前 比例 ”按钮 ， 在 弹出 的 列表 中 可 以 选 定 所 要 修 
改 的 比例 ， 如 图 12-19 所 示 。 

在 列表 中 单 击 “ 其 他 ”比例 选项 ， 系 统 弹 出 如 图 12-20 所 示 的 【设置 当前 比例 】 对 话 
框 ， 在 其 中 也 可 更 改 当 前 比例 参数 。 


其 它 比 例 ... 


12-19 ”比例 列表 12-20 【设置 当前 比例 】 对 话 框 
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上 提示 


更 改 比 例 并 没有 修改 图 形 的 长 宽 太 寸 只 是 在 进行 太 寸 标注 时 ， 标 注 、 文 字 和 多 段 





线 的 字 高 、 和 从 号 发 寸 与 标注 线 之 间 的 相对 间距 缩小 了 一 倍 。 


12.3.4 改变 比例 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


调用 改变 比例 命令 ， 可 以 改变 图 上 某 一 区 域 或 图 纸 上 某 一 视 口 的 出 图 比例 ， 并 使 得 文 
字 标 注 等 字 高 合理 。 如 图 12-21 所 示 为 改变 比例 命令 的 操作 结果 。 改 变 比例 命令 的 执行 方 
式 有 : 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “改变 比例 ”命令 。 
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二 峰 | 二 芭 人 
YN ~ 9 
ma 一 屋 卫 生 则 平和 图 410 
图 12-21 改变 比例 ( 1:100 ) 图 12-22 打开 改变 比例 素材 ( 1:50 ) 


下 面 介绍 改变 比例 命令 的 操作 结果 。 

按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 12 章 / 12.3.4 改变 比例 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 12-22 所 示 。 

[CD] 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “政变 比例 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : T98_TChScale 


请 输入 新 的 出 图 比例 1:<50>:100 / /定义 新 的 比例 参数 ; 
请 选择 要 改变 比例 的 图 元 :指定 对 角 点 : 找到 2 个 J 
请 提供 原 有 的 出 图 比例 <50>: // 按 下 回 车 键 ， 完 成 改变 比例 的 


操作 结果 如 图 12-21 所 示 。 
12.3.5 批量 打印 一 


调用 批量 打印 命令 ， 可 以 根据 搜索 到 的 图 框 ， 同 时 打印 若干 图 幅 。 批 量 打 印 命令 的 执 
行 方 承 有 | 
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> 菜单 栏 ， 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “批量 打印 ”命令 
下 面 介 绍 批 量 打 印 命令 的 操作 方法 . 





(01] 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “批量 打印 ”命令 ， 1 
系统 弹出 如 图 12-23 所 示 的 【天 正 批量 打印 】 对 pi = 
话 框 ， ps 50 Fell hlawed 和 30 0 旦 米 ) 
在 “打印 设置 "选项 组 下 定义 打印 设备 ， ne 
“打印 ”选项 组 下 定义 打印 的 文件 名 称 与 存储 EN 
pn a nae: 
层 ” 按 钮 ， 选 定 图 框 所 在 的 图 层 ; 单 击 “ 窗 过 A 
域 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 框 选 待 打印 的 图 形 、 a 下 
单 击 “打印 ”按钮 , 即 可 将 选中 的 图 形 批量 打印 ， | 
另外 , 单 击 “ 预 览 " 按钮 ， 可 以 逐 幅 预览 已 = 
框 选 的 图 纸 ; 假如 不 符合 打印 需求 ,可 以 返回 给 
图 区 中 进 行 编辑 修改 。 12-23 ” 【天正 批量 打印 】 对 话 框 


12.3.6 插入 图 框 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 》 


调用 插入 图 框 命令 ， 可 以 在 模型 空间 或 图 纸 空间 插入 图 框 ， 并 可 预览 选取 图 框 。 如 图 
12-24 所 示 为 插入 图 框 命令 的 操作 结果 。 插 入 图 框 命令 的 执行 方式 有 
> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “插入 图 框 ”命令 
介绍 插入 图 框 命令 的 调用 方法 : 
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~ "Ty yy yyyyyy i 
图 12-24 插入 图 框 图 12-25 打开 插入 图 框 素 材 


(01] 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 12 章 / 12.3.6 ”插入 图 框 .dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 12-25 所 示 。 


(02] 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “插入 图 框 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【插入 图 框 】 对 话 框 ， 在 其 中 
a 


[03] 单 击 “ 插 入 ”按钮 , 在 绘图 区 中 点 取 图 框 的 插入 点 ,完成 图 框 的 插入 结果 如 图 12-24 
所 示 。 


【 插入 图 框 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 .: 
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> “图 幅 ” 选 项 组 : 一 共 提 供 了 A0~A4 五 种 标准 图 幅 ， 单 击 某 一 图 幅 的 按钮 ， 就 
选 定 了 相应 的 图 幅 。 

> “模式 / 立 式 ”选项 : 选 定 图 纸 格式 是 横 式 还 是 立 式 。 

> “图 长 /图 宽 ” 选项: 可 以 自 定义 设置 图 纸 的 长 宽 尺 寸 或 显示 标准 图 幅 的 图 长 与 图 


1 


a 


> “加 长 ”选项 : 可 选 定 加 长 型 的 标准 图 幅 ， 单 击 “ 标 准 标 题 栏 ”选项 后 的 按钮 ， 
打开 【天 正 图 库 管 理 系 统 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选取 国标 加 长 图 幅 ， 

>  “ 自 定义 ”选项 : 假如 使 用 过 在 “图 长 /图 宽 ” 选 项 栏 中 输入 的 非 标 准 图 框 尺寸 ， 
命令 会 把 此 尺寸 作为 自 定 义 尺寸 保存 在 此 下 拉 列 表 中 ; 单 击 选 框 右边 的 箭头 ， 可 
以 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 选取 已 保存 的 自 定义 尺寸 。 

> “比例 ”选项 : 可 设 定 图 框 的 出 图 比例 ， 此 比例 值 应 与 “打印 ”对 话 框 的 “出 图 
比例 ”一 致 。 比 例 参 数 可 从 下 拉 列 表 中 选取 也 可 自行 输入 。 义 选 “ 图 纸 空 间 ” 选 
项 ， 该 控件 暗 显 ， 比 例 自动 设 为 1:1。 

> “图 纸 空间 ”选项 : 勾 选 此 项 ， 当 前 视图 切换 为 图 纸 空间 ,， “比例 1:” 自 动 设 置 
为 1:1， 

> “会 签 栏 ”选项 : 勾 选 此 项 ， 允 许 在 图 框 左上 角 加 入 会 签 栏 ， 单 击 右 边 的 按钮 ， 
打开 如 图 12-27 所 示 的 【天 正 图 库 管 理 系 统 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选取 预先 入 库 
的 会 签 栏 。 


中 天 正 疼 庄 管理 刺 虐 


加 横 式 口 立 式 
1 图 长 : |297 | 
图 宽 : |210 
4 加 长 : 双 





样式 
会 敬 栏 OR 方 ] 标准 标题 栏 | 中 直接 插图 检 
口 图 纸 空间 


六 成 |。 口 通 长 标题 栏 EE 





12-26 【插入 图 框 】 对 话 框 12-27 【天 正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 


> “标准 标题 栏 ” 选 项 : 色 选 此 项 ， 允 许 在 图 框 右 下 角 加 入 国标 样式 的 标题 栏 ; 
单 击 右边 的 按钮 ， 打 开 【 天正 图 库 管 理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选取 预先 入 库 
的 标题 栏 。 

> “ 通 长 标题 栏 ” 选项 : 勾 选 此 项 ， 允 许 在 图 框 右 方 或 者 下 方 加 入 用 户 自 定 义 样式 
的 标题 栏 ; 单 击 右边 的 按钮 ， 打 开 【 天 正 图 库 管 理 系 统 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选 
取 预 先入 库 的 标题 栏 。 命令 自动 从 用 户 所 选中 的 标题 栏 尺寸 判断 插入 的 是 竖 向 或 
是 横向 的 标题 栏 ， 采 取 合 理 的 插入 方式 并 添加 通栏 线 。 

> “ 右 对 齐 ” 选 项 : 图 框 在 下 方 插入 横向 通 长 标题 栏 时 ， 勾 选 “ 右 对 齐 ” 选 项 可 以 
使 标题 栏 右 对 齐 ， 左 边 插入 附件 。 
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> “附件 栏 ” 选 项 : 勾 选 “ 通 长 标题 栏 ” 选项 后 , “附件 栏 ” 选项 可 义 选 ; 勾 选 “ 附 
件 栏 ”选项 后 ， 多 许 图 框 一 端 插入 附件 栏 ; 单 击 右边 的 按钮 ， 打 开 【 天 正 图 库 管 
理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选取 预先 入 库 的 附件 栏 ; 可 以 是 设计 单位 徽标 或 者 
是 会 签 栏 。 

> “直接 插图 框 ” 选 项 : 勾 选 此 项 ， 允 许 在 当前 图 形 中 直接 插入 带 有 标题 栏 与 会 签 
栏 的 完整 图 框 ; 不 必 选 取 图 幅 尺 寸 和 图 纸 格 式 ， 单 击 右边 的 按钮 ， 打 开 【 天 正 图 
库 管理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选取 预先 入 库 的 完整 图 框 。 


工具 命令 


本 节 介 绍 给 图 中 实用 工具 的 使 用 ， 主 要 介绍 备 档 拆 图 、 图 纸 保护 、 图 纸 解锁 等 命令 的 
垃 用 。 


12.4.1 备 档 拆 图 一 


调用 备 档 拆 图 命令 ， 可 以 把 一 张 dwg 图 纸 拆 成 若干 个 小 图 。 备 档 拆 图 命令 的 执行 方式 
有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BDCT 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “ 备 档 拆 图 ”命令 。 

下 面 介 绍 备 档 拆 图 命令 的 操作 方法 。 

单 击 “文件 布 图 ”一 “ 备 档 拆 图 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 

命 今 : BDCTLZ 

请 选择 范围 :< 整 图 > 指定 对 角 点 : 找到 3 个 // 选 定 带 图 框 的 文件 ， 系 统 弹 出 
如 图 12-28 所 示 的 【 白 图 】 对 话 框 ， 在 其 中 勾 选 “ 拆 分 后 自动 打开 文件 ”选项 ; 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP)， 或 者 

(WA DY 0 国 ()7(P)VEE 侈 (SV 而 四 (WW 对 生 (0) 四 > 0 

// 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 系统 执行 拆 分 操作 ， 并 将 拆 分 后 的 图 纸 开局 。 





件 名 
DRAWING2 1_1 90651. dwg 





12-28 【 拆 图 】 对 话 框 
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【 拆 图 】 对 话 框 中 各 功能 选项 的 含义 如 下 : 

> “ 拆 分 文件 存放 路 径 ” 选 项 : 单 击 选项 文本 框 后 的 按钮 ， 系统 弹出 【浏览 文件 】 
对 话 框 ; 在 其 中 定义 拆 分 后 dwg 文件 的 存放 路 径 。 

> “文件 名 ”选项 : 在 其 中 定义 拆 分 后 要 保存 的 dwg 文件 名 称 。 

> “查看 ”选项 : 在 其 中 定义 将 要 保存 的 文件 名 修改 为 所 选 对 象 的 名 称 。 


12.4.2 图 纸 保护 一 一 一 一 一 


调用 图 纸 保护 命令 ， 可 以 解锁 受 保护 的 图 纸 。 图 纸 保 护 命令 的 执行 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TZBH 按 回 车 键 . 

菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “图 纸 保护 ”命令 ，。 

下 面 介 绍 图纸 保 护 命令 的 调用 方法 。 

在 命令 行 中 输入 TZBH 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 . 

命令 : TZBHX 


Vv 


慎重 ， 加 密 前 请 备份 。 该 命令 会 分 解 天 正 对 象 ， 生 无 法 还 原 ， 是 否 继续 <N>:Y // 直接 按 下 
回 车 键 则 退出 命令 ， 输 入 了 Y， 则 继续 对 图 纸 执行 保护 操作 。 

请 选择 范围 < 退出 > 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 选 定 待 编辑 的 图 形 ; 

请 输入 密码 < 空 >: // 输 入 密码 ， 即 可 完成 操 


作 。 


| 提示 
在 执行 本 命令 前 应 先 对 图 形 进行 备份 存储 ， 因 为 本 命令 的 操作 结果 是 不 可 逆 的 。 






12.4.3 图 纸 解 锁 “ 一 


调用 图 纸 解锁 命令 ， 可 以 将 需要 保护 的 图 形制 作成 一 个 不 可 以 被 分 解 的 图 块 。 图 纸 解 
锁 命 令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TZJS 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “图 纸 解 锁 ” 命 令 。 

下 面 介 绍 图 纸 解 锁 命 令 的 调用 方法 。 

在 命令 行 中 输入 TZJS 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : T2USz 


请 选择 对 象 < 退 出 > 指定 对 角 点 : // 选 定 对 象 ; 
请 输入 密码 : explode // 输 入 密码 ， 按 下 回 车 键 即 可 完成 图 纸 解 锁 操 作 。 


12.4.4 图 纸 比 对 ~ 


调用 图 纸 比 对 命令 ， 可 以 选择 两 个 dwg 文件 ， 对 整 图 进行 比 对 ， 所 以 对 比 速度 较 慢 。 
图 纸 比 对 命令 的 执行 方式 有 : 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TZBD 按 回 车 键 . 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “图 纸 比 对 ”命令 ，。 

下 面 介 绍 图 纸 比 对 命令 的 操作 方法 。 

首先 ， 在 进行 图 纸 比 对 前 ， 应 先 打 开 一 张 新 的 dwg 文件 ， 且 两 图 的 对 比 基 点 需 一 致 。 

在 命令 行 中 输入 TZBD 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 12-29 所 示 的 【选择 要 比 对 的 DWG 
文件 】 对 话 框 。 在 对 话 框 中 选择 待 比 对 的 两 张 图 纸 ， 先 双击 第 一 张 ， 然 后 再 双击 第 二 张 。 
则 在 新 打开 的 dwg 文件 上 可 以 显示 对 比 结果 : 白色 的 为 完全 一 致 的 部 分 , 红色 的 为 原 图 部 
分 ， 黄 色 的 为 新 图 部 分 。 

在 执行 图 形 比 对 命令 的 时 候 ， 待 对 比 的 两 张 图 纸 应 处 于 关闭 状态 。 


迁 挥 要 此 对 的 WE 立 件 
查 报 艺 国 点 ): | Ey 13 
a 国 过 3 。 定 贸 视 品 . 和 
| 国 过 .2 草 口 图 展 .do 
豫 量 逢 的 立 档 ” 国 习 33 当前 比例 da 


.4 酸 胡 比 1 
二 1 
虞 面 - 


1 对 


Gu 
和 R 科 六 粒 


我 风电 席 


问 上 部 所 
冯 则 者 0 12. 4 EE 比 对 和 
| Ti: [| 器 





12-29 【选择 要 比 对 的 DWG 文件 】 对 话 框 


12.4.5 局 部 比 对 “一 


调用 局 部 比 对 命令 ， 可 以 选择 两 个 dwg 文件 ， 对 所 选 的 PLINE 线 内 的 图 形 进行 比 对 ， 
速度 较 快 。 局 部 比 对 命令 的 执行 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 JBBD 按 回 车 键 。 

> 菜单 栏 : 单 击 “ 文 件 布 图 ”一 “局 部 比 对 ”命令 。 

下 面 介绍 局 部 比 对 命令 的 操作 方法 。 

在 命令 行 中 输入 JBBD 按 回 车 键 ， 命令 行 提示 如 下 

命令 : JBBDY 

请 选择 表达 要 进行 比 对 区 域 的 闭合 PLINE :< 退出 > // 选 择 已 绘制 完成 的 多 段 线 ， 系 
统 弹 出 【选择 要 比 对 的 DWG 文件 】 对 话 框 ; 在 其 中 双击 要 与 原 图 对 比 的 图 纸 。 

双击 图 纸 后 ， 系 统 可 自动 生成 名 称 为 “Compare Dwg.dwg” 文 件 ， 在 其 中 显示 图 纸 的 


对 比 结果 。 
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第 13 章 
多 层 住宅 给 水 排水 设计 


@ 本章 导读 

本 章 以 多 层 住宅 楼 的 给 水 排水 施工 图 为 例 ， 介 绍 住 宅 给 水 排水 设计 
的 要 上 点。 设计 施工 说 明 是 施工 图 不 可 缺少 的 ， 以 文字 的 方式 讲解 设计 规 
范 以 及 施工 要 求 等 。 

抽取 多 层 住宅 楼 较 有 特色 的 楼 层 , 分 别 介绍 给 水 排水 平面 图 的 绘制 
并 且 对 系统 原理 图 、 消 火 栓 系统 图 以 及 给 水 系统 图 等 的 绘制 方法 都 进行 
TI 


@ 木 章 重点 

、 
绘制 地 下 层 给 水 排水 平面 图 

， ee 二 至 六 层 给 水 排水 平面 图 
绘制 十 七 跃 层 给 水 排水 平面 图 

ep 全 水 排水 平面 图 

今 绘 制 给 水 系统 原理 图 

© < 消火栓 系统 图 

会 制 排 水 系统 原理 图 

| 


ts 





Wh | | 
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设计 施工 说 明 


设计 施工 说 明 为 施工 图 提供 文字 解释 说 明 ， 本 蔬 为 谈 者 介绍 住宅 给 水 排水 设计 施工 图 
设计 说 明 的 绘制 方法 。 

1. 设计 依据 

1 ) 建筑 概况 : 本 工程 16 号 楼 ， 位 于 湖北 省 荆州 市 ， 本 工程 地 下 一 层 ( 微型 汽车 库 )、 
地 面 以 上 17 层 + 跃 层 ( 其 中 一 层 染 空 层 , 二 至 十 七 层 为 住宅 ( 十 七 层 跃 层 部 分 为 复式 住宅 )). 
建筑 高 度 : 55.650m ( 室外 地 坪 -0.150m 至 屋面 女儿 墙 高 度 )， 总 建筑 面积 : 6411.96m*， 住 
宅 建 筑 面 积 为 5925.58 m*， 地 下 和 车库 建筑 面积 为 486.38 m’。 

本 工程 属于 塔 式 高 层 住宅 ;耐火 等 级 为 地 下 一 级 ， 地 上 二 级 ， 框 架 一 剪 力 载 结构。 

2 ) 相关 专业 提供 的 工程 设计 资料 。 

3 ) 各 市 政 主 管 部 门 对 方案 设计 的 审批 意见 。 

4 ) 甲 方 提供 的 设计 任务 书 及 设计 要 求 。 

5 ) 根据 中 华人 民 共 和 国 现行 主要 标准 及 法 规 进行 施工 。 

6 ) 相关 规范 : 

QD)《 高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》( GB 50045 一 95 ) ( 2005 年 版 )。 

《自动 喷 水 灭 火 系统 设计 规范 》( GB 50084 一 2005 )。 

G)《 自 动 喷 水 灭 火 系统 施工 及 验收 规范 》( GB50261 一 1996 ) ( 2005 年 版 )。 

由 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》( GB 50015 一 2003 ) ( 2010 版 )。 

《给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 》( GB 50268 一 2008 )。 

(@ 《全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 》( 2003 年 版 )。 

(7D《 住 宅 建筑 规范 》( GB 50368 一 2005 )。 

《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 》( GB 50067 一 1997 )。 

2， 设计 范围 

本 设计 沁 围 包括 红线 以 内 的 给 水 、 排 水 、 消 火 栓 、 目 动 嘎 水 等 管道 系统 、 灭 火器 配置 
系统 及 小 型 给 水 排水 构筑 物 。 

3. 管道 系统 

本 工程 设 有 生活 冷水 给 水 系统 、 和 生活 排 水 系统 、 雨 水 及 空调 冷凝 水 排水 系统 、 消 火 栓 
系统 、 湿 式 自动 喷 水 系统 。 

1 ) 生活 冷水 给 水 系统 : 

中) 水 源 : 供水 水 源 为 城市 自来水 。 

用 水 量 标 准 ， 住宅 部 分 200L/ 人 “. d， 最 高 日 用 水 量 : 33.6t/d。 

G) 系 统 分 区 : 根据 甲 方 提供 的 市 政 水 压 : 0.30~0.35MPa， 本 建筑 冷水 给 水 系统 分 三 个 
区 6。 一 至 六 层 为 代 区 由 市 收 管 网 直 供 ， 号 至 十 二 层 为 中 1 区 十 三 至 寸 七 屋 为 中 2 区 ; 
由 位 于 地 下 室 加 压 泵 房 内 一 组 变频 调 速 录 组 供水 。 
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地 下 军 加 压 稍 房 内 两 误 变 频 调 速 稍 组 分 别 为 中 高 区 给 水 系统 加 压 供 水 ; 变频 调 速 稍 组 
均 设 有 三 人 台 和 录 ， 一 台 隔 膜 式 气 压 炙 ， 三 人 台 泵 中 一 台 为 变频 有 泵 ， 其 他 两 从 为 工 频 泵 。 由 远 传 
压力 表 ( 设 在 泵 房 内 ) 将 管 网 压力 信号 反馈 至 变频 柜 ， 控 制 水 有 孙 的 开启 数量 及 正常 运行 ， 中 
区 变频 设备 管 网 最 高 恒定 压力 均 为 : 0.72MPa， 低 区 供水 压力 为 : 0.35MPa。 

(住宅 每 层 户 用 水 表 集 中 设置 在 该 层 管道 井 内 ， 水 表 均 为 普通 旋翼 式 湿式 水 表 。 

2 ) 生活 排水 系统 : 

山本 工程 污 废 水 为 合流 排水 系统 。 住 宅 部 分 排水 管 在 地 下 室 顶 板 梁 下 ， 重 力 流 引出 室 
外 排 至 室外 污水 检查 井 。 

(地 下 车 库 设 污水 集 水 坑 ， 用 提升 录 提 升 排出 ,每 一 集 水 坑 设 2 人 台 洪 水 有 泵 (一 用 一 备 )， 
潜水 有 泵 由 和 集 水 坑 水 位 自动 控制 ， 当 一 台 来 不 及 排水 使 水 位 达到 报警 水 位 时 ， 两 全 泵 同时 工 
作 并 报警 

@) 住 宅 厨 房 部 分 设 伸 顶 通气 立 管 ， 卫 生 间 部 分 设 专用 通气 管 。 

人 几 建 筑 物 内 的 污水 经 化 凌 池 处 理 后 排 入 市 政 污水 管 网 ， 共 设置 1 座 有 效 容 积 为 20m 
的 钢筋 混凝土 化 类 池 。 

3 ) 雨水 系统 . 

(中 屋面 雨水 采用 87 型 钢 制 雨水 斗 和 侧 排 式 雨水 斗 。 

@) 该 工程 采用 内 排水 与 外 排水 结合 系统 ， 屋 面 雨水 经 雨水 斗 和 雨水 管 收 集 直接 排 入 室 
外 雨水 检 杜 井 或 4 室外 排水 沟 收 集 后 排 至 区 域 十 水管 网 ; 阳台 雨水 及 空调 冷凝 水 经 地 漏 和 
雨水 管 收集 散 排 至 室外 散 水 上 ， 通 过 雨水 口 收集 后 排 至 区 域 雨 水 管 网 。 

) 消火栓 系统 . 

(根据 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 》( GB 50045-1995 ) ( 2005 版 ) ,本 工程 定性 为 二 
类 塔 式 高 层 住 宅 。 建 筑 高 度 约 为 55.65m。 室 内 消火栓 用 水 量 为 20L/s， 室 外 消火栓 用 水 量 
为 15L/s， 火 灾 延 续 时 间 为 2.0h。 

CO) 本 建筑 室内 消火栓 为 一 个 系统 ， 消 防水 箱 及 增 压 稳 压 设备 位 于 本 区 域 18 号 楼 屋面 
上 ， 有 效 容积 为 18 m 消防 水 泵 位 于 地 下 和 泵 房 内 。 

(B@) 地 下 和 泵 房 内 设置 一 座 有 效 容积 为 540 my 的 ; 人 其 中 消火栓 用 水 量 为 432ms， 
自动 喷 水 用 水 量 108m。 消 火 栓 系统 加 压 设 备 两 套 ， 一 备 。 

(室外 设 三 套 地 上 式 消防 水 泵 接合 器 与 消火栓 ee 网 相连 。 

(9) 室 内 消火栓 箱 住宅 部 分 选用 薄型 双 栓 带 灭 火器 箱 组 合式 消防 柜 , 箱 内 配 SNJ65 消 火 
栓 (SNJ65 减 压 稳 压 消火栓 )2 个 ， 长 25m， 守 及 消防 水 带 2 条 ，DN19 水 枪 2 支 ， 以 及 消防 
按钮 ， 箱 内 配备 2 具 MF/ABC3;， 地下室 部 分 消火栓 箱 均 采用 薄型 单 栓 消 火 栓 箱 ， 箱 内 配 
SNJ65 消火栓 (SNJ65 减 压 稳 压 消火栓 )1 个 ,长 25m, 衬 胶 消 防水 带 1 条 , DN19 水 枪 1 支 ， 
以 及 消防 按钮 ， 每 个 消火栓 箱 下 面 设置 2 具 MF/ABC3， 地 下 室 部 分 每 个 消火栓 箱 下 面 设 
置 3 MF/ABC4。 本 建筑 地 下 一 层 至 地 上 十 层 设置 减 压 稳 压 型 消火栓 。 

) 消火栓 系统 控制 . 

ee 锥 连接 管道 上 的 压力 控制 器 控制 。 当 管 网 压力 达到 0.35MPa 时 ， 
稳 压条 停止 ， 当 压力 下 降 至 0.30MPa 时 ， 稳 压 泵 起 动 ， 当 管 网 压力 继续 下 降 至 0.27MPa 
时 ， 地 下 消防 泵 房 内 的 一 台 消 火 栓 泵 起 动 ， 同 时 稳 压 和 泵 停止 运转 。 

(消火栓 处 启 泵 按钮 起 动 任 一 台 消 火 栓 加 压 泵 ,消火栓 加 压 泵 起 动 后 ， 水 泵 运转 信号 
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反馈 至 消防 中 心 及 消火栓 处 ,消火栓 指示 灯亮 。 消 火 栓 加 压 泵 也 可 在 消防 控制 中 心 和 地 下 
水 条 房 内 手动 控制 局 停 。 消 防 结束 后 手动 停 条 。 

(3B) 消火栓 加 压 泵 两 台 , 一 用 一 备 ， 备 用 泵 自动 投入 。 屋面 稳 压 泵 一 用 一 备 ， 交替 运 行 。 

(该 建筑 室内 消火栓 管 网 工作 压力 为 0.80MPa。 

6 ) 湿式 自动 顺水 灭火 系统 : 

中 本 工程 地 下 和 车库 设 有 自动 喷 水 灭 火 系 统 ， 按 中 危险 级 中 设计 。 喷 水 强度 为 
8L/min . m*?， 作 用 面积 为 160 m2， 喷 头 工 作 压 力 为 0.10MPa， 灭 火 用 水 量 30L/s。 

(地 下 一 层 泵 房 内 设 两 人 台 自 动 喷 水 录 ,一 用 一 备 ， 互 为 备用 。 该 泵 运行 情况 应 显示 于 
控制 中 心 和 水 泵 房 的 控制 盘 上 。 

G) 本 建筑 自动 喷 水 系统 为 一 个 供水 区 ， 平 时 管 网 压力 由 屋顶 消防 水 箱 维持 ;火灾 时 ， 
喷头 动作 ， 水 流 指示 器 动作 向 消防 控制 中 心 显 示 起 火 区 域 位 置 。 此 时 湿式 报警 阀 处 的 压力 
开关 动作 自动 起 动 顺水 有 泵 ， 并 向 消防 控制 中 心 报警 。 

(4) 本 工程 设 两 套 湿式 报警 阀 组 于 地 下 一 层 水 泵 房 内 ,每 个 报警 阀 控 制 的 噶 头 数 不 超 过 
800 个 。 本 地 下 室 喷 淋 系 统 为 一 个 防火 分 区 嘎 淋 系统 的 组 成 部 分 。 

地下室 喷头 均 采 用 直立 型 68"C 玻 璃 球 喷头 ( K=80 ),， 有 顶棚 时 采用 装饰 型 68"C 玻 璃 
球 顺 头 ( K=80 )。 

(@) 在 每 层 每 个 防火 分 区 均 设 水 流 指 示 器 和 电 触 点 信号 阀 ， 每 个 报警 阀 所 在 的 最 不 利 点 
处 ， 设 末端 试 水 装置 。 其 他 每 个 水 流 指示 器 所 在 的 最 不 利 点 处 ， 均 设 DN25 的 试 水 阀 。 

(CO 每 种 喷头 的 备用 量 大 于 或 等 于 同类 型 喷头 总 数 的 1%， 且 不 少 于 10 个 。 

@@) 喷 头 布置 : 图 中 所 注 喷 头 间距 如 与 其 他 工种 发 生 矛 盾 或 装修 中 须 改 变 喷 头 位 置 时 ， 
必须 满足 以 下 要 来. 

哎 头 之 间距 离 小 于 或 等 于 3.4m ( 和 窍 形 布置 长 边 <3.6m )， 大 于 或 等 于 2.4m， 顺 头 与 墙 
边 之 间 的 距离 小 于 或 等 于 1.7m， 大 于 或 等 于 0.6m。 

喷头 距 灯 具 和 风口 距离 不 得 小 于 0.4m。 

直立 上 喷 喷 头 溅 水 盘 与 楼 板 底面 的 距离 大 于 或 等 于 7$mm， 小 于 或 等 于 150mm。 

设 网 格 顶棚 的 房间 ， 喷 头 设 在 顶板 下 ， 顺 头 采 用 直立 上 顺 鹃 头 ， 溅 水 盘 与 楼 板 话 面 的 
距离 大 于 或 等 于 75mm， 小 于 或 等 于 150mm。 

当 在 梁 或 其 他 障碍 物 底面 下 方 的 平面 上 布置 唤 头 时 ， 溅 水 盘 与 顶板 的 距离 不 应 大 于 
300mm， 同 时 溅 水 盘 与 梁 等 障碍 物 底 面 的 垂直 距离 不 应 小 于 25mm,， 不 应 大 于 100mm。 当 
在 梁 间 布置 喷头 时 , 溅 水 盘 与 顶板 的 距离 不 应 大 于 550mm。 密 肋 梁 板 下 方 的 喷头 , 油水 盘 
与 密 肋 梁 板 底面 的 垂直 距离 ， 不 应 小 于 25mm， 且 不 应 大 于 100mmo。 

室外 设置 两 套 地 上 式 消 防水 泵 接合 器 与 自动 嘎 水 管 网 相连 。 

系统 管 网 的 最 高 工作 压力 为 0.55MPa。 

4. 移动 式 天 火 吕 

1 ) 各 层 走 道 和 楼 梯 间 均 按 中 危险 A 类 配置 贮 压 式 磷酸 铵 盐 干 粉 灭 火器 ; 地 下 车 库 按 
中 危险 B 类 配置 迪 压 陈 磷 酸 镍 盐 干 粉 灭 火 右 。 住 毛 部 分 灭火 器 均 设 置 在 消火栓 箱 内 ， 每 个 
箱 内 2 具 3kg 迪 压 陈 磷 酸 狠 盐 王 粉 灭火 绒 ; 地 下 层 每 个 消火栓 箱 下 面 配置 3 具 4Kg 迪 压 陈 
磷酸 锭 盐 干 粉 灭 火器 。 
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2 ) 所 有 消防 器 材 与 设备 需 经 中 国 消防 产品 质量 检测 中 心 、 消 防 建 审 部 门 和 设计 单位 
的 认可 。 

3 ) 灭火 器 设置 距离 不 够 处 增设 灭火 器 箱 ， 每 处 设置 两 具 4kg 迪 压 式 磷 酸 镍 盐 干 粉 灭 
火器 ， 手 提 陈 灭火 右 满 足 不 了 距离 要 求 时 采用 推 车 式 灭 火器 ， 灭 火器 箱 位 置 详 见 单 体 平 面 


示意 图 。 
5. 卫生 洁具 


1 ) 卫生 洁具 选 型 由 甲 方 自 定 ， 甲 方 应 在 施工 预 留 洞 前 确定 产品 。 

2 ) 所 有 卫生 洁具 均 配 住 建部 推荐 的 节 水 型 卫生 洁具 及 五 金 配件 ( 其 中 坐 便器 一 次 冲 
水 量 不 大 于 6L )。 

3 ) 卫生 设备 的 支管 安装 高 度 按 照 国 标 图 集 《 卫生 设备 安装 》99S304 设计 ， 施 工 中 应 
核对 实际 定货 卫生 洁具 尺寸 。 


6. 管材 和 接口 


1 ) 生活 冷水 给 水 管 : 生活 给 水 支管 均 采用 PP 一 R 管 ( S4 系列 )， 热 熔 连 接 ; 立 管 、 
横 干 管 、 室 内 埋 地 生活 给 水 管 均 采 用 钢 塑 复合 管 ， 管 径 小 于 或 等 于 DN100 者 ， 螺 纹 连 接 
管 径 大 于 DN100 者 ， 卡 短 连 接 。 建 筑 外 墙 以 外 的 埋 地 管 采用 内 衬 水 泥 砂 浆 球 墨 铸铁 给 水 
管 ( 转换 接头 在 室内 )。 加 压 泵 出 口 至 立 管 管材 和 管件 的 工作 压力 大 于 等 于 1.6MPa， 其 余 
部 分 的 工作 压力 大 于 或 等 于 1.2MPa。 

2 ) 消防 管材 采用 热 镀 锌 钢管 ， 焊 接 或 卡 笑 连接 。 阀 门 及 需 拆 彼 部 位 采用 法 兰 连 接 。 
建筑 外 墙 以 外 的 埋 地 管 采用 内 衬 水 泥 砂浆 球墨 铸铁 给 水 管 ( 转换 接头 在 室内 )， 管 材 管件 
工作 压力 不 小 于 1.6MPa。 

3 ) 自动 喷 水 管 采 用 内 外 壁 热 浸 镀 镍 钢管 ， 加 压 稍 出口 至 立 管 的 管道 采用 厚 壁 热 镀 钙 
钢管 ， 管 材 管件 工作 压力 不 小 于 2.0MPa。DN<100mm 者 螺纹 连接 ，DN 三 100mm 者 采用 
沟 权 式 柔 性 连接 ， 泵 房 内 法 兰 连接 。 沟 模式 管 接头 工作 压力 应 与 管道 工程 相 匹 配 。 

4 ) 上 自动 喷 水 管 应 分 段 采 用 法 兰 或 沟 覃 连接 件 连 接 。 水 平 管道 上 法 兰 间 的 管道 长 度 不 
家 大 于 20m; 立 管 上 法 兰 间 的 距离 ， 不 应 跨越 3 个 及 以 上 楼 层 。 净空 高 度 大 于 8m 的 场所 ， 
立 管 上 应 设 有 法 兰 。 

5 ) 排水 管 . 

中 住宅 部 分 厨房 卫生 间 污 水 横 支 管 均 采 用 双 层 空 腔 白 色 硬 聚 氧 乙烯 ( UPVC ) 塑料 管 ， 
粘 结 连接 ， 厨房 卫生 间 立 管 、 通 气 立 管 、 横 干 管 均 采用 柔性 接口 卡 夭 式 铸铁 排水 管 ，W 型 
卡 舌 式 接口 ， 橡 肌 圈 密封 ， 埋 地 污水 排水 横 管 采用 承 插 式 抗震 铸铁 排水 管 ， 水 泥 捡 口 。 

(2 与 潜水 泵 、 排 污 泵 连接 的 管道 均 采 用 内 外 壁 涂 塑钢 管 ， 沟 模式 或 法 兰 连 接 。 地 下 室 
外 墙 以 外 的 埋 地 管道 采用 和 铸铁 给 水 管 ， 水 泥 擒 口 。 

(3) 雨 水 立 管 及 空调 冷凝 水 管 均 采 用 厚 壁 承 压 PVC 一 U 管 ， 承 插 胶 粘连 接 ， 埋 地 污水 排 
水 横 管 采用 承 插 式 抗震 铸铁 排水 管 ， 水 泥 捡 口 。 

人 册 水 池 、 水 箱 溢 、 泄 水 管 采 用 管内 外 及 管 口 端 涂 塑钢 管 。 溢 水 管 排出 口 应 装 设 网 罩 ， 
网 党 构造 长 度 为 200mm 短 管 ， 管 壁 开 设 孔 径 为 10mm， 孔 距 为 20mm， 且 一 端 管 口 封 墙 ， 
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外 用 18 目 铜 或 不 锈 钢丝 网 包扎 牢固 。 

7. 阀门 及 附件 

1 ) 阀门 : 

由 给 水 管 : 住宅 户 内 给 水 管 DN 反 SO0mm 者 采用 截止 阀 ; DN>50mm 者 均 采 用 闸阀 。 工 
作 压 力 同 各 部 分 管材 的 工作 压力 。 

(消火栓 管道 上 的 阀门 采用 工作 压力 为 1.6MPa 有 明显 启 闭 标志 的 蝶阀 。 自 动 喷 水 管 
道上 采用 工作 压力 为 1.0MPa 的 电 触 点 信号 蝶阀 , 试 水 装置 上 采用 工作 压力 为 1.0MPa 的 铜 
稚 止 阀 。 

(3) 潜 水泵 ei ep es 

(4) 生 活 给 水 加 压 泵 、 消 防 泵 采用 多 功能 水 泵 控制 闪 ， 工 作 压 力 为 2.0MPa。 水 泵 接合 
器 处 的 止 回 阀 工作 压力 为 2.0MPa， 要 求 消防 水 箱 出 水 管 上 的 止 回 阀 最 小 开启 压力 小 于 或 
等 于 0.3 MPa。 

2 ) 附件 : 

(住宅 卫生 间 及 公共 卫生 间 内 地 漏 均 采用 直通 式 地 漏 ， 下 接 P 型 存 水 弯 ， 水 封 高 度 大 
于 或 等 于 50mm， 有 洗衣 机 排水 的 采用 洗衣 机 专用 地 漏 。 地 漏 算 子 边 面 应 低 于 该 处 地 面 
S~10mmo 

2) 地 面 清扫 口 采 用 铀 制品， 清扫 口 表面 与 地 面 平 。 

呈 所 选用 配件 应 采用 与 卫生 洁具 配套 的 节 水 型 镀铬 配件 。 洗 面 器 采用 单 把 混合 水 中 
足 便 器 采用 自 闭 式 冲洗 阀 ， 华 便器 采用 一 次 型 冲 水 不 大 于 6L 的 冲洗 水 箱 ， 小 便 绒 采用 目 
闭 式 冲洗 阀 。 

4) 水 池 、 水 箱 人 孔 采 用 加 锁 井 盖 ， 和 集 水 泵 坑 采 用 密封 型 防臭 铸铁 或 铸 铝 井盖 ， 车 行道 
下 采用 重型 铸铁 井盖 ; 非 车 行道 下 采用 铸 铝 井盖 。 特 殊 要 求 处 采用 镰 胡 密封 井盖 ， 外 饰 面 
同 建筑 地 面 。 


8. 管道 开设 
1 ) 全 部 给 水 排水 ， 消 防 管道 除 住宅 部 分 给 水 排水 立 管 及 给 水 支管 暗 甫 外 其 余 均 为 明 
数 。 沿 墙 柱 数 设 的 立 管 除 图 中 注 明 外 均 以 最 小 安装 距离 数 设 ， 如 图 13.1 所 示 。 


DNs50mm SOmmM<DNs100mm DN>100mm 150mm<DNg< 200mm 
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13-1 敷设 距离 




















2 ) 管道 穿 钢筋 混凝土 墙壁 及 瞬 墙 槽 暗 甫 时 ， 应 根据 图 中 所 注 管道 标高 、 位 置 配合 土 
建 工 种 预 留 孔 洞 或 预 埋 套 管 。 预 留 孔 洞 尺寸 宜 较 外 管 径 大 50~100mm。 安 装 在 楼 板 内 的 套 
管 ， 其 顶部 应 高 出 装饰 面 20mnm; 安装 在 卫生 间 及 厨房 内 的 套 管 ， 其 顶部 应 高 出 装饰 面 
50mm， 底 部 应 与 楼 板 面 平 ， 安 装 在 墙壁 内 的 套 管 其 两 端 与 饰 面 相 平 。 穿 过 楼 板 的 套 管 与 
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管道 之 则 的 颖 际 应 用 阻 燃 密实 材料 和 防水 油 膏 填 实 ， 疡 面 光滑 。 穿 墙 套 管 与 管道 之 间 的 缝 
隙 应 用 阻 燃 密实 材料 填 实 。 管 道 的 接口 不 应 设 在 套 管 内 。 骸 墙 暗 管 墙 模 尺 寸 的 宽度 宜 为 
DN+50mm,， 深度 宜 为 DN+30mmo。 墙 内 铜 管 应 用 铜 制 管 卡 固定 。 管 道 穿 地 下 室外 墙 和 水 池 
壁 时 ， 应 根据 图 中 标注 预 埋 金属 柔性 或 刚性 防水 套 管 。 

穿 过 人 防 围 护 结 构 的 管道 ， 在 穿越 处 预 埋 市 翼 环 的 刚性 防水 套 管 ， 并 在 人 防 内 侧 的 管 
道上 安装 抗力 大 于 或 等 于 1.0MPa ( 工作 压力 大 于 1.6MPa ) 的 闸 阅 。 穿 过 防火 墙 的 管道 
应 用 不 燃 材 料 将 其 周围 的 颖 际 填塞 密实 。 

3 ) 自动 顺水 管道 穿 墙 体 和 楼 板 时 按照 《自动 顺水 灭火 系统 施工 及 验收 规范 》GB50261 
一 1997 ( 2005 年 版 ) 执行 。 

4 ) 排水 管 穿 楼 板 应 预 留 孔洞 ， 孔 洞 比 管道 大 2 号 ， 管 道 安装 完 后 应 填塞 密封 谊 封闭 
js 

) 管道 坡度 : 建筑 排水 塑料 管 排 水 横 支 管 的 敷设 坡度 为 0.026; 其 他 各 种 管道 除 图 中 
注 明 外 ， 均 按 表 13-1 中 的 坡度 来 安装 。 


表 13-1 生活 排水 管 坡度 参考 


人 


已 任 /mm 
生活 排水 管 标准 
坡度 
生活 排水 管 最 小 
坡度 
6 ) 管道 支架 : 管道 支 染 或 管 I 中 侧面 ， 板 下 或 承重 结构 上 。 和 钢管 支承 件 
家 采用 铜 合金 制品 。 当 采用 钢 支 架 时 ， 管 道 与 支架 间 应 设 软 隔 热 。 钢 塑 管 的 固定 支架 宜 设 
在 变 径 、 分 支 、 接 口 或 穿 越 承重 墙 和 楼 板 的 两 何 。 离心 柔性 接口 铸铁 排水 管 采用 不 锈 秽 卡 
夭 。 支 架 应 安装 在 管 接 头 附 近 ， 并 应 在 管 接 头 卡 压 前 安装 支架 。 孙 房 内 采用 吊 染 及 支 染 
管束 的 托 吊 尽量 采用 独立 管 卡 ， 少 用 角钢 整体 托 吊 。 管 束 密集 处 应 配合 土建 在 染 中 或 板 下 
预 埋 埋 件 。 钢 梁 下 托 吊 管 的 固定 采用 专业 的 钢 梁 管 卡 或 锣 箱 。 
中 钢管 水 平安 装 支架 间距 ， 不 得 大 于 表 13-2 中 的 数据 。 





表 13-2 ”钢管 水 平安 装 支架 参考 间距 





立 管 每 层 装 一 管 卡 ( 层 高 大 于 5m 时 ， 每 层 设 2 个 )， 安 装 高 度 为 距 地 面 1.8~1.5m。 
@O) 衬 塑钢 管 最 大 支撑 间距 ( m ) 见 表 13-3。 


立 管 管 卡 同 钢管 要 求 。 横 管 的 任何 两 个 接头 之 间 应 有 支架 ， 但 不 得 支撑 在 接头 上 ， 宣 
近 接头 。 
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表 13-3 ” 衬 塑 钢管 最 大 支撑 间距 


公称 管 径 /mm 15~50 65~100 123~200 

( 引 自 动 喷 水 管 的 吊 架 与 喷头 之 间 的 距离 不 应 小 于 300mm, 距 末端 喷头 间 的 距离 小 于 或 
等 于 750mm， 吊 架 应 位 于 相 邻 喷头 间 的 管 段 上 ， 当 喷头 间距 小 于 或 等 于 3.6m 时 ， 可 设 一 
个 ; 小 于 1.8m， 可 隔 段 设置 。 垂 直 安 装 的 配水 干 管 应 在 其 始 端 和 终端 设防 晃 支 架 ， 或 管 
固定 ， 其 安装 位 置 距 地 面 或 楼 面 1.5~1.8m。 

(4) 各 种 立 管 底部 应 有 牢固 的 固定 措施 。 

7 ) 排水 立 管 底部 的 弯 管 处 应 采取 牢固 的 固定 。 立 管 与 排出 管 的 连接 采用 两 个 4$" 弯 
头 ， 平 面 三 通 采 用 4$" 和 斜 三 通 或 90” 顺 水 三 通 。 

8 ) 自动 顺水 系统 不 同 管 径 的 管道 连接 ， 应 采用 异 径 管 ， 不 应 采用 补 心 。 弯 头 上 不 应 
采用 补 心 。 当 必须 采用 补 心 时 ， 三 通 上 可 采用 1 个 ， 四 通 上 不 应 超过 两 个 ，DN>50mm 的 
管道 上 不 宜 采 用 补 心 或 接头 。 

9 ) 排水 立 管 每 层 设 置 1 个 伸缩 节 ， 排 水 悬 吊 横 管 每 隔 4m 设置 一 个 伸缩 节 ， 排 水 立 管 
穿越 楼 层 、 防 火 墙 、 管 道 井 井 壁 时 ， 应 在 穿越 部 位 设置 防火 阻 火 圈 。 室 内 消火栓 栓 口 距 地 
面 或 楼 板 面 1.10m。 

10 ) 暗 装 在 顶棚 、 管 井 、 管 容 内 的 管道 ， 凡 设 阀门 及 检查 口 处 均 应 设 检修 门 或 400mm 
x 400mm 检修 口 。 阀 门 安 猴 时 应 将 手柄 留 在 易于 操作 处 。 

11 ) 水 泵 ， 设 备 等 基础 螺栓 孔 位 置 ， 以 到 贷 的 实际 尺寸 为 准 。 

12 ) 管道 穿 过 变形 缝 处 ， 在 缝 的 两 端 安装 不 锈 钢 金属 软 管 ， 其 工作 压力 与 所 在 管道 工 
作 奈 力 一 8 

9. 管道 试 压 

1 ) 给 水 系统 : 

(给 水 加 压 泵 出 口 至 系统 最 高 点 的 立 管 试 验 压力 为 1.6MPa, 保持 lh 不 渗 不 漏 为 合格 。 

(其 余部 分 的 管道 试验 压力 为 1.0MPa。 观察 接头 部 位 不 应 有 漏水 现象 ，10min 内 压力 
降 不 得 超过 0.02MPa。 水 压 试验 步骤 按 《建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 》 
( GB50242-2002 ) 进行 。 

2 ) 粘 结 连接 的 管道 ， 水 压 试验 应 在 粘 接 连接 24h 后 进行 。 

3 ) 排水 管 注水 高 度 为 一 层 楼 高 ，30min 后 液 面 不 下 降 为 合格 。 隐 沿 或 埋 地 的 排水 管道 
在 隐蔽 前 必须 做 灌水 试验 ， 其 灌水 高 度 应 不 低 于 底层 卫生 洁具 的 上 边缘 或 底层 地 面 高 度 ， 
满 水 15min， 水 面 下 降 后 再 满 水 Smin， 液 面 不 下 降 ， 管 道 及 接口 无 渗 漏 为 合格 。 

4 ) 室内 雨水 管 注水 至 最 上 部 雨水 斗 ，1lh 后 液 面 不 下 降 为 合格 。 

5 ) 消防 管道 试 压 : 

中 消火栓 管道 的 试验 压力 为 加 压 泵 至 环 管 的 管 段 为 1.6MPa; 其 余部 分 为 1.2MPa. 试 验 
压力 保持 2h 无 明显 渗 漏 为 合格 。 

CO) 自 动 喷 淋 管道 的 试验 压力 为 1.6MPa。 向 管 网 注水 时 ， 应 将 空气 排 净 ， 然 后 慢 慢 升 


TWT 2014 


,ddd 
wr 
£@ Pw 2041# 


压 ， 达 到 试验 压力 后 ， 稳 压 30min， 目 测 无 渗 漏 ， 无 变形 ， 压 降 小 于 或 等 于 0.05MPa 为 合 
格 。 
6 ) 气压 给 水 装置 按 国家 对 压力 容器 的 有 关 规 定 ， 由 厂家 负责 试 压 后 交付 使 用 。 
ee 静 置 24h， 无 渗 漏 为 合格 。 
8 ) 压力 排水 管 按 水 稍 扬 程 的 2 倍 进 行 水 压 试 验 。 
9 ) 水 压 试 验 的 试验 压力 表 位 于 系统 或 试验 部 分 的 最 低 部 位 。 


10. 防腐 及 涂 装 


1 ) 在 涂 刷 底 漆 前 ,应 清除 表面 的 灰 侍 、 污 垢 、 锈 班 、 焊 渣 等 物 。 涂 刷 油漆 厚度 均匀 ， 
不 得 有 脱皮 、 起 泡 、 流 消 和 漏 涂 现象 。 
2 ) 不 保 痪 管道 
看 消火栓 管 先 刷 防 锈 漆 两 道 ， 再 刷 红色 调和 漆 两 道 
OO) 自动 喷 水 管道 刷 银 粉 漆 两 道 ， 再 刷 红 色 漆 环 ， 间 距 2m。 
(3 压力 排水 管内 外 壁 先 刷 防 锈 漆 两 道 ， 再 刷 黑 色调 和 漆 两 道 。 
4 铸铁 排水 管 刷 防 锈 漆 两 道 ， 明 装 管 再 刷 与 内 饰 墙 面 一 致 的 调和 漆 两 道 。 
3 ) 保 通 管道 防 锈 处 理 后 进行 保温 ， 保 护 层 外 再 刷 调和 滚 两 道 。 各 种 管道 的 色 标 为 : 
给 水 管 为 浅 监 消火栓 管 为 红色 ， 自 动 顺水 管 为 红旗 黄 环 。 
4 ) 金属 管道 支 染 除 锈 后 刷 樟 丹 漆 两 道 ， 灰 色调 和 漆 两 道 。 
5 ) 集 水 坑内 壁 做 完 防水 层 及 基 面 处 理 后 ， 集 水 坑内 所 有 管道 和 管件 均 涂 刷 两 遍 无 毒 
树脂 涂料 ， 内 壁 做 一 般 的 防腐 涂料 。 
6 ) 所 采用 的 生活 水 箱 应 有 卫生 防疫 站 的 检验 证 书 。 
11. 管道 和 设备 保温 
) 地 下 停车 库 内 的 给 水 管 、 消 火 栓 管 、 况 式 顺 水 管 、 管 道 井 内 的 热 水 给 水 立 管 
a 人 台 水 排水 及 消防 管 均 做 防冻 保温 。 除 防冻 保温 以 外 的 所 有 给 
> 
) 保 瘟 材料 采用 阻 燃 橡 塑 海绵 板 或 管 帝 。 和 氧 指 数 >32。 
ea ， 保 温 厚 度 按 表 13-4 中 采用 。 
表 13-4 保温 厚度 (mm ) 





4 ) 排水 管 防 结 圳 采用 15mm 厚 石棉 灰 胶泥 ， 外 缠 玻 璃 布 ， 刷 调和 漆 两 道 ， 其 他 有 防 
冻 要 求 的 管道 保温 厚度 按 表 13-5 采用 。 
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5 ) 除 镀 锌 薄 钢 板 保 护 层 外 ， 其 他 保温 层 外 缠 玻 璃 丝 布 绑扎 ， 外 刷 两 道 调 和 漆 。 
6 ) 屋顶 水 箱 的 保温 厚度 50mm 由 厂家 负责 配套 提供 ， 并 施工 安装 。 

7 ) 保温 应 在 水 压 试验 合格 ， 完 成 除 锈 防腐 处 理 后 进行 。 

12. 管 遗 冲洗 

1 ) 给 水 管道 在 系统 运行 前 ， 必 须 用 水 冲洗 管道 ， 要 求 以 系统 最 大 设计 流量 或 不 小 于 
1.5m/s 的 流速 进行 冲洗 ， 直 到 出 水 口 的 色 度 和 透明 度 与 进 水 目测 一 致 为 合格 ， 并 经 卫生 部 
门 取样 检验 符合 现行 的 国家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》( GB5749 一 2006 ) 后 ， 方 可 使 用 。 

2 ) 雨水 管 和 排水 管 冲 洗 以 管道 通畅 为 合格 。 

3 ) 消防 管道 的 冲洗 . 

中 室 内 消火栓 系统 和 自动 喷 水 系统 在 与 室外 管道 连接 前 ， 必 须 将 室外 管道 冲洗 干净 ， 
其 冲洗 强度 应 达到 消防 时 的 最 大 设计 流量 。 

(室内 消火栓 系统 在 交付 使 用 前 ， 必 须 冲 洗 干净 ， 其 冲洗 强度 应 达到 消防 时 的 最 大 设 
1 

( 引 自 动 喷 水 灭 火 系 统 按 《自动 喷 水 灭 火 系 统 施工 及 验收 规范 》GB50261 一 1996 ( 2005 
年 版 ) 的 要 求 进行 冲洗 。 

13. 其 他 


1 ) 图 中 所 注 尺 寸 除 管 长 、 标 高 以 m 计 外 ， 其 余 均 以 mm 计 。 
2 ) 本 图 所 注 管 首 标高， 给水、 消防、 压力 排水 管 [地 下 一 层 ( 人 防 兼 车 库 ) 出 户 管 除 
外 ] 等 。 压 力 管 指 管 中 心 标高 ; 排水 、 透 气 、 地 下 一 层 ( 人 防 兼 车 库 ) 压力 排水 管 等 指 管内 
底 标 高 。 
3 ) 本 说 明和 设计 图 具有 同等 效力 ， 两 者 均 应 遵照 执行 。 若 两 者 有 矛盾 时 ， 甲 方 及 施 
工 单 位 应 及 时 提出 ， 并 以 设计 单位 解释 为 准 。 
4 ) 施工 承包 商 应 与 其 他 专业 承包 商 密切 配合 ， 合 理 安排 施工 进度 和 设备 ， 器 材 ， 管 
道 的 设置 位 置 ， 避 免 碰撞 和 返工 。 
5 ) 施工 前 甲 方 需 确定 卫生 洁具 型 号 ， 以 便 洁 具 排 水 口 穿 板 留 洞 定 位 。 
6 ) 设备 主 材 表 仅 供 参 考 。 本 设计 所 采用 材料 ， 设 备 及 元 器 件 的 型 号 仅 供 参 考 ， 业 主 
可 另 选 符合 国家 标准 的 同 规格 ， 同 性 能 的 其 他 型 号 。 
7 ) 暗 甫 管道 施工 完成 后 ， 应 在 墙 面 和 地 坪 面 标注 位 置 ， 防 止 二 次 装修 损害 暗 甫 管道 。 
8 ) 除 本 设计 说 明 外 ， 还 应 按 以 下 标准 的 有 关 规 定 施工 
《建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 》GB50242 一 2002。 
《自动 顺水 灭火 系统 施工 及 验收 规范 》GB50261 一 1996 ( 2005 年 版 )。 
《建筑 给 水 钢 塑 复合 管 管道 工程 技术 规程 》CECS125 一 2001。 
《给 水 排水 构筑 物 施工 及 验收 规范 》GBJ141 一 2008。 
《给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 》GB50268 一 2008。 
《建筑 排水 硬 聚 氯 乙烯 管道 工程 技术 规程 》CJJT29 一 2010。 
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由 绘制 地 下 层 给 水 排水 平面 图 
本 太 介 绍 地 下 室 集 水 坑 、 贮 水 箱 的 绘制 ， 以 及 管 线 的 绘制 、 阀 门 附件 图 块 的 插入 ， 还 
有 管线 与 阀门 附件 图 块 的 连接 等 的 操作 方法 。 


(01] 打开 素材 文件 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 13 章 / 地 下 层 原 建 
筑 平面 图 .dwg” 文 件 ， 并 将 尺寸 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 关闭 ， 结 果 如 图 13-2 所 示 。 





图 13-2 打开 地 下 层 原 建筑 平面 图 素材 
绘制 地 下 室 左 方 贮 水 箱 。 


调用 REC【 矩形】 命令 ， 绘 制 矩 形 ; 调用 工 【 直 线 】 命 
令 ， 绘 制 直 线 ; 并 将 直线 的 线 型 设置 为 虚线 ， 结 果 如 图 13-3 所 示 。 





















































13-3 


绘制 地 下 室 左 方 迪 水箱 


绘制 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 如 图 13-4 所 示 的 【 管 
线 〗 对 话 框 ; 在 其 中 单 击 “给 水 ”按钮 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 分 别 指定 起 点 和 
终点 ， 绘 制 给 水 管线 的 结果 如 图 13-5 所 示 。 
插入 阀门 阔 件 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 在 弹出 的 【天 正 图 库 管 
理 系 统 】〗 对 话 框 中 选择 待 插入 的 阔 门 阔 件 图 形 ， 如 图 13-6 所 示 。 
[05] 在 绘图 区 中 的 给 水 管线 上 指定 图 块 的 插入 点 ,绘制 给 水 排水 附件 的 结果 如 图 13-7 
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多 层 住 时 给 水 排水 设计 


管线 类 型 标注 


































































































13-5 ”绘制 给 水 管线 
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图 13-6 ”选择 阀门 阀 件 图 形 图 13-7 绘制 给 水 排水 附件 

管 径 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 弹 出 如 图 13-8 所 示 的 【 管 径 】 
对 话 框 ， 在 其 中 单 击 “100” 按 钮 。 

在 绘图 区 中 分 别 选 取 要 标注 管 径 的 管线 ， 完 成 管 径 标注 的 结果 如 图 13-9 所 示 。 

绘制 文字 标注 。 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “多 行文 字 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【多 行文 字 】 
对 话 框 ， 在 其 中 输入 标注 文字 ， 结 果 如 图 13-10 所 示 。 

单 击 “确定” 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 绘图 区 中 点 取 文 字 的 插入 上 点， 绘制 文字 标注 
的 结 采 如 图 13-11 所 示 。 

绘制 地 下 室 下 方 水 泵 房 设备 .调用 REC【 和 纶 形 】 命 令 、L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 集 
水 坑 、 水 箱 图 形 ; 执行 HZGX 命令 ,绘制 废水 立 管 和 平面 管线 单 击 “图 库 图 层 ” 一 “图 
库 管 理 ” 命 令 ， 在 【天 正 图 库 管理 系统 】 对 话 框 中 选 定 待 插 入 的 附件 图 块 插 入 至 图 形 中 ， 
绘制 结果 如 图 13-12 所 示 ， 
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文字 标注 。 单 击 “文字 表格 ” a “和 命令 、 “专业 标注 ” “引出 标注 ” 
命令 ， 为 图 形 绘制 文字 标注 ， 结 果 如 图 13-13 所 示 。 


: hi | E 
他 左上 CO 右 下 
器 ] 色 标 空白 管线 
器 ] 修改 指定 管 径 
修改 标注 位 置 





13-8 【 管 径 】 对 话 框 13-9 ”完成 管 径 标注 



































Dam 人 DD ° 土 s% 中 出 业 亚 上 可 下 


行距 系数 : |0. 40 。 | 文字 样式 : |_TCH_LDIHN | 对 齐 :| 左 对 齐 19 六 不 铺 钢 生活 如水 箱 | 
—— (02S101-25) 119## 不 甸 仙 生活 水 和 

SEN 3.5 立 | 转角 : | i 1 (02S101-25) 

| l = LXBXH= 

19# 不 锋 铀 生活 贮 水 箱 06.4mX3.2mX2.44m | 

( 025101—25 ) 有 就 容积 50 立方 米 6.4mX3.2mX4.44m 

LXBXH= 有 冰 窑 积 50 立 广 玉 

B. 4mX3. 2mi2. 44m 

有 效 容积 50 立 方 米 | 









































图 13-10 输入 标注 文字 图 13-11 ”绘制 文字 标注 
































图 13-12” ”绘制 地 下 室 下 方 水 泵 房 设 备 图 13-13 ”为 图 形 绘制 文字 标注 
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[加 绘制 消防 电梯 集 水 坑 。 调 用 REC【 算 形 】 命 令 、O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 集 水 坑 图 
形 ; 单 去 “图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 在 【天 正 图 库 管 理 系 统 】 对 话 框 中 选 定 待 插 
入 的 附件 图 块 插 入 至 图 形 中 ， 绘 制 结果 如 图 13-14 所 示 。 

[1 引 绘制 给 水 立 管 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【 立 管 】〗 对 话 框 


中 单 击 “ 给 水 ”按钮 ;在 绘图 区 中 分 别 指定 立 管 的 插入 点 和 标注 的 插入 上 点， 绘制 给 水 立 管 
的 结果 如 图 13-15 所 示 。 
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FM12212 
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ls 1320 
mm 
| 60Je 
oof 
13-14 ”绘制 消防 电梯 集 水 坑 图 形 13-15 ”绘制 给 水 立 管 


绘制 废水 管 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 , 在 弹出 的 【管线 】〗 对 话 框 中 
单 击 “ 废 水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 绘制 废水 管 管线 ;在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 
弹出 如 图 13-8 所 示 的 【 管 径 】 对 话 框 ， 在 其 中 单 击 “150” 按 钮 ， 为 管线 绘制 管 径 标注 ， 
结果 如 图 13-16 所 示 。 


文字 标注 。 单 击 “专业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ， 系 统 弹 出 【引出 标注 】〗 对 
话 框 ， 在 其 中 输入 标注 文字 ， 结 果 如 图 13-17 所 示 。 
































Dam 人 DB °° 二 jg% 中 出 业 亚 中 
上 标注 文 宇 : 消防 电梯 集 水 坑 
下 标注 文字 : |1800X1200X1500| 




















文字 样式 : |_TCHLII | 字 高 ; |35 | 系 芒 类 别 : | 公共 标注 
包头 样式 : | 点 ”| 第 头 大 小 : [3.0 ”| 口 引出 多 线 
文字 相对 基线 距离 系数 : [0.2 























文字 相对 基 战 对 齐 方式 : | 末端 对 齐 ~ 


图 13-16 ”绘制 废水 管 图 13-17 【引出 标注 】 对 话 框 
根据 命令 行 的 提示 ， 绘 制 引 出 标注 的 结果 如 图 13-18 所 示 。 
[加 ] 绘制 附注 文字 说 明 。 单 击 “ 文 字 表格 ”一 “多 行文 字 ” 命 令 ， 在 弹出 的 【多 行文 


字 】〗 对 话 框 中 输入 标注 文字 ; 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 即 可 完成 文字 标 
注 的 操作 ， 结 果 如 图 13-19 所 示 。 


[18] 图 名 标注 。 单 击 “专业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 ， 系 统 弹 出 【图 名 标注 】〗 对 
话 框 ;在 其 中 输入 图 样 名 称 以 及 定义 字 高 参数 ， 如 图 13-20 所 示 。 

(19] 在 绘图 区 中 点 取 图 名 标注 的 插入 点 即 可 完成 图 名 标注 的 插入 。 单 击 “ 文 字 表 格 ” 
一 “单行 文字 ”命令 ， 在 弹出 的 【单行 文字 】〗 对 话 框 中 输入 文字 标注 ， 并 将 文字 标注 置 于 
图 名 标注 的 下 方 ， 结 果 如 图 13-21 所 示 。 
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附注 : 
污水 出 己 管 ， 雨 水 埋 地 横 管 管 径 均 为 
DN150， 届 大 .010 雪 和 室 外 检 查 并 
1800X1200X1500 检查 井 内 连接 两 个 污水 出 户 管 者 为 
G1000mmn 图形 污水 检查 未 参 时 
02S515 一 21)， 连接 一 个 污水 出 户 管 者 为 
68700mm 检 查 米 参 四 02S515 一 19)。 
检查 井 内 连接 两 个 雨水 埋 地 管 者 为 
G1000mm 圆 形 两 水 检查 起 参照 
02S515 一 12)， 庄 接 一 个 生 水 坦 池 入 者 为 
06700mm 检 查 玉 参 昭 02S515 一 10)。 
室外 消防 及 室外 场地 排水 此 图 仅 为 示意 。 


























图 13-18 ”绘制 引出 标注 图 13-19 ”附注 文字 说 明 


下 反 给 件 水 平面 风 110 


文字 样式 | STANDARD 证 | 文字 样式 |STANDARD ”网 | 传统 


字 高 <】 |14 四 [ 字 高 (|10 v| 〇 国标 木屋 建筑 固 积 ; 86 38m’ 


13-20 【图 名 标注 】 对 话 框 13-21 图 名 标注 和 文字 标注 


将 “AXIS” 图 技 开 局， 宛 成 地 下 宇 给 水 排水 平面 图 的 绘制 结果 如 图 13-22 所 示 。 
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AN er 
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本 层 建筑 面积 :48638m: 


13-22 地下室 给 水 排水 平面 图 的 绘制 结果 
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给 水 排水 平面 图 表达 了 房屋 给 水 系统 和 污水 系统 的 布置 。 可 以 先 绘制 给 水 和 排水 立 
管 ， 然 后 在 绘制 立 管 与 洁具 之 间 的 连接 管线 ， 最 后 调 入 阀门 图 块 即 可 完成 平面 图 的 绘制 。 


(01] 打开 素材 文件 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 13 章 /二 至 六 层 原 
建筑 平面 图 .dwg” 文 件 ， 并 将 尺寸 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 关闭 ， | 13-23 所 示 。 















bw | 
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13-23 ”打开 二 至 六 层 原 建筑 平面 图 素材 


(02] 绘制 楼 梯 间 左边 卫 1、 、 厨 房 ] 中 的 立 管 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 命令 按 回 
车 键 ， 系 统 弹 出 【 立 管 】 ee Pe 在 绘图 区 中 指定 立 管 
的 插入 点 ， 绘 制 立 管 的 结果 如 图 13-24 所 示 。 
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图 13-24 ”绘制 立 管 


(03] 绘制 给 水 管线 . 在 命令 行 中 输入 HZGX 命 令 接 回 夺 刍 系统 弹出 【管线 】 对 话 框 ; 
Pd 在 给 会 图 区 中 分 别 指定 管线 的 起 点 po ,绘制 给 水 管线 的 结果 如 图 13-25 
所 示 。 
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图 13-25 ”绘制 给 水 管 
插入 截止 阅 和 水 表 图 块 ， 单 击 “ 图 库 图 层 ” > “图 库 管理 ”命令 ， 在 【天 正 图 详 
管理 系统 】 对 话 框 中 选 定 待 插 入 的 附件 图 块 插入 至 图 形 中 ， 绘 制 结 果 如 图 13-26 所 示 。 


(05] 绘制 楼 梯 间 右边 卫 1 反 、 卫 2 反 、 厨 房 1 反 中 的 立 管 。 采 用 上 述 的 操作 方法 ， 绘 
制 立 管 和 管线 ， 结 果 如 图 13-27 所 示 。 
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13-26 ”插入 图 块 13-27 ”绘制 立 管 和 管线 结 
(06] 住宅 楼 北向 给 水 排水 图 形 绘制 完成 的 结果 如 图 13-28 所 示 。 
又 YL-5 
i | 人 U 入 | To par Ed 
TD2 | ed74m E EE ma KTD 
YL-1 SG Has 同 加 | 区 替 L57A TYL-6 业 2 ep 
司 8 Mp | ~ 二 | 总 EN 
FL-2 > 2JLAN 有 证 | 下 | Ft- 
© 上 | FL-3 四 出 | 。 站 WL-4| [并 | | 
3544 b= | 442 己 
条 | 
2.72 | 


























13-28 北向 给 水 排水 图 形 绘 制 


(07] 绘制 住宅 楼 南 向 厨房 2、 卫 3、 阳 台 2、 阳 台 3 的 给 水 排水 立 管 。 行 中 输入 
LGBZ i 系统 弹出 【 立 管 〗 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 相应 的 立 管 按钮 ， 在 绘 
图 区 中 指定 立 管 的 插入 点 ， 绘 制 立 管 的 结果 如 图 13-29 所 示 。 


绘制 给 水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 【管线 】〗 对 话 框 ; 
单 击 “ 给 水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 分 别 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 连 接 各 给 水 立 管 图 形 ， 绘 制 
给 水 管线 的 结果 如 图 13-30 所 示 。 
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图 13-30 ”绘制 给 水 管线 


09] 绘 SS 9 令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 , 系统 弹出 【管线 〗 对 话 框 ; 
吉 ” ， 在 绘图 区 中 分 别 指定 管线 插入 点 ， 绘 制 立 管 管线 的 结果 如 图 
13-31 所 示 。 


(10] 重复 操作 ， 绘 制 住宅 楼 平面 图 右 下 角 的 立 管 管线 ， 结 果 如 图 13-32 所 示 。 


[1 绘制 地 漏 图 形 。 单 击 “ 建 筑 ” 一 “布置 洁具 ”命令 ， 在 弹出 的 【天 正 图 库 管 理 系 
统 ,】 对 话 框 中 选择 “ 圆 形 地 漏 ” 图 形 ， ee 结果 如 图 13-33 所 示 ， 


[12] 绘制 雨水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】〗 对 话 框 
中 单 击 “雨水 ”按钮 ， 绘 制 地 漏 和 雨水 立 管 之 间 的 连接 管线 ， 结 果 如 图 13-34 所 示 。 


[13] 管 径 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 弹 出 【 管 径 】 对 话 框 ， 在 其 中 
单 击 “ 自 动 读 取 ”按钮 ， 为 管线 绘制 管 径 标注 ， 结 果 如 图 13-35 所 示 。 
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13-32 ”绘制 平面 图 右 下 角 的 立 管 管线 





































































































13-33 
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绘制 地 漏 图 形 


13-33 
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13-34 ”绘制 雨水 管线 
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平面 图 管 径 标注 








六 守信， 从 可 宁 注 六 全 放 汪 将 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 开 启 ， 完 成 二 至 六 层 


| 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 、 


合 “文字 表格 ” es 


给 水 排水 平面 图 的 绘制 结果 如 图 13-36 所 示 。 
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二 至 六 层 给 排 水 平面 图 1 


本 层 建筑 面积 ，347.09m 


图 13-36 ”图 名 标注 


证 绘 制 十 七 跃 层 给 水 排水 平面 图 


路 质 ea 所 以 在 设计 和 


比如 在 本 市 所 介绍 


合 水 排水 系统 时 ， 要 兼顾 与 其 相关 连 的 楼 层 。 
管线 的 设计 中 ， 就 明确 表示 了 该 管道 的 连接 目标 点 。 


(01 和 人 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 13 章 / 十 七 跃 层 原 
建筑 平面 图 .dwg” 文 件 ， 并 将 尺寸 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 关 闭 ， Na 13-37 所 示 
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图 13-37 打开 十 七 跃 层 建 筑 平面 图 素材 
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(02] 绘制 住宅 楼 平面 图 左上 方 洗衣 房 、 卫 4 等 的 立 管 管线 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 命 
全 廊 回 咎 人 系统 弹出 【 立 管 〗 对 话 框 ; 单 击 “ 雨 水 ”“ 污 水 ”“ 废 水 ”“ 给 水 ”按钮 ， a 


绘图 区 中 分 别 指定 管线 插入 点 ， 绘 制 立 管 管线 的 结果 如 图 13-38 所 示 (没有 立 管 编号 的 为 
给 水 管 )。 





图 13-38 ”绘制 平面 图 左上 方 立 管 


[03] 绘制 引出 标注 。 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “引出 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【引出 标注 】 
对 话 框 中 设置 参数 ; 为 绘图 区 中 指定 标注 的 各 点 ， 绘 制 给 水 管 的 引出 标注 结果 如 图 13-39 
所 示 。 
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13-39 ”绘制 给 水 管 引出 标注 


[04] 采用 同样 的 操作 方法 ， 绘 制 住宅 楼 平面 角 右上 方 的 卫 4 反 、 洗 衣 房 等 的 立 管 管线 
和 引出 标注 ， 结 果 如 图 13-40 所 示 。 


采用 同样 的 操作 方法 ， 绘 制 住宅 楼 平面 图 下 方 的 卫 3 等 的 立 管 管线 和 引出 标注 ， 
结果 如 图 13-41 所 示 。 
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13-40 ”绘制 结 
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13.41 化 市 车 


执行 LGBZ 命令 ， 继续 绘制 其 余 的 立 管 管线 ,绘制 十 七 跃 层 给 水 排水 管线 的 结果 
如 图 13-42 所 示 。 
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13-42 ”绘制 管线 


绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “图 名 标注 ”命令 、“ 文 字 表格 ”一 “单行 
文字 ”命令 ， 绘 制图 名 标注 和 文字 标注 ， 将 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 开启 ， 完 成 十 七 跃 层 
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Za Pwr 2044 


给 水 排水 平面 图 的 绘制 结果 如 图 13-43 所 示 。 


中 © 由 © DD OA WW YW WY © (8 (9 是 的 
33000 
[| 2 | te | ao | [to0| 220 | 250 | zx |ism| to | 30 [iow za | 





十 七 技 跃 层 给 排水 平面 图 tm00 


本 层 建筑 面积 :254.60m 
13-43 十 七 跃 层 给 水 排水 平面 图 绘制 结 


由 绘制 屋面 给 水 排水 平面 图 


屋面 的 给 水 排水 平面 图 在 绘制 的 时 候 ， 不 要 忘记 排水 沟 的 绘制 。 因 为 积 扒 在 屋面 的 雨 
水 是 要 先 通 过 排水 沟 ， 才 能 到 达 立 管 ， 然 后 再 通过 立 管 排出 去 。 地 漏 的 设置 也 是 需要 的 ， 
因为 需要 避免 排水 沟 内 的 废物 堵塞 立 管 。 

打开 素材 文件 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 13 草 / 屋 面 原 建筑 
平面 图 .dwg” 文 件 ， 并 将 尺寸 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 关闭 ， 结 果 如 图 13-44 所 示 。 





13-44 ”打开 屋面 原 建筑 平面 图 素材 
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命令 、TR【 修剪】 人 命令， 绘制 屋面 排水 坡 道 


(02] 绘制 排水 坡 道 。 调 用 工 【 直 线 】 作 
有 果 如 图 13-45 所 示 。 





13-45 ”绘制 排水 坡 道 


坡度 标注 。 执 行 “ 专 业 标 注 ” 一 “箭头 引 注 ”命令 ， 系 统 弹 出 【箭头 引 注 】 对 话 
框 ， 13-46 所 示 。 


D0am 人 °°” 土 b% 中 出 业 亚 上 “上 可 在 


上 标 交 字 : | 188 


下 标 文字 : 
文字 样式 : |_TWT_SERIA YW | 盘 头 大 小 :|[3.0 YW 3.5 有 


对 齐 方式 : 在 线 端 。” Y | 入 头 样式 : 区 头 ~ 











13-46 ”设置 坡度 标注 


在 绘图 区 中 指定 箭头 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 坡度 标注 的 结果 如 图 13-47 所 示 。 





13-47 ”绘制 坡度 标注 
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箭头 引 注 ” 命 令 ， 在 弹出 的 【箭头 引 注 】 对 话 框 中 分 别 设 


执行 “专业 标注 ” > 利 
绘制 坡度 标注 的 结果 如 图 13-48 所 示 。 


置 标注 的 上 标 文字 和 下 标 文字 ， 





13-48 ”坡度 标注 结果 


绘制 引出 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【引出 标注 】 
对 话 框 中 设 定 标 注 参 数 ; 在 绘图 区 中 指定 标注 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 “分 水 线 ” 的 引出 标注 


的 结 采 如 图 13-49 所 示 。 





13-49 引出 标注 


(07] 插入 方形 地 漏 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【天 正 图 
库 管 理 系 统 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 方形 地 汤 图 块 ， 结 果 如 图 13-50 所 示 。 


在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命 邻 : T98_TKW 

太 取 手 入 反 或 [ 转 90(A)WY 左 右 (S)7/ 上 个 (BD)V/ 转 简 (R)/ 共 所 (7)/ 更 核 (C)V/ 比例 (X) < 浸出 > 
// 输 入 X， 选 择 “ 比 例 ” 选 项 ; 

请 输入 比例 :<1.0> 0.5 // 输 入 比例 参数 ， 绘 制 方形 地 漏 图 形 的 结果 如 图 13-51 所 示 。 


FY 天 正 图 库 管理 系统 
文件 图 库 类 别 图 块 视图 帮助 
符合 "|5 急 | 贿 昌 印 | XX 


Standard 
羽 表 


< 


园 站 性 防水 套 管 
七 管道 固定 支架 


车 管道 滑动 支架 
团 减 讨 孔 板 | 
七 可 曲 搁 橡 腕 接头 | 
名 立 管 检查 口 

< > 


当前 选中 记录 号 : 00000067 页 号 ;172 





图 13-50 ”选择 方形 地 漏 图 块 图 13-51 绘制 方形 地 漏 


[09] 重复 操作 ， 继 续 绘制 方形 地 漏 图 形 ， 结 果 如 图 13-52 所 示 。 


te | 至 至 
| 
<7 下 -上 





图 13-52 ”方形 地 漏 绘制 结 


绘制 立 管 管线 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 立 管 】 对 话 框 ; 
本 “A 按钮 ， 在 绘图 区 中 分 别 指定 管线 插入 点 ， 绘 制 立 管 管线 的 结果 如 图 
13-53 所 示 ( 雨水 立 管 与 方形 地 漏 相 连 )。 

(11] 绘 | 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 、“ 文 字 表 格 ” 一 “单行 
文字 ”4 命令 ， 绘制 图 名 标注 和 文字 标注 ， 将 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 开 启 ， 完 成 屋面 给 水 
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排水 平面 图 的 绘制 结果 如 图 13-54 所 示 。 


车 
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13-53 ”绘制 屋面 立 管 
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屋面 给 排水 平面 图 tt0 


本 层 建筑 面积 :43.5m’ 


13-54 ”屋面 给 水 排水 平面 图 的 绘制 结 
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一 由 
第 13 革 


绘制 给 水 系统 原理 图 


给 水 系统 主要 表明 整 栋 房屋 内 部 的 供水 系统 ， 首先 应 先 确定 癌 线 的 位 置 ， 然后 再 在 管 
线 上 布置 给 水 设备 ; ， 表明 管道 的 起 点 和 终点 都 是 在 哪里 。 

绘制 楼 面 线 。 调 用 工 【直线 】 合 令 ， 绘 制 直线 ; 调用 O【 偏 移 】 合 令 ， 偏 移 直线 ， 
结果 如 图 13-55 所 示 。 


[02] 绘制 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 【管线 】 对 话 框 中 单 
“给 水 ” ee 在 绘 会 图 区 中 ， 占 取 管 线 的 起 己 占 \ 和 终 : 点 ， 绘制 给 7 管线 的 乡 吉 采 如 图 13-56 所 


ee 
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图 13-55 ”绘制 楼 面 线 图 13-56 “绘制 给 水 管线 
(03] 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 楼 面 线 ; 调用 TR【 人 和 修剪】 命令 ， 修 剪 给 水 管线 ， 结 
13-57 所 示 。 


[04] 调用 HZGX 命令 ， 绘 制 给 水 管线 ; 调用 O【 偏 移 〗】 命 令 ， 偏 移 给 水 管线 ， 结 果 如 
图 13-58 所 示 。 
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13-57 ”修剪 官 线 13-58” 偏 移 给 水 管线 


插入 截止 阁 和 水 表 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” ~ “图 库 管 理 ” 命 令 ， 在 【天 正 图 库 
管理 系统 】 对 话 框 中 选 定 水 表 、 截 止 阀 图 形 ， 结 果 如 图 13-59 所 示 。 


将 选 定 的 水 表 和 阀门 图 形 插入 至 图 形 中 ， 结 果 如 图 13-60 所 示 ， 





中 中 中 


TY 天 正 图 库 管理 系统 
文件 图 库 类 别 图 块 视图 帮助 
符合 "| 和 急 | 戎 呈 后 | XX 
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13-59 ”选择 水 表 和 截止 阀 图 块 13-60 ”插入 水 表 和 截止 阀 图 块 
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调用 CO【 复制 】 命 令 ， 


多 动 复制 调 入 的 给 水 附件 图 形 ， 结 果 如 图 13-61 所 示 。 


RAR 





加 四 四 国 


13-61 ”移动 复制 附件 


重复 操作 ， 继 续 将 阀门 附件 调 入 系统 图 中 ， 结 果 如 图 13-62 所 示 。 
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13-62” 调 入 附件 
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管 径 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 弹 出 【 管 径 】 对 话 框 ， 在 其 中 
设置 参数 ， 为 管线 绘制 管 径 标注 ， 结 果 如 图 13-63 所 示 。 

绘制 文字 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ， 为 给 水 管线 绘制 引出 标 
注 文字 ; 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “单行 文字 ”命令 ， 绘 制 楼 层 标 注 ， 结 果 如 图 13-64 所 示 。 
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图 13-63 ”绘制 管 径 标注 图 13-64 ”绘制 文字 标注 


连 注 标高 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 连 注 标 高 ”命令 ， 在 弹出 的 【标高 标注 】 对 话 
框 中 定义 标高 参数 ， 在 绘图 区 中 点 取 标 注 点 和 标高 方向 ， 绘 制 标高 标注 的 结果 如 图 13-65 
所 示 。 

绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “图 名 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【图 名 标注 】 
对 话 框 中 定义 图 名 和 比例 参数 , 根据 命令 行 的 提示 , 在 系统 图 的 下 方 点 取 图 名 的 标注 位 置 ， 
绘制 图 名 标注 的 结 有 果 如 图 13-66 所 示 。 
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13-65 ”绘制 标高 标注 13-66 ”绘制 图 名 标注 


由 绘制 消火栓 系统 图 


消火栓 系统 图 表明 住宅 楼 整个 的 消防 防御 系统 设计 。 消 火 栓 在 哪里 设置 了 ， 设 置 的 数 
量 和 样式 ， 应 通过 系统 图 明确 的 表达 出 来 。 此 外 ， 管 道 的 连通 是 很 重要 的 一 方面 ， 因 为 这 
涉及 消防 设备 的 使 用 情况 。 

消火栓 系统 图 可 以 在 给 水 系统 原理 图 的 基础 上 绘制 。 调 用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 
动 复制 一 份 给 水 系统 原理 图 至 一 旁 ; 调用 下 【删除 】 人 命令， 删除 除了 标高 标注 、 文 字 标 注 
以 及 楼 面 线 以 外 的 图 形 ， 整 理 结果 如 图 13-67 所 示 。 

绘制 消防 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【绘制 管线 〗 对 
话 框 中 单 击 “消防 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 分 别 点 取 管 线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 消 防 管 线 的 结果 
如 图 13-68 所 示 。 

编辑 管线 。 调 用 O【 仿 移 】 命 令 、TR【 修 前 】〗 命 令 ， 偏 移 并 修剪 管线 ， 结 果 如 图 
13-69 所 示 ， 

绘制 消防 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【绘制 管线 】 对 
话 框 中 单 击 “ 消 防 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 分 别 点 取 管 线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 消 防 管线 的 结果 
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如 图 13-70 所 示 。 
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13-67 ”整理 原理 图 13-68 ”经 制 消防 党 线 
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13-69 ”编辑 消防 管线 


插入 单 出 口 系统 消 火 栓 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 在 【天 正 
图 库 管理 系统 】 对 话 框 中 选 定 消火栓 图 块 ， 将 选 定 的 消火栓 图 块 插入 至 系统 图 中 ， 结 果 如 
图 13-71 所 示 ， 

插入 其 他 消防 附件 图 形 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 在 【天 正 图 库 
管理 系统 】 对 话 框 中 选 定 消防 附件 图 块 ， 将 选 定 的 图 形 插入 至 系统 图 中 ， 结 果 如 图 13-72 
所 示 。 
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屋面 _53.800 
Ss 7 楼。 4.400 
人 及 | 
| i 
| | | | 
图 13-70 ”绘制 消防 管线 结果 图 13-71 插入 单 出 口 系统 消火栓 图 块 
7 楼 4.400 全 Ee 
1 楼 +0.000 oe 
| E 
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13-72 ”插入 其 他 消防 附件 图 形 





调用 HZGX 命令 “图库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 


图 形 ， 结 有 果 如 


六 


13-73 所 示 。 


绘制 管线 并 调 入 消防 附件 


管 径 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 弹 出 【 管 径 】 对 话 框 ， 在 其 中 
设置 参数 ， 为 管线 绘制 管 径 标注 ， 结 果 如 图 13-74 所 示 。 
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绘制 文字 标注 。 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “引出 标注 ”命令 ， 为 消防 管线 及 附件 绘制 
引出 标注 文字 ， 结 果 如 图 13-75 所 示 。 
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图 13-73 ”继续 绘制 管线 并 调 入 消防 附件 图 形 













































































和 量程 0 一 .0OMPo 
层面。 55.800 
DN19 自动 排 气 闪 “。 屋顶 试验 消火栓 
人 ] 颖 楼 50.900 屋面。 _53.800 
人 楼 。” 48.000 们 唉 楼 ”_50.900 
6 楼 45.100 人 楼 48.000 
1 楼 42200 和 楼 。 _45.100 
届 楼 39.300 1 楼 。” 和 42200 
届 楼 。 _39.300 
人 3 楼  _36.400 = 
PB 楼  _36.400 
和 楼  _33.500 
人 楼 ” _33.500 
30.600 
本 1 楼 30.600 
中 ~ 楼 27.700 
0 楼 24.800 i 
8 楼 ” 21.900 8 楼 。 _21.900 
7 楼 19.000 1 楼 19.000 
(楼 16.100 6 楼 、16.100 
0 楼 _13200 楼 ” 13200 
1 楼 10.300 1 楼 10300 
7.400 
] 楼 7.400 堪 > 
2 楼 4.400 
楼 4400 DN100 [DN100 
a 人 楼 。 ”+0.000 
楼 +0.000 J 上 | 二 
| ol 1]o 
ob DNT25 Wh DNT25] DN125 2 
昱 DN65 oh DNT25 
NB | 接 么 房 消火栓 可 压 系统 
图 13-74 ”消防 管线 管 径 标 注 图 13-75 ”绘制 消防 管线 文字 标注 


绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【图 名 标注 】 
对 话 框 中 定义 图 名 和 比例 参数 , 根据 命令 行 的 提示 , 在 系统 图 的 下 方 点 取 图 名 的 标注 位 置 ， 
绘制 图 名 标注 的 结果 如 图 13-76 所 示 ， 
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量程 0 一 |.UMPa 
DN15 自动 排 气 疼 “。 屋顶 试验 消火栓 
层面 53.800 
DN65 
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3 
人 
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De 
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Spves 
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[ee] 
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8 楼 ” 21.900 ” XL 
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7 楼 _19.000 wy DN100 
SIN65 6 
8 
DN65 三 
2 13.200 ra 
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4 楼  _10.300 i 外 
3 
三 DN65 
3 楼 ”7.400 ms Sloui 
扣 
DN65 a 
) 楼 4.400 DN100 [DN100 
有 。 DN100 水 双 接 人 曙 
人 楼 +0000 3 ps /Ns 
4 2 : | 一 舍 一 一 
上 DN25 T°] [ONT25] DN125 
N65 > oq DN125 
OO OO 
D 
接 聚 房 消火栓 加 压 系统 


消火栓 系统 原理 图 tro 


图 13-76 ”消火栓 系统 原理 图 图 名 标注 


绘制 排水 系统 原理 图 


排水 系统 图 表明 房屋 的 污水 、 废 水 排 漆 系统 的 设计 。 管 线 的 设计 与 排水 附件 的 安装， 
不 仅 需要 符合 建筑 物 的 特点 ， 还 要 与 使 用 的 人 数 相关 。 

调用 CO【 复 制 】 命 令 ， 移 动 复制 一 份 消火栓 系统 原理 图 至 一 旁 ; 调用 下 【删除 】 
命令 ， 删 除 除 了 标高 标注 、 文 字 标 注 以 及 楼 面 线 以 外 的 图 形 。 

连 注 标 高 。 单 击 “专业 标注 ”一 “ 连 注 标高 ”命令 ， 在 弹出 的 【标高 标注 】 对 话 
框 中 定义 标高 参数 ， 在 绘图 区 中 点 取 标 注 点 和 标高 方向 ， 绘 制 标 高 标注 的 结果 如 图 13-77 
所 示 。 
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(03] 绘制 污水 管线 , 在 命令 行 中 输入 
HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【给 | 管 
ra 在 给 
分 别 点 取 管 线 的 起 点 和 终点 ,绘制 污 
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类 10.300 









































7 楼 4.400 
管线 的 3 果 如 因 13-78 所 示 。 - 
(04] 04j 重复 调用 HZGX 命令 ， 绘制 雨 1 楼 +0.000 所 
水 管线 和 其 他 管线 ， 结 果 如 图 13-79 所 本 本 
AU 
图 13-77 标高 标注 
层面 ” _53.800 | | 屋面。 53.800 
Er | 
人 路 楼 ”50.900 : 们 唉 楼 ”_50.900 | 
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| | 
5 楼 。 13200 | | 
| | 


3 楼 7.400 








图 13-78 ”绘制 排水 系统 污水 管线 图 13-79 ”绘制 排水 系统 管线 结 


5] 管线 文字 为 “T” 的 管线 的 性 质 为 镀 锌 管 ， 可 以 在 绘制 任意 种 类 的 管线 后 
在 弹出 的 【修改 管线 】 对 话 框 中 编辑 “更 改 管材 ”参数 ， pe 
所 示 : peda 即 可 完成 其 他 类 型 管线 的 绘制 ， 


辑 管线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 、TR 命令 ， 偏 移 并 修剪 污水 管线 以 及 雨 
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水 管线 ， 绘 制 结果 如 图 13-81 所 示 . 
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13-80 


多 层 住宅 给 水 排水 设计 坊 






























































【 修改 管线 】 对 话 框 
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图 13-81 编辑 管线 


(07] 绘制 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 


果 如 图 13-82 所 示 。 
































13-82 





继续 绘制 管线 


绘制 污水 管线 、 雨 水 管线 的 结 
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13-83 ”插入 检查 口 图 块 


TWT 2014 ye 


台独 各 不正 给 水 排水 标准 教程 





(08] 插入 检查 口 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 在 【天正 图 库 管理 系 
统 】 对 话 框 中 选 定 检 查 口 图 块 ， a 并 将 选 定 的 检查 口 图 形 
插入 至 图 形 中 ， 结 果 如 图 13-83 所 示 。 

(09] 插入 存 水 过、 圆 形 地 漏 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 人 命令， 在 【天 正 
图 库 管 理 系统 】 对 话 框 中 选 定 存 水 谊 、 圆 形 地 漏 图 块 ， 如 图 13-84 所 示 。 

[10] 将 选 定 的 存 水 这 、 圆 形 地 漏 图 形 插入 至 平面 图 中 ， 结 果 如 图 13-85 所 示 。 
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Cs ) 楼 。 4400 hh 
i 避 座 票 : z | 
图 13-84 ”选择 存 水 弯 、 圆 形 地 漏 图 块 图 13-85 插入 存 水 人 灾 、 地 漏 图 块 


插入 通气 帆 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 在 【天 正 图 库 管理 系 
A ee ee a 
所 示 。 


[12] 绘制 支管 。 调 用 工 【直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 13-87 所 示 。 
本 wr 
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人 楼 48.000 
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13-86 插入 通气 帽 图 块 


管 径 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 弹 出 【 管 径 】 对 话 框 ， 在 
为 管线 绘制 管 径 标注 ， 结 果 如 图 13-88 所 示 。 
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13-87 ”给 制 支管 


绘制 文字 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ， 为 管线 绘制 引出 标注 广 
绘制 文字 标注 ; 单 击 “ 专 业 标 注 ”一 
坡度 ”命令 ， 为 管线 绘制 坡度 标注 ， 结 果 如 图 13-89 所 示 。 
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13-88 ”排水 系统 管 径 标注 
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绘制 图 名 标注 。 单 击 “专业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【图 名 标注 】 
对 话 框 中 定义 图 名 和 比例 参数 , 根据 命令 行 的 提示 , 在 系统 图 的 下 方 点 取 图 名 的 标注 位 置 ， 
绘制 图 名 标注 的 结 采 如 图 13-90 所 示 。 
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pm 排水 系统 原理 多 1:100 


图 13-89 ”绘制 排水 系统 文字 标注 图 13-90 图 名 标注 


由 绘制 卫生 间 大 样 图 


卫生 间 大 样 图 主要 表达 卫生 给 水 和 排水 系统 的 具体 设计 细则 。 一 般 说 来 ， 给 水 附件 需 
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要 连接 卫生 间 全 部 的 用 水 设备 ; 而 排水 设备 却 不 一 定 要 全 部 连接 用 水 设备 。 排 水 设备 要 与 
洗手 盆 、 坐 便器 ( 蹲 便器 )、 洽 后 等 产生 废水 的 设备 连接 。 


(01] 打开 素材 文件 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 13 章 / 卫 生 间 4 原 
建筑 平面 图 .dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 13-91 所 示 。 


(02] 布置 洁具 。 单 击 “ 平 面 ” 一 “任意 洁具 ”命令 ， 系 统 弹 出 【天 正 给 水 排水 图 块 】 
对 话 框 ， 在 其 中 选择 洗脸 倪 图 形 ， 结 果 如 图 13-92 所 示 。 


的 三 





天 正 给 排水 图 块 
可 外 四 部 你 廊 


本 四 加 加 四 问 | 
可 本 四 四 四 四 


3600 





丁 四 




















洗 腔 盆 叭 热 水 ) (系统 茵 sanitary 000004B2 





13-91 打开 素材 文件 13-92 ”选择 洗脸 盆 图 形 


命令 行 提示 如 下 : 
命令 :RYJJV 


请 指定 洁具 的 插入 点 [90° 旋 转 (A) /左右 翻转 (F)/ 放 大 (E)/ 缩 小 (D)/ 距 墙 距离 (C) /替换 


(Ey // 输 入 A， 将 图 形 90" 翻转 ; 
请 指定 洁具 的 插入 点 [90° 旋 转 (A) /左右 翻转 (F)/ 放 大 (E)/ 缩 小 (D)/ 距 墙 距离 (C) /替换 
(P) ] < 退出 >:E // 输 入 EE， 将 图 形 放大 一 倍 ， 点 取 图 形 的 插入 点 ， 绘 制 结 果 


如 图 13-93 所 示 。 
(04] 重复 操作 ， 继 续 将 蹲 便 器 以 及 淋浴 喷头 调 入 平面 图 中 ， 结 果 如 图 13-94 所 示 。 
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图 13-93 ”插入 洗脸 盆 图 形 图 13-94 调 入 蹲 便器 、 沐 浴 顺 头 图 块 
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[05] 绘制 立 管 管线 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【 立 管 〗 对 话 框 
中 分 别 Ea “给 水 ” “上 废水 ”“ 污 水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 立 管 的 插入 基点 ， 绘 制 立 管 的 
结果 如 图 13-95 所 示 (给 水 水 管 没 有 绘制 编号 )， 


[06] 绘制 污水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】 对 话 框 
中 单 击 J 绘制 连接 污水 立 管 和 蹲 便 器 的 平面 管线 ， 结 果 如 图 13-96 所 示 。 


[07] 绘 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 〗 对 话 框 
中 单 击 a coe 绘制 连接 给 水 立 管 和 洗脸 倪 以 及 蹄 便器 的 平面 管线 ,结果 如 图 13-97 
所 示 。 
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图 13-95 ”绘制 卫生 间 立 管 管线 图 13-96 ”绘制 卫生 间 管 线 图 13-97 ”绘制 给 水 管线 


插入 截止 阀 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 在 【天 正 图 库 管 理 系 
统 】 对 话 框 中 选 定 截止 阅 图 块 ; 并 将 选 定 的 截止 阀 图 形 插入 至 图 形 中 ， 结 采 如 图 13-98 所 

尺寸 标注 。 单 击 “ 尺 寸 标注 ”一 “ 逐 点 标注 ”命令 ， 绘 制 洁 具 间 的 间隔 尺寸 ， 结 
果 如 图 13-99 所 示 。 
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图 13-98 插入 截止 阀 图 块 图 13-99 ”了 逐 点 标注 


因为 详 图 是 在 原 图 的 基础 上 放大 两 倍 绘制 的 ， 所 以 要 将 尺寸 标注 更 改 。 双 击 绘制 
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完成 的 尺寸 标注 ， 即 可 进入 在 位 编辑 状态 ， 在 其 中 修改 尺寸 标注 文字 ， 按 下 回 车 键 即 可 完 


成 操作 ， 结 果 如 图 13-100 所 示 。 
[11] 绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “图 名 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【图 名 标注 】 
对 话 框 中 定义 图 名 和 比例 参数 , 根据 命令 行 的 提示 , 在 系统 图 的 下 方 点 取 图 名 的 标注 位 置 ， 


绘制 图 名 标注 的 结果 如 图 13-101 所 示 。 
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图 13-100 ”更 改 尺 寸 标 注 图 13-101 图 名 标注 
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第 14 章 
专业 写字 楼 给 水 排水 设计 


@ 木 章 导 读 

本 章 以 写字 楼 为 例 ， 介 绍 公共 建筑 给 水 排水 施工 图 的 绘制 方法 。 主 
要 介绍 了 设计 施工 说 明 、 各 层 给 水 排水 平面 图 、 给 水 排水 系统 图 以 及 消 
防 平面 图 和 消防 系统 图 的 绘制 方法 。 


设计 施工 说 明 

绘制 十 三 至 十 七 层 给 水 排水 平面 图 
绘制 卫生 间 给 水 排水 平面 图 
绘制 卫生 间 给 水 排水 系统 图 
绘制 十 三 层 自 动 喷 淋 平 面 图 
绘制 消火栓 系统 原理 图 
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设计 施工 说 明 


设计 施工 说 明 包 全 图样 所 给 工程 的 概况 、 设 计 依 据 、 施 工 工艺 、 使 用 材料 等 信息 ， 本 
太 为 读者 介绍 写字 楼 给 水 排水 设计 施工 说 明 的 绘制 方法 。 


1. 工程 概述 
本 套图 样 为 主楼 施工 图 ， 建 筑 面 积 为 31125.5m*， 建 筑 高 度 为 81.90m。 地 上 20 层 , 主 
要 作为 办 公 性 用 房 ， 地 下 1 层 ， 主 要 作为 车库、 设备 用 房 。 属 于 一 类 高 层 建 筑 。 
2. 设计 依据 
1 ) 已 批准 的 初步 设计 文件 ， 
2 ) 建设 单位 提供 的 本 工程 有 关 资 料 和 设计 任务 书 . 
3 ) 国家 现行 有 关 给 水 、 排 水 、 消 防 和 卫生 等 设计 规范 及 规程 ， 包 括 : 
《 室外 给 水 设计 规范 》GB50013 一 2006 
《 室外 排水 设计 规范 》GB50014 一 2006 
《 建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB50015 一 2003 
《 建筑 设计 防火 规范 》GB50016 一 2006 
《高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 》GB50045 一 1995 ( 2005 年 版 ) 
《自动 喷 水 灭 火 系统 设计 规范 》GB50084 一 2001 ( 2005 年 版 ) 
《 建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB50140 一 2005 
《给 水 排水 制图 标准 》GB/T50106 一 2001 
《办 公 建 筑 设计 规范 》JGJ67-2006. 
《汽车 库 、 修 理 库 、 停 车 场 设计 防 火 规范 》GB50067 一 1997。 
3. 设计 范围 
本 设计 范围 包括 本 工程 红线 内 的 生活 冷 热 水 系统 ， 生 活 污水 、 废 水 排水 系统 ， 雨 水 排 
水 系统 ， 消 火 栓 系统 ， 自 动 喷 水 灭 火 系统 ， 建 筑 灭 火器 配置 的 设计 。 


4. 生活 给 水 系统 


1 ) 水 源 : 本 工程 水 源 为 市 政 自 来 水。 分 别 从 市 政 给 水 干 管 引 出 1 根 DN150 给 水 管 ， 
经 水 表 和 倒流 防止 器 后 ， 在 大 楼 周围 形成 环 状 管 网 。 由 环 管 上 引入 管道 ， 供 四 层 及 四 层 以 
下 用 水 。 供 水 压力 为 0.30MPa。 

2 ) 设计 水 量 : 最 高 日 用 水 量 为 110.0ma/d， 最 大 小 时 用 水 量 为 16.3mz/h。 

3 ) 给 水 系统 分 区 : 给 水 系统 坚 向 分 为 三 个 区 。 

a， 四 层 及 四 层 以 下 为 低 区 ， 由 室外 市 政 给 水 管 网 直接 供水 ，; 

b， 五 至 十 三 层 为 中 区 ， 由 地 下 室 水 泵 房 内 生活 水 箱 和 中 区 供水 设备 联合 供水 ，; 

c， 十 四 至 二 十 二 层 为 高 区 ， 由 地 下 室 水 有 泵 房 内 生活 水 箱 和 高 区 供水 设备 联合 供水 ，; 

4 ) 地 下 室 设 一 座 容积 为 30m 的 狂 配 五 不 锈 秽 生 活水 箱 和 一 座 容 积 为 396m 的 消防 水 
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池 ， 屋 顶 水 箱 间 设 容积 为 18m 消防 水 箱 一 座 。 

5 ) 中 、 高 区 生活 用 水 加 压 泵 组 采用 高 效 成 套 供 水 设备 ， 由 泵 组 、 智 能 变频 控制 系统 、 
稳 流 炙 、 安 装 奔 座 等 组 成 。 

6 ) 各 楼 层 供水 压力 不 大 于 300kPa。 超 过 时 设 减 压 阀 减 压 。 

7 ) 热 水 采 用 电热 水 器 制备 ， 电 热水器 由 甲 方 自 理 。 

5. 生活 污 废水 系统 

1 ) 本 工程 污 、 废 水 采用 合流 制 ， 排 水 采用 特殊 单 立 管 排 水 系统 。 

2 ) 本 建筑 最 高 日 排水 量 为 99m3/d。 生 活 污水 经 化 装 池 局 部 处 理 后 排 入 市 政 污水 管道 。 

3 ) 室内 +0.000 以 上 污 、 废 水 重力 自流 排 入 室外 污水 管 ， 地 下 室 污 废水 采用 潜水 排污 
彩 提 升 至 室外 污水 管 。 

6. 雨水 系统 


1 ) 屋面 雨水 均 采 用 内 排水 系统 ， 经 雨水 斗 和 室内 雨水 管道 排 至 室外 雨水 管 网 。 

2 ) 室外 地 面 雨水 经 十 水口， 由 室外 雨水 管 汇集 ， 排 至 市 政 雨水 管 。 

7. 消火栓 给 水 系统 

1 ) 本 工程 消防 用 水 量 ， 室内 消火栓 用 水 量 为 40L/s， 室 外 消防 水 量 为 30L/s。 

2 ) 本 工程 分 别 从 引出 1 根 DN150 给 水 管 ， 经 倒流 防止 器 后 在 小 区 内 形成 环 网 ， 供 给 
室外 消火栓 系统 用 水 。 红 线 内 设置 3 套 SS100/65 一 1.0 型 地 上 式 室外 消火栓 ， 以 满足 室外 
消防 用 水 。 

3 ) 地 下 室 设 396m” ( 其 中 消火栓 水 量 288m、 自 动 喷 水 水 量 108m3 ) 水 池 一 座 ， 消 
火 栓 系统 供水 泵 二 台 ( 一 用 一 备 )。 

4 ) 屋顶 水 箱 间 设 18m 消防 专用 水 箱 和 一 套 增 压 稳 压 设备 (2 泵 1 钢 ), 气压 钠 调 节 容 
积 300L。 供 给 消防 初期 消火栓 系统 用 水 及 补充 消防 水 压 。 

5 ) 室内 设 专 用 消火栓 给 水 管 网 ， 竖 向 分 为 高 区 和 低 区 。 

a， 低 区 地下室 至 十 层 ， 水 平 干 管 与 竖 向 立 管 构成 环 状 ， 上 干 管 设 在 十 层 顶 板 下 ， 
下 干 管 设 在 地 下 室 顶 板 下 。 低 区 消火栓 系统 用 水 由 地 下 室 消 火 栓 给 水 加 压 泵 出 水 管 经 十 层 
的 减 压 阀 减 压 后 供给 。 

b， 高 区 : 十 一 层 至 二 十 二 层 ， 水 平 干 管 与 竖 向 立 管 构成 环 状 ， 上 干 管 设 在 二 十 层 顶 
板 下 ， 下 干 管 设 在 十 一 层 项 板 下 ， 消 防水 箱 出 水 管 与 十 八 层 水 平 干 管 相 连 。 消 火 栓 给 水 加 
压 泵 的 两 条 出 水 立 管 与 高 区 管道 系统 相连 。 

6 ) 地 下 室 至 三 层 , 十 一 层 、 十 二 层 消 火 栓 采用 SNJ65 一 B 型 单 栓 减 压 稳 压 消火栓 ， 其 
余 楼 层 消火栓 采用 SN65 型 单 栓 消火栓 。 所 有 消火栓 栓 口 口径 为 DN65， 水 枪 口径 为 $19， 
配 25 米 麻 织 水 龙 市 。 所 有 消火栓 箱 内 均 配 有 指示 灯 和 直接 启动 消防 有 泵 的 按钮 。 消 火 栓 和 
灭火 器 共同 设置 ， 采 用 两 型 组 合 陈 消防 柜 。 消 火 栓 栓 口 离 地 面 高 度 为 1.10m。 

7 ) 消火栓 给 水 泵 控制 ; 消火栓 给 水 泵 两 台 ， 互 为 备用 。 火 灾 时 ， 按 动 任 一 消火栓 处 
启 泵 按钮 或 消防 中 心 、 水 泵 房 处 启 泵 按钮 均 可 启动 该 泵 并 报警 。 泵 启动 后 ， 反 馈 信 号 至 消 
火 栓 处 和 消防 控制 中 心 。 

8 ) 室外 设 六 套 ( 高 、 低 区 分 别 设 三 套 ) SQS100 地 上 式 水 泵 接合 器 与 室内 消火栓 管 网 相连 。 
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8. 自动 顺水 灭火 系统 
1 ) 本 工程 除 电 梯 机 房 ， 变 配 电 房 ， 柴 油 发 电机 房 ， 档 案 室 ， 弱 电机 房 ， 消 控 中 心 和 
建筑 面积 小 于 Sm 的 卫生 间 外 ， 均 设 自动 喷 水 灭 火 系统 。 
办 公 室 的 危险 等 级 为 中 危险 级 | 级 ， 设 计 喷 水 强度 为 6.0L/min.m?。 
停车 库 的 危险 等 级 为 中 危险 级 级， 设计 顺水 强度 为 8.0L/min.m”。 
er ee 
3 ) 地 下 室 设 二 台 上 自动 顺水 泵 ， 一 ， 互 为 备用 。 该 泵 运行 情况 应 显示 于 消防 中 
心 和 水 稍 房 的 控制 盘 上 。 
4 ) 自动 顺水 系统 为 一 ee ee 
组 ， 屋 顶 水 箱 间 设 18m 消防 专用 水 箱 和 一 套 增 压 稳 压 设备 (2 泵 1 钠 )， 气 压 镀 调节 容积 
ee 水 流 指 
示 器 动作 向 消防 中 心 显 示 着 火 区 域 位 置 ， 此 时 湿式 报警 闪 处 的 压力 开关 动作 自动 启动 喷 水 
肥 ， 并 回 消防 中 心 报警 。 
5 ) 在 建筑 物 内 除 泵 房 、 楼 梯 间 和 不 宜 用 水 灭火 的 部 位 外 ， 设 置 闭 式 自动 喷 水 系 统 。 
在 有 吊顶 部 位 采用 动作 温度 68%C 的 吊顶 型 玻璃 球 咀 头 ， 无 吊顶 部 位 采用 动作 温度 68"C 的 
直立 型 玻璃 球 喷头 ,向 上 安装 , 油水 盘 距 板 底 100mm。 每 种 喷头 的 备用 喷头 数量 不 应 少 于 
总 数 的 1% 且 不 少 于 10 只 。 
6 ) 室外 设 两 套 SQS100 地 上 式 水 有 泵 接合 器 与 自动 顺水 泵 出 水 管 相连 
9. 建筑 灭火 器 配置 
) 本 工程 根据 建筑 灭火 器 配置 设计 规范 ( GB50140-2005 ) 在 建筑 物 内 配置 灭火 器 。 
单 具 灭火 器 配置 灭火 级 别 为 3A， 灭 火器 选用 MF/ABC6 型 
手提 却 磷 酸 锌 盐 灭 火器 ， 每 点 设置 2 具 。 
2 ) 灭火 器 的 配置 位 置 详 见 各 层 平 面 图 。 


10. 水 条 房 


1 ) 在 地 下 室内 设 有 消防 水 池 及 消防 水 泵 房 和 生活 水 泵 房 ， 供 主楼 和 会 议 中 心 消防 用 
ee 
ee R 为 396m， 生 活水 箱 容 积 为 30m。 
小 区 中 、 高 区 设计 水 量 : 最 高 日 用 水 量 113.2ms/d， 最 大 小 时 用 水 量 14.8mi/h。 
ss 
小 区 四 层 及 四 层 以 下 部 分 为 低 区 ， 由 室外 市 政 给 水 管 网 直接 供水 。 
小 区 五 至 十 三 层 为 中 区 ， 设 计 流 量 为 5.55L/s， 工 作 压 力 为 0.75MPa。 
nd 
中 、 高 区 生活 用 水 加 压 泵 组 采用 高 效 成 套 供 水 设备 ， 水 泵 均 为 一 用 一 
总 水 和 表 设 在 室外 水 表 井 内 ， 表 前 设 过 滤器 。 
消火栓 系统 供水 有 泵 二 人 台 ( 一 用 一 备 )， 设 计 流 量 为 40L/s， 工 作 压 力 为 1.30MPa。 
自动 喷 淋 系统 供水 泵 二 人 台 ( 一 用 一 备 )， 设 计 流 量 为 30L/s， 工 作 压 力 为 1.20MPa。 
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11. 管材 

1 ) 生活 给 水 管 和 生活 热 水 管 

a， 宇 外 供水 管道 采用 球墨 给 水 铸铁 管 ， 橡 胶 圈 连接 。 

b， 室 内 冷 、 热 水 管 采用 钢 塑 复合 管 ， 丝 接 。 

2 ) 排水 管道 

a， 地 下 室 污 废水 管道 、 埋 地 管道 、 伸 项 通气 管 和 雨水 内 排水 管道 采用 机 制 柔性 铸铁 
管 ; 法 兰 尿 谢 连接。 

b.， 港 污 泵 有 泵 管 采用 涂 塑 钢管 ， 沟 槽 式 或 法 兰 连接 。 

te i 与 立 管 的 连接 采用 
A 管 与 排出 管 连接 处 采用 AD 底部 接头 ， 横 支管 采用 普通 UPVC 塑料 排水 

。AD es tf 他 配件 应 与 立 管 相 匹配 ， 特 殊 单 立 管 系统 的 安装 ， 应 严格 按照 专业 
Fe 排水 系统 技术 规程 》( CECS 232:2007 ) 
执行 。 

d. 宇 外 排水 管道 采用 聚 乙 烯 ( PE ) 双 壁 波纹 管 。 做 法 参见 国家 标准 图 集 04S520 ( 埋 
ee 

) 消防 给 水 管道 : 

0 或 沟 槽 连接， 阀门 及 需 拆 和 扼 部 位 
采用 法 兰 连接 。 管 道 工 作 压 力 为 1.3MPa。 

b， 自动 喷 水 管 采用 内 外 壁 热 浸 镀 和 锌 钢管 。 管 径 < 100mm 时 ， 丝 接管 径 宇 100mm 时 
采用 沟 槽 陈 机 械 连 接 。 管 道 工 作 压 力 为 1.2MPa。 


12. 卫生 器 具 、 阀 门 及 附件 


1 ) 卫生 器 具 
a， 本 工程 所 用 卫生 洁具 的 规格 型 号 和 颜色 均 由 业主 和 装修 设计 确定 。 与 本 设计 所 选 
用 的 产品 不 符 时 ， 卫 生 器 具 给 水 排水 支管 和 配件 应 相应 改变 。 
b， 卫生 洁具 给 水 及 排水 五 金 配 件 应 采用 与 卫生 洁具 配套 的 节 水 型 。 
2 ) 几 门 
a， 和 后 活 冷水 管 和 生活 热 水 管 上 采用 铜 球阀 ， 公 称 压力 为 不 小 于 1.6MPa。 
b， 消防 水 泵 吸水 管 上 采用 球墨 铸铁 闸阀 ， 公 称 压力 不 小 于 1.0MPa， 其 余部 位 采用 双 
同型 蝶 并 ， 公 称 压力 不 小 于 1.6MPa。 
c， 上 自动 顺水 灭火 系统 所 用 蝶阀 均 为 信号 蝶阀 。 
d， 压 力 排 水 管 上 的 阀门 采用 球墨 铸铁 闸 阀 ( 或 蝶阀 )， 公 称 压力 不 小 于 1.0MPa。 
e， 止 回 闪 : 生活 给 水 泵 、 消 防水 泵 出 水 管 上 均 安 装 防 水 锤 消 声 止 回 阅 ， 其 他 部 位 均 
为 普通 止 回 阀 。 
f. 减 压 闪 : 生活 给 水 系统 及 消火栓 给 水 系统 上 均 采 用 可 调和 抑 导 陈 减 压 闪 。 安 狐 减 压 阀 
前 全 部 管道 必须 冲洗 干净 。 减 压 阀 前 过 滤器 需 定 期 清 汽 和 去 除 杂 物 。 
3 ) 附件 
a， 全 部 给 水 配件 均 采 用 节 水 型 ， 不 得 采用 淘汰 产 
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b， 地漏 采用 DN50 的 普通 排水 地 漏 。 地 漏水 封 高 度 不 小 于 50mmo 
c， 宇 内 排水 立 管 上 的 检查 口 设 置 高 度 ， 距 地 面 1.0m。 
.排水 横 干 管 的 转角 配件 均 采用 市 清扫 口 的 亚 头 ( 转角 ) 配件 。 
e. 径 大 于 或 等 于 110mm 的 明 囊 排水 立 管 穿 楼 极 处 设 阻 火 圈 。 管 径 大 于 或 等 于 110mm 
的 明 甫 塑料 排水 横 支 管 接 入 管道 井 、 管 窗 内 的 立 管 时 ， 在 穿越 管 井 、 管 座 壁 处 设 阻 火 圈 。 
f， 地 面 清扫 口 采用 铜 制品， 清扫 口 表 面 与 地 面 平 。 
g， 屋面 采用 87 型 雨水 斗 ( DN100 )。 


13. 管道 琢 设 


1 ) 卫生 间 及 茶水 间 给 水 支管 暗 闭 于 吊顶 内 或 沿 墙 甫 设 于 管 槽 内 。 

2 ) 给 水 立 管 穿 楼 板 时 , 应 设 套 管 。 安 装 在 楼 板 内 的 套 管 ,其 顶部 应 高 出 装饰 地 面 20mm; 
安装 在 卫生 间 及 厨房 内 的 套 管 ， 其 顶部 高 出 装饰 地 面 SOomm， 底 部 应 与 楼 板 底面 相 平 ; 套 
管 与 管道 之 间 缝 隙 应 ee 填 实 ， 端 面 光 滑 。 

3 ) 排水 管 穿 楼 板 应 预 留 孔 洞 ， 管 道 安 装 完 后 将 孔洞 严密 的 实 ， 立 管 周围 应 设 高 出 楼 
板 面 设计 标高 10~20mm 的 阻 水 图 。 

4 ) 管道 穿 钢 筋 混 凝 土 墙 和 楼 板 、 染 时 ， 应 根据 图 中 所 注 官 遍 标 蜗 、 位 置 配合 士 建 工 
种 预 留 孔洞 或 预 埋 套 管 ; 穿 地 下 室外 墙 和 水 池 池 壁 的 管道 均 做 开 型 或 II 型 刚性 防水 套 管 
做 法 参见 《建筑 给 水 与 排水 设备 安装 图 集 》L03S001 的 116、117 页 。 

5 ) 管道 坡度 

a， 室 内 塑料 排水 横 支 管 甫 设 坡度 为 0.026， 其 余 排 水 横 管 按 附 表 内 的 所 示 坡 度 敷 设 。 

b， 给 水 管 、 消 防 给 水 管 均 按 0.002 的 坡度 坡 向 立 管 或 泄 水 装置 。 
通气 管 以 0.01 的 上 升 坡度 坡 回 通气 立 管 。 


C. 

6 ) 管道 连接 

a， 给 水 管道 与 水 加 热 器 或 热 水 炉 连接 处 ， 应 有 不 小 于 0.4m 的 金属 管 段 过 渡 。 

b， 自动 顺水 灭火 系统 管道 变 径 时 ， 应 采用 异 径 管 连接 ， 不 得 采用 补 心 。 

c， 卫 生 器 具 排 水 管 与 排水 横 管 垂直 连接 ， 采 用 90” 科 三 通 。 

d， 排 水 管道 的 横 管 与 立 管 连 接 ， 采 用 4$"” 和 斜 三 (四 ) 通 或 顺水 三 (四 ) 通 。 

e， 排 水 立 管 与 排出 管 端 部 的 连接 ， 采 用 两 个 45” 弯 头 。 

f。， 当 立 管 偏 移 时 ， 在 其 偏 移 管 的 上 楼 层 与 下 楼 层 的 AD 细 长 接头 以 旁 通通 气管 连接 。 
劳 通通 气管 管 径 与 立 管 管 径 相 同 。 


g. 排水 横 干 管 比 与 之 连接 的 立 管 大 一 号 。 最 底层 卫生 器 具 单 独 排 放 。 

ph， 阀门 安 钱 时 应 将 手柄 留 在 易于 操作 处 。 蜡 钱 在 管 井 、 吊 顶 内 的 管道 ， 凡 设 阀 门 及 
2 碍 口 人 习 应 设 检修 门 ， 做 法 详 见 建筑 施工 图 。 

了 村 ea 

a. 合 水 管 和 自 吗 系 统 横 管 贴 梁 底 0 反 通过 。 

a 和 排水 横 管 在 风 道 下 敷设 。 风 管 和 其 他 管道 遇 排 水 管 上 返 
C 
d 


] 谓 j 寸 


通过 
， 军 内 各 种 管道 的 定位 和 标高 可 根据 现场 情况 调整 。 
， 有 泵 房 及 屋顶 消防 水 箱 间 内 水 泵 做 隔 震 基础 ， 汇 道 做 弹性 支 吊 染 
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14.， 水 采 、 设 备 等 基础 螺栓 孔 位 置 ， 以 到 货 的 实际 尺寸 为 准 

15. 管道 和 设备 保温 

1 ) 敷设 于 地 下 室 、 水 箱 间 、 水 泵 房 和 前 室 等 不 采暖 区 域内 的 给 水 管道 要 求 保温 ， 保 
温 材 料 选 用 橡 塑 管 壳 ， 厚 度 为 20mm， 外 包 PAP 保护 。 生 活水 箱 和 消防 水 箱 采 用 45mm 厚 
橡 塑 板 保 温 。 所 有 吊顶 内 的 给 水 排水 管道 采用 10mm 厚 橡 塑 管 壳 作 防 结 圳 层 ， 外 包 PAP 
保护 。 

2 ) 保温 应 在 完成 试 压 合格 及 除 锈 防腐 处 理 后 进行 。 

16. 管道 试 压 

1 ) 中 区 生活 给 水 泵 出 水 管 试验 压力 为 1.2MPa， 高 区 生活 给 水 泵 出 水 管 试 验 压 力 为 
1.6MPa， 消火栓 给 水 管道 的 试验 压力 为 2.0MPa。 试 压 方 法 应 按 《建筑 给 水 排水 及 采暖 工 
程 施工 质量 验收 规范 》GB50242 一 2002 的 规定 执行 。 

2 ) 自动 喷 水 管道 的 试验 压力 为 1.6MPa， 试 压 方法 应 按 《 自动 喷 水 灭 火 系统 工程 施工 
及 验收 规范 》GB50261 一 2005 的 规定 执行 。 

3 ) 隐 灌 的 排水 管道 在 隐身 前 做 灌水 试验 。 排 水 主 立 管 及 排水 横 干 管 均 做 通 球 试验 。 
试验 方法 应 按 《自动 喷 水 灭 火 系 统 工 程 施工 及 验收 规范 》GB50261 一 2005 的 规定 执行 。 

4 ) 压力 排水 管道 按 排水 泵 扬程 的 2 倍 进行 水 压 试 验 ， 保 持 30min， 无 渗 漏 为 合格 。 

17. 管道 冲洗 

1 ) 给 水 管道 在 系统 运行 前 须 用 水 冲洗 和 消毒 ， 要 求 以 不 小 于 1.5m/s 的 流速 进行 冲洗 ， 
并 符合 《建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 》GB50242 一 2002 中 第 4.2.3 条 的 规 
起 

2 ) 雨水 管 和 排水 管 冲洗 以 管道 通畅 为 合格 。 

3 ) 消防 给 水 管道 冲洗 . 

a， 室 内 消火栓 给 水 系统 及 自动 唤 水 系统 在 与 室外 给 水 管 连接 前 ， 必 须 将 室外 给 水 管 
冲洗 干净 ， 其 冲洗 强度 应 达到 消防 时 最 大 设计 流量 。 

b， 室 内 消火栓 系统 在 交付 使 用 前 ， 必 须 冲洗 干净 ， 其 冲洗 强度 应 达到 消防 时 的 最 大 
设计 流量 。 

c， 自 动 喷 水 系 统 按 《自动 喷 水 灭 火 系统 施工 及 验收 规范 》GB50261 一 2005 要 求 进行 
冲洗 。 

18. 其 他 


1 ) 本 设计 除 注 明 外 ， 采 用 山东 省 建筑 给 水 与 排水 设备 安装 图 集 ( L03S001~004 )。 

2 ) 图 中 所 注 尺 寸 除 管 长 、 标 高 以 m 计 外 ， 其 余 以 mm 计 。 

3 ) 本 图 所 注 管 道 标 高 : 给 水 、 热 水 、 消 防 、 压 力 排 水 管 等 压力 管 指 管 中 心 ; 污水 、 
废水 、 雨 水 等 重力 流 管道 和 无 水 流 的 通气 管 指 管内 底 。 

4 ) 对 本 设计 施工 说 明和 图 样 中 出 现 的 矛盾 及 不 明确 的 问题 ， 业 主 、 监 理 单位 及 施工 
单位 应 及 时 提出 ， 并 以 设计 单位 解释 为 准 。 

5 ) 施工 中 应 与 土建 公司 和 其 他 专业 公司 密切 合作 ， 合 理 安 排 施工 进度 ， 及 时 预 留 孔 
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洞 及 预 埋 套 管 ， 以 防 碰 撞 和 返工 。 

6 ) 未 尽 事宜 应 严格 按照 《建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 》GB50242 一 
2002、《 给 水 排水 构筑 物 工程 施工 及 验收 规范 》GB50141 一 2002、《 自动 顺水 灭火 系统 施工 
及 验收 规范 》GB50261 一 2005 和 当地 有 关 规 定 施工 。 


上 绘制 十 三 至 十 七 层 给 水 排水 平面 图 


本 节 主 要 介绍 卫生 间 给 水 排水 系统 平面 图 的 绘制 方法 。 可 以 先 绘制 管线 ， 再 绘制 给 水 
排水 设备 ， 然 后 将 设备 、 洁 具 与 管线 连接 ; 再 将 卫生 间 内 的 给 水 排水 管线 与 建筑 物 总 的 给 
水 排水 管道 相连 接 即 可 。 

打开 素材 文件 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 14 章 / 十 三 至 十 七 
层 原 建筑 平面 图 .dwg” 文 件 ， 并 将 尺寸 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 关闭 ， 结 果 如 图 14-1 所 
不。 
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图 14-1 打开 十 三 至 十 七 层 建筑 平面 图 


绘制 立 管 管线 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 分 令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【 立 管 〗 对 话 框 
中 分 别 单 击 “ 污 水 ”“ 给 水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 指定 立 管 的 插入 上 点， 绘制 立 管 的 结果 如 图 
14-2 所 示 (给 水 管线 没有 绘制 编号 )。 

绘制 给 水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 , 在 弹出 的 【管线 】 对 话 框 , 单 击 “ 给 
水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 洗 脸 倪 与 给 水 立 管 之 间 的 管线 连接 的 
结果 如 图 14-3 所 示 ， 

管 连 洁具 。 在 命令 行 中 输入 GLJJ 命令 按 回 车 键 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 分 别 选择 
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支管 和 待 连接 支管 的 洁具 ， 完 成 管 连 洁具 命令 的 操作 如 图 14-4 所 示 。 





















































































































































































































































































































































图 14-2 ”绘制 十 三 至 十 七 层 立 管 管线 
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14-3 ”绘制 十 三 至 十 七 层 给 水 管线 



























































































































































































































































































































































































































































图 到 直 区 连 洁具 


调用 HZGX 命令 和 GLJJ 命令 ， 完 成 坐 便 器 和 小 便器 与 给 水 管线 的 连接 的 结果 如 
图 14-5 所 示 。 


插入 截止 闪 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ”- “图 库 管 理 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 【天 正 图 库 
管理 系统 对 话 框 , 在 其 中 选择 截止 阀 图 块 ; 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 , 结果 如 图 14-6 所 示 。 
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14-$ ”绘制 管线 及 管 连 活 具 经 















































































































































































































































14-6 插入 截止 阀 图 块 


[07] 绘制 污水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 , 在 弹出 的 【管线 〗 对 话 框 , 单 击 “ 污 
水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 洗脸 使 与 污水 立 管 之 间 的 管线 连接 的 
结果 如 图 14-7 所 示 。 


























































































































































































































































































































图 14-7 ”绘制 十 三 至 十 七 层 污 水 管线 


(08] 绘制 立 管 管线 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【 立 管 〗 对 话 框 
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中 分 别 单 击 “雨水 ”“ 给 水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 指定 立 管 的 插入 点 ， 绘 制 立 管 的 结果 如 图 
14-8 所 示 。 
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图 14-8 ”绘制 雨水 、 给 水 立 管 管线 


绘制 给 水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 ,在 弹出 的 【管线 】 对 话 框 中 ， 单 击 
“给 水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 即 可 完成 给 水 管线 的 绘制 ; 单 击 “图 
库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 将 截止 阀 图 块 调 入 平面 图 中 ， 结 果 如 图 14-9 所 示 。 










































































































































































































































































































































































































































































14-9 ”绘制 给 水 管线 和 插入 截止 阀 结 


(10] 文字 标注 。 单 击 “ 文 字 表 格 ” 一 “单行 文字 ”命令 ， 在 弹出 的 【单行 文字 】 对 话 
框 中 定义 标注 文字 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ， 绘 制 文字 标注 的 结果 如 
图 14-10 所 示 。 

(11] 绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 ， 在 系统 弹出 的 【图 名 标 
注 】〗 对 话 框 中 定义 图 名 和 比例 参数 ;根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 点 取 图 名 标注 的 插入 
点 ， 绘 制 结 果 如 图 14-11 所 示 。 
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图 14-10 ”绘制 十 三 至 十 七 层 文字 标 注 
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14-11 


十 三 至 十 七 层 给 水 排水 平面 图 图 名 标注 
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绘制 卫生 间 给 水 排水 平面 图 


卫生 间 的 给 水 排水 系统 是 建筑 物 中 给 水 排水 系统 中 最 重要 的 一 环 。 因 为 在 卫生 间 内 ， 
人 们 需要 使 用 大 量 的 水 ， 并 且 同 时 会 产生 污水 、 废 水 ， 因 此 在 设计 卫生 间 的 给 水 排水 系统 
要 十 分 留意 。 稍 有 不 慎 ， 就 会 影响 到 人 们 的 日 常 使 用 。 

(01] 打开 素材 文件 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 14 章 /卫生 间 原 建 
筑 平面 图 .dwg” 文 件 ， 结 有 果 如 图 14-12 所 示 。 

[02] 布置 洁具 。 单 击 “ 建 筑 ” 一 “布置 洁具 ”命令 ， 在 弹出 的 【天 正 洁 具 】 对 话 框 中 
选 定 待 插入 的 洁具 图 形 ， 将 其 调 入 平面 图 的 结果 如 图 14-13 所 示 。 

绘制 立 管 管线 。 在 命令 行 中 输入 LGBZ 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【 立 管 〗 对 话 框 
中 分 别 单 击 “ 污 水 ”“ 给 水 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 指定 立 管 的 播 入 点 ， 绘 制 立 管 的 结果 如 图 






































































































































14-14 所 示 。 
卫生 间 可 
多 
C 一 一 二 
1500 
从 加 
图 14-12 打开 卫生 间 对 建筑 平面 素材 图 14-13 ”布置 卫生 则 洁具 


绘制 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】〗 对 话 框 中 分 
别 单 击 “ 给 水 (J )”“ 热 给 水 (RJ)”“ 污 水 (W )” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 绘制 立 管 与 洁具 的 管 
线 连 接 ， 结 果 如 图 14-15 所 示 。 

插入 给 水 附件 图 形 。 在 命令 行 中 输入 GSFJ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【给 水 附件 】 
对 话 框 ; 在 其 中 的 “附件 类 型 ”对 话 框 中 选择 “水 龙头 ”图 形 ， 如 图 14-16 所 示 。 

[06] 根据 命令 行 的 提示 ， 在 管线 上 指定 附件 的 插入 点 ， 绘 制 结 果 如 图 14-17 所 示 。 

插入 截止 阀 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管 理 ” 命 令 ， 系统 弹出 【天 正 图 库 
管理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 截止 阀 图 块 ; 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ， 结 果 如 图 14-18 所 
示 (可 适当 移动 给 水 立 管 ， 以 便 腾 出 足够 的 空间 插入 截止 阔 图 块 )。 


TWT 2014 


(08] 会 制图 名 标注 。 单 击 


业 标注 ”一 “引出 标注 ” 命令 ， 






























































14-14 ”绘制 卫生 间 立 
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附件 类 型 
回 水 龙头 
人 给 水 点 
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人 淋 洛 头 
〇 混 水 龙头 
〇 浮 球阀 
附件 距 管 横向 距离 mm) : 
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定义 洁具 当量 
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14-16 选择 水 龙头 图 形 





“专业 标注 ” EN “图 名 标注 ” 命 























2 绘制 图 名 标注 ; 单 击 WS 
















































































绘制 文字 标注 ， 结 果 如 图 a 所 示 。 
管 管线 图 14-15$ ”绘制 管线 



































14-17 






























































插入 水 龙头 图 形 
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14-18 ”卫生间 插入 截止 阀 图 块 
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| 
五 至 十 二 层 卫 生 间 给 排水 平面 图 
14-19 ”图 名 标注 
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绘制 卫生 间 给 水 排水 系统 图 


本 节 以 较为 直观 的 方式 ， 表 达 卫 生 间 给 水 排水 系统 的 组 成 。 包 括 给 水 排水 管线 之 间 的 
连接 ， 以 及 给 水 排水 附件 与 管道 的 连接 等 ;通过 系统 图 ， 可 以 更 透彻 地 了 解 给 水 排水 系统 
的 构成 。 

1. 绘制 给 水 系统 图 

本 小 节 为 读者 介绍 卫生 间 给 水 系统 图 的 绘制 。 

绘制 给 水 管线 。 调 用 L【 直 线 】〗 命 令 ， 绘制 地 面 线 : 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 
按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 〗 对 话 框 中 单 击 “给 水 ”按钮 ， 绘制 给 水 管线 的 结果 如 图 14-20 
所 示 。 

(02] 绘制 热 给 水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】 对 话 
框 中 单 击 “ 热 给 水 ”按钮 ， 绘 制 热 给 水 管线 的 结果 如 图 14-21 所 示 。 

[03] 绘制 给 水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 , 绘制 给 水 管线 的 结果 如 图 
14-22 所 示 。 
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图 14-20 ”绘制 系统 图 给 水 管线 图 14-21 ”绘制 热 给 水 管线 图 14-22 ”继续 绘制 给 水 管线 


(04] 插入 给 水 附件 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 系统 弹出 【天 正 图 
库 管 理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 给 水 附件 图 块 ; 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ,结果 如 图 14-23 
所 示 (可 适当 延长 管线 ， 以 便 留 出 足够 的 空间 插入 给 水 附件 图 块 ). 

绘制 接 热 水 器 的 给 水 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 , 绘制 给 水 管线 ， 
结果 如 图 14-24 所 示 。 

管 径 标 注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【 管 径 】 对 话 框 中 单 
击 “自动 读 取 ”按钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 待 标注 的 管线 ， 绘 制 管 径 标 注 的 结果 如 图 14-25 所 
条 

引出 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【引出 标注 〗 对 话 
框 中 定义 标注 参数 ; 根据 命令 行 的 提示 在 绘图 区 中 指定 标注 的 各 点 ， 绘 制 引 出 标注 的 结果 
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如 图 14-26 所 示 。 









































图 14-23 插入 给 水 附件 图 块 图 14-24 ”绘制 接 热水器 给 水 管线 图 14-25” 管 径 标注 

(08] 标高 标注 。 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “ 单 注 标高 ”命令 ， CR 【 单 注 标高 】 对 话 
框 中 定义 标高 参数 ; 在 给 ee 会 制 标 高 标注 的 结果 如 图 
14-27 所 示 。 


[09] 绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 、“ 文 字 表格 ”一 “单行 
文字 ?” 命令 ， 绘制 图 名 标注 和 文字 标注 ， 结果 如 图 14-28 所 示 。 
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2. 绘制 排水 系统 图 
本 小 市 为 读者 介绍 卫生 则 排水 系统 图 的 绘制 。 


[01 绘制 污水 管线 。 调 用 工 【直线 】 命 令 ， 绘 制 地 面 线 ; 在 命令 行 中 输入 HZGX 命 
按 回 车 键 , 在 弹出 的 【管线 】 ao es 按钮 ， 绘制 污 水 管线 的 结果 如 图 14- 0 
所 示 。 
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插入 排水 附件 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 系统 弹出 【天 正 图 


库 管 理 系统 】 对 话 框 , 在 其 中 选择 排水 附件 图 块 ; 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ,结果 如 图 14-30 
所 示 。 
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图 14-29 ”绘制 污水 管线 图 14-30 插入 排水 附件 图 块 
绘制 各 类 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 为 系统 图 绘制 管 径 标注 ; 
单 击 “专业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ， 为 系统 图 绘制 引出 标注 ; 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 单 
注 标 高 ”命令 ， 为 系统 图 绘制 标高 标注 ， 结 果 如 图 14-31 所 示 。 
绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标 注 ” 一 “图 名 标注 ”命令 ， 在 系统 弹出 的 【图 名 标 
注 】 对 话 框 中 定义 标注 参数 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 点 取 图 名 标注 的 插入 点 ， 绘 
制 结 果 如 图 14-32 所 示 ， 
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排水 系统 图 


图 14-31 绘制 各 类 标注 结果 图 14-32 ”排水 系统 图 图 名 标注 











本 节 介 绍 了 建筑 物 内 部 消防 顺 头 的 设置 。 喷 头 并 不 是 越 多 越 有 利于 消防 工作 的 进行 。 
过 多 的 消防 喷头 ， 会 造成 给 水 系统 的 负担 ， 所 以 应 该 按照 国家 标准 的 防火 设计 规范 来 安排 
消防 喷头 的 数量 以 及 安装 尺寸 。 

打开 素材 文件 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 14 章 /十 三 层 原 建 
筑 平 面 图 .dwg” 文 件 ， 并 将 尺寸 标注 所 在 的 “AXIS” 图 层 关闭 。 

布置 喷头 。 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “和 矩形 喷头 ”命令 ， 在 弹出 的 【 算 形 布置 喷头 】 
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ee 2 14-33 所 示 。 


3] 在 绘图 区 中 分 别 指定 房间 的 左上 角 点 和 右 下 角 上 点， 使 用 矩形 布置 命令 布置 喷头 的 
0 14-34 所 示 。 


埠 形 布下 喷头 呈 2? Xx 























布置 参数 
人 已 知行 列 外 已 知 间距 
危险 等 级 : | 中 危 I 级 冯 | 


景 小 间距 : |2700 | 
行 最 大 间距 |2350 六 | 
列 最 大 间距 |2700 












































行 向 角度 : 
接管 方式 : | 行 所 
管线 类 型 : 
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14-33 【 算 形 布置 喷头 】 对 话 框 14-34 ”和 矩形 布置 喷头 结 


单 击 “平面 消防 ”一 “任意 喷头 ”命令 ， 系 统 弹 出 【任意 布置 喷头 】〗 对 话 框 ， 设 
置 和 参数 如 图 14-35 所 示 。 


(05] 根据 命令 行 的 提示 , 分 别 点 取 参 考点 和 喷头 的 插入 点 , 布置 喷头 的 结果 如 图 14-36 
所 示 。 


布置 方式 


〇 萎 意 ”国定 距 2300 
























































加 水 距 盘 


四 连 管 支管 标高 m) 0 | 
加 预演 哮 头 保护 半径 |2.12 | 
































器 根据 上 根 管线 锁定 角度 
14-35 【任意 布置 喷头 】 对 话 框 14-36 ”布置 喷头 结 
单 击 “ 平 面 消防 ”~ “任意 喷头 ”命令 ， 绘 制 办 公 室 左 下 角 的 储藏 室内 的 喷头 图 
形 ， 14-37 所 示 。 
(07] 绘制 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】 对 话 框 中 单 


击 “ 喷 淋 ” 根据 命令 行 的 提示 ， 分 别 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 管线 的 结果 如 图 
14-38 所 示 。 

管 径 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 管 径 】 对 话 框 ; 在 
其 中 设置 参数 ， 在 绘图 区 中 点 取 待 标注 的 管线 ， 绘 制 管 径 标 注 的 结果 如 图 14-39 所 示 。 

病 头 尺寸 ， 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “喷头 尺寸 ”命令 ， 在 绘图 区 中 让 取 待 标注 的 吓 
头 ， 即 可 绘制 喷头 尺寸 ; 单 击 “尺寸 标注 ”一 ss 命令 绘制 喷头 距 墙 尺寸 ， 结 
有 果 如 图 14-40 所 示 。 

单 击 “平面 消防 ”一 “ 算 形 喷头 ”命令 、“ 平 面 消防 ”一 “任意 喷头 ”命令 ， 在 
平面 图 中 布置 喷头 图 形 ， 结 果 如 图 14-41 所 示 。 
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图 14-37 ”绘制 储藏 室 喷 头 结果 图 14-38 ”绘制 喷 淋 管线 
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图 14-39 ”十 三 层 平面 图 管 径 标注 图 14-40 ”绘制 喷头 尺寸 和 喷头 距 墙 尺 寸 
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图 14-41 布置 咀 头 图 形 
绘制 管线 。 ee 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 〗 对 话 框 中 单 
5 ee 按钮 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 分 别 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 管线 的 结果 如 图 
14-42 所 示 。 
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图 14-42 ”绘制 嘎 酒 平面 图 管线 
管 径 标 注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 帮 命令 按 回 车 键 ， 系统 弹出 【 管 径 】 对 话 框 ; 在 
其 中 设置 参数 ， 在 绘图 区 中 点 取 待 标注 的 管线 ， 绘 制 管 径 标 注 的 结果 如 图 14-43 所 示 。 
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图 14-43 ”绘制 十 三 层 平面 图 管 径 标 注 结 
(13] 绘 。 在 命 令 行 中 输入 LGBZ 命 缠 今 人 在 弹出 的 【 立 管 】 对 话 框 中 单 
去 < 中 水 ” 在 给 会 图 区 中 定义 立 管 的 插入 点 ， 绘 制 结果 如 图 14-44 所 示 。 


[14] 绘制 管线 。 在 命令 行 中 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】 对 话 框 中 单 
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= 


击 “ 喷 沐 ” 按 钮 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 分 别 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 管线 的 结果 如 图 


14-45 所 示 。 
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14-44 ”绘制 中 水 立 管 14-45 ”继续 绘制 喷 淋 管线 


[15] 插入 阀门 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 系 统 弹 出 【天 正 图 库 管 
理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 电动 阔 、 水 流 指示 器 图 块 ; 在 绘图 区 中 点 取 插 入 点 ， 结 果 如 


图 14-46 所 示 。 













































































14-46 插入 电动 阀 、 水 流 指示 器 图 块 
喷头 尺寸 。 单 击 “ 平 面 消防 ”一 “喷头 尺寸 ”命令 ， 在 绘图 区 中 点 取 待 标注 的 喷 
头 ， 即 可 绘制 喷头 尺寸 ; 单 击 “尺寸 标注 ”一 “ 逐 点 标注 ”人 命令， 绘制 喷头 距 墙 尺寸 ， 结 


采 如 图 14-47 所 示 。 
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14-47 “平面 图 喷头 尺寸 和 喷头 距 墙 尺寸 
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[17] 绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 ， 在 系统 弹出 的 【图 名 标 
注 】 对 话 框 中 定义 标注 参数 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 点 取 图 名 标注 的 插入 点 ， 绘 
制 结 有 果 如 图 14-48 所 示 。 
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14-48 ”图 名 标注 


和 四 绘制 消火栓 系统 原理 图 


公共 建筑 的 消防 系统 比 住宅 楼 的 消防 系统 稍 显 复杂 ， 因 为 公共 建筑 的 使 用 人 数 较 多 ， 
a 特意 作 
了 民用 建筑 和 公用 建筑 的 区 别 。 

(01 绘制 楼 面 线 。 调用 L【 直 线 〗 命 令 ， 绘制 直线 ; 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直线 ， 
oe 14-49 所 示 。 

绘制 消防 管线 。 pi HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】 对 话 框 
pe 根据 命令 行 的 提示 ， 分 别 指定 管线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 管线 的 结果 
14-50 所 示 。 

人 pp HZGX 命令 按 回 车 键 ， 绘 制 消防 管线 ; 调用 O【 偏 移 】 命令 、TR 
【 er 辑 管线 的 结果 如 图 14-51 所 示 。 
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(04] 绘 | 消 防水 箱 We REC 【和 矩形] 合 oF 今 ) 绘制 矩形 ; 调用 【 移动】 人 媳 命令 ， 移动 珑 
形 ; 调用 工 【 直 线 】 合 令 ， 绘 制 直线 ， 14-52 所 示 。 

在 命 Fr HZGX 命令 按 回 车 键 ， 绘 制 消防 管线 调用 O【 偏 移 ] 命令 ， 仿 
移 管 线 ， 结 果 如 图 14-53 所 示 。 
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图 14-49 ”绘制 楼 面 线 图 14-50 ”绘制 消防 管线 
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图 14-51 编辑 消防 管线 图 14-52 ”绘制 消防 水 箱 
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14-53 ”绘制 结 


(06] 绘制 消防 管线 。 ja 输入 HZGX 命令 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 【管线 】〗 对 话 框 
中 单 击 “ 消 防 ” 按 钮 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 分 别 指 定 管线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 管线 的 结果 
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专业 写字 楼 合 水 排水 设计 量 


如 图 14-54 所 示 。 


插入 消火栓 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图库 管理 ”命令 ， 系 统 弹 出 【天 正 图 库 
管理 系统 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 消火栓 图 块 ， 结 果 如 图 14-55 所 示 。 




















7 天 正 图 库 管理 系统 
文件 图 库 类 别 图 块 视图 帮助 
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鲍 室 外 消火栓 呆 断 ) ”六 
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鲜 观 出 口 系统 消 火 柱 是 

有 单 出 口 消火栓 
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到 14-54 ”继续 绘制 消防 管线 14-55 ”选择 消火栓 图 块 
在 绘图 区 中 点 取 图 块 的 插入 点 ， 结 果 如 图 14-56 所 示 。 
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14-56 ”插入 消火栓 图 块 


插入 蝶阀 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 系 统 璋 出 【天 正 图 库 管 
理 系 统 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 蝶阀 图 块 ; 在 绘图 区 中 点 A <， 结果 如 图 14-57 
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所 示 


[10] 插入 阀门 图 块 。 单 击 “ 图 库 图 层 ” 一 “图 库 管理 ”命令 ， 系 统 弹 出 【天 正 图 库 管 


理 系 统 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 阀门 图 块 ; 在 绘图 区 中 点 取 图 块 的 插入 点 ， 结 果 如 图 14-58 
所 示 。 




























































































14-57 原理 图 插入 蝶阀 图 块 
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14-58 ”原理 图 插入 阀门 图 块 


[1 调 入 图 块 。 按 下 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 14 章 / 图 例文 件 .dwg” 
文件 ， 将 其 中 的 气压 锥 、 消 防 系 统 补 压 取 图 块 调 入 系统 图 中 ， 结 果 如 图 14-59 所 示 。 
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14-59” 调 入 图 块 
[12] 重复 操作 ， 继 续 为 系统 图 调 入 图 块 ， 结 果 如 图 14-60 所 示 。 
[13] 管 径 标注 。 在 命令 行 中 输入 GJBZ 命令 按 回 车 键 ， 系 统 弹 出 【 管 径 】 对 话 框 ， 在 
其 中 分 别 单 击 “110”“150”“80” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 点 取 待 标注 的 管线 ， 绘 制 管 径 标 注 的 
结果 如 图 14-61 所 示 。 


(14] 引出 标注 。 单 击 “专业 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 【引出 标注 】 对 话 
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框 中 定义 参数 ; 根据 命令 行 的 提示 在 绘图 区 中 分 别 指定 标注 的 各 个 


果 如 图 14-62 所 示 。 
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14-60 ”继续 调 入 图 块 
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14-62 引出 标注 


26F 


点， 绘制 引出 标注 的 结 
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14-61 ”消火栓 原理 图 管 径 标 注 
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14-63 ”文字 标注 
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文字 标注 。 单 击 “文字 表格 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 在 弹出 的 【单行 文字 】〗 对 话 
框 中 定义 文字 参数 ; 在 绘图 区 中 点 取 文 字 的 插入 点 , 绘制 文字 标注 的 结果 如 图 14-63 所 示 。 

[16] 标高 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”一 “ 连 注 标高 ”命令 ， 在 弹出 的 【标高 标注 】 对 话 
框 中 定义 标高 参数 ; 在 绘图 区 中 点 取 标 高 点 和 标高 方向 ， 绘 制 标高 标注 的 结果 如 图 14-64 
所 示 。 

(17] 绘制 图 名 标注 。 单 击 “ 专 业 标注 ”~ “图 名 标注 ”命令 ， 在 系统 弹出 的 【图 名 标 
注 】 对 话 框 中 定义 标注 参数 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 点 取 图 名 标注 的 插入 点 ， 绘 
制 结果 如 图 14-65 所 示 。 
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14-64 引出 标注 14-65 ”图 名 标注 


附 : 一 至 十 五 层 的 消火栓 系统 原理 图 ， 如 图 14-66 所 示 。 
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1~15 层 的 消火栓 系统 原理 图 
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本 书 是 一 本 天 正 给 水 排水 T-WT 2014 项 目 实战 型 案例 教程 ， 全 书 通过 大 量 工程 案例 ， 深信 讲解 了 该 软 
件 的 各 项 功能 及 其 在 建筑 给 水 排水 设计 中 的 应 用 。 

全 书 共 14 章 ， 其 中 第 1 章 主要 介绍 了 天 正 给 水 排水 的 设计 原理 及 软件 的 工作 界面 。 第 2-12 章 按照 建 
痪 给 水 排水 施工 图 绘制 流程 ， 循 序 渐进 地 介绍 管线 、 原 理 图 、 水 箱 、 水 泵 、 专 业 计算 、 室 外 绘图 的 创建 
与 编辑 方法 ， 文 字 、 表 格 、 尺 寸 等 标注 ， 以 及 绘图 工具 、 文 件 布 图 、 图 库 图 层 等 内 容 ; 第 13-14 章 则 综 
合 运用 AutoCAD 和 天 正 软件 ， 详 细 讲 解 了 住宅 和 写字 楼 2 套 大 型 建筑 给 水 排水 全 套 施 工 图 的 设计 方法 ， 全 
面 巩固 前 面 所 学 知识 ， 积 累 实际 工作 经 验 。 
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